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Cze$é 5. Architektura.
Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki,
upr. bud. nr 6/88/WL w spec. architektura, LO 0263
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Ryszard Zan,
upr. bud. Nr 149/85/WL w spec. architektura, LO 0446

Czesé 6. Konstrukcja.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski, T
upr. nr 298/90/WL w spec. konstrukcyjno-budowlanej, £.OD/B0O/251 1/02
Sprawdzajacy: mgr inz. Bogdan Hunsza, .
upr. nr 151/70 w spec. konstrukcyjno-budowlanej, £.0D/BO/1341/02

Czesé 7. Instalacje wewngtrzne wody i kanalizacji.
Projektant: mgr inz. Izabgla Drobnik — Kaminska,

upr. nr LOD/0563/POOS/06 w spec. instal. — inzynieryjnej, LOD/IS/3165¢€J@Z&%§;{’;? Tonifsty
Sprawdzajacy: mgr ing. Janusz Kaminiski, m‘f:f;‘;;";;; sy, v
upr. nr 152/85/WL w spec. ‘instal. — inzynieryjnej, LOD/IS/3164/03 et 403 25156
g il ShapsTE pideki
Projektant w sp i

Czgéé 8. Instalacja centralnego ogrzewania. waaktesie sici 1 1 Mo 1S 5
Projektant: mgr inz. Janusz Kaminski, 1Ko ‘s
upr nr 152/85/WL w spec.-instal. — inzynieryjnej, £0OD/IS/3164/03
Sprawdzajacy: mgr inz. Izabela Drobnik — Kaminska,
upr. nr LOD/0563/POOS/06 w spec. instal. — inzynieryjnej, £.OD/IS/3165/03
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Czgs¢ 9 . Instalacja wewnetrzna gazu.
Projektant: mgr inz. Maria Florak,
upr. nr ST/152/76 w spec. instal. — inzynieryjne, MAZ/1S/3154/01
Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Tuszynski,
upr. nr 106/6/63 w spec. instal. — inzynieryjne;j,

Czeéé 10. Instalacje elektryczne
Projektant: inz. Edward Golebiewski,
upr. nr 225/63 w spec. instal. 1 urzadzenia elektryczne, LOD/IE/3981/03
Sprawdzajacy: mgr inz. Bolestaw Wiodarczyk,
upr. nr 137/63 w spec. instal. i urzadzenia elektryczne, EOD/IE/1235/02
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Dokumenty formalno-prawne:
- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,
- kserokopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosei do L6dzkiej Izby Inzynieréw
Budownictwa
- kserokopia zaswiadczenia projektanta o posiadanych uprawnieniach do projektowania
- kserokopia zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci do Lodzkiej Izby Inzynierow
Budownictwa
- kserokopia zaswiadczenia sprawdzajacego o posiadanych uprawnieniach do projektowania

1I. Czesé opisowa

III. Czesé rysunkowa:

1. Rzut podpiwniczenia 1:100
2. Razut parteru 1:50
3. Rzut kondygnacji powtarzalne;j 1:50
4. Rzut wigzby dachowej 1:50
5. Rzut dachu 1:100
6. Przekroj A A 1:50
7. Przekr6j B B 1:50
8. Elewacja péinocna 1:100
9. Elewacja zachodnia 1:100
10. Elewacja wschodnia 1:100
11. Elewacja potudniowa 1:100

12. Zestawienie stolarki okien

13. Zestawienie stolarki drzwi

14. Zestawienie slusarki

15. Szczegdty szachtéw wentylacyjnych 1:10
16. Szczegdty szachtoéw wentylacyjnych 1:25
17. Szczegdty szachtéw wentylacyjnych 1:25
18. Detale
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 207
z dnia 05.12.2003 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami, w tym ustawa z dnia 16.04.2004 r.
o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 8) art. 20 ust. 4
oSwiadczam, ze ,Projekt architektoniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
socjalnego C w Piasecznie, przy ul. Swietojanskiej, dz. nr ew. 42” zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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LELODZKA OKREGOWA RADA

' L.odz, 25 kwietnia 2007r.
1.dz. LOIA/804/07w

ZASWIADCZENIE

1.6dzka Okregowa Rada Izby Architektow, dziatajac zgodnie z par. 10 ust. 4

Statutn Izby Architektdw, zaswiadcza, 17

posiadaigey uprawnienta do pednienia sumodzieinych tunkeji technicanych

w budowrniictwie, w specjalnodci architektonicznej bez ogranizzed

nr 6/88 WYL jest wpisany na listg cztonkéw Lédzkiej Okregowe;

1zby Architektow pod numerem LO 0263.

OROWIAYWOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJS ARCHITEKTGW:

Corntes e Grapowe PZU Certviikat ny KIA/204/2007 ~ data wazno$ei 14.04.2G608r.

ZA 7ZGODNOSE
Z OxYGINALE

LJD

O PRO ~K"‘CDWE BUDOWNICTWs

ﬂ@ i B s,

) J}zdeusz Bronowicki Wanids ]
. v .~80:030£6d2. ul Nowa 20/34 %l 674 Qyﬁkg
T REGCN 470536071 NIP 728-000-46-61

Léodzka Okregowa Izba Architektow - Rada Okregaowa .
90-418 L6dz, Al. Kodciuszki 35, tel. (48 42) 632 17 37, tel./fax (48 42) 633 97 66 \ X,
www.lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka.biuro@iarp.pl rooml@poczta.onet.pl
REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. I0/E6dz Nr 431020 3352 0000 1002 0011 1831
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 Tadeusz Bronowicki

. « jest upowainionp(at do
- flmig nzawisk o} N A )

Obyustel(ka)

1/ sporzgdzanie projektéw w zakresie rozwigzaf:
g/ architektonicznych wszzlkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obisktéw budowlanych w budow-
nictwie o0sdb fizycznych, z wyltgczeniem kenstrukeji
. fundamentdéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w bucownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzor:

wania 1 kontrolowania budowy, kiergwenia i kontrolowania

wytwarzanis keonstrukcyjnych ele ementdw budowlanych oraz

oceniania i badaniz stanu technicznego obliekidw
budowlanych - z wyltgczenliem konstrukcji fundamentlw
gtebokich i Tfuanzejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych.

Oryginal de cyzgz ¢ stwierdzeniu przygotowania zawodowego
¢o peinisnia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwies po dp;sal Dyrektor Wydziatu - mgr inz. arch. Janusz
Gawkowski.

Pieczel okragls z Godism Pafdstwa 1 napisem w otoku: "Urzad

Miasta bodziv.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych
w archiwum Wydzialu Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewbddz-
kKiego w Lcdzi. :

* 7 " (podplo plecseds /
< up. ¥y EWODV

8 pisNareh |
H #RBKTOR
laty Nadzoru Budowlanega

P
T
[
Ny
(e
o




LODZKA OKREGOWA RADA

Y.6dz, 27 lipca 2007r.
L.dz. LOIA/1293/07w

ZASWIADCZENIE

t.6dzka Okregowa Rada Izby Architektow, dziatajac zgodnie z par. 10 ust. 4

STERPTRIN SRS
Statutu Izby Architektéw, zaswiadcza, iz : Wdzial

mgr inz. arch. Ryszard Zan

posiadajgcy uprawnienia do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr 149/85/WL. jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej

Izby Architektow pod numerem LO 0446.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW:

Ubezpieczenie Grupowe PZU Certyfikat nr KIA/315/2007— data waznoSci 14.04.2008r.

Przynaleznoé¢ do Lodzkiej Okregoweij 1zby Architektow nieprzerwanie od dnia: 26.11.2003r.
Z.aswiadczenie wazne do dnia 31 sierpnia 2007r.

ZA 7CODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inpflarchiteks

1914 “,»‘ 5L
94016 Ldz, \/f ;ka 41m. 29

er-858-22-69
Lédzka Okregowa Izba Architektéoéw - Rada Okregowa
90-418 Lo6dz, Al. Kosciuszki 35, tel. (48 42) 632 17 37, tel./fax (48 42) 633 97 66 %
www.lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka.bivro@iarp.p! rooml@poczta.onet.pl

REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. 10/L6dz Nr 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831




IZBA ARCHITEKTOW

LODZKA OKREGOWA RADA

-

1.6dz, 30 sierpnia 2007r.
L.dz. L.OTIA/1401/07w

ZASWIADCZENIE

L.6dzka Okregowa Rada Izby Architektow, dzialajac zgodnie z par. 10 ust. 4

CRH AT ey
i’j;.\w;g,{}"x rii,’:‘ It

Statutu Izby Architektow, zaswiadcza, iz :
[Nle
fal o)

mgr inz. arch. Ryszard Zan

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

nr 149/85/WE. jest wpisany na liste cztonkéw £.0dzkiej Okregowej

Izby Architektéw pod numerem LO 0446.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW:

Ubezpieczenie Grupowe PZU Certyfikat nr KIA/315/2007— data waznoSci 14.04.2008r.

Przynaleznoéé do Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw nieprzerwanie od dnia: 26.11.2003r.
Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2007r.

mgr ing. aron. Ro¥pan YWieszczek

dniczagy

Okrago: dy Izhyy Arghitekiéw
“*‘v
<
Léodzka Okregowa Izba Architektéw - Rada Okregowa

90-418 Lo6dz, Al. KoS$ciuszki 35, tel. (48 42) 632 17 37, tel./fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka.biuro@iarp.pl rooml@poczta.onet.pl
REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. 10/L6dz Nr 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 732 WODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techpiczrgch w budownictwie

Na podstawie § 2 ustil.p.l. .i§ 13 ust. 1 pkt.....j....___.“ e .
rozporzadzenia Ministra’ Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnuch funkcii technicznuch w bndownicuvie Ny U1 Ny 8/ puz. 45) staierdza sie
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OPIS - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY (budynek ,,C”)

Przeznaczenie i program uzytkowy.

a) Projektowany budynek wielorodzinny z mieszkaniami

socjalnymi

bedzie

przeznaczony dla rodzin, ktérym zapewnienie mieszkania jest obowigzkiem Gminy.

b) Program uzytkowy obejmuje mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i
trzypokojowe, kazde mieszkanie bedzie wyposazone w tazienke i aneks kuchenny lub
pomieszczenie kuchenne. Mieszkania przeznaczone dla jednej lub 2-4 0s6b.

c¢) Parametry techniczne :

Zestawienie powierzchni uzytkowej i ilo$¢ mieszkan dla budynku ,, C”

Typ Pow. uzytkowa |Ilos¢ mieszkan |Ilo$¢ mieszkan | Pow. uzytkowa
mieszkania mieszkaniam2 |w budynku w budynku mieszkan w
PARTER PIETRO budynku

TYP A 39,28 m2 1 3 157,12 m2
TYP B 28,72 m2 1 3 114,88 m2
TYPC 54,04 m2 1 3 216,16 m2
TYPD 40,22 m2 1 3 160,88 m2
TYPE 42,45 m2 1 3 169,80 m2
Lacznie 5 mieszkan | 20 mieszkan | 818,84 m2

Ilo$é mieszkan w budynku - 20

Tlos¢ klatek -1

[losé kondygnacji - 4

Ilo$¢ pomieszezen technicznych -1

Powierzchnia uzytkowa mieszkan w budynku - 818,84 m2

Powierzchnia komunikacji - 102,73 m2

Powierzchnia pomieszczeni technicznych - 4,44 m2

Powierzchnia netto - 926,01 m2

Powierzchnia zabudowy - 323,90 m2

Kubatura - 4210,70 m3




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH TYPOW
MIESZKAN
BUDYNEK "C"- PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW (m2)
01 WIATROLAP 5,76
02 KOMUNIKACIA (bez schoddw) 15,37
03 POMIESZCZENIE TECH. (w obrysie podhg_l) 4,44
W PODPIWNICZENIU
TYP"A"2-4 058
1A | PRZEDPOKOJ } 4,56
2A | ANEKS KUCHENNY 442
3A | POKOJ DZIENNY' 16,80
4A | LAZIENKA 3,985
5A [POKOJ 9,54
RAZEM: 39,28
TYP"B"1-208
18| PRZEDPOKOJ 7,98
28 | ANEKS KUCHENNY 3,84
31_ POKOJ DZIENNY 12,94
. 4B | LAZIENKA 3,98
( RAZEM: 28,72
TYP "C" 4-608
1C | PRZEDPOKOJ 542
2C- | ANEKS KUCHENNY 5,11
3C I POKGJ DZIENNY 15,84
4C | EAZIENKA 444
5C [POKOJ 13,06
6C [POKOJS 10,17
= RAZEM: 54,04
TYP "D*24 0s
1D | PRZEDPOKOJ 4,70
2D | ANEKS KUCHENNY 4,80
3D [ POKAJ DZIENNY 16,37
4D | LAZIENKA 3,98
5D [ POKOJ 10,39
RAZEM: 40,22
TYP"E" 2405
1E | PRZEDPOKOJ 5,22
2E | ANEKS KUCHENNY 515
3E | POKOJ DZIENNY 16,72
4E [ LAZIENKA 3,96
5E [ POKOJ 11,40
RAZEM: 42,45
RAZEM POW.PARTERU 225,84
UWAGA:
POW. UZYTKOWA. PARTERU POWIERZCHNIE OBLICZONO
(z pom.techn. w podpiwniczeniu) : 230,28 m2 w SWIETLE WYPRAWIONYCH SCIAN




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH TYPOW
MIESZKAN
BUDYNEK "C"- KONDYGNACJA POWTARZALNA
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW (m2)
02_KOMUNIKACJA 27,20
TYP "A" 24 os
1A | PRZEDPOKGJ 4,56
2A | ANEKS KUCHENNY 3,42
3A [ POKOJDZIENNY 16,80
4R | tAZIENKA 396
5A_| POKOJ 9,54
. RAZEM: 3828
TYP "B" 1-208
1B _| PRZEDPOKOJ 7.98
2B | ANEKS KUCHENNY 384
38_| POKOJ DZIENNY 12,94
4B [LAZIENKA 3.96
RAZEM: 28,72
TYP "C" 4-608
1C | PRZEDPOKOJ 542
» 2C | ANEKS KUCHENNY 5,11
(’“ 3C_| POKOJ DZIENNY 15,84
4C [EAZIENKA 4,44
e 2
RAZEM; 54,04
TYP"D" 24 08
1D | PRZEDPOKOJ 4,70
2D | ANEKS KUCHENNY 4,80
3D | POKOJ DZIENNY 18,37
. 4D [EAZIENKA 396
5D [POKGJ 10,39
RAZEM: 40,22
TYP "E* 24 08
1E | PRZEDPOKOJ 522
2E | ANEKS KUCHENNY 5,15
3E | POKOJ DZIENNY 16,72
4E [EAZIENKA 3,96
5F [ POKOJ 11,40
RAZEM: 42,45
RAZEM POW.KOND. POWTARZALNEJ 231,91
POW. UZYTKOWA. PIETRA 1 :231,91 m2 UWAGA:
POW. UZYTKOWA. PIETRA 2 :231,91 m2 POWIERZCHNIE OBLICZONO
POW. UZYTKOWA. PIETRA3 :231,91m2 W SWIETLE WYPRAWIONYCH SCIAN
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Forma i funkcja obiektu.

Projektowany budynek na planie zblizonym do kwadratu z elewacjami w pionowych
podziatach utworzonych przez uskoki odcinkéw $cian zewnetrznych. Budynek
czterokondygnacyjny bez piwnic i poddasza bedzie posiadat balkony w elewacji
potudniowej. Budynek bedzie ztozony z jednej sekcji, w ktérych dostep do mieszkan
zapewnia¢ bedzie dwubiegowa klatka schodowa, pod klatka schodows zlokalizowano
pomieszczenie techniczne z wodomierzami.

Wymagania dotyczace warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

Wymagania dot. warunkéw hig.- zdrow. zostang spetnione w sposéb nastepujacy:

- zastosowanie materialéw i wyroboéw posiadajacych $wiadectwa higieniczne i
aprobaty lub certyfikaty potwierdzajace bezpieczenstwo uzytkowania,

- zapewnienie wymaganych wysokosci pomieszczenn i ich powierzchni oraz
wielko$ci otworéw zgodnie z przepisami,

- zapewnienie warunkow o$wietlenia Swiatlem dziennym i sztucznym,

- zapewnienie wymaganych wymian powietrza poprzez wentylacje grawitacyjng lub
mechaniczno -wywiewna, nawiewniki w oknach lub przewody doprowadzajace
powietrze zewnetrzne,

- zapewnienie wlasciwych temperatur w pomieszczeniach poprzez c.o. wodne,
zrodlo ciepla - dwufunkcyjne kotly gazowe z zamknieta komora spalania
indywidualne w kazdym mieszkaniu,

- zapewnienie odpowiedniego osprzgtu elektrycznego, instalacji odgromowych,
zapewnienie odprowadzen ladunkéw statycznych, zainstalowanie wylacznikow
roéznicowo-pradowych,

- zapewnienie wlasciwej izolacyjnosci termicznej przegrdd, zapewnienie wlasciwych
materiatéw wykonczeniowych, tatwych do utrzymania czystosci,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji, zapewnienie wylacznikow
pozarowych pradu. Szczegdty patrz czegsci branzowe.

Ochrona przed halasem i drganiami.

W projektowanych budynkach brak Zrédet hatasu i urzadzen wytwarzajacych drgania.
Sciany miedzy lokalami i stropy oraz $ciany zewnetrzne i stolarka okienna zapewniajg
wlasciwg izolacyjnosé akustyczng przegrod. Wszystkie podiogi zaprojektowano jako
plywajace. Instalacje beda prowadzone przez $ciany i stropy w przepustach nie
przenoszacych drgan i dzwiekow.

Oszczednos$é energii, izolacyjnosé cieplna przegréd.

Zastosowano w kazdym lokalu kociol dwufunkcyjny opalany gazem o wysokiej
sprawnosci, moc cieplna 21 kW (c.w.u) i 14 (c.0.).kotly nie wymagaja uzyskania
pozwolenia na emisjg.  Wszystkie przegrody zewnegtrzne zaprojektowano o
wspdtczynnikach przenikania ciepla mniejszych od dopuszczalnych, izolacje beda
mialy grubos$¢ zapobiegajaca skraplaniu si¢ pary wodne;j.

Obiekt posiada zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i gaz z sieci miejskich,
Scieki sanitarne i deszczowe be¢da odprowadzane do sieci miejskich, odpady
bytowe skladowane do pojemnikow zamykanych zlokalizowanych w §mietnikach.
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Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego zapewniona bedzie
poprzez zastosowanie trwalych materialow i wyrobéw, oraz zastosowanie
urzadzen i wyposazenia o wysokim stopniu niezawodnoSci. Zapewnione bedzie
wyjScie na dach dla konserwacji kominéw.

W budynku nie ma miejsc pracy, nie wymaga si¢ przystosowania dla potrzeb
obrony cywilnej.

Budynek i jego lokalizacja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
nie blokuje dostepu do drogi publiczne;j.

Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy przedstawiono w informacji BIOZ.

Rozwigzania konstrukcyjne.

Szczegbdlowe dane dotyczace schematdéw statycznych zatozen do obliczen i wynikéw

patrz Czgs$é Nr 6 — Konstrukcja.

Projektowane budynki maja proste schematy statyczne, uklad konstrukcyjny

mieszany, S$ciany konstrukcyjne podluzne i poprzeczne, balkony w konstrukcji

stupowo — ryglowe;j:

- lawy i stopy Zelbetowe monolityczne beton B 235,

- §ciany fundamentowe monolityczne Zelbetowe gr. 25cm B 25,

- §ciany nadziemia murowane z cegly wapienno-piaskowe np: SILKA E f;, 20MPa dla
parteru i I pigtra a f, 15MPa dla II i III pigtra na zaprawie cem.-wap. klasy M10 dla
parteru i I p a klasy M5 dla Il i Il pigtra,

- §ciany dzialowe i1 obudowy komindéw grub. 12c¢cm i 6,5cm w poziomie parteru
murowane z cegly ceramicznej pelnej fb 10MPa na zaprawie cem. - wap. M 2,5 w
pozostatych kondygnacjach (pigtra) mur z cegly dziurawki f, 10 MPa na zaprawie
cem. —wap. M 2,5,

- stropy prefabrykowane ggstozebrowe ,,TERIVA 1 bis”, czeéciowo monolityczne
zelbetowe,

- schody (biegi, podesty, spoczniki) monolityczne zelbetowe,

- konstrukcja balkonow, plyty, belki i slupy monolityczne zelbetowe.

- stropodach dwudzielny, wentylowany, konstrukcja dachu drewniana

Rozwigzania materialowe, struktury przegréd, wspélczynnik przenikania ciepla.

S1 Sciany zewn¢trzne nadziemia:

- ocieplenie budynku metoda lekka mokra na welnie mineralnej, systemowe np.:
»ATLAS ROKER”, tynk mineralny ,,CERMIT SN-MAL 25, malowany farba
silikatowsg ,,ARKOL S”, kolorystyka wedtug rysunkow elewacji,

- plyty z welny mineralnej impregnowane min. 135 kg/m3, grubosci 15 cm,

- cegla wapienno-piaskowa np.: SILKA-E gr. 24cm,

- tynk wewngtrzny cem. — wapienny kat. III, gr. 1,5 — 2,0cm.

S2 §ciany zewnetrzne fundamentowe:

- ocieplenie ponizej izolacji poziomej podlég parteru metoda lekkg mokra na
styropianie, systemowe np.: ,,ATLAS STOPTER”, tynk grysikowy — mozaikowy
LATLAS DEKOR M””, kolorystyka wedtug rysunkow elewacji,

- plyty styropianowe ekstradowane min. 30kg/m3, gr. 5 cm klejone do podioza
chronione od zewnatrz warstwa papy elastomerobitumiczne;j,
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izolacja przeciwwodna bezspoinowa,
Sciana zelbetowa gr. 25 cm izolowana od wnetrza budynku izolacja przeciwwodng
bezspoinowa.

S3 podlogi na gruncie w mieszkaniach poza lazienkami:

wykladzina z PCV z rolki homogeniczna gr. 2,00mm np.: ,,POLYFLOR
STANDARD XL”, kolor ,,OATMEAL 9240”, spawana i klejona do podloza, z
wyktadziny PCV wykonaé réwniez cokoliki wywiniete na $ciany na wysoko$é
10,00cm nad poziom posadzki,

warstwa sarnop021omujqca gr. 1 O(Ié;n lenke betoroWa o SCm

styropian min. 20kg/m3, gr. 4,00cm, y

wylewka cementowa gr. 5,00cm,

izolacja pozioma przeciwwilgociowa podlég na gruncie,

wylewka betonowa B10, gr. 10,00cm,

podsypka piaskowa stabilizowana cementem 10:1, ubijana warstwami co 10,00cm,
min. 3 warstwy, ponizej do gruntu rodzimego podsypka z piasku ubitego
warstwami co 20,00cm.

S3a podlogi na gruncie w lazienkach mieszkan i na klatce schodowe;j.

gres wodoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne,
cokoliki na $cianach na wysoko$¢ 10,00cm nad posadzka, grubo$é taczna 1,50cm,
izolacja przeciwwodna bezspoinowa wyprowadzona na $ciany na wysoko$é
10,00cm pod cokoty,

warstwa samopoziomujaca gr. 0,50cm,

wylewka cementowa gr. 4,50cm,

styropian min. 20kg/m3, gr. 4,00cm,

wylewka cementowa gr. 5,00cm,

izolacja przeciwwodna podidg na gruncie,

wylewka betonowa B10, gr. 10,00cm,

podsypka piaskowa stabilizowana cementem 10:1, ubijana warstwami co 10,00cm,
min. 3 warstwy, ponizej do gruntu rodzimego podsypka z piasku ubitego
warstwami co 20,00cm.

S3b biegi schod6w :

gres wodoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne,
cokoliki na $cianach na wysokos¢ 10,00cm nad posadzka, grubo$é laczna 1,50cm,
warstwa szpachlowa wyréwnawcza gr. 0,5cm,

plyta zelbetowa biegéw i spocznikow,

tynk wewngtrzny cem. - wapienny kat. I1I, gr. 1,00 — 1,50cm.

S4 podlogi na gruncie w pomieszczeniach technicznych:

gres wodoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne,
cokoliki na $cianach na wysoko$¢ 10,00cm nad posadzka, grubo$é taczna 1,50cm,
izolacja przeciwwodna bezspoinowa wyprowadzona na $ciany pod cokolami na
wysokos$¢ 10,00cm nad poziom posadzki, izolacje taczyé szczelnie z kolnierzem
wpustu podlogowego,

warstwa szpachlowa wyréwnawcza pod izolacje gr. 0,50cm,

wylewka cementowa, spadkowa, gr. minimalna przy kratce wpustu 5,00cm, gr.
maksymalna 9,00cm, spadek w kierunku kratki wpusty 1 5%,

styropian min. 20kg/m3, gr. 4,00cm,
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wylewka wyrownawcza cementowa gr. 5,00cm

izolacja przeciwwodna podtég na gruncie,

wylewka beton B 10 grub 10 cm

podsypka z piasku stabilizowanego cementem 10:1, ubijana warstwami co 10 cm,
min trzy warstwy, ponizj podsypka z piasku ubijana warstwami co 20 cm do gruntu
rodzimego

SS podlogi w mieszkaniach poza lazienkami na stropach:

wykladzina z PCV z rolki homogeniczna gr. 2,00mm np.: ,POLYFLOR
STANDARD XL”, kolor ,,OATMEAL 9240, spawana i klejona do podloza, z

- wykladziny PCV wykonaé¢ réwniez cokoliki wywini¢te na $ciany na wysoko$é

10,00cm nad poziom posadzki,

wylewka samopoziomujaca gr. 1,00cm,

wylewka cementowa gr. 5,00cm,

styropian min. 20kg/m3, gr. 4,00cm,

strop ,, TERIVA” gr. 26,50cm,

tynk wewnetrzny cem. - wapienny kat. III, gr. 1,50cm.

. S5a podlogi na podestach przedwejsciowych w klatkach schod.

gres wodoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne,
cokoliki na $cianach na wysokos¢ 10,00cm nad posadzka, grubo$é taczna 1,50cm,
wylewka samopoziomujaca gr. 0,50cm,

wylewka cementowa gr. 4,50cm,

styropian min. 20kg/m3 gr. 4,00cm,

strop ,, TERIVA” gr, 26,50cm lub plyta zelbetowa gr. 12,00cm,

tynk wewnetrzny cem. - wapienny kat. ITI, gr. 1,50cm.

SSb podlogi w lazienkach w mieszkaniach na stropie:

gres wodoodporny, antyposlizgowy na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne,
cokoliki na $cianach na wysoko$¢ 10,00cm nad posadzka, grubo$¢ taczna 1,50cm,
izolacja przeciwwodna bezspoinowa wyprowadzona na Sciany na wysokosé
10,00cm pod cokoly,

warstwa samopoziomujaca gr. 0,50cm,

wylewka cementowa gr. 4,50cm,

styropian min. 20kg/m3 gr. 4,00cm,

strop ,, TERIVA” gr. 26,50cm,

tynk wewnetrzny cem. - wapienny kat. III, gr. 1,50cm.

S6 stropodach dwudzielny wentylowany:

- przestrzen wentylowana stropodachu

papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna termozgrzewalna zbrojona siatkg z
tworzywa sztucznego gr. 5,00mm, wyprowadzi¢ na $ciany i wierzch attyki,

papa podkladowa , elastomerobitumiczna zbrojona siatka z tworzywa sztucznego
termozgrzewalna do mocowania wierzchniego gr. min. 4,00mm, wyprowadzi¢ na
Sciany i wierzch attyki oraz kominy.

plyty OSB trudnozapalne impregnowane przeciwwilgociowo i przeciw korozji
biologicznej, rzazy pokry¢ impregnatami do stopnia co najmniej trudnozapalnoscei
oraz przeciwwilgociowymi i przeciw korozji biologicznej gr. 2,00 cm, pod stykami
plyt wykona¢ podbitki z bali 8x8 cm i zamocowaé styki wkretami ocynk. lub
nierdzewnymi, ptyty ukiada¢ poprzecznie d krokwi i mocowa¢ wkretami jak WyZC_]
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- izolacja termiczna z welny mineralnej min 80kg/m3 impregnowanej grub. 20cm

- folia paraizolacyjna PE grub. min. 0,2 mm, foli¢ wylozy¢ na $ciany attyk i
kominéw na wys. min. 15 cm, folia na $cianach klejona do podtoza, na stropie folia
sklejana na zakladach i montazowo do podtoza pasmami szer. 10cm co 50 cm.

- strop ,,TERIVA” gr. 26,50cm, warstwa wierzchnia zatarta i zaszpachlowana na
gladko pod folig,

- tynk wewnetrzny cem. - wapienny kat. III, gr. 1,50cm.

1zolacje przeciwwodne.

Na lawach, stopach i $cianach fundamentowych na ich czesciach bocznych i
wierzchnich projektuje si¢ bezspoinowa izolacje przeciwwodng. Pod stopami i fawami
izolacja z papy elastomerobitumicznej termozgrzewalnej gr. 5,00mm. Izolacje
bezspoinowa wylozy¢ na izolacje z papy na min. 15,00cm.

Balkony beda posiada¢ izolacje jak podlogi na gruncie.

Izolacje termiczne wedlug opisu struktur.
Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie obrdbki blacharskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;j
obustronnie w kolorze szarym, gr. blachy min. 0,55mm.
Rynny i rury spustowe PCV kolor szary, §rednica rynien 150 mm, rur spustowych 120
mm

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna i drzwi balkonowe PCV, pigciokomorowe, wzmocnione wktadkami stalowymi,
U < 1,8 W/m2K, kolor biaty.

Drzwi wejsciowe aluminiowe, profile termozgrzewalne, przeszklenie drzwi z plyty
poliweglanowej dwukomorowej, zaopatrzone w samozamykacz, kolor biaty.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych ptytowe, drewniane, izolacyjnos$¢ akustyczna
min. 37 dBa.

Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane, plytowe, przeszklone szklem wytlaczanym,
drzwi do tazienek z kratkami nawiewnymi o powierzchni min. 0,016 m? naswietla
state PCV — szklenie szklem przeZroczystym gr. 3,00mm

Wykonczenie wewnetrzne.

Na wszystkich $cianach i sufitach klatek schodowych i mieszkan projektuje si¢ tynki
wewnetrzne cem. — wap. kat. III, gr. od 1,50 do 2,00cm. W pomieszczeniu
technicznym tynki cem. — wap. kat. II. W lazienkach i na $cianach kuchni, na ktérych
zlokalizowano zlewozmywaki wykona¢ lamperie olejne do wysokosci 2,05m. Pod
lamperie wykona¢ szpachlowanie $Scian. Poza lamperiami na $cianach i sufitach
malowanie farbami emulsyjnymi — trzykrotne. Na $cianach klatek schodowych
lamperie do wysokosci 1,60m. Poza lamperiami malowanie jak wyzej. W




pomieszczeniu technicznym lamperie na calg wysoko$¢ $cian, sufity malowaé jak
WyzZej.

18.  Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.
- zostanie zapewniony poprzez wejscie do klatki za pomoca pochylni dla oséb
niepelnosprawnych,
- zapewnia si¢ pola manewréw 150 x 150cm przed wejsciami do mieszkan i w
przedpokojach mieszkan.

19. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjno — budowlanego:
- patrz cze$¢ branzowa.

Bilans mocy elektrycznej, zapotrzebowanie na energie cieplng i wodg, ilo$¢ Sciekow —
patrz czgs¢ branzowa.

Izolacje termiczne zaprojektowano tak, aby obliczeniowe wspodtczynniki ciepta byly
mniejsze od dopuszczanych przepisami.

Zaprojektowano  wentylacje grawitacyjng oraz wentylacjc wywiewng W
pomieszczeniach kuchennych — zgodnie z wymaganiami przepisow.

20.  Dane charakteryzujgce wplyw obiektu na srodowisko.
Obiekt bedzie powodowal emisje do atmosfery z indywidualnych kottow lokalowych
opalanych gazem. Kotly te nie wymagaja uzyskania pozwolenia na emisje. Obiekt nie
bedzie wytwarzat Sciekéw ani odpadéw technologicznych. Odpady wylacznie bytowe
sktadowane do konteneré6w w projektowanych $mietnikach. Sciek wylacznie bytowe
odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
Obiekt nie bedzie powodowat emisji hataséw, wibracji ani promieniowani.

21.  Zagadnienia ppoz.

Budynek niski, czterokondygnacyjny, wielorodzinny =zaliczany jest do Kkategorii
zagrozenia ludzi ZL IV i spelnia wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu. Obiekt nie wymaga drég
pozarowych, dla obrony terenu projektuje si¢ hydranty ppoz. (patrz projekt
zagospodarowania terenu).

22.  Uwagi koncowe.

a) nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z wszystkimi opracowaniami projektowymi
ujetymi w poszcezegblnych czesciach oraz z kosztorysami naktadczymi i informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwraca si¢ uwage, ze zadne
wyodrebnione opracowanie nie stanowi osobnego projektu ale jest czgsciag
sktadowa ,,PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO”, 1acznie z
kosztorysami, : ',

b) przy realizacji nalezy stosowa¢ zasady wiedzy budowlanej, a takze stosowaé zasady
ujgte w ,,warunkach technieznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-




montazowych” wyd. ,,ARKADY” (koordynacja ITB) oraz ujete w obowiazujacych
normach i przepisach,

c) projekt zostal opracowany z uwzglednieniem ,Ustawy o Zamodwieniach
Publicznych”, a wigc podane materialy i rozwigzania sg przykladowymi,
spelniajacymi wymagania techniczno — materialowe oraz uzytkowe pomieszczen,
w przypadku stosowania innych materialéw i rozwigzan wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie standardéw zgodnych z projektem oraz jest
zobowigzany do wykonania zamiennych opracowan projektowych oraz pozyskania
na proponowane zmiany zgody Inwestora i Projektanta (po przedstawieniu do
zaopiniowania proponowanych rozwigzan zamiennych oraz po przedstawieniu
dokumentéw materialéw i urzadzefi umozliwiajacych dokonanie oceny przez
Inwestora i Projektanta).

Uwaga: w przypadku watpliwosci nalezy zwrécié sie o wyjasnienia do BPB
-PARTNER” s.c.

Opracowal:
mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki

.................................................
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1. Wstep
1.1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego bedzie poprzedzona wycinka
istniejacych drzew oraz rozbidrkami istn. budynkéw gospodarczych

1.2. Teren budowy zostanie wygrodzony ogrodzeniem stalym.
Organizacj¢ placu budowy proponuje si¢ wykonaé w sposéb nastepujacy
a) drogi dojazdowe beda stanowi¢ wszystkie ulice otaczajace plac budowy.
Place skladowe i wezet betoniarski mozliwe do urzadzenia w strefie projektowanego
parkingu. Zaplecze socjalno-administracyjne budowy mozliwe do urzadzenia na
terenie dzialki nr 42,
Zaopatrzenie budowy w wode mozliwe jest z projektowanych hydrantéw na sieci
wodociagowej w ulicy Swietojanskie;j.
Wykonawca zapewni¢ powinien przylacze energii elektrycznej na plac budowy
- Organizacj¢ zaplecza socjalno -administracyjnego mozna wykonaé w czeéci
potudniowej terenu inwestycji.
1.3. Przewiduje si¢ dwuletni cykl realizacji jednoetapowe;j

2. Zakres robot, kolejnos¢ realizacji

Przed przystapieniem do budowy budynku mieszkalnego nalezy przygotowaé i ogrodzi¢ teren

budowy, wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

Dla celéw budowy wykonawca zapewni tymczasowe przylacza energii elektrycznej i wody.

- Docelowe przylacza energii elektrycznej, wykona Zaklad Energetyczny Warszawa -
Teren.

- Docelowe przylacza gazu wykona Mazowiecka Spotka Gazownictwa Oddziat w
Warszawie

2.1. Kolejnoé¢ wykonywania robot

- Nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny wraz z wymiang gruntu , nalezy wykonaé
drogi dojazdowe do wykopu i oznakowaé, wyznaczy¢ miejsce postoju sprzetu
zmechanizowanego . Wykona¢ odwodnienie wykopéw zabezpieczajace przed destabilizacja
gruntu przez wody opadowe i gruntowe. Wykonawca zapewni odbiornik dla wod
wypompowanych z wykopow.

- Nalezy wyznaczy¢ miejsca pracy poszczegdlnych brygad, system ostrzegania i staty nadzér.

- Nalezy wykona¢ instalacje wewngetrzne podpodtogowe, tawy i Sciany fundamentowe.
Roboty o Sredniej skali trudnosci wykonywaé w szalunkach systemowych i przy pomocy
rusztowan.
- Fundamenty nalezy zakopaé przed wystapieniem ujemnych temperatur
Nalezy wykona¢ budynek wraz z instalacjami wewnetrznymi, roboty Sredniej skali
trudnosci, przy zastosowaniu szalunkow i rusztowan systemowych. Roboty nie wymagajq
stosowania zurawi torowiskowych.
Przy robotach fundamentowych i realizacji nadziemia nalezy wykona¢ i oznakowag.
dojazd dla sprzetu zmechanizowanego. '
- W trakcie realizacji nalezy zapewni¢ system ostrzegania i staty nadzor. Nalezy
wyznaczy¢ miejsca pracy (odcinki prac) poszczegblnych brygad.
Dla robét spawalniczych wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilosci wymian
powietrza.
W czasie wystgpowania temperatur nizszych niz e nalezy zapewnié¢ dogrzewanie
pomieszczen.
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3.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.1. Obiekty kubaturowe

istniejace budynki gospodarcze w ztym stanie technicznym - do rozbiorki

3.2 Budowle i sieci — brak

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
rob6t budowlanych

4.1. Roboty rozbidrkowe o niewielkiej skali i niewielkim stopniu zagrozenia, nalezy

wykona¢ po wygrodzeniu strefy objetej rozbiorkami, teren oznakowa¢ i zabezpieczyé
przed dostepem oséb trzecich.

4.2. Roboty zwigzane z budowa budynku

a)

b)

d)

h)

Zagrozenia osob postronnych beda wyeliminowane przez budowe ogrodzenia (wys. min.
1,8 m.) wokot terenu budowy, nalezy zorganizowa¢ bramy na dojazdach na plac budowy
po zakonczeniu robdt bedzie prowadzony staly nadzoér nad terenem budowy.

Naptyw wod opadowych do wykopéw mozna wyeliminowaé przez zorganizowanie studni
chlonnych i wypompowywanie wod z wykopow, nalezy zapewni¢ odbiornik wod
wypompowanych z wykopéw. W tym celu nalezy pozyska¢ odpowiednie decyzjie i
uzgodnienia.

Zagrozenia przy wykonywaniu wykopéw mozna wyeliminowaé przez wykonywanie
szalunkdéw i prowadzenie statego nadzoru.

Zagrozenia przy wykonywaniu fundamentéw, rob6t murowych $cian piwnic nalezy uznaé
za $rednie..

Przewiduje si¢ zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu mechanicznego (pompy do betonu,
dzwigi samojezdne). W celu ich zminimalizowania nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ obszary
pracy sprzetu, stosowaé szalunki systemowe i podesty systemowe oraz zorganizowaé
system ostrzegania i staty nadzor.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu stropéw wynikajace z pracy na wysokosci
przekraczajacej 1,0m. i koniecznosci wykonania zbrojenia i betonowania nalezy uzna¢ za
$rednie w stosunku do wyzej opisanych. W celu eliminacji zagrozen nalezy prowadzié
staly nadzor, stosowa¢ szalunki i rusztowania systemowe z barierkami, zorganizowaé
system ostrzegania, wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca pracy sprze¢tu zmechanizowanego.
Przy wykonywaniu nadziemia i dachu wystepuja zagrozenia jw., nalezy stosowaé
powyzej opisane srodki ostroznosci w celu zminimalizowania zagrozen oraz wykonaé
plan montazu elementéw konstrukcji i zbrojenia.

Zagrozenia przy montazu okien i elewacji analogiczne jw., $rodki eliminacji zagrozenia

jw.

Zagrozenia wystgpujace podczas montazu instalacji jw. §rodki zapobiegawcze jw.

Roboty zwigzane z uzyciem sprzetu spawalniczego nalezy prowadzié z zapewnieniem
odpowiednich ilo$ci wymian powietrza stosowacé §rodki ochrony osobistej.

Zagrozenia wystepujace podczas zabezpieczenia antykorozyjnego, przeciw korozji
biologicznej i przy Srodkach ogniochronnych oraz podczas wykonywania izolacji (uzycie
srodk6é6w chemicznych). Przewiduje si¢ zagrozenia jw. oraz dodatkowo wynikajace z

* uzycia chemikaliow. czas wystgpowania krétkotrwaty w stosunku do czasu realizacji,

wystepujacy cyklicznie przy wykonywaniu wszystkich rob6t. nalezy stosowaé $rodki

- ‘zapobiegawcze jw. §rodki ochrony osobistej oraz kontrolowaé¢ wyposazenie osobiste

“prowadzi¢ przez oznakowanie poszczeg6lnych stref i orgamzaq

+~ochronne pracownikow.
.~ zagrozenia wystepujace na catym obszarze budowy zwigzane z transportem

sktadowaniem i zabezpieczeniem materiatéw budowlanych wystapia podczas catego
czasu realizacji w obszarze calego placu budowy. Eliminacje zagrozen tego typg .. mozna

} a 5
oznaczonych i zabezpieczonych $rodkami ostonowymi i ochrofin *{plf




siatkami) oraz odpowiednig organizacje rob6t eliminujacych kolizje w pracach
poszczegbinych brygad.

. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt nalezy poinstruowaé pracownikow o

zagrozeniach wystepujacych przy pracach, do ktérych zostang wyznaczenie, przydzieli¢

kazdemu pracownikowi okreslony odcinek robét, okresli¢ czas przerw i okresli¢ zadania w

przypadku awarii 1 pozaru oraz sposobu ewakuacji..

szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza si¢ jako :

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

- szkolenie stanowiskowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego wgladu aktualne

instrukcje bhp dotyczace :

wykonywania prac zwigzanych z ewentualnymi zagrozeniami

obstugi maszyn i urzadzen STRADSTHE

postepowania z materialami niebezpiecznymi iy

udzielania pierwszej pomocy. 08-500 Piasecs
tel, 022-756-75-03

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wykonywaniu rob6t w strefach szczegdlnego

zagrozenia i ich sgsiedztwie.

Zaleca si¢ stosownie rusztowan, szalunkéw systemowych, barier oston, siatek
ochronnych, $rodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen ochronnych, znakow
bezpieczenstwa . Przed przystapieniem do robét prowadzié instruktaz pracownikow,
podczas rob6t niebezpiecznych prowadzi¢ odpowiedni nadzér, zapewniajacy wilasciwa
organizacj¢ pracy i stanowisk pracy.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie stref zagrozenia, drog transportowych i ewakuacyjnych,
odprowadzenie wod opadowych, strefe gromadzenia odpadéw i skladowisk. Nalezy
zapewni¢ oswietlenie terenu budowy, zabezpieczy¢ urzadzenia i instalacje elektryczne
przed porazeniem ludzi, przepigciami atmosferycznymi i przed gromadzeniem sig
fadunkéw elektrycznych i wytadowan.

Nalezy zapewni¢ ochrong przed warunkami atmosferycznymi na stanowiskach pracy,
halasem, pytem, gazami i parami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm opracowang przez pracodawce.

Oprécz wymienionych $rodkéw zapobiegania ewentualnym niebezpieczefistwom nalezy
stosowaé si¢ do wymagan i wytycznych zawartych w nizej podanych przepisach:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pbzn.zm.) '

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6Zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)




rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny  pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki
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[@[EIT 5.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £Gdz ul.Nowa 29/31

NR NAZWA POMIESZCZENIA
03 POM.TECHNICZNE (w obrysie padiogi}

POW (m2)
770

UWAGI | OZNACZENIA:
P.W.1- przepust wody -lokalizacja wg.proj wod-kan

P.EL.1- przepust fajkowy na przewody elektr. ¢ 100,

wierzch przepustu 50cm ponizej poziomu wejscia do klatki
schodowej- patrz rys przekroju A_A
umieszczaé ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku

P.S.1- przepusty przewodow skroplin ,

Poziomy przepustéw lokalizowaé geodezyjnie wg.projektu
kanalizacji sanitarnej oraz wg specyfikacji techn.wykonania i
odbioru robét.

Srednice przepustéw dobraé o 2 dymencje wieksze od $rednicy
przewodu.

Bruzdy na piony ks gt. 19 cm.

K1-K10- kominy wentylacyjne-patrz rys.parteru

Lokalizacja kominéw- rysunek parteru oraz rys.szczegétowe.
Lokalizacja podlewek pod kominy-patrz projekt konstrukcii.

INWESTYGJA :

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO,
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56,

PIASECZNO
BUDYNEK "C" SKALA:
TYTUL: RZUT PODPIWNCZENIA 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tade Bronowicki * . RYSUNEK
’ upr. nr 6/88/ Wt. %\j\ﬁ C(/)
SPWDZAJACY:

mgr inz. arch. Ryszard Zan
upr. nr 149/85/WkL

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Joanna Redzyriska
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NR NAZWA POMIESZCZENIA POW (m2)
01 _WIATROLAP 5,96

A N Talll 02 KOMUNIKACJA (bez schodéw) 15,77
BU DY’E\IEK C 03 SCHOWEK (w obrysie podiogi) 4,70
PARTER

‘ » TYP "A" 2-4 os
Lo 1A_|PRZEDPOKOJ 4,75
T ' 2A | ANEKS KUCHENNY 4,54

3A | POKOJ DZIENNY 17,14
4A | EAZIENKA 4,12

2| 666 \ 1215 5A_| POKOJ 9,80
1 '
L
!

270 744,5

7445 . (5.0

|27 270 660

__}T_
——

690 27

52 ' 666
1

RAZEM: 40,35  +5,00 taras

270 . ‘ 544,5 95 0 | 544,5

» TYP "B" 1-2 05
balustrabia pochylinia dla niepetnospr. ‘ O , 1B. | PRZEDPOKOJ 8,18
9 N

[ i~
——
e -

YT 580 | patrz rys. nr30 2B | ANEKS KUCHENNY 4,00

, 3B | POKOJ DZIENNY 13,24
] - . 4B | LtAZIENKA 4,12

—
0

32,5
20

RAZEM: 29,54 + 3,00 taras

TYP "C" 4-60s

Lo

200

zadaszgnie nad wejécie ;
patrz-cze$¢ konstrukcyj a@ 210 150 25 1C_| PRZEDPOKOJ 5,58

o
¥
o
150 =) . 2C [ ANEKS KUCHENNY 522
3 - - 3C | POKOJ DZIENNY 16,18
RS ¢ 12 1 g
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N o e e . | bR ¥ —
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—
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—
&
8
P
90
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PinY

5C |POKOJ 13,36

- ' 6C [POKOJ tots
@ RAZEM: 5539 + 6,28 taras

TYP "D" 2-4 0s

135 12 . 1D | PRZEDPOKOJ 4,89
- 2D | ANEKS KUCHENNY 5,00
3D | POKOJ DZIENNY 16,70

Y174 \ rurek tarasu g 12 ' ; 4D [LAZIENKA 412
0,00 — a—A DB ) . wys. 110 od poziomu|+0,00 5D [POKDJ 10,66
105,40 — \ : _B—L
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E
O
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TYP"E"2-4 0s

: ‘ 1E | PRZEDPOKOJ 543
%gg A m , , ; 2E | ANEKS KUCHENNY 5,34

3E | POKOJ DZIENNY 17,13
4E | EAZIENKA 4,33
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UWAGI: | | OZNACZENIA:

- POZIOM POSADOWIENIA PARTERU- £ 0,00= 105,40 m.n. p.‘ m. - ZK- lokalizacja ztgczy kablowych
50 | - POWIERZCHNIE PODANE NA RYSUNKACH OBLICZONO W STANIE - TPE- lokalizacja tablic pomiaru energii

150 @ SUROWYM SCIAN (BEZ TYNKOW | OKLADZIN) - P.EL.1- przepust fajkowyd!.130cm na przewody elektryczne @ 100 ,umiescic ze
POWIERZCHNIE OBLICZONE W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN ( ~ spadkiem 2% na zewnatrz budynku

246 B ' , Z OKEADZINAMI PODANO W UKLADZIE TABELARYCZNYM W CZESCI - P.EL.2- przepust na przewody elektryczne @ 100 dl.40cm ,
’1 1 OPISOWEJ -dia przewodow elektr.przez $ciany wykonaé przewierty $red.max 30mm i
-1

] 5 = - | -BALUSTRADY BALKONOW | KLATEK SCHODOWYCH NA RYSUNKAGH umiesci¢ przepusty 2 rur PCV,wierzch przewod6w prowadzié w odlegh.min.20cm
i Sl ' © SZCZEGOLOWYCH
@ -DLA PRZEJSC PRZEWODOW WODY, GAZU | PRZEWODOW -

-pod stropami TERIVA w mieszkaniach i klatce schodowej.Uszczelnienie
~ przewodéw ubitg weing min. i kitem akryl.na gt.0,5cm
. o . . qu . YN . . . et S
V ) . ?‘Jm n F i : ) ’ ’ ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY | PODCIAGI ZELBETOWE WYKONAC, W parterze budynku przepusty inst.gazu lokalizowaé nastepujaco: b
120216 g0  f4%) 0 (5 214322) ' .| :paska szer.50cm ' g - PRZEPUSTY WSCISLEJ KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - P.31.- of na wys.70 6m nad posadzka wiatrolapu, prowadzié skosnie 26 . "
- ] 1 2 ptyt chodnikowych -przepusty w $cianach zewn. instalowaé w spos6b uniemozliwiajacy przenikanie spadkiem 2%na zewnatrz budynku
- wody do wnetrza budynku -P.G2-w stropach pomiedzi kodygnacjami(pion)zgodnie z proj inst.gazu
-dla went, grawitacyjnej stosowaé pustaki ce:amiczne wg normy PN-73/B-12007 -przepusty w $cianach sp6d wnetrz przepustu 10,2 cm pod stropem TERIVA
typu P,otwory wlotowe wykonac an calg wysokosé pustaka popraez wyciecie -na rzucie nie ukazano przepustéw w $cianach wewn., kitérych lokalizacje w
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-wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z
elementami murowymi oddzieli¢ przektadka z papy o
szer. min.5 cm wiekszej od elem.drewn.

-w gniazdach w murach elem.drewniane owingé papg
dookota wyprowadzajac kotnierze na min.5cm poza
obrys muréw

-podwaliny kotwi¢ w wiericach i zebrach stropu
kotwami wklejanymi lub fajkowymi rozmieszczanymi
w trakcie wylewania stropu w ocllegtosci
max.75cm.Dodatkowo kotwi¢ karice podwalin w
najblizszej od konca belce stropu oraz w najblizszych
belkach od stupa obustronnie

-wszystkie potgczenia srubowe | wkretowe z
podktadkami 40x40x4mm

-gt.zakotwienia podwalin min. 1%cm

-murtate kotwi¢ w wiericach -rozstaw kotew jak w
projekcie konstrukgji

SCIANY KOMINOW | ATTYK
OCIEPLONE 15 cm WELNY MIN.
DO POSZYCIA DACHU

WK- wywiewki kanalizacji san.

wyprowadzi¢ z kazdego pionu na max.
wysoko$é(ok 1m.) ponad zadaszenie komindw -

patrz takze proj.wod-kan.

na rysunku oznaczono odgiecia wywiewek z uwagi na
kolizje z elem.wiezby. podwaliny w miejscach przej§¢
wywiewek przez stropy nalezy wyciaé wolne korice po
wycieciu kotwi¢ kotwami z kotnierzem
stal.rozporowym.trzpienn @ 10 na gt.zakotwienia min.6
cm.w najblizej potozonych belkach stropowych.
stosowa¢ podktadki kwadratowe: 40x40x.4mm
-wszystkie kominy ponad potacig dachu ociepli¢
styropianem gr.5 cm
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INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZIXALNEGO
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO,
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56,

PIASECZNO

DATA:
CZERWIEEC
2007

BUDYNEK "C" SKALA:

TYTUL: RZUT KONDYGNACJ! POWTARZALNE 1:50

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki RYSUNEK

upr.nr6/88/ W C%‘W\(}A

o

mgr inz. arch. Ryszard Zan
upr. nr 149/85/Wt.

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Joanna Redzyriska o
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UWAGI:

- WDO- wpusty dachowe podgrzewane
domiary otworu na rzucie kondygnacji
powtarzalnej
-WK- wywiewki kanalizacji san.
wyprowadzi¢ z kazdego pionu na max.
wysoko$é(ok 1m.) ponad zadaszenie
kominéw- patrz takze proj.wod-kan.
-stosowacé wywiewki kanalizacyjne z
kotnierzami bitumicznymi wklejanymi w
warstwy pokrycia z papy
-dla odpowietrzenia izolacji z papy
stosowaé wywiewki z koinierzem
sztywnym pcv
-ocieplenie kominéw 5 cm styropian
-odboje wykonywaé ze spadkiem
min.10%
-przekrycia i obrébki kominéw wentyl.
wg.rys.detalu
-wylewke dachowa dylatowaé w polach
max.3x6m. oraz wokdt koryt
odptywowych(styropian 2 cm)
-pokrycie z papy i przebicia przez dach
wykonad w sposéb uniemozliwiajacy
naplyw wody do wnetrza budynku

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO .
BUDYNEK “C” SKALA:

TYTUL: RZUT DACHU 1:100

PROJEKTANT: mgr in2. arch. Tadeusz )Br nowicki RYSUNEK
upr. nr 6/88/ Wt ’ z?o’\‘o :

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zafi /\6\/&\%
upr. nr 149/85/Wt.

OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. Joanna Redzyfiska
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WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, czerwiec
‘ UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
9 5 BUDYNEK "C" SKALA:
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1\ ’ ’ PROJEKTANT: RYSUNEK

mgr inz. arch. Tadeu%aronnwicki

upr.nr88 W Py oy (L
co _ SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zan 1
- upr. nr 149/85/M\L 7

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Joanna Redzyfiska
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1. Metoda lekka mokra, np.Atlas Roker
farba silikatowa nr.0322
2. Metoda lekka mokra, np. Atlas Roker
farba silikatowa nr 0324
4. Metoda lekka mokra,np. Atlas Stopter,
tynk mozaikowy, nr 513
5. Balkony i stupy -tynk min. farba silikatowa np.Atlas 0322
6. Balustrada - wypeinienie szklem zbrojonym
7. Okna i drzwi balkonowe PCV w kolorze biatym,
8. Drzwi wejSciowe do klatek schodowych
-profile aluminiowe, wypetnienie z poliweglanu
malowane w kolorze jasno szarym
czesé gérna -wypelnienie z poliweglanu przeZroczystego,
dwukomorowego
9. Parapety zewngtrzne z PCV.kolor jasnoszary
10. Rury i rynny daszku wejSciwego w kolorze jasnoszarym.
Konstrukcja daszku patrz -czeéé konstrukcyjna
11. Posadzka balkondw-gres antyposlizgowy, mrozocodpomy
w kolorze piaskowym

ZK-lokalizacja ztacz kablowego
W-lokalizacja wylgcznika przeciwpozarowego pradu
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INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, czerwiec
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" SKALA:
TYTUL: ELEWACJA POLNOCNA 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tadeu ronowicki | RYSUNEK
upr. nr 6/88/ WL (i~
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zanh ( g
upr. nr 149/85/WE. . 8
OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. Joanna Redzyiska
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1. Metoda lekka mokra, np.Atlas Roker @@[ﬁlﬂﬂ@ﬁ’ s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA L6dz ul Nowa 29/31
farba silikatowa nr.032%
arba silkatowa 0822, INWESTYCJA: | PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
2. Metoda lekka miokra, np. Atlas Roker A
farba silikatowa nr 032" g{ WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, czerwiec
4. Metoda lekka mokra,np. Atlas Stopter, gllxéjgggﬁngMSKA, DZ.NR 41 OBREB 58, 2007
tynk mozaikowy, nr 513 i
5. Balkony i slupy -tynk min. farba silikatowa np.Atlas 0322 BUDYNEK "C" SKALA:
6. Balustrada - wypelnienie szkiem zbrojonym ‘Uk: B A ZA 1:100
7. Okna i drzwi balkonowe PCV w kolorze biatym, TYTUL: ’ ELEWAC! CHODNIA
9. Parapety zewnetrzne z PCV.kolor jasnoszary — ——
10. Rury i rynny daszku wejéciwego w kolorze jasnoszarym. PROJEKTANT: mgrinz. arch. Tadeus: nowicki LN RYSUNEK
11. Posadzka balkgnéw-gres antyposiizgowy, mrozoodpomy upr. nr 6/88/ WL
w kolorze piaskpwym SPRAWDZAJACY: | mgrinz, arch, Ryszard Zaft
o upr. nr 149/85MWt . 9
‘ :
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Joanna Redzyriska
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1. Metoda lekka mokre, np.Atlas Roker ‘
farba silkatowa nr.032.2 , [DEYFELT sc. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA kédZ ul.Nowa 26131
2. Metoda lekka mokra,:.np. Atlas Roker INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
farba silikatowa .nr 032 A WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, czerwiec
4. Metoda lekka mokra,fip. Atlas Stopter, UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
tynk mozaikowy, nr 593 = . PIASECZNO
5. Balkony i-stup¥y-tynk mip. farba silikatowa np.Atias 0322 — T
6. Balystrada ginienid’szkiem zbrojonym BUDYNEK "C Sﬂ'&é‘
7. Okria | drzvit BillnoW@BGY w koldize biatym, ' TYTUE: ELEWACJA WSCHODNIA S
. 9. Parapety ze ffmv.kolor jasnoszary
) 10. Rury i rynny da Whjsciwego w kolorze jasnoszarym. . in3 h. Tad B icki
11. Posadzka balk s antyposlizgowy, mrozoodporny PROJEKTANT: um‘?rr :::zé;?, W{._a eusz% ' [ U RYSUNEK
w kolorze piaskd ]
; SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zaf
upr. nr 149/85/Wt. 1 0
¢
OPRACOWANIE: mgr inZ. arch, Joanna Redzyriska
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1. Metoda lekka mokra, np.Atlas Roker
farba silikatowa nr.032¢2,
2. Metoda lekka mokra, np. Atlas Roker
farba silikatowa nr 032 '4 '
4. Metoda lekka mokra,np. Atlas Stopter,
tynk mozaikowy, nr 513
5. Balkony i stupy -tynk min. farba silikatowa np.Atlas 0322
6. Balustrada - wypeinienie szkiem zbrojonym
7.:Okna i drzwi balkenowe PCV w kolorze biatym,
9. Parapety zewnetrzne z PCV.kolor jasnoszary
10. Rury i rynny daszku wejsciwego w kolorze jasnoszarym.
11. Posadzka balkondw-gres antyposlizgowy, mrozoodporny
w kolorze piaskowym } @.
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INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, czerwiec
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" SKALA:
TYTUL: ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. TadeuszBronowicki RYSUNEK
upr. nr-6/88/ Wt s [}2
SPRAWDZAJACY: | mgrinz, arch. Ryszard Zaf
upr. nr 149/85/We. . 1 1
OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. Joanna Redzyriska




WYLAZ
SYMBOL o1 02 03 05 06 DB DACHOWY
6 60 :
SCHEMAT D 90 4%0*_694% | ‘
75 L 75 g K\ N 1 NV
YN Y AN
N / . o /™ of |/ N IR IR ! |
N7 'z I AV Q0 N X e AN
Q 90 - ;A / VR TEN N S o
@ YN H [ 3 R FAR RN e o |/ N
] // \ \\ .~ I// \
1/ 3 AN <A
AN 120 180 90 80
150 ;X 7]“——71“ H
WYMIAR OTWORU | So 1500 900 900 1200 : 1800 900 800
Ho 1500 1200 1200 600 1500 2220 800
80x80
- 1 SZTUKA
ILOSE parter 6 4 1 1 3 5
podstawa prosta,
1 pigtro 7 4 1 1 3 5 otwieranie reczne
- tak jak np.
2 pigtro 7 4 1 1 3 S MCR-PROLIGHTPLUS
) TYP C Mercor
3 pietro 7 4 1 1 3 5
Y ACZNIE 27 16 4 4 12 20
otwieranie lewo- naswietle okienne okno w klatce schod., drzwi balkonowe
lub prawo -stronne wewnetrzne uchylne, -
- patrz rysunki elewacji okucia umozliwiajace
rozwieranie
okna do mycia
UWACI WSZYSTKIE OKNA PCV-KOLOR BIALY

SZYBY ZESPOLONE, WSPOL.PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA U= 1,8W/m2K (oprécz okna wewnetrznego O5 -bez wymagan),
W RAMACH OKIENNYCH NAWIEWNIKI REGULOWANE RECZNIE, W OKNACH DO ANEKSOW KUCHENYCH | ZESTAWACH BALKONOWYCH MIN.2 NAWIEWNIKI, W POZOSTAEYCH OKNACH 1 NAWIEWNIK
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INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
. | BUDYNEK "C" SKALA:
TYTUL: ZASTAWIENIE STOLARK! OKIENNEJ
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki RYSUNEK

upr. nr 6/88/ Wt

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zan

' Al
% upr. nr 149/85/Wt. 1 2

* ’ OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Joanna Redzynska
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SYMBOL DZ1 DZ2 D1 D2 ‘ D3 D4
SCHEMAT
i // \\\ ) // \\\ ) — —
S0 90 S0L 90 != S0 l‘ , 80 | , 80 | . 80 l‘
WYMIAR S/H SKRZYDEL 900+500/2000 900+500/2000 900/2000 800/2000 f 800/2000 800/1850
WYMIAR OTWORU | So 1500 1500 1000 900 ” 900 900
Ho 2090 2090 2100 2100 | 2100 : 1950
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P ' L P L P L P
ILOSC parter 1 - 1 — 3 2 5 3 3 3 ~ 1
1 pietro — — - - 3 2 S S 3 S
2 pietro — - - - 3 2 ) ) %) 3
S pietro ~ - - - 3 2 5 3 3 3
tACZNIE 1 - 1 — 12 3 20 12 12 12 - -
LACZNIE 1 1 20 32 24 1
TRZNE )
UWACGI gg \}i\g\:sk schodowych ZEWNETRZNE WEWNETRZNE wewnatrz wewnatrz drzwi stalowe
-z samozamykaczem do klatek schodowych drewniane lokalowe,drewniane lokalowe,drewniane z kratkg
—profile aluminiowe -z samozamykaczem wejsciowe do Z wypeinieniem z szybka wyttaczang do pomieszczenia
tgrmoizol acyjne -profile aluminiowe mieszkan, szklem wyttaczanym i kratkg, technicznego
-gorne przeszklenie termoizolacyjne ptytowe z
z piyt z poliweglanu -gérne przeszklenie wizjerami
komorowego z ptyt z poliweglanu
-dolne wypetnienie komorowego
z poliweglanu -doln.e wypetnienie
oblozone blachg z pol_lweglglnuh
-malowane w kolorze obiozone blacha
szarym -malowane w Kolorze
-od strony zewnetrznej szarym
pochwyt,od wewnatrz -z obu stron
klamka pochwyty
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|
L 135 13 L 466 L Nr RODZAJ | dt. [oml|ilosé  phcatkowita| di.catkowitamasa |masa
1 1 1 1 ] elem. | ELEMENTU {m] fm] |lkg/m] |catkow.
\ 1 ; [kg]
4 0 ) e 1 #51 gr.5mm| 565 1 5,65 5,95 567 [101,2
1} T pochwyt 9 1 0,09 x 3szt.
o ®| 2 2 0,21 =17,85
3 3 3 3 3 3 :
2 — . S =+ - 2] 466 | 1 4,66 4,66x3s2t. 79,3
i 2 2 =13,98
- & - o ©| 1465 | 1 1465  |1.465 8,31
— o © -
- 14 ) 4] 40 © 4 44 4] T 2 #38 gr4mm| sred. | 5 575 5,75x 3szt.|3,35  |57.78
stupki @ 115 =17,25
6 6,9 6,9x3szt 69,34
=207
2 2 © 2 |23 23 .
L 93,4 L 934 ] 93,4 L 93,4 ! 93,4 3 20 127 8 10,16 10,16 1,22 (37,19
- 9 :
1 1 1 1 1 i gr.2,9mm x 3szt.
6.4 - | frali @ =30,48
934 | 10 9,34 9,34x3szt. 34,18
=28,02
©| 135 2 2,70 27 3,29
0 4 prét®8 70 24 16,8 16,8x 3s2t.|0,395 19,9
- tratki @ =50,4
25 217 21,7x3s2t. 25,71
86,8 =65.1
©)| 868 |8 6,94 6,94 2,74
L 1455
1
Qr
N
POCHWYT PRZY SCHODACH DO POM.TECHN.
1 #51 gr.5mm| 120 1 1,2 567 |68
I pochwyt
2 »38 gr4mm| 10 2 0,2 0,2 335 (0,67
mocowanie
2 do Sciany
EACZNIE 454,12
. i + dodatek na {gczniki,
L e e o STUDY, DOdKEdKI
g;; £ _a.,\‘?.;,.,.,‘,.‘,v
\ N ¥
— UWAGI:
Stupki balustrady mocowaé
] do stopnic 3 $rubami HILTI M8
na podkiadkach @ 10 gr 3mm
g
N Pochwyt w piwnicy mocowa¢ w odlegtosci 5 cm od $ciany.
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| 1£H5 19 ﬁ 19 1H5|2
3 _ L12] 43 |, 24 |
E B 1 1 1
%‘ « PODEACZENIE DLA KONDYGNACJI
oy o PARTERU ("1"). DLA POZOSTALYCH
’g‘_ o - KONDYGN.WYKONAC PODEACZENIA ANALOGICZNIE =F L
o3 N
EEH 0 . -
28 g g 5 OZNACZENIA: ) przepust dla
Scx - 0k, 1k, 2k , 3k- przewody wentylacyjne przewody spalowsgo
58 L grawitacyjne kuchni, w mieszkaniach wielopokojowych ; ; ? — @
) mocowanie zgodnie < -
yE: ?, B 2l e przewody podtaczone do okapu - : - -z instrukcjg producenta +f }
2 2E g N ; 0 -0,1,2,3- przewody wentylacyjne N
c g oo oF FN?“ grawitacyjne pokoju z aneksem kuchennym, N l /
x S Qe 8‘ e - - 0t 14, 21, 31 przewody wentylacyjne et
2188E grawitacyjne tazienki, ' 1512 21 | 24 | 24 l“/
SIE % g B o -0m,1m,2m,3m;- przewody z wentylatorami kanatowymi, w| o dj (
§ §§ 2 i ;FN w mieszkaniach 1 pokojowych K3 | K
-
el
S| 2 0 - kondygnacja parteru I N
N . o P . N N
I -1-pomieszczenie tech. w podpiwniczeniu part I I T, I R —
- ~ K— Yo h ( =~
- 2 & > |0
- o
K- kociot dwufunkeyjny Junkers = t 3
Q wys. 70 cm, géma krawedz ol g 6 9
na wys 200 cm nad posadzka e N r 3
R o N el gl e @D
— dla went, grawitacyjnej stosowaé pustaki ceramiczne N E 2 ' .
wg normy PN-73/B-12007 typu P, 8 =FT el | =3
otwory wlotowe wykonac na calg wysoko$¢ pustaka , 2 8 g : 3{'/ )
poprzez wyciecie $ciany bocznej na szer.14 cm. - 28 I ] Ll
Pustaki z wiotami lokalizowaé gérna ich krawedzig 15cm Qe
pod stropem, ol 2 F8 \
powyzej stosowaé caly pustak i docigty nawys.15 cm v F i
zepust dla murowaé na zaprawie cem-wap.M5 C) 4\\_
przep 2 Na parterze od poziomu -0,15, L —
przewodu spalinowego ' .
: : Na pozostalych kondygnacjach, na stropie, <
mocowanie zgodnie ; | S
z instrukgja producenta na tepwmkach §tal. 50-x50x5.-patrz deta O
-kratki 14/20 z siatkami przeciw owadom ,gSrna krawedZ
15 cm pod stropem
pion KS R 12
otwér rewizyjny
25x30 na parterze
nad miska ustepows
kompaktowa
oy
= 2 ?i " ’|L121L UWAGI PATRZ TAKZE
1151519 5 1911516,5 K2 26 110 ’ﬁ’ 19 1,%5'21L RYS. 15
1 n v
aF - | 1035 A— . o & &
FEsssssEs=sTY 6,8 = : N
2 | 1@l z o > @[] | =
o St -l 11,205 21 | 21 205 | = 3 —=¥eey 0
Y| o NI 1) T 1 1 @ @ 5 @ [DEINUTIELT s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dZ ul.Nowa 20/31
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14120 15cm < =i N BUDYNEK "C" SKALA:
pod stropem . R TYTUE: SZCZEGOLY SZACHTOW WENTYLACYINYCH, | 20
gérna krawedz ;
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki . RYSUNEK
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SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Ryszard Zan
upr. nr 149/85/Wt. 1 6
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|
24 | 43 |12
| 17
L_____ - przepust dla
g przewodu spalinowego
N mocowanie zgodnie
z instrukcja producenta
OEIEIC
W
o
Kl @
& b
.. AT“
o N
e 51| R
@) |8 ®
£ e e )
@) |8 ¢
E 3 = =N
ONEE
E 1 e Il i
@) 1< €3
f 3 —f— e
OlEE
E 3 e S
e}
ks by IR -
pion KS R 12 Ol [T 12 21 112
otwdr rewizyjny
25x30 na parterze
nad miska ustgpowg
] kompaktowg N
komin dymowy K6 O pion KS R 12
nawiewno wywiewny g- Q otwér rewizyjny
wg. systemu odprowadzania _ < 25x30 na parterze
spalin NP.LAS wg.Raab | - , Ead mismka ustepowa
mocowanie przewodu - — N~ £ ompaktowa,
wg.inst producenta 2| & <3D
gt - 12|38 37 3|12 2 - . ,
ocieplenie od wewnatrz 2 cm ™ —| = ol g @
welny mineralnej L 5
o I ]
Komin K6 nie podiaczony w | 2| & K @D K8
mieszkaniach na parterze v I i _ UWAGI PATRZ
12, 43 12} 2 Q> @ (op) | RYS. 16 | RYS 15
T T S 2 ‘ Tt 3
przepust dia . 9 ; ‘g_ ) S
przewodu spalinowego @
mocowanie zgodnie /
Z'instrukgjg producenta ar /
I
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mocowanie zgodnie UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 586, 2007
z instrukejg producenta PIASECZNO
BUDYNEK "C" SKALA:
TYTUE: - SZCZEGOLY SZACHTOW WENTYLACYINYCH, | 120
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tadeusz owicki RYSUNEK
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