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Dla Nroferty: Obiekt: Dznacz.:
Uwaga Sala gimnastyczna
Wymiennik obrotowy wg. doboru. " . Piaseczno o i 53 .
Chtodnica - wymiennik rewersyjny DV(KQ) VBW E_ngl neering Sp. z ,0'0' pracowa rona:
Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D KG
obstugi, a krdciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej. tel:(0 58)629 91 89 Fi.ix.(O 58) 629 92 02 Data- 17
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr:
Obiekt: Sala gimnastyczna Piaseczno Oznaczenie:
Opracowat: KG Data: 2018-01-23
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD 50 Prawe 6000 300 295
Wyciag: BD 50 Lewa 6000 300 274
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 6000 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 b &
Wilgotnosc powietrza 100 % Predkoscé przeplywu powietrza 21 m/s
Wilgotnosc powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -20 iE
Opaory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew DB-1 Tiumik szumoéw
Predkosc przeptywu powietrza 27 m/s  Qpory przeptywu powietrza 14 Pa
Tlumienie 29 dB
Nawiew FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 16 mis
Opary przeptywu powietrza 113 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/25zt.
FK-592x287x360-F5/25zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6000 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 S
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opary przeptywu powietrza 93 Pa Temp. powietrza na wylocie 13,7 &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 40 % Moc uzyteczna (term. mokry) 84 1 KW
Sprawnoscé 843 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6000 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 44 Pa
Sprawnoscé wentylatora 798 % Pobdér mocy 1,3 kKW
Predkosé obrotowa wentylatora 1744 obrmin Moc znamionowa silnika 1,6 KW
Natezenie/napiecie pradu 3,39/400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 60,4 Hz
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 ¢ Wilgotnos¢ powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika B G
Moc 311 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 G
Wilgotnosc powietrza 82 % Qpory przeptywu powietrza 28 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 2 m/s Spadek cisnienia czynnika 11,01 kPa
Kolektory 1*22/1*35
Uwaga: Praca ZIMA w trybie grzania:
Temp./wilg. powierza na wlocie - 13, 7AC/40%
Temp./wilg. powietrza na wylocie - 20"C/27%
Moc - 12 6kW
Temp. skraplania - 30"C
Opory przeptywu czynnika - 0,67kPa
Wymiennik dla pracy w trybie grzania pracuje we wspdéipradzie.
Dane doborowe nalezy poréwnac z urzadzeniem zasilajacym dany
wymiennik.
Firma VBW Engineenng nie ponosi odpowiedzialnosci za wentualne
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia lub jego awane spowodowane
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Nawiew DB-2 Tiumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 27 m/s Qpory przeptywu powietrza 17 Pa
Tlumienie 40 dB
Wyciag DB-2 Tiumik szumoéw
Predkos¢ przeptywu powietrza 27 m/s Opory przeptywu powietrza 17 Pa
Tlumienie 40 dB
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 16 mis
Opaory przeptywu powigtrza 89 Pa Zestaw filtrow FD-1189x905x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6000 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 44 Pa
Sprawnoscé wentylatora 80 % Pobér mocy 1,3 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1725 obrmin Moc znamionowa silnika i, KW
Natgzenie/napigcie pradu 3,39/400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasillania 597 Hz
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6000 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 121 Pa
Temp. powietrza na wylocie -10,9 ¢ Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 84 kgh Temperatura kondensacji 0 b
Sprawnosc 78 %
Wyciag DB-2 Tiumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 27 m/s  Qpory przeptywu powietrza 17 Pa
Tlumienie 40 dB
Wyciaqg DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 6000 m3/h Temp. powietrza na wlocie -10.5 e &
Wilgotnosc powietrza 95 % Predkosé przeptywu powietrza 21 m/s
Wilgotnosc powietrza 95 % Temp. powietrza na wylocie -10,5 G
Opaory przeptywu powietrza 30 Pa
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 28,1 40,3 48,6 399 354 33,7 36.4 35 50,3
ttoczenie nawiewu| 37.4 45,3 54,3 45,4 39,6 33 39,2 39,7 55,7
otoczenie nawiewu * (1 m)| 8,1 15,3 256 249 24,4 20,7 18,4 0 30,7
ssanie wyciagu| 30,8 41,3 496 38,8 30,3 314 39,2 41,9 51,5
ttoczenie wyciggu| 37 452 | 534 | 442 | 394 35,7 43 43,6 | 55,3
otoczenie wyciggu * (1 m)| 7.8 15,3 256 248 243 20,4 18,2 0 306
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1290 2050 1800 120 506,66
2 1800 2050 500 120 456,06
3 1290 2050 2550 120 802,14
Razem 1765
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