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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.
,budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistow do ulicy
Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy
Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) — gmina Piaseczno. SIEC WODOCIAGOWA
W DRODZE GMINNEJ - ULICY POLNEJ NA ODCINKU OD ULICY URBANISTOW
DO ULICY MONIUSZKI ORAZ FRAGMENTU ULICY MONIUSZKI NA ODCINKU
OD ULICY POLNEJ DO ULICY WSCHODNIEJ ( DW NR 721) W CHYLICZKACH,
Chyliczki, powiat piaseczynski, wojewodztwo mazowieckie”, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Sebastian Szokalski .,

podpis
SPRAWDZAJACY mgr inz. A.Czeszczyszyn Wojciechowska

podpis
Pruszkéw, dn.24.11.2017 r.
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2.KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

16dz, dnia 31 maja 2010 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1346/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. I pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Szokalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 17 stycznia 1980 r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1346/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Szokalski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g Clo7 \
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /{,J{Wﬁ&/\/ A _—— '-\\
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB {’ Rl or ; \\,% a
mgr inz. Jan Gatazka 4 7\ > \ 2\ /< //
/ \ "L\ 3 g
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/ wz 7 N N
mgr inz. Tomasz Kluska Qe"'\*h h o wadt /
1z2
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

todzka Okrggowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 LAdz ul. Péinoena 39

ok, (042) 6329739, fax (042) 630-56-39 Lédz, dnia 10 czerwca 2011 .

Lodzka ORMgdWh'febd TRy R roW BUA0WHiSwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/DT131-2/15691 1

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 200! r., Nr 5, por 42 2péin. ym.)iart. 12 ust. | pkt 1,2, 3,418,
art, |3ust. I pkt1i2iust 3i4,art. 14 ust, | pkl4ius:.3pktli3Umwyzdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst Jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

PamAgade Czeszczyszyn-Wojciechowskiej
, magistrowi inzynierowi
at kierunek inZzynieria srodowiska
urodzonej dnia 6 lipca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1569/PWQS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szerepblowy zakres uprawnie jest okredlony na odwroci iejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na tawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 stycznia 2011 r. stwierdzila, 2o spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzils, 2e Pani Agata Czeszczyszyn-Wojcicchowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnica budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik

egzaminu na uprawnienia budowlane,

Majac powy2sze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkicj Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.
Pouczenie

_Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Lodzi,

w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - o
mgr in2. Zbigniew Cichofiski Llitenstol

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr in2. Tomasz Kluska

Konsorcjum firm:
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

tOD-M54-5FV-723 *

Pan Sebastian SZOKALSK] o numerze ewidencyjnym £OD/15,/9105/10

adres zamieszkania ul. Kopcinskiego 398 m. 23, 90-143 todi

jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okragowej Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleftroniczresj opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniconym wenytiowanym przy pomocy wainego baeifikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrareczrymi.|

* Weryfikacjs poprawnosic danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wergfikeacyjrego Taswiadczenia na
sironie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] lzoy InZynierow
Budownickwa.

Konsorcjum firm: Strona | 8
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY



Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistéw do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) — gmina Piaseczno

5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

toOD-GVR-7DB-GIG *

Pani Agata CZESZICZYSIYN-WOICIECHOWSKA o numerze ewidencyinym £0D/15/9436/11
adres zamieszkania ul. Wschodnia 14, 99-205 Dalikow

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie =lektroniczenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego bweifikowanego certyfikatu sy
rivamosaine pod wzgledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic 8 pomocy numen wergfikacyjrego zaswindczenia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub keontaktujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa,

Konsorcjum firm:
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

6. WSTEP

6.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 26.06.2015 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z
0.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wers;ji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow w czerwcu 2015 r

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

o Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 7: ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami, zwane dalej

~WVymaganiami 1”.
6.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy hydrantéw ppoz. na sieci wodociggowej oraz jednego
przytagcza wodociggowego w ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistow do ulicy Moniuszki oraz
fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej (droga wojewddzka nr

721) w miejscowosci Chyliczki, gmina Piaseczno w ramach budowy wyzej wskazanej drogi.

6.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Chyliczki, gmina Piaseczno.

Ulica Polna objeta opracowaniem posiada dtugos¢ — 382,00 m za$ odcinek ul. Moniuszki — 84,0 m.

6.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej
Niniejsza dokumentacja projektu wykonawczego stanowi podstawe do zrealizowania
inwestycji drogowej polegajgcej na budowie drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy

Urbanistéow do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy
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Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) w miejscowosci Chyliczki, gmina Piaseczno wraz z
przebudowg sieci wodociggowej stanowigcej przedmiot niniejszej dokumentaciji.

Zakres dokumentacji obejmuje:

o Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczem.
7. STAN ISTNIEJACY

7.1. Charakterystyka inwestycji

Ulica Polna i Moniuszki sg drogami publicznymi. Poczatek projektowanego odcinka ulicy Polnej
stanowi skrzyzowanie z ulicg Urbanistow, zas koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg
Moniuszki.

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie gruntowg utwardzona zuzlem. Ulica Moniuszki
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,50 m. Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Polnej
jest zmienna i wynosi od 3,30 m do 6,0m. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Moniuszki wynosi
8,0 m. Pasy drogowe wymagajg regulacji. Ulice nie posiadajg uregulowanego systemu
odwodnienia. W chwili obecnej wody deszczowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo
poza jezdnie na nizej potozone tereny. Nawierzchnia ulicy Polnej jest w bardzo ztym stanie
technicznym - objawia liczne nieréwnosci. Wzdtuz ulicy znajdujg sie stupy elektroenergetyczne, na
ktorych zamontowane zostaty oprawy oswietleniowe oraz stupy telekomunikacyjne. Teren
sgsiadujgcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zabudowa ustugowa. W pasie drogowym ulicy Polnej znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz

krzewy.

7.2.Charakterystyka podtoza gruntowego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych na terenie ulicy Pétnocnej ponizej warstwy
nasypu stwierdzono wystepowanie utworéw piaszczystych (piaski srednie) w stanie $rednio-
zageszczonym Ip = 0,55 - 0,60.

Ponizej nawiercono utwory spoiste, wyksztatcone jako gliny pylaste i w stanie twardoplastycznym
I.=0,05 - 0,15.

Poziom wody gruntowej do badanej gtebokosci nie zostat nawiercony.

Z uwagi na znaczne zréznicowanie litogenetyczne nosnos¢ podtoza waha sie pomiedzy G1
(w otworach gdzie nawiercono piaski oraz brak wéd podziemnych) do G3 G3 (gliny i gliny pylaste).
Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Polnej zostaty zamieszczone w

Opinii geotechnicznej — Tom 1I/VIl opracowania.

7.3.Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji

Na ternie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:
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e sieC gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttoczonej),
e napowietrzna i kablowa linia energetyczna SN i NN,

e napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna

8.STAN PROJEKTOWANY
8.1. Parametry projektowe

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
e przebudowa dwdch hydrantdow ppoz. polegajgca na zmianie ich lokalizacji w zwigzku z
przebudowg drogi;
e przebudowa przytgcza wodociggowego dz40 polegajgca na zmianie rzednej prowadzenia

rurociggu w zwigzku z koniecznoscig rozwigzania kolizji.
8.2. Rozwigzania w planie

Przebieg elementéw sieci wodociggowej w planie dostosowano do projektowanej niwelety
drogi. Projektuje sie podigczenie projektowanych hydrantow ppoz. do istniejgcej sieci

wodociggowe;.
8.3. Wyroby

Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w sieci wodociggowej: zgodnie z
wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami 1.

Wyroby, z ktérych majg by¢é wykonywane przewody sieci wodociggowe;j:
- budowa odgatezieh do hydrantéw: zeliwo sferoidalne dn80;
- budowa przytgcza wodociggowego: dz40 PE.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w pkt.7.1
Wymaganiami 1.
8.4. Wymiary rur i ksztaitek.

Wymiary nominalne rur i ksztattek projektowanych rurociggéow kanalizacyjnych zgodnie z

wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami (Tab.2).
8.5. Wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania sieci wodociggowej

Wymagania ogdlne: Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami 1.

Rodzaje kanatow: do sieci wodociggowej zaprojektowano rurociggi cisnieniowe.
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Usytuowanie: zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przy czym zachowano odlegtosci
sieci wodociagowej od obiektéw budowlanych, zieleni zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1
Wymaganiami (Tab.7).

Przewody ulozy¢ w ziemi. Zagtebienie przewodoéw sieci wodociggowej w gruncie
uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od

obcigzen zewnetrznych, zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami.
8.6. Wykopy
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami, przy czym:

e projektowana szerokos¢ wykopdw:

o 0,80m, dla gtebokosci wykopu do 1,75m;
. 0,90m, dla gtebokosci wykopu od 1,75 do 4,00m;
o 1,00m, dla gtebokosci wykopu powyzej 4,00m;

o Kksztatt wykopu: Sciany pionowe,

e system szalowania: ciggty, pionowy, petny,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie ciggtego szalowania
wykopow problem nie wystepuije,

e rodzaj podioza: naturalne, grunty sypkie, spoiste, organiczne i grunty nasypowe budowlane
i nie budowlane,

e sposoOb zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej przewodu:
zgodnie z normami branzowymi; wymaga sie na odcinkach wystepowania gruntéw
spoistych (wedlug dokumentacji geotechnicznej) wymiany gruntu na sypki,

e wysoko$¢ podsypki: 10cm (dla kanatéw do srednicy 200mm wigcznie), 15cm dla kanatéw o
wyzszej Srednicy,

o wysokos¢ obsypki: 30cm ponad wierzch rury,

e poziom wody gruntowej — wg dok. geotechnicznej,

e wystepowanie innych przewodéw w wykopie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wydobywany grunt nalezy skfadowac po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikajgcy z
zastosowania podsypki i zasypki wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Zageszczanie zasypki wstepnej wykonac recznie.
8.7. Sie¢ wodociggowa i przytacze
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami i Warunkami, przy czym:
e hydrant ppoz. podziemny na kolanie stopowym, tgcznik Zzeliwny, zasuwa z miekkim
uszczelnieniem klina, dn80;
e wejscie od sieci wodociggowej za pomoca: trojnika dz160 z odejsciem kotnierzowym dn80;

e _schemat wg zatgczonego rysunku.
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Ostateczny dobér zabudowywanych materiatdow uzgodni¢ z gestorem sieci. Integralng czescig

niniejszego opracowania sg wydane przez gestora sieci warunki techniczne.

9.UWAGI KONCOWE

W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej wykonac recznie.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne Ilub inna
lokalizacje istniejgcych urzgdzen niz pokazano w projekcie (na mapach) -uzbrojenie traktowac jako
czynne. Nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych sieci, o terminie
rozpoczecia robot.

Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowac.

Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Materiaty, sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub
inne zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

Rzedne wierzchu studni rewizyjnych tj. wtazy i kraty dopasowa¢ na montazu do
projektowanej niwelety drogi w wg projektu technicznego pracowni drogowej.

Wszystkie uwagi i zapytania dotyczace problemoéw technicznych lub/i technologicznych
kierowac do projektant.

W przypadku budowy sieci kanalizacji deszczowej stosowal zapisy zawarte w
dokumentacji branzowej.

Uszczegotowienie dokumentacji w projekcie wykonawczym.

mgr inz. Sebastian Szokalski
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11.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku Nr strony
rysunku
1 Zagospodarowanle terenu — sie¢ 1:500 1
wodociggowa
2 Profil podtuzny sieci wodociagowej 1:100/500 2
3 Schemat hydrantéw ppoz. - 3
4 Schemat przebudowy przytgcza wod. 1:100/500 4
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