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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

  

OBIEKT: Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kordeckiego w Piasecznie 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

 

INWESTOR: Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno 

 

Kody i nazwy robót ( CPV): 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania odtworzenia oświetlenia ulicznego w ul. Kordeckiego, Piaseczno. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy niezbędny 

przy zleceniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w pkt  1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmują wszystkie czynności, niżej 

wymienione, umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. oraz roboty ziemne 

niezbędne do wybudowania linii kablowych.  

- kablowe linie oświetleniowe, 

- wykonanie i montaż szafki pomiarowo-rozdzielczej SO 

- montaż opraw i słupów oświetleniowych, 

- instalację przeciwporażeniową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z określeniami 

podanymi w odpowiednich normach(PN i EN- PN).  

− Linie kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych połączonych równolegle, łączne 

z osprzętem, ułożone na wspólną trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 

jedno- lub wielofazowych.  

− Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

− Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.  

− Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 

kabli.  
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− Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

− Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry.  

− Przegroda - ostaną ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń.  

− Skrzyżowanie -takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego.  

− Zbliżenie -takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy linią kablową 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród tub osłon zabezpieczających i w których nie 

występuje skrzyżowanie.  

− Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

− Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

- Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie większej niż 14m. 

- Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do , filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną. 

- Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające sieć 

oświetleniową lub energetyczną. 

- Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 

energetycznej w pozycji pracy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, normami, 

Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 

i 28 Ustawy Prawo Budowlane.  

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 

załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 

zawierających ich parametry techniczne.  

2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 

- kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i 

powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie z 

projektem budowlanym kable typu: YAKY o napięciu 1kV, 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, na 

napięcie 450/750V; PN-87/E-90056, 

- szafki energetyczne wyposażone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), 

IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110   

- latarnie z oprawami ulicznymi LED Magnolia o mocy 48W i 60W na słupach o wys. 8m z 

fundamentami prefabrykowanymi, 

- fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe, szafki energetyczne. Ogólne wymagania 

dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322, 

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 

- Roboty ziemne – związane z ułożeniem kabla. Piasek do ułożenia kabla w gruncie powinien 

odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.  

- Folia - folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 

folia kalandrowaną czerwoną (dla kabli SN) uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. 

I. Szerokość foiii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia 

powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.  

- Przepusty kablowe - przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
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ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie 

lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca 

się stosowanie rur z polichlorku winylu DVK-160 lub SRS160 Arot. Rury na przepusty kablowe należy 

przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 

mechanicznych.  

3. Sprzęt  

Do wykonania robót wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz wyspecjalizowanym do obróbki kabli 

energetycznych:  

- żuraw samochodowy do 4t, 

- samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy, 

- spawarki transformatorowej  

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej  

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów.  

- wyciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t.  

- zespołu prądotwórczego, trójfazowego przewoźnego 20kVA.  

4. Transport  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie transportem przystosowanym do 

przewozu kabli, i mas ziemnych (piasku i nadmiaru gruntu rodzimego). Liczba środków transportu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

5. Wykonywanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

5.1.2. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z:  

 Umową  

 Projektem organizacji robót  

 Harmonogramem  

 Projektem Wykonawczym  

 Specyfikacją Techniczną  

 Poleceniami Inżyniera  

 Poleceniami organów kontrolnych i nadzorujących  

 Normami  

 Warunkami Technicznymi Wykonania Robót  

 Obowiązującymi przepisami prawa  
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 5.2. Demontaż linii napowietrznej nN 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii napowietrznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu 
linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W 
przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub 
zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 
 
5.3. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych. 
 
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i 
połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi. Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości 
nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 
1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm. Kabel 
na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co 
najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty 
powinny być zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów 
powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu.  
 

5.2. Rowy pod kable  

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu ręcznego lub mechanicznie za pomocą 

koparek w zależności od warunków terenowych i ze względu na podziemne uzbrojenia terenu, po 

uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji 

technicznych. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w 

jednej warstwie. Głębokość rowu określana jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, 

natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru S = nd + (n-1) a + 20 [cm] gdzie:  

- n - ilość kabli w jednej warstwie,  

- d -suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,  

- a - suma odległości pomiędzy kablami . 

5.3. Linie kablowe  

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 

Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności: 

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych i szafek 

energetycznych, 

- roboty ziemne, 

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szafki energetycznej, 
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- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 

- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami, 

- montaż szafek energetycznych, 

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów, 

- próby montażowe, 

- zasypanie rowów, 

- odtworzenie nawierzchni. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 

- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Urzędzie Gminy Kunice, 

- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i 

zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, niedopuszczenia do 

zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, 

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejścia kablem przez ulicę, 

- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór( kierownika budowy), przygotować 

miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. 

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne 

trasowanie linii  kablowych, wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i szafek 

energetycznych. Za zgodą kierownika budowy trasowanie powyższe może przeprowadzić 

przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 

5.3. Roboty ziemne 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 

przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów 

tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 

dzieci. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6m. Szerokość rowu na dnie powinna być 

nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

5.5. Montaż osprzętu 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-

06401/01 do 03. 
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Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości 

niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych połączeń i 

zakończeń. 

5.6. Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych 

Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 

wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury 

dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie z 

wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić rzędne 

posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop 

należy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ja warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu 

minimum 0,85 eg BN-88/8932-01. szafki należy zamocować na fundamentach wg instrukcji montażu 

dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i 

kolejności wykonywania robót, a mianowicie: 

- montaż fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie szafek, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafek kabli zasilających i sterowniczych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.7. Montaż słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas 

ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich 

zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem i korozją. 

Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: 

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m), 

h - wysokość nadziemna słupa w (m). 

5.8. Montaż opraw oświetleniowych 

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów 

zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 

położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. 
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5.9. Montaż urządzeń zabezpieczających 

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego 

należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o prądzie 

znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie mniejszym niż 6 

A. Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza 

bezpiecznikami również jeden komplet zacisków dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch 

odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach słupów osłoniętych 

blaszanymi drzwiczkami 

przykręcanymi do słupa. 

5.10 Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych 

1. W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 

- klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez szybkie 

wyłączenie, 

- klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 

2. Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 

- słupy oświetleniowe stalowe, 

- oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 

- ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 

3. Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu 

przewidzianych. 

4. Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany w projekcie 

budowlanym. 

5. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 

6. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie. 

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 

drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 

- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, aby 

górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią gruntu, 

- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być 

dłuższe niż 3 m 



Viterra Construction Sp. z o.o.  2017 
 

10 
 

- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w 

miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 

- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć 

przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i 

nie utrudniających pogrążania, 

- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 

- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 

dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem 

wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów 

pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych. 

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 

6. Kontrola jakości  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

W procesie kontroli jakości należy sprawdzić zgodność z :  

 warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów  

 polskimi lub branżowymi normami  

 rozporządzeniami i innymi przepisami w sprawie warunków technicznych montażu i 

wykonania robót  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej, posiadać świadectwa wydane przez producentów a także 

uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.3. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z:  

- Dokumentacją Projektową  

- Specyfikacją Techniczną  

- Polskimi lub branżowymi normami  

- Warunkami technicznymi wykonania i montażu  

- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów  

- Rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  
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- Innymi przepisami w sprawie warunków technicznych i montażu  

- Poleceniami Inżyniera  

Kontroli jakości podlega: 

 - Roboty ziemne  

 - Linie kablowa nn. 

- Instalacja oświetleniowa (słupy, fundamenty, oprawy, wysięgniki, szafka energetyczna) 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone.  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 

5 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, Wszystkie roboty, które stwarzają 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny 

zostać przerwane i ponownie wykonane przez wykonawcę, na jego koszt.  

7. Obmiar robót  

Dla zakresu robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wydziela się następujące scalone 

jednostki obmiarowe:  

 Roboty ziemne, jednostka obmiaru: m  

 Linie kablowe SN 15kV, jednostka obmiaru: m  

8. Odbiór robót  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o gotowości robót lub ich elementów do 

odbioru. Inżynier zobowiązany jest ustanowić swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w 

odbiorze i wyznaczyć termin odbioru zgłoszonych robót nie dłuższy niż 7 dni licząc od daty przyjęcia 

zgłoszenia. Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z Projektem Wykonawczym, 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Projektu Wykonawczego i 

dokumenty zatwierdzające te zmiany. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić protokóły odbioru 

robót zanikających oraz protokóły odbiorów częściowych, jak również realizację postanowień 

dotyczących usunięcia usterek. Przy odbiorach należy sprawdzać aktualność Dokumentacji 

Projektowej Powykonawczej (DPP), zwłaszcza pod kątem czy wprowadzono wszystkie zmiany i czy te 

zmiany zostały uzgodnione z autorem projektu i Inżynierem. Sprawdzić należy również czy 

przedstawiono wszystkie wymagane protokóły badania i pomiarów wymienionych w 1. Do odbioru 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz asortymentowy zastosowanych materiałów 

zawierający wykaz dołączonych do niego dokumentów. 

8.1. Odbiór robót zanikających  

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do odbioru robót kablowych przed zasypaniem 

oraz przedstawić oświadczenie służby geodezyjnej, że ułożony kabel został przez te służby 

namierzony i jest ułożony zgodnie z dokumentacją projektową w której uwzględniono ewentualne 
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zmiany uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez Inżyniera. Fakt odbioru robót kablowych 

przed zasypaniem oraz zgodę na zasypanie kabli należy odnotować w dzienniku budowy, niezależnie 

od sporządzonego na tą okoliczność protokółu.  

8.2. Odbiór częściowy  

 Wykonawca może zgłaszać do odbioru pojedyncze elementy stanowiące scalone jednostki obmiaru 

lub kilka tych jednostek jednocześnie. Do odbioru częściowego wykonawca nie może zgłaszać 

wszystkich scalonych jednostek obmiarowych. Na Wykonawcy nie ciąży obowiązek korzystania z 

możliwości dokonywania odbiorów częściowych. Jeżeli Wykonawca korzysta z odbiorów częściowych, 

zobowiązany jest uczestnikom odbioru przedstawić Dokumentację Projektową Powykonawczą (DPP) 

dla danego fragmentu robót uwzględniającą zmiany uzgodnione z autorem projektu i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Dla odbieranego fragmentu robót należy skompletować i dołączyć do dokumentacji 

odbioru dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. Fakt odbioru częściowego oraz 

postanowienia zespołu odbierającego należy również odnotować w dzienniku budowy niezależnie od 

sporządzonego na tą okoliczność protokółu.  

8.3. Odbiór końcowy  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany, oprócz dokumentów wymienionych w części 

ogólnej punktu 8 instrukcje łączeniowe.  Z przebiegu odbioru końcowego robót sporządza się 

protokół, który musi zawierać jasne stwierdzenie czy roboty zostały odebrane czy też nie, ze względu 

na występujące usterki. Nie dopuszcza się warunkowego odbioru robót. Protokół może natomiast 

zawierać stwierdzenie warunkowego załączenia pod napięcie jednak musi w takim przypadku 

zawierać szczegółowy opis tych uwarunkowań. Jeżeli w trakcie odbioru zostały stwierdzone usterki, 

musi być wyznaczony termin ich usunięcia i muszą być wyznaczone osoby upoważnione do 

stwierdzenia faktu usunięcia usterek. Musi być również w tym przypadku, określony w treści 

protokółu, tryb dalszego postępowania. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:  

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  

- inwentaryzacja geodezyjna kabli i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną 

jednostkę geodezyjną  

- projekt powykonawczy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  
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• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury  

• protokoły badań.  
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9. Przepisy związane  

USTAWY  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002  
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo  
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126  
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz.  
1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74,  
poz. 676.  
  
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U.  
nr 80/2000, poz. 904)  
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  
poz.953)  
  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14  
grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)  
  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań  
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu  
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest  
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne,  
oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377)  
  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca  
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania  
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.  
U. Nr 113, póz. 728)  
  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia  
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679)  
  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31  
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania  
niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr l0l, póz. 1104)  
  
ZARZĄDZENIA  
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia  
1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi  
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr  
28, poz. 295)  
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POLSKIE NORMY  
 
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym  
— Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01  
; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;  
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.  
Zastępuje PN-70/E-79100 ;  
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach  
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;  
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych  
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41;  
PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E- 
05009/42;  
PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zabezpieczenia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed  
przejściowymi  
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  
PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/43;  
PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub  
łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;  
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45;  
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46;  
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia  
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;  
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony  
przed prądem  
przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473;  
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów  
zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona  
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482;  
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe  
długotrwałe przewodów.  
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PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53;  
 PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i  
łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537  
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;  
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56;  
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.  
Zastępuje PN-93/E-05009/61  
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704;  
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  
Zasady.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony  
przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania.  
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach  
budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364-l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania  
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;  
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce  
polwinitowej na napięcie znamionowe 0/6/1 kV.  
BN-68/6353-03 Folia kolendrowana techniczna z uplastyfikowanego polichlorku winylu. 


