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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt pn.
»Rozbudowa skrzyzowania wraz z sygnalizacjq swieting
Drogi wojewddzkiej nr 722 - Alei polskiego paristwa podziemnego
z ulicami: Alejq 3 Maja i Alejg Kasztanow w Piasecznie” zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

todz, 06.2019r.

Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

MAZ/0420/POOE/05
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Projektant mgr inz. Michat Olszewski
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1. Czesc opisowa - sygnalizacja.

1.1. Ogolna strategia sterowania

1.1.1. Rodzaj sygnalizacji

W oparciu o docelowy uktad geometryczny projektuje sie zastosowanie sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej
z wyswietlaniem w stanie niewzbudzonym Swiatta zielonego na kierunku gtéwnym.
Na skrzyzowaniu projektuje sie sygnalizacje wielofazows.

1.1.2. Lokalizacja sygnalizatoréw

Sygnalizatory kotowe umieszczono po prawej stronie jezdni w kazdym kierunkach jazdy.
Sygnalizatory piesze umieszczono na przejsciu przed jezdnie.

1.1.3. Detekcja

Grupy kotowe sg wzbudzane poprzez petle indukcyjne.

° przy linii zatrzymania petle systemowe,

° w odlegtosci ok. 50 m petle przelotowe,
Petle majg zadanie wywotac grupy wzbudzane i akomodowa¢ swiatto zielone. Petle wydtuzajg swiatto zielone
o zadang wartos¢ interwatu. Interwat jest ustalony dla kazdej petli dla dwdch okreséw trwania Swiatta

zielonego:
° okresu rozruchowego
° okresu dojazdow

Grupy piesze sg wzbudzane poprzez przyciski. Po wywotaniu grupa piesza wyswietlana jest na czas
minimalny i nie jest akomodowana.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1.2.1. Zasilanie sygnalizacji

Sygnalizacja Swietlna bedzie zasilana z istniejgcego przytacza energetycznego. W przedmiotowym
projekcie sygnalizacji projektuje sie wymiane ztgcza kablowego, przetozenie istniejgcego pomiaru, skrécenie
kabla zasilajgcego YAKY 4x35mm2 i ponowne wprowadzenie do ztgcza w nowej lokalizacji, zgodnie
z rysunkiem nr 1.

1.2.2. Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Projektuje sie wymiane sterownika. Nowy sterownik zgodny z projektem branzy inzynierii ruchu
realizowanym jako odrebne opracowanie. Dla zatozonego sterowania sygnalizacja projektuje sie
mikroprocesorowy sterownik przystosowany do pracy akomodacyjnej, acyklicznej, grupowej pod nadzorem
systemu nadzoru pracy sygnalizacji.

Sterownik musi by¢ przystosowany do zasilania sygnalizatoréw napieciem 42V.
Sterownik musi posiada¢ nastepujace parametry:

- 12 grup sygnatowych

- 16 petle indukcyjne

- 4 wejsc przyciskow
Sterownik musi posiadac¢ zapas w postaci 2 grup sygnatowych i 4 wejs¢
Wymagania dot. sterownika sygnalizacji Swietlnej
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w petni spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — Zatgcznik Nr 3,

zasilanie 42 V,

daje mozliwos¢ realizacji projektowanego w dokumentacji rodzaju sterowania,

ma mozliwos$¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

powinien posiada¢ wbudowany, zintegrowany ze sterownikiem co najmniej 5” wys$wietlacz graficzny z
panelem dotykowym umozliwiajgcy podglad i zmiane parametréw pracy programu sterownika oraz
graficzng wizualizacje pracy sygnalizacji bez podtaczania urzadzen zewnetrznych typu laptop itp.
powinien posiadaé funkcje sciemniania, zmiana jasnosSci powinna odbywaé sie w oparciu o czujnik
zmierzchowy lub zegar. Sterownik powinien zapewniaé ptynng realizacje funkcji $ciemniania bez
zaktécania pracy sygnalizacji.

powinien by¢ wyposazony w tzw. ,panel policyjny” z unifikowanym kluczem odrebnym, ktéry
umozliwia przetaczanie trybdw pracy sygnalizacji $Swietlnej (bez dostepu do innych elementdéw
sterownika).

steruje dowolnymi typami sygnalizatoréw: LED i pozwala swobodnie zmienia¢ typ i parametry
obcigzenia bez koniecznosci ponownego wgrywania programu sterujgcego,

prowadzi pomiar i nadzdér obcigzenia wszystkich sygnatow w grupach wykonawczych (zielonych, zéttych
i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystgpienia zmian o okreslong warto$¢ od wstepnie
zmierzonych parametréw podejmuje dziatania zgodnie z okreslong przez uzytkownika procedurg (tj.:
przechodzi w stan zéttego migajgcego, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika, wysyta wiadomos¢
poprzez system nadzoru, wysyta wiadomos¢ tekstowg na zadeklarowany numer telefonu itp.).
definiowanie nadzorowanych grup, parametry i sposobu reakcji na btad jest sparametryzowane i
dostepne jw. sterownik daje mozliwosé obserwacji aktualnych obcigzen
w poszczegdlnych obwodach za pomocg standardowego wyposazenia.

przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedure testowania sygnatéw grup
sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi uktadu nadzoru. Daje mozliwo$¢ wywotania procesu
testowania przy wytgczonym sterowaniu,

nadzoruje zachowanie minimalnych czaséw miedzyzielonych oraz minimalnych czaséw zielonych
i czerwonych przez dwa w petni niezalezne od siebie uktfady,

powinien nadzorowaé poprawnos¢ pracy detektorow ruchu i wejsé przyciskow — reakcja jw.,
umozliwia¢ obserwacje odstrojenia obwodu przez pojazd oraz regulacje czuto$ci obwodu i progu
odstrojenia obwodu traktowanego jako obecnos¢ pojazdu,

umozliwia¢ przypisanie (zmiane przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejscia do grupy
sygnatowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejscia, innych grup sygnatowych lub fikcyjnych) oraz
zmiane ich wszystkich parametréow (w tym jego zatgczenie lub wytgczenie)

powinien prowadzi¢ pomiar i rejestracje natezenia ruchu na swobodnie wybranych detektorach lub
wejsciach,

powinien mie¢ mozliwos¢ wyboru planu sygnalizacyjnego na podstawie analizy danych otrzymanych z
pomiaréw wartosci natezenia ruchu wykonanych zaréwno na detektorach obstugiwanych przez
sterownik,

ma mozliwos¢ okreslenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych i okreslenia czasu,
jaki mingt od poczatku stanu, w jakim sie znalazty, oraz okreslenia stanu detektorow i wejsé za pomoca
standardowego wyposazenia sterownika,

ma mozliwos¢ obiektowego testowania nadawania sygnatéw przez grupy wykonawcze,

powinno by¢ niezawodne i tatwe w eksploatacji,

powinno posiadac solidng, nierdzewng, metalowg obudowe i zamki zabezpieczajgce przed wtamaniem.

Integralng czescig sterownika stanowig:

oprogramowanie niezbedne do obstugi sterownika, wprowadzania zmian programowych, odczytu,
konfigurowania, tworzenia tabel danych o natezeniu ruchu mierzonych za pomocg detektoréw i wejs¢
sterownika,
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- oprogramowania niezbednego dla symulacji pracy sterownika, (mozliwos$¢ zainstalowanie programow
sterowania np. na PC lub notebooku i testowanie z symulacja detekc;ji lub innych sygnatéw wejsciowych
poza sterownikiem)

- oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne niezbedne do
poprawnej obstugi sterownika oraz systemu monitorowania, umozliwiajgce takie w petni
wprowadzanie zmian w pracy sterownika,

- narzedzie jw. zapisane zostang na CD i dostarczone Inwestorowi,

- ztgcze LAN lub RS 232 z konwerterem na LAN do obstugi zdalnej przez inzyniera ruchu.

1.2.3. Instalacja sygnalizacji

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji typu pierScieniowego, kablami rozdzielczymi, YKSY 37x1,5 mm?2,
- 1kV. Kable te rozszywane beda na listwach zaciskowych w stupkach masztéw oraz sygnalizatoréw.
Sterowanie pozostatych sygnalizatoréw wyprowadzonymi z punktéw weztowych kablami YKSY 14x1,5 mm2 .

Do zasilania czujnikdw na podczerwien nalezy zastosowa¢ kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?,

Do zasilania kamery wideodetekcji nalezy zastosowac kabel YKY 3x4mm?2, a dla transmisji danych XzZTKMXpw
6x2x0,8 mm?2. Do zasilania przyciskdw dla pieszych nalezy zastosowaé kabel X2ZTKMXpw 6x2x0,8 mm?.

Przewdéd ochronny — linka LYg 10mm?2

Przewody faczace listwy zaciskowe z kolumnami sygnalizatorédw typu: YDY3x1,5 mm2 750V i YDY5x1,5 mm2
750V.Kable prowadzone w kanalizacji kablowej wykonanej z rur o srednicy 110 mm. Jeden otwér przeznaczony
dla kabli niskonapieciowych 24 V: kable sterujace petle indukcyjne, w drugim otworze nalezy umiescié kable
prowadzgce sygnaty 42 V.

Przejscia pod jezdniami nalezy wykona¢ przeciskiem.

W chodnikach rury nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,60 m (mierzonej od gdrnej powierzchni rury do
powierzchni terenu), w gruncie nieutwardzonym 0,70 m, pod jezdniami na gtebokosci min. 1,20 m. Dno
wykopu nalezy wyréwnaé sypigc warstwe piasku 0,10 m, utozy¢ rury taczac je ztgczeniami, uszczelni¢
potgczenia. Potgczenia rur wykonaé typowymi ztgczkami zalecanymi przez producenta rur, zabezpieczajac
przed przedostaniem sie do nich wody i zamuleniem.

Rury nalezy zasypywac warstwami piasku po 0,20m uzyskujgc dla kazdej warstwy odpowiedni - wtasciwy
wskaznik zageszczenia gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego Srednica.

Podejscia do masztéw nalezy wykonad rurami elastycznymi $r. 110mm.

Maszty sygnalizacyjne maja zapewni¢ zamocowanie dwupunktowe sygnalizatoréw 3x$300 i 2x$200.

Maszty zamontowacé na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min 50x 50 x 50 cm. Instalacje
wprowadzac¢ do nich od spodu, poprzez kolanka kanalizacji sygnalizacji.

Maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowane powierzchniowo.
Listwy na wysokosci 1,20 do1,50 od terenu i ostoniete ostonami.

Studnie nalezy zastosowac betonowe. Nalezy zastosowac studnie w dwdéch rozmiarach:

- studnie betonowe o wymiarach wewnetrznych ok. 50x50cm (SK1) ,

Studnie kanalizacji kablowe] znajdujace sie w obszarze nawierzchni chodnika musza posiada¢ pokrywy
umozliwiajgce wypetnienie ich nawierzchnig sgsiadujgcego chodnika.

Gtebokos¢ studni musi by¢ dostosowana do gtebokosci uktadania rur kanalizacji kablowej.
1.2.4. Osprzet sygnalizacji

Nalezy zastosowaé sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruch drogowego o powierzchni zewnetrznej
w kolorze czarnym, wyposazone w energooszczedne zrédta swiatta - diody LED 3 generacji z biatymi
maskownicami.

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla napiecia 42V.
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Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania , Szczegétowych warunkéw technicznych dla sygnatéw drogowych i
warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Komory mocowane na masztach na konsolach dwupunktowo. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane
w stosunku do drogi zgodnie z "Instrukcjg o drogowej sygnalizacji Swietlnej".

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych sygnalizatorow:
3 — komorowe @300 Lumiled
2 — komorowe (3200 Lumiled (przejécia dla pieszych )

Potgczenie LED w latarniach sygnatowych z gtowiczkami kablowymi (wewnetrzna listwa zaciskowa) bedzie
realizowana przewodami YDY 1,5mm?2.

Sygnalizatory montowac na konstrukcjach wsporczych w sposéb przewidziany przez wytwdrce. Sygnalizatory
nalezy zawieszaé na masztach MS i MSt z wysiegnikiem.

Woraz z sygnalizatorami na wysiegnikach umiesci¢ ekrany kontrastujgce o ksztatcie prostokatnym.

Zastosowane ekrany muszg spetnia¢ wymagania ,Szczegdtowych warunkdéw technicznych dla sygnatéw
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Tarcza ekranu powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubosci zapewniajgcej wtasciwg ich sztywnos¢é.
Powierzchnia tarczy powinna by¢ pokryta farbg w kolorze czarnym (matowym lub pétmato-wym). Obwddka
na licu tarczy ekranu powinna by¢ wykonana z folii samoprzylepnej.

Materiaty uzyte na tarcze ekranu, obwddke, potgczenia obwaddki z tarczg ekranu, a takze sposéb wy-konczenia
ekranu muszg wykazywaé petng odpornos$¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury oraz wptywy
atmosferyczne wystepujgce przez caty czas uzytkowania.

Kable sygnalizacyjne magistrali - wchodzace i wychodzace, nalezy rozszywac na listwach zaciskowych
umieszczonych w masztach. Do zaciskdw, w ktdre wyposazony jest maszt, nalezy podtaczyé wszystkie zyty kabli
wchodzgcych i wychodzgcych oraz przewody odchodzace (rozdzielcze) do masztow i sygnalizatordow.

Kable rozdzielcze nalezy rozszywac na listwach zaciskowych umieszczonych w masztach. Przewody oraz zaciski
Wykonawca wyposazy w oznaczniki z naniesionymi adresami oraz numerem listwy zaciskowej.

Wykonawca zabezpieczy przewody przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury
i z uwagi na pdzniejsza eksploatacje, gdy narazone bedg na tarcie o krawedzie wewnetrznej konstrukcji.
Zabezpieczenie powinno polega¢ na natozeniu na przewody koszulek izolacyjnych oraz stepieniu ostrych
krawedzi konstrukgji.

Sygnalizatory stosowac o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym. Montowaé na masztach na konsolach.
Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczonych obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni.

1.2.5. Indukcyjna detekcja pojazdéw

Sterowanie akomodacyjne realizowane bedzie poprzez petle indukcyjne. Uktad detekcji zapewnia pomiar
natezenia ruchu dla kazdego z paséw ruchu. Dodatkowo na pasach przynaleznych do grup wzbudzanych
zastosowano petle czute na jednoslady w rejonie linii zatrzymania.

Petle indukcyjne wykonane zostang odpowiednio z 3 albo 5 zwojéw linki miedzianej LgYc 4,0 mm? utozonej w
rowku szerokosci 10+30 mm wykonanym w nawierzchni jezdni — w warstwie wigzacej, na gtebokosci 35+70
mm. Rowek nie moze posiadac rogdw o katach mniejszych, niz 135°, dlatego nalezy wycig¢ dodatkowe ukosne
rowki w odlegtosci 150 mm + 200 mm od kazdego naroznika.

Przed utozeniem przewoddw rowek nalezy osuszy¢ i odkurzy¢. Nalezy sprawdzi¢, czy na dnie rowka nie znajduja
sie fragmenty nawierzchni, ktére mogty uszkodzi¢ przewdd petli. Przewdd powinien leze¢ ptasko na dnie
rowka.

Po utozeniu przewoddéw petli indukcyjnych rowki nalezy wypetni¢ piaskiem do wysokosci przewoddw
i nastepnie zala¢ masg bitumiczng na zimno. W trakcie twardnienia wypetniacza nalezy wygtadzi¢ powierzchnie
tak, aby masa wypetniata rowek catkowicie. Nadmiar wypetniacza nalezy usunac.

Do sterownika petle indukcyjne podfaczone zostang kablami sterujgcymi XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm. Kazdy
z kabli musi by¢ na catej swojej dtugosci jednorodny i projektuje sie je utozy¢ w kanalizacji kablowej
jednootworowej utozonej z rur HDPE (110. Kable sterujgce petli nie nalezy uktada¢ wspdlnie z kablami
sterujgcymi sygnalizatorow.
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Potfaczenie Feeder'a z linkg petli indukcyjnej wykonaé sie w puszcze instalacyjnej umieszczanej w studzience
kablowej lokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zieleicu. Koricowki petli i kabli sterujacych odizolowac,
skreci¢ ze sobg i polutowaé, a nastepnie zabezpieczy¢ termokurczliwymi ostonami. Tak wykonane potgczenia
umiesci¢ w odgateznikach z tworzywa sztucznego. Odgateznik powinien spetnia¢ warunki ochrony IP-65. Puszki
wypetnic zelem uszczelniajgcym. Potgczenia wykonaé w studzience kablowej.

1.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowga podstawowg stanowig obudowy urzadzen , izolacje kabli i przewoddéw , ostony i
konstrukcje chronigce przewody i kable.

Maszty, kolumny sygnalizacyjne, itp. oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne potgczy¢ metalicznie
przewodem ochronnym PE. Na zakorczenia tgczonych kabli nalezy zatozy¢ odpowiednie koncéwki kablowe
i trwale potaczy¢ z zaciskami ochronnymi w sterowniku.

Zaciski PE uziemi¢ uziomem szpilkowym w ztgczu kablowym .Nalezy uzy¢ tyle segmentdw uziomu ile bedzie
potrzeba aby uzyska¢ wartos$¢ rezystancji uziomu wynoszacg minimum 10Q. Przewdd neutralny przed
wytacznikiem réznicowo-pragdowym powinien by¢ potgczony z uziomem lub nie w zaleznosci od przyjetego
systemu zasilania. Przewdd neutralny za wyfacznikiem réznicowo-prgdowym musi by¢ odizolowany od
przewodu PE.

Zaleca sie wykonac uziemienie wszystkich masztédw z wysiegnikami, sterownika oraz nowego ztgcza kablowego.

1.3. Uwagi koricowe

Wymagane dokumenty do odbioru sygnalizacji Swietlnej:

° Dokumentacja techniczna powykonawcza - czes$¢ elektryczna x 3
° Dokumentacja techniczna powykonawcza - cze$¢ ruchowa x 3
° Oswiadczenie Kierownika robdt o zakoriczeniu budowy wg. Prawa Budowlanego
° Notatka ze sprawdzenia programu ruchowego sygnalizacji ( dopuszczenie do ruchu)
. Protokdt robét zanikowych
. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500 na nosniku elektronicznym ( CD)

] kolory i warstwy tak jak PKN

] warstwy ewidencji czyli granice i nr dziatek w kolorze zielonym
. Karta gwarancyjna sterownika ( oryginat)
° Deklaracja zgodnosci dla zastosowanego sterownika i osprzetu na podstawie "Instrukcji znakach
i sygnatach" wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr.220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.
° Protokét pomiaru petli indukcyjnych ( rezystancja do nawierzchni min. 200MQ)
° Protokdt pomiardw kabli sygnalizacyjnych ( zgodnie z oznaczeniami w projekcie)
° Protokdt ochrony p. porazeniowej
° Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zabudowane w trakcie budowy kserokopie
muszg by¢ aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy
° Zafoliowana plansza w formacie A-4 ukfadu skrzyzowania z rozmieszczeniem sygnalizatoréw, petli,
i wykazem grup sygnalizacyjnych (zgodna z dokumentacjg powykonawczg)
° Zapasowa kopia programu (programdéw) x 2, oprogramowania i narzedzia do programowania
sterownika oraz licencji dla MZDW systemu monitoringu na nosniku elektronicznym (CD)
. Kopie umoéw przytaczeniowych (elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w przypadku stosowania
monitoringu
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= MALZOWIECRA
=l oranccowa

B | z B A
=y RIERAW
BUDIWNICT WA

sygn. akt. MAZT131/ 280 (05(E Warszawa. dnia 30 grudnia 2005 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ ar. 24 pst] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grednia 2000 1. o samorzadach
sawodowych architekiow, inkynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U, z 2001 r. nr 5 poz, 42, z pdin, am.},
art, 12 ust, | pki 115, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt.l, ust. 4, art. 14 ust | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 = pddn. am.) orae § 3 ust ], § 12 pke1, §
24 ust.) roeporegdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 1% maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie (Dz. UL Nr 96 poz. 317.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Intynierdw Badownictwa stwierdea, #e:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inkynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAM20/POOENS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #pdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Secreptlowy zakres nadanych nprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgoadnie 2 art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra, prowadzonego przez Gldwnego Inspektors
Madzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czlonkow wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Leby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwallt:kuc:gnq Marowieckie] Okrepowe]
Leby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy r..--'"_ BT
1/ migr ind. Ryszard CRaciski  ....o....oeer .".,_

2/ mgr ind. Krzysetof Latoszek
3 megr ink Irena Churska gf/ .lc"/ .....
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Skrzyzowanie Al. Polskiego Paristwa Podziemnego (DW 722) z Al. Kasztandw i Al. 3 Maja

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-HEK-FUW-CD2 *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] [zby [niynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1850 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pemecy numery wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa wwwi.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowe] 1zby Iniynierow
Budownictwa.
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Skrzyzowanie Al. Polskiego Paristwa Podziemnego (DW 722) z Al. Kasztandw i Al. 3 Maja

. PGE Pﬁlrybur.}: 5.4
//'A = Cddziat Warszawa
PGE Rejon Ensrgetycany Jeziorna
05-520 Konstanan - Jezkama, ul, Plaseczyriska 62
e tel; {22) 70132 27, faxc (22) 7O 3203
PGE Dystrybugie 5.4, a-mail; rel? owiipgedystrtucga o

Konstancin - leziorna, dn. 22-10-2018r,

L. dz. RE-2/RM/BM/8573/2775/2018

Gmina Plaseczno
ul. Kosciuszki 5

05-500 Piaseczno

WARUNKI USUNIECIA KOUZN

Odpowiadajac na wniosek 2 dnia 25-09-2018r, nr 8575/2018 okredla sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia siedi elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja
5.4, kolidujgoych z projektowang budowg:
Rozbudowa skrayiowania drogl wojewddzkiej nr 722 z al. 3 Maja i al. Kasrtandw w Piasecrnie
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Piaseczno, skrzyiowanie drogi wojewddzkie] nr 722 z al. 3 Maja i al. Kasztandw.
2. Gieci wchodzace w kolizie z zagospodaraowaniem deziatki bedace wlasnodcia Spdtki:
Przylgcee kablowe niskiego naplecia 4x35 mm’® zasilane ze stacji transformatorowej nr 02-1934
nZalesie Doine Grabowa”, rtgcze kablowo-pomiarowe ZK-1+5L
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umodliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odblorcdw zgodnie 2 przepisami prawa |
wymogami dla tego typu wrzadzer oraz celem, dla ktdrego majg stuzyc. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne 53 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do odbioroow.
3, Ewentualna zmisna lokalizacii wrzgdren wskazanych punkcie 2 jest moiiiwa wylacznie
w przypadku zawarcia ze Spolks umowy | pokrycla wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. wrzgdzed.
4. W celu usunigcia przewidywanea] [wystepujacej) kolizji naledy:
a) prreniescfodtworzyd urzadzenia :wigzane @ usunigciem kolizji, stosufac Wytyezne budowy
systemdw alektraenergetycenych PGE Dystrybucja 5.4, w zakresie;
- Istniejace przyiacre kablowe niskiego napiecia 0.4 kV oraz zlacze kablowe ZK-145L
przebudowat poza obszar kolizji z planowang budows skrzyiowania drogi wojewddzkiej nr
722 zal. 3 Maja i al. Kasrtandw wediug zaigcronego srkicu.
- Istniejgcy licznik energil elektryczne] przenieéé do nowego rigcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego poza obszarem kolizji.
- W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla elektroenergetycznego 2 innymi mediami, kabel
chroni¢ rurami estonowymi typu DV 110,
- W miejscach przejéé popreecznych przez droge kabel chronic rurami ostonowymi SRS 110
= Realizacje koordynowad | uzgodnié z Wydziatern Majatku Sieciowego.

Gia Spiika ARCYINS £ S0zl w L
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Skrzyzowanie Al. Polskiego Paristwa Podziemnego (DW 722) z Al. Kasztandw i Al. 3 Maja

bl wykonat projekt budowlany [ wykonawcry, rawierajgoy oddzieing czedd dotycracy
budowy/przeniesienia urzqdzer elektroenergetycznych, a takie priewidywad koniecznosé
zabezpieczenia ciggiosci dostaw energii elektrycznej

¢} uzgodnic dekumentacie projektowg w PGE Dystrybugja 5.A. Oddzial Warszaws, Rejon

Energetyczny Jeziorna w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdeen

elektroenergetycinych,
d} uzyskal pozwolenia na budowe przeniesionych/odiworzonych urzadzen lub dokonad
zgloszenia ¢ art, 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. » 201 Or, Nr 243

poz. 1623 : péin. zm.),

e] uzyskad zgody wiaicicieli gruntdw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umow. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej -
zgody zawarte] z wiladcicielern dziatki bylo uwidoeznione usytuowanie urzadzel na drialce

(ksero 2 trasy) potwierdzone podpisami stron,
f| Pozyskal tytut prawny do  nieruchomosci, na  kidre]  zlokalizowane  zostana

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci;
| Migodplatnego prawa stuzebnosci przesyfu na rzecz PGE Dystrybucia 5.4, 7 sledziba w
Lublinie o tredci wskazane] w umowie usuniecia kolizji. Integralng credciy aktu
notarialnego rawiérajgcego cfwiadczenie o ustanowileniu stulelnodci praesylu bedzie
zalgcznik graficeny okredlajgey petozenie urzgdzer na nieruchomodcl objete] sluiebnoscia
preesylu, przy czym akt notarialny zawierajgey ofwiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnodel przesytu zostanie sporzgdzony przed demontaiem urzgdzen”
Il. decyzji zezwalajgce] PGE Dystrybucja 5.A. na umiesztzenie urzgdzed w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoficzeniv procesu usuniecia kolizji
zostang w catodci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za4, gdy przebudowywane
urzgdzenia wykorzystywane sy wylgcznie na cele awigzane 7 potrzebami zarzgdrania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstug
uiytkownikow ruchu, a kosit wsuniecia kolizji zgodnle @ preepisami prawa poniedé
piawinna Spitka — zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego, umownego uiyezenia pasa
drogowego w celu lokalizachi urzgdzen elektroenergetycznych,

M. W przypadku kolizji 2 dregami - pozyskaniu przez Inwestora tytulu prawnego do
korzystania ¢ nieruchomaoded, na kidrych ziokalizowane rostana przebudowane urzadzenia,
W oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nigruchomodeiami,

V. W preypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestara decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji dragowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003, o
szcrepdinych zasadach przygotowania i realizacli inwestycii w zakresie drég publiczrveh
{Dz.U. 2 2015r. poz. 2031 2 pain. zm.);

Tytut prawny, o ktorym mowa w Iit. f) winien zostad dostarczony Spdice (facznie 2 wpisem
wstosownych ksiggach wieczystych dla przypadkdw, dia ktdrych to moiliwe) przed
dokenaniem demontafie urzadzen.

gl przedioiyc do vzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) preeniedcfodtworzye urzgdzenia zwigzane 2 usunigciem kolizji,

i} zdemontowad urzgdzenia awiazane 7 usunieciem kolizji,

i} rodiczyd sig ze Spotka z materiatéw pochodzgeych z demontaiu urzadzed rwigzanych z
usunigciem kolizd,

6. Majpdiniej w dniu podpisania protokelu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spatce lub
zapewni udzielenie prrez wykonawcg robdt lub dostawee materialéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczone] od dnia pozytywnego odbiory technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montatowe | dostarczone urzgdzenia elektroenergetyezng,

FEE Cysirybuscia
&
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Skrzyzowanie Al. Polskiego Paristwa Podziemnego (DW 722) z Al. Kasztandw i Al. 3 Maja

7. Inwestor zohowigzany jest do rawarcia e Spotka umowy okreslajgee] sposab iowarunki
usuniecia kolizji oraz zawierajace] odwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponize] zgodnie
T8 WIDrem umowy stanowigcym zatgeznik do niniejszych Warunkow.

8. Zawarcie @ PGE Dystrybucfa 5.4, umowy okredlajacej sposdb | warunki wsuniecia kolizji
zgodnie 7 zatacznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgeyeh urzgdzeniach elekiroanargetycanych.

9. Inwestor obowigzany jest do zawarcia ze Spotky umowy, w ktdrej zawarte bedzie
pswiadczenie Inwestora, if zostal poinformowany priez Spdtke oraz provimuje do
wiadomascl, e urzgdzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu
bgdz preebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowiy wiasnosc Spolki zardowno w trakcie
usuwania kalizji, jak | po usunieclu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoika
umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestara, i zostal poinformowany oraz
preyimuje do wizdomosci, i naklady na istniejgee urzgdzenia Spolki, urzgdzenia edtworzone
w catosci badi w czesdci z innych elementéw nii pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane  urigdienia  stojg sig wihasnodcly Spotkd @ chwily polgczcnin ¢ siccig
elektrognergetyczna Spatki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia re Spolka umowy, w
ktore] zawarta bedzie informacja; i w zwigzhu  powyiszym usuniecie kolizji wiaze sie z
obawigzkiem wydania Spolce  do  niezakbéconegn posiadania  czedci  siec
elektroenergetycaiych (w tym urzgdzen elektroensrgetycenych), kiora viegla przeniesieniu,
edtworzaniu badi przebudowie wraz 2 nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
tawarcia re Spolky umowy, w ktorej rawarte bedzie otwiadczenie Inwestara, i3 potwierdza i

akceptuje powyisze.

10. inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bed:zie
oiwiadczenie Inwestora, i fostal poinformowany przez Spotke, fe w  prvpadku
wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspdlnotowych, Inwestor
zobowigzany jest rrealizowad inwestycie w sposdb, ktgry umoiliwi Inwestorowi wydanie
Spoice do niezaktdconego posiadania czesf sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzeri
elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, cdtworzeniu badi preebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie
po usunieciy kolizii. Inwestor robowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kiore|
rawarte badzie oéwiadczenie Inwestara, i pobtwierdza | akcaptuje powyisre.

11, Termin wainogci Warpnkdw ustala sig na 74 missigee od daty ich wydania,

12. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminis 21
dni od daty ich wydania.

Miniejszte Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesieniefodtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacii prac budowlano montaiowych., Warunkiem
dopuszcrenia do prac na kolidujacych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy

pomiedzy Stronami.

Opracowat; Marcin Bartnik Zatwierdzil
= :
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Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewadzkich
W Warszawie

Warszawa 27 052019 .

Rem Projekt Marcin Lukasiewicz
ul. Marszalkowska 55/73
00-676 Warszawa

dot. przebudowy instalagji sygnalizacii Swistine] w ramach zadania:

Rozbudowa skrzyzowania wraz z sygnalizacjg $wisting drogi wojewadzkis) ne 722 — Alel
Polskiego Panstwa Podzismnego z ulicami: Aleja 3 Maja i Aleja Kasztandw w Piasecznie”

Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie w zwigzkue z wnioskiem firmy REM
FROJEKT z dnia 21.05.2018 roku pozytywnie opinivje projekt przebudowy wihw instalagji
sygnalizac swieting] w pasie drogi woj. nr 722 na skrzyzowaniu ulic: Alei Polskiego Paristwa
Podziemnego, Alejg 3 Maja | Alejg Kasztandw w w Piasecznie i niniejszym wyraza zgode na
przebudowe instalac)l sygnalizacji na nizej wymignionych warunkach:

1. Uzyskac zezwolenie Mazowieckiego Zarzadu Drag Wojewddzkich Rejon Drogowy Ofwock

na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1, Podczas przebudowy sygnalizacii konserwacia instalacji stanowi obowiazek Inwestora oraz
wykonawcy robdt. Po przebudowie matenaly z demontazu istniejacej sygnalizacii

przekazat do Rejonu Drogowego Obwock

3. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonad powykonawcza inwentaryzacje i przekazad jeden

komplet do Rejonu Drogowegae Otwock.

4. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe urzadzenie jest zwigzane z potrzebami drogi woj.nr 722
rie ma zastosowania rozpatrzenie ww, whiosku w trybie decyeji administracyjne) — art. 39
ustawy o drogach pubdicznych (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r. poz, 1440),

Do Wm:
1. RD Otwock—=1 kpi projektu przebudowy instalacji sygnalizacii
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