
P-4

Krawê¿nik uliczny - istniej¹cy

Krawê¿nik uliczny - projektowany, obni¿ony

Obrze¿e chodnikowe - projektowane

LEGENDA

Opornik betonowy - projektowany

Proj. pole uwagi z ¿ó³tych p³yt z wypustkami

Zieleñ urz¹dzona

Linia rozgraniczaj¹ca teren inwestycji

innych dróg publicznych
w zwi¹zku z obowi¹zkiem przebudowy
z której korzystanie bêdzie ograniczone
Granica nieruchomoœci lub jej czêœci, 

Krawê¿nik uliczny - projektowany, wyniesiony +12 cm

Krawê¿nik uliczny - projektowany, wyniesiony +6 cm

rowerow¹ - projektowany

Pas separacyjny miêdzy chodnikiem, a œcie¿k¹ 

Proj. œcie¿ka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa

Proj. jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- nawierzchnia z kostki bet.

Proj. zjazd na posesje / zatoka postojowa

- nawierzchnia z kostki bet.

Proj. wyspa centralna ronda / wyspy kanalizuj¹ce 

rowerowej - nawierzchnia z kostki kam. 7x9 cm

Proj. pas separacyjny oddzielaj¹cy chodnik od œcie¿ki 

Opornik kamienny - projektowany

Proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej

Krawê¿nik najazdowy - projektowany przed zjazdem

KrawêdŸ zjazdu

kamiennej

Proj. zatoka przystankowa - nawierzchnia z kostki 

uzbrojenia terenu

w zwi¹zku z obowi¹zkiem budowy lub przebudowy sieci 

z której korzystanie bêdzie ograniczone

Granica nieruchomoœci lub jej czêœci, 

Oznakowanie pionowe istniej¹ce

Oznakowanie poziome istniej¹ce 

Oznakowanie poziome projektowane

Oznakowanie pionowe projektowane

C-13/16, istn.

D-6, proj.










