
               PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK        
 

 
ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

BIURO:                                                                                                                                                                                                                                                    NIP: 534-243-57-32 

ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków                                                                                                                                                                                               REGON: 142150590 
tel.: (022) 245-34-00 ; fax.: (022) 398 70 91, e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl.                                                                                                                      KRS: 0000344073  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zespół 
projektowy 

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT 
mgr inż. 

Cyprian Kowalczuk 
MAZ/0317/POOE/12 ELEKTRYCZNA 31.07.2019 r.  

SPRAWDZAJACY 
mgr inż. 

Wojciech Grzeszczak 
LUB/0286/PWOE/13 ELEKTRYCZNA 31.07.2019 r.  

Egz. Nr  
Pruszków,31 lipiec 2019 r. 

Nazwa  
zamierzenia budowlanego: 

Nazwa i adres  
obiektu budowlanego: 

Działki nr: 
 

Inwestor: 

Jednostka projektowa: 

Studium opracowania: 

Branża: 

Tom: 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ -  
UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE NA ODCINKU OD 
ISTNIEJĄCEGO RONDA PRZY FASHION HOUSE OUTLET 
CENTER DO UL. RUBINOWEJ 

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W DRODZE 
GMINNEJ – UL.  ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE NA 
ODCINKU OD ISTNIEJĄCEGO RONDA PRZY FASHION 
HOUSE OUTLET CENTER DO UL. RUBINOWEJ, POWIAT 
PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTOWO MAZOWIECKIE 
 
wykaz działek podano na stronie tytułowej Projektu Zagospodarowania 
Terenu – tom I stanowiącej stronę tytułową Projektu Budowlanego całego 
zamierzenia budowlanego 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

ul. Kościuszki 5 
05-500 Piaseczno 

ROBIMART Spółka z o.o. 
ul. Staszica 1 
05-800 Pruszków 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
ELEKTRYCZNA 

III B 

XXVI 



Rozbudowa drogi gminnej - ul. Energetycznej w Piasecznie na odcinku na odcinku od istniejącego ronda  
przy Fashion House Outlet Center do ul. Rubinowej 

 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 2 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA ...................................................................................................... 3 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO ................................ 3 

2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA ......................................................................................... 4 

3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO................................................................................. 6 

4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA .......................................................................................................................... 7 

5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA .......................................................................................................................... 9 

6. WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI .......................................................................... 11 

7. UZGODNIENIA ............................................................................................................................ 20 

II CZĘŚĆ PROJEKTOWA .............................................................................................................. 22 

8. OPIS TECHNICZNY ................................................................................................................. 22 

8.1. WSTĘP ................................................................................................................................. 22 

8.1.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE ......................................................................................................... 22 

8.1.2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI ................................................................................................. 22 

8.1.3. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI ................................................................................................. 22 

8.2. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................ 23 

8.2.1. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU........................................................................... 23 

8.2.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI ............................................................ 23 

8.3. STAN PROJEKTOWANY....................................................................................................... 23 

8.3.1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ................................................................ 23 

8.3.2 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA .................................................................... 24 

8.3.3 WYTYCZNE WYKONAWSTWA.................................................................................................... 24 

8.3.4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .............................................. 25 

8.4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ..................................................................................................... 26 

9 RYSUNKI .................................................................................................................................... 27 

9.1 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ....................................................................................................... 27 

 



ROZBUDOWA ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEGO 
RONDA PRZY FASHION HOUSE OUTLET CENTER DO UL. RUBINOWEJ 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 3 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
 

Oświadczam, że Projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p. n.: „Rozbudowa drogi 

gminnej - Energetycznej w Piasecznie na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House Outlet 

Center do ul. Rubinowej”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6.Warunki techniczne usunięcia kolizji  
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II CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

8. OPIS TECHNICZNY WSTĘP 

8.1.1.Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy EVI Sp. z o.o. a Robimart 

Sp. z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę uprawnionego Piotra 

Bambit, 

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Marcina 

Kołpaczyńskiego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w lutym 2018 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430) z późń. zm., 

o Projekt wykonawczy i projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Energetycznej na odcinku od ulicy 

Rubinowej do ulicy Geodetów opracowany na zlecenie Gminy Piaseczno przez Robimart Sp. z 

o.o.  w grudniu 2017 r. 

o Projekt koncepcyjny ulicy Elektronicznej opracowany na zlecenie Gminy Piaseczno przez 

Eurostrada Sp. z o.o.  w kwietniu 2018 r. 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji. 

8.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy sieci elektroenergetycznej SN i nN drodze gminnej - ul. Energetycznej w 

Piasecznie, na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House Outlet Center do ul. Rubinowej. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, rowerzystów oraz 

pieszych na przedmiotowym odcinku ulicy. 

8.1.3.Cel i zakres dokumentacji 

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na 

podstawie którego prowadzone będą roboty związane z rozbudową przedmiotowej drogi.  

Długość rozbudowywanej ulicy wynosi 330m. 
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8.2.STAN ISTNIEJĄCY 

8.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Ulica Energetyczna zlokalizowana jest w północnej części miasta Piaseczna. 

Wzdłuż ulicy na przedmiotowym odcinku występuje zabudowa handlowa i przemysłowo-

usługowa. Wzdłuż północnej granicy pasa drogowego występuje teren Policyjnej Jednostki Prewencji. 

Znacząca część obszaru przy południowej granicy pasa drogowego stanowi teren 

niezagospodarowany.  

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowiące jednak 

uporządkowanej zieleni. 

Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna (30 – 35 m). 

8.2.2.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN, 

- napowietrzna sieć wysokiego napięcia, 

- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne, 

- oświetlenie drogowe. 

8.3.STAN PROJEKTOWANY  

8.3.1 Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 

Na ul. Energetycznej należy przebudować 20 kolidujących linii SN. Istniejące linie kablowe SN 

pomiędzy wschodnią częścią opracowania a projektowanymi mufami kablowymi SN w obrębie 

skrzyżowania z ul. Rubinową oraz przy istniejącej studni kablowej należy zdemontować i zastąpić je na 

nowej trasie kablami typu 3x XRUHAKXS 1x240/50 20Kv.  

Kable należy układać stosując przegrodę z cegieł na całej długości linii za wyjątkiem 

odcinków linii kablowych SN zabezpieczonych rurami osłonowymi.  

Nawiązanie do istniejących linii kablowych typu YHAKXS zrealizować mufami przelotowymi SN, 

natomiast połączenia z kablami wielożyłowymi HAKnFtA należy zrealizować mufami przejściowymi SN. 

W przypadku zrealizowania przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na odcinku od GPZ Piaseczno 

do wschodniego krańca opracowania, linie kablowe SN należy połączyć z projektowanymi według 

innego opracowania kablami typu XRUHAKXS 240/50 20kV przy użyciu muf kablowych SN 

przelotowych. W przeciwnym razie projektowane linie kablowe należy ułożyć na dodatkowym odcinku 



ROZBUDOWA ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEGO 
RONDA PRZY FASHION HOUSE OUTLET CENTER DO UL. RUBINOWEJ 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 24 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

umożliwiającym nawiązanie do istniejących linii kablowych SN typu typu YHAKXS i HAKnFtA, łącząc je 

odpowiednio mufami przelotowymi oraz przejściowymi SN. 

Podczas prowadzenia robót związanych z demontażem istniejących linii kablowych SN należy 

zlokalizować je zarówno przy użyciu lokalizatora jak i przekopów kontrolnych i zidentyfikować istniejące 

kable SN.  

Wraz z projektowanymi liniami SN prowadzonymi wzdłuż ul. Energetycznej należy poprowadzić 5 rur 

osłonowych pod rezerwę miejsca. Długość pojedynczej linii rezerwowej na tym odcinku wynosi L=293m. 

Linie rezerwowe należy wykonać rurą DVK160, pod drogami, podjazdami należy użyć rur 

sztywnych SRS160.  

W ziemi kable prowadzić na głębokości 0,8m stosując na całej długości podsypkę z pasku oraz 

czerwoną folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy 

słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 3% 

zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki 

kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe SRS160, przy zbliżeniach z mediami zastosować 

DVK160. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne oraz ustalić umiejscowienie 

kabli przy użyciu lokalizatora. 

8.3.2 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

Istniejące złącze kablowo- pomiarowe nr 5308 należy zdemontować i posadowić w nowej 

lokalizacji. 

Osprzęt złącza pozostaje bez zmian. Istniejące przyłącze kablowe nN w kierunku odbiorcy oraz 

odcinek linii kablowej nN pomiędzy istn. słupem krańcowym E-10,5 należy wprowadzić do złącza w 

nowej lokalizacji, powstały w ten sposób zapas kabli należy pozostawić w ziemi. Układ sieci TN   

8.3.3 Wytyczne wykonawstwa.  

O terminie wykonywania prac na działkach prywatnych należy powiadomić właściciela działki 

min. na 3 dni przed rozpoczęciem prac.  

Wykonawca dokona pomiarów elektrycznych linii kablowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

przed zakopaniem wykopu. 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć. 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP. 

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne oraz wykorzystać 

lokalizator w celu ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Po zlokalizowaniu i rozpoznaniu kabli kierownik robót określi kolejność demontażu 

poszczególnych linii kablowych. Zarówno budowę jak i demontaż linii kablowych SN należy rozpocząć 

od strony GPZ.   

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów opinii z NK. Gdyby w czasie prowadzenia 

robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i 

planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) należy je zabezpieczyć i powiadomić 

odpowiedniego użytkownika.  
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Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo 

poprzedzić rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w 

okresie prac deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew 

należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace 

związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana jednostka z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty te należy prowadzić pod nadzorem 

kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w 

obrębie drzew i krzewów powinna być prowadzona w sposób możliwie bezkolizyjny dla roślin 

(przewierty). 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia 

pod bezwzględnym nadzorem Państwowej Służby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia 

wykonawca robót dokona ich wznowienia we współpracy z właściwymi służbami. 

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed 

rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu terenu i 

ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

Rozbierane słupy oraz linie napowietrzne należy zwrócić do właściciela sieci. Decyzję o 

klasyfikacji materiałów do powtórnego wykorzystania podejmie Inspektor Nadzoru na etapie 

prowadzenia robót rozbiórkowych. Wykonawca na swój koszt odwiezie i złoży w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki i wykopów Wykonawca zutylizuje własnym staraniem i 

na własny koszt. 

Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać powinna protokoły badań pomontażowych instalacji elektrycznej i 

uziemiającej. 

Pod drzewami należy wykonać przepusty dla kabli, tak aby uniknąć wycinki drzew.  

8.3.4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy należy 

zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną oraz tabliczkami informacyjnymi. Ze względu na możliwość 

porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszą 

być wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. 

Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP.  
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8.4. Zestawienie materiałów 

Zestawienie dla wariantu w przypadku wykonania przebudowy pomiędzy GPZ a granicą 
opracowania należy połączyć projektowane linie kablowe SN z projektowanymi według innego 
opracowania liniami kablowymi SN. 
Materiały projektowane  
Lp. Nazwa Jednostk

a miary 
Ilość 

1 Mufa przelotowa kablowa SN JHP-20-CXI 120-240 (3szt/linie) Szt. 72 

2 Mufa przejściowa kablowa SN JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240 Szt. 16 

3 Kable elektroenergetyczne XRUHAKXS 12/20kV, 1x240/50 mm2 mb 15453 

4 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 160mm mb 692 

5 Osłona rurowa sztywna SRS fi 160mm mb 833 

6 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 160mm- linia rezerwowa mb 1255 

7 Osłona rurowa sztywna SRS fi 160mm- linia rezerwowa pod wjazdami mb 210 

8 Głowice kablowe THP-I-20-CXd1 70-240 Szt. 6 

9 Cegła 65x250x120 Szt. 19280 

10 Folia ostrzegawcza koloru czerwonego  mb 4820 

Materiały demontowane 
Lp. Nazwa Jednostka  

miary 
Ilość 

1 Kable elektroenergetyczne HAKnFtA 3x120/20kV m 915 

2 Kable elektroenergetyczne HAKnFtA 3x240/20kV m 2186 

3 Kable elektroenergetyczne 3x YHAKXS 240/20kV m 1850 

Zestawienie dla wariantu w przypadku nie wykonania przebudowy pomiędzy GPZ a granicą 
opracowania należy połączyć projektowane linie kablowe SN z projektowanymi według innego 
opracowania liniami kablowymi SN. 
Materiały projektowane  
Lp. Nazwa Jednostk

a miary 
Ilość 

1 Mufa przelotowa kablowa SN JHP-20-CXI 120-240 (3szt/linie) Szt. 30 

2 Mufa przejściowa kablowa SN JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240 Szt. 30 

3 Kable elektroenergetyczne XRUHAKXS 12/20kV, 1x240/50 mm2 mb 16764 

4 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 160mm mb 670 

5 Osłona rurowa sztywna SRS fi 160mm mb 1010 

6 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 160mm- linia rezerwowa mb 1255 

7 Osłona rurowa sztywna SRS fi 160mm- linia rezerwowa pod wjazdami mb 210 

8 Głowice kablowe THP-I-20-CXd1 70-240 Szt. 6 

9 Cegła 65x250x120 Szt. 20644 

10 Folia ostrzegawcza koloru czerwonego  mb 5161 

Materiały demontowane 
Lp. Nazwa Jednostka  

miary 
Ilość 

1 Kable elektroenergetyczne HAKnFtA 3x120/20kV m 915 

2 Kable elektroenergetyczne HAKnFtA 3x240/20kV m 2186 

3 Kable elektroenergetyczne 3x YHAKXS 240/20kV m 1850 
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9 RYSUNKI 

9.1 Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN i SN E1 28 
2 SCHEMAT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN E2 29 
3 SCHEMAT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN E3 30 
4 WIDOK KABLA W WYKOPIE E4 31 
5 UŁOŻENIE KABLI Z PRZEGRODĄ Z CEGIEŁ E5 32 
6 UŁOŻENIE KABLI W RURACH OSŁONOWYCH E6 33 
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