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Przekroje normalne

Remont ul. Złotej Jesieni i ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym
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-0,05

jezdnia

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

zieleń

Przekrój normalny nr 1

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

-0,05

 +0,07
 +0,07

pochylenie zmienne

niezwiązanej 0/31,5mm
pobocze z mieszanki 

pobocze

0,65 0,65

pobocze

pochylenie zmienne

gr. 5 cm

gr. 4 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

KONSTRUKCJA K1

Warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC 11 W

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

gr. 20 cm

Suma 29 cmnośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy 

~2,35~1,35
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-0,05

jezdnia

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

zieleń

Przekrój normalny nr 2

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

+0,05

 +0,17

 +0,07niezwiązanej 0/31,5mm
pobocze z mieszanki 

pobocze

0,65 0,65

pobocze

pochylenie zmienne

gr. 5 cm

gr. 4 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

KONSTRUKCJA K1

Warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC 11 W

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

gr. 20 cm

Suma 29 cmnośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy 

~2,00~1,85

(km 0+000 - 0+131,80)

ul. Jastrzębi Lot

(km 0+007,90 - 0+327,12)

ul. Złotej Jesieni

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 
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Krawężnik bet. 15x30cm

Krawężnik bet. skośny 15x22/30cm

Krawężnik bet. skośny 15x22/30cm

Krawężnik bet. 15x30cm

Krawężnik bet. skośny 15x22/30cm

Krawężnik bet. skośny 15x22/30cm

i%

Konstrukcja K1/K2

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Warstwa jezdna z mieszanki 

gr. 20 cm

nośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy 

na ławie betonowej C12/15 z oporem

Krawężnik najazdowy15x22x100 cmA A

C
C

Szczegół zjazdu indywidualnego

Widok z góry

Przekrój A-A
Przekrój B-B
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1.00

Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm

Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm

Szerokość i lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym
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2%*

Szerokość, pochylenia poprzeczne*, lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym
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ul. Złotej Jesieni należy wykonać jako "zatopiony" - wyniesienie krawężnika h=0cm
**Uwaga: Krawężnik na zjeździe w km 0+056,68 oraz 0+167,55 na

gr. 3 cm

gr. 8 cm

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

suma 31 cmKONSTUKCJA K2

gr. 20 cm

Podsypka cem.- piaskowa 1:4

i %

Szczegół poszerzenia nawierzchni

(km 0+003,00 - 0+007,90)

do ul. Koralowych Dębów

Włączenie ul. Złotej Jesieni 

Warstwa ścieralna z kostki bet. (kol. czerwony)
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5.0

gr. 5 cm

gr. 8 cm

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

gr. 0-6 cm

KONSTRUKCJA K4

betonowa kostka brukowa (czerwona)
Warstwa ścieralna:

P-25
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Widok z góry

Próg zwalniający U-16c
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KONSTRUKCJA K1

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

0,65~1,85
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2%*

Szerokość, pochylenia poprzeczne*, lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym

nośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy 

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

Suma 39 cm

gr. 20 cm

Przekrój normalny C-C

Próg zwalniający U-16c
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(KONSTRUKCJA K1 dla  zjazdu bitumicznego w km 0+056,68 na ul. Złotej Jesieni)

KONSTRUKCJA K3

Krawężnik bet. 15x30cm

B
B

1.00 ~6.00 (zgodnie z planem sytuacyjnym)

1.00~4.00 (zgodnie z planem sytuacyjnym)
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