Kosztorys ofertowy

Nazwa: Remont ul. Biedronki w m. Zalesie Gérne
Lp. Nr STWIORB [Podstawa Rodzaj robét Jednostka — . Cena Wartos¢ pozyciji
Nazwa llos¢ | jednostkowa
1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D.01.01.01 KNR 2-01 0119-3 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoséciowych drég w terenie réwninnym km 0.78
12 D.01.02.02 KNR 2-01 0119-03 | Wykonanie inwentaryzacii powykonawczei szt. 1.00
1.3 D.01.02.04 KNR 2-31 0815-02_|Rozebranie nawierzchni z plyty betonowei wykonanej "na mokro" m2 4.00
KNR 2-31 0803-03
14 D.01.02.04 0803-04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie m2 16233
15 D.01.02.01 KNR 2-01 0101-01 |Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc gatezi i karpiny na odlegtos¢ do 2 km szt. 27.00
KNR 5-01 0617-02
16 D01.02.03 01 + analiza wiasna_| Demontaz i utozenie kabla teletechnicznego wraz z wykonaniem muf kablowych mb 740
2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
KNR 2-31 0101-01
21 D.02.01.01 0101-02 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni) m3 290.00
3 D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
3.1 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 |Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w gruntach kat. I-VI (iezdnia i pq| m2 1801.65
32 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 |Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia oraz uzupetnienia istnieiacei podbudowy pod bitumiczne warstwy konstrukcyine | m2 2784.14
33 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-01 [Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzaneij kruszywa 0/31,5 mm m2 1283.21
34 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-01 |Oczyszczenie warstwy istnieigcei podbudowy z kruszywa tamaneao m2 2784.14
35 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 mm m2 1283.21
36 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy istnieiacei podbudowy z kruszywa tamanego m2 2784.14
37 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-03 |Oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2 4067.35
3.8 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wigzacei z betonu asfaltoweao m2 4067.35
KNR 2-31 0114-05
39 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm m2 126321
KNR 2-31 0114-05
3.10 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm gr. $rednia 26 cm (progi zwalniajgce) m2 165.60
3.11 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanei kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione) m2 702.67
KNR 2-31 0114-05
312 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne) m2 352.84
4 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
4.1 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03, R . e . . - . . m2 4.30
analiza wlasna Rozebranie istnieigcych nawierzchni ziazdéw i ponowne wykonanie z regulacig wysokosciowa wraz wykonaniem podsypki i podbudowy]
KNR 2-31 0310-01,
42 D.05.03.05a 0310-02 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wigzaca gr. 5 cm m2 4067.35
KNR 2-31 0310-05
43 D.05.03.05b 0310-06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa $cieralna gr. 4 cm m2 4067.35
4.4 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03 |Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m2 165.60
5] D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
51 D.07.01.01 KNR 2-31 0706-03 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m2 15.77
5.2 D.07.02.01 KNR AT-04 0210-01 Punktowe elementy odblaskowe szt. 72.00
5.3 D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 18.00
5.4 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow - znaki drogowe typu A - | generacii szt 18.00
5.5 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu B - | generacii szt. 6.00
5.6 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu T - | generacii szt. 18.00
6 D.06.00.00 * ELEMENTY ULIC * 3 o e
KNR 2-31 0402-04
6.1 D.06.01.01 KNR 2-31 0403-03 m 1226.67
KNR 2-31 0401-02 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kil
KNR 2-31 0402-04
6.2 D.06.01.01 KNR 2-31 0403-03 m 356.65
KNR 2-31 0401-02 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kil
7 D.03.00.00 * SYSTEM ZBIERAJACO-ODPROWADZAJACY WODY OPADOWE * * * *
7.1 D.03.02.01 KNNR 1 0111-01 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyine tyczenie tras rurociagow km 0.26
7.2 D.03.02.01 KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernvmi o poi.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samoy| m3 412.64
7.3 D.03.02.01 KNNR 1 0313-01 | Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m2 902.65
74 D.03.02.01 KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 25.79
7.5 D.03.02.01 KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV m3 359.05
7.6 D.03.02.01 KNR 13-12 0220-03 | Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowa odlegtos$¢ (za kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach staty| m3 53.59
7.7 D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 | Kanaly z rur PP SN16 o $r. zewn. 160 mm m 14.40
7.8 D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 _|Kanaly z rur PP SN8 o $r. zewn. 160 mm m 86.70
7.9 D.03.02.01 KNNR 4 1308-05 | Rury drenazowe PVC-U Dn200 m 156.30
7.10 D.03.02.01 KNNR 4 1322-02 | Troinik redukcyiny DN300/150 szt. 2.00
7.11 D.03.02.01 KNNR 4 1322-02 | Ksztattki PVC kanalizacyine o ér. zewn. 160 mm - zaslepka Dz160 szt. 3.00
712 D.03.02.01 KNNR 4 1413-03 | Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o atebok. 3m kpl. 5.00
7.13 D.03.02.01 KNNR 4 1413-03 [ Studnia rewizyina z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m kpl. 6.00
7.14 D.03.02.01 KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyine systemowe, tworzywowe DN600mm kpl. 5.00
7.15 D.03.02.01 KNNR 4 1424-02 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem - wpusty $ciekowe uliczne kpl. 31.00
8 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WEAZOW * * * *
8.1 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03 |Requlacia pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 30.00
8.2 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-04 |Regulacia pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 8.00
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