
1. W³¹czenia w istniejacy kana³ DN300 wykonaæ: 

Odcinek
Rt1 Rt2 Rd2

L [m]
Rd1

D WP Sposób w³¹czenia

do istn. kana³u
Materia³

W1-D1 2,0 112,63 112,60

W2-D2 2,0 112,71 112,69

W3-D3 4,0 112,82 112,79

W4-D4 4,5 113,41 113,38

W5-D5 2,0 113,60 113,57

W6-D6 3,5 113,43 113,40

W7-D7 5,5 113,27 113,24 112,44
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112,31

111,71
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112,33

112,23

111,63

111,63

PP SN16

W8-D8 2,0 113,14 113,11

W9-D9 4,5 113,20 113,14

W10-D9 4,5 113,20 113,16 112,02

112,02

112,37112,33

111,93

111,93

UWAGA

- w miejscach istniejacych studni DN1200

- poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600

2. Wykonaæ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzêdnej 

 Mo¿liwe kolizje z wodoci¹giem, gazoci¹giem i kanalizacj¹ sanitarn¹.

- poprzez projektowane studnie betonowe DN1200

3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdziæ rzeczywiste rzêdne 

dna istniej¹cego kana³u w miejscach w³¹czenia

 istniej¹cej infrastruktury. 

W11-D10 111,55113,173,5 113,13 111,64

113,14 113,24
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RZÊDNA TERENU ISTN.

RZÊDNA DNA KANA£U

ZAG£ÊBIENIE DNA KANA£U

SPADKI, D£UGOŒCI

ŒREDNICA, MATERIA£

HEKTOMETRY
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POZIOM PORÓWNAWCZY

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

PROJ. RZÊDNA TERENU

RZÊDNA TERENU ISTN.

RZÊDNA DNA KANA£U

NAZIOM

ZAG£ÊBIENIE DNA KANA£U

SPADKI, D£UGOŒCI

ŒREDNICA, MATERIA£

ODLEG£OŒCI

HEKTOMETRY

100.00 m n.p.m.

0 1 2 3 4

D1

D1

1
1
2
.6

3
1
1
2
.5

0
1
1
1
.6

3
0
.8

0
1
.0

0
0
.0

D2

D2

1
1
2
.7

1
1
1
2
.6

0
1
1
1
.6

3
0
.8

8
1
.0

8
2
7
.0

D3

D3

1
1
2
.8

2
1
1
2
.7

0
1
1
1
.6

3

1
1
2
.0

3

0
.9

9

0
.5

9

1
.1

9

0
.7

9

5
3
.9

D4

D4

1
1
3
.4

1
1
1
3
.4

0
1
1
2
.0

3

1
1
2
.3

3

1
.1

8

0
.8

8

1
.3

8

1
.0

8

8
5
.5

D5

D5

1
1
3
.6

0
1
1
3
.5

3
1
1
2
.3

3
1
.0

7
1
.2

7
1
5
4
.5

D6

D6

1
1
3
.4

3
1
1
3
.6

0
1
1
2
.3

3
0
.9

0
1
.1

0
1
9
0
.5

D7

D7

1
1
3
.2

7
1
1
3
.4

3
1
1
2
.3

3
0
.7

4
0
.9

4
2
3
1
.5

D8

D8

1
1
3
.1

4
1
1
3
.3

2
1
1
2
.3

3
0
.6

1
0
.8

1
2
5
9
.5

D9

D9

1
1
3
.2

0
1
1
3
.2

0
1
1
2
.3

3

1
1
1
.9

3

0
.6

7

1
.0

7

0
.8

7

1
.2

7

2
8
7
.5

D10

D10

1
1
3
.1

7
1
1
3
.1

0
1
1
1
.9

3

1
1
1
.5

4

1
.0

4

1
.4

3

1
.2

4

1
.6

3

3
5
7
.0

D11

D11

1
1
2
.3

7
1
1
2
.2

0
1
1
1
.5

7
0
.6

0
0
.8

0
4
1
0
.0

27.0 26.9 31.4 69.0 36.0 41.0 28.0 28.0 69.5

0%

357.0m

53.0

0.1%

53.0m

Rura drena¿owa DN200 L=410.0m

Z
a

œ
le

p
k
a

Z
a

œ
le

p
k
a

Podpis

04.2016

Funkcja

Projekt

Biuro projektowe

02-640 Warszawa
ul. J.P Woronicza 78/13
VIVALO sp. z o.o.

fax.: 22 207 25 90
tel.: 502 709 556; 501 535 767
e-mail: biuro@vivalo.pl
www.vivalo.pl

Inwestor

Imię i Nazwisko Nr upr.

05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
GMINA PIASECZNO

Nazwa rysunku Nr rysunku

SkalaData

Projektant

Stadium

Nr projektu Nr rewizji

---2016-02-04

VIVALO

KONCEPCJA

2016_02_04-K-W-P-001-01

Remont ul. Jastrzębi Lot i ul. Złotej Jesieni w Zalesiu Górnym
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