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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Zze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na ADAPTACII TRYBUN PRZY
STADIONIE MIEJSKIM W PIASECZNIE zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji trybun przy stadionie miejskim w
Piasecznie.

1.2 Podstawa formalna

Podstawe formalng stanowi umowa Nr UTP.70216532015.PZ zawarta w dniu 30.11.2015r.
pomiedzy Gming Piaseczno z siedzibg przy ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno a firmg Biuro
Architektoniczne MAKOWSKI & SOLDEK Spodtka Cywilna z siedzibg przy ul. Kaszubska 4
OF/U3, 70-403 Szczecin.

1.3 Podstawa merytoryczna

> Inwentaryzacja architektoniczo-budowlana opracowana w grudniu 2015r. przez autoréw
niniejszego opracowania

> Projekt architektoniczny wykonawczy

> QOcena stanu technicznego wykonana w lutym 2016r. Przez autoréw niniejszego
opracowania.

>Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

> standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej

> polskie normy budowlanego

1.4 Opis charakteru stanu istniejgcego

Obiekt znajduje sie na terenie stadionu miejskiego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskie;.
Dziatka jest nieogrodzona. Obiekt zostat wzniesiony na skarpie po zachodniej stronie dziafki.
Wykonany jest z ptyt betonowych zbrojonych tworzgcych 4 stopnie. Zachowane zostaty
stupki betonowe stanowigce konstrukcje pod siedziska.

1.5 Opis charakteru stanu projektowanego

Projekt przewiduje czesciowe pozostawienie istniejgcych elementow jako konstrukcji
podtrzymujgcej skarpe. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji drewnianej
przystaniajgcej istniejgce elementy. Nowo projektowany uktad bedg stanowity 5 poziomow
utwardzonego podfoza i 2 poziomy drewnianych siedzisk.

2. Dane szczegébtowe

2.1 Inwentaryzacja elementéw istniejacych

Elementy istniejgce tworzg ptyty betonowe zbrojone o wymiarach 74x75 cm i grubosci 7 cm
ukfadane bezposrednio na gruncie na 4 poziomach. Od strony oporowej ptyty stykajg sie z
pionowymi elementami o takich samych wymiarach, wystajgcych ponad ptaszczyzne nizszej
ptyty 21 cm. W osiach tgczenia ptyt co 150 cm znajdujg sie stupki o wymiarach w podstawie
11x16 cm, wysokosci 32 cm i wymiarach gérnych ok 11x23 cm. Potnocna czes¢ uktadu
ulegta znacznym zniszczeniom ze wzgledu na osuwanie sie skarpy. Elementy istniejgce na
catej dtugosci uktadu w wyniku uzytkowania ulegty czesciowemu zniszczeniu takiemu jak
m.in.: obtamania, wytarcia, przesuniecia, ktore odstaniajg wewnetrzne zbrojenie ptyt.
Kompletna inwentaryzacja wraz z dokumentacja fotograficzng znajduje sie w zatgczniku.



2.2 Fundamenty betonowe i schody

Nowo projektowane fundamenty majg postaé¢ scian fundamentowych o wymiarach w
przekroju 20x50 cm i dlugosci 47,7 m zagtebionych w gruncie jak na zatgczonych rysunkach.
Wykonane sg z betonu klasy B25. Elementy podziemne fundamentu nalezy izolowac
emulsjg asfaltowg lub bitumiczng. Pod kazdym fundamentem nalezy wykonaé izolacje
poziomga z folii PE 2-3 mm oraz wyla¢ warstwe chudego betonu C 12,5 o grubosci ok. 15 cm.
Do =zbrojenia $ciany nalezy uzyc pretbw =8 (pionowo) oraz strzemion =6
rozmieszczonych co 20 cm. Do fundamentéw mocowane bedag kotwy stalowe w ksztatcie
litery ,U” z pretem zebrowanym ¢=16 zakotwionym w fundamencie na min. 20 cm.

Sposob wykonania przewiduje zdjecie poziomych piyt istniejgcych trybun i wykonanie
wykopu pod fundamenty.

Dla adaptowanej czesci trybun nalezy wykona¢ schody na ptycie zelbetowej na belkach i
gruncie wedtug projektu z betonu klasy B25. Zbrojenie nalezy wykona¢ z pretéw stalowych
¢=12 (podtuzne) co 15 cm oraz @=10 ( poprzeczne ) co 10 cm. Na koncach schodow
betonowych nalezy wykonac belki konstrukcyjne zbrojone pretami stalowymi @=10 i
strzemionami ¢=8. Elementy podziemne fundamentu nalezy izolowa¢ emulsjg asfaltowg lub
bitumiczng. Pod fundamentami nalezy wykonac¢ izolacje poziomg z folii PE 2-3 mm oraz
wyla¢ warstwe chudego betonu C 12,5 o grubosci ok. 15 cm.

Po obu stronach adaptowanej czesci nalezy wykonac¢ scianki boczne z kraweznikow
betonowych o przekroju 8x30 cm wykonanych na tawie fundamentowej. Pod tawe
fundamentowg nalezy wykonac¢ izolacje poziomg z folii PE 2-3 mm oraz wyla¢ warstwe
chudego betonu C 12,5 o grubosci 15 cm. Po obu stronach adaptowanej czesci nalezy
wykonac nasyp ziemny ze spadkami jak na zatgczonych rysunkach.

2.3 Konstrukcja drewniana

Na betonowej tawie fundamentowej do stalowych kotew zostang mocowane drewniane
legary sosnowe gteboko impregnowane o przekroju prostokgtnym 10x20 cm oraz stupki
drewniane o przekroju kwadratowym 10x10 cm za pomocg srub zamkowych. Na jednym
stopniu drewnianym rozmieszczone sg dwa legary mocowany jeden bezposrednio w kotwie
oraz drugi mocowany na stupku drewnianym. Do legaréw usytuowanych w osi N-S
mocowane sg kontr-legary o przekroju 5x9 cm stanowigce mocowanie dla desek
wykonczeniowych. Legary 5x9 cm rozmieszczone sg w osiach co 34 cm. Legary i kontr-
legary mocowane sg do siebie za pomocg stalowych ocynkowanych kgtownikéw i wkretow
ze stali nierdzewnej o dtugosci ok. 4 cm.

2.4 Wykonczenie drewniane

Konstrukcje drewniang legarow pokrywajg ryflowane deski tarasowe z modrzewia
europejskiego impregnowane cisnieniowo o wymiarach 3x14x250 cm. Deski mocowane s3g
do kontr-legaréw wkretami ze stali nierdzewnej o dlugo$ci min. 6 cm. Kazda deska tgczona
jest z legarem przy pomocy trzech wkretéw w jednej linii oddalonych od krawedzi deski o
min. 2,5 cm. Nalezy zachowac odstep miedzy deskami ok. 5 mm.

2.5 Powierzchnia utwardzona

Powierzchnie utwardzone wykonane sg na pieciu poziomach z piyt betonowych
chodnikowych o wymiarach 8x30x90 oraz 7x45x45 cm (poziom 5, 4, 3, 2, 1).



Na poziomie 5 ptyty 8x30x90 cm uktadane sg wzdtuz trybun na szerokosci ok. 99 cm. Od
strony skarpy ograniczone sg obrzezem trawnikowych o przekroju 8x30 cm. Pod ptyty
betonowe wykonana jest podbudowa (podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa
grubosci 5 cm; podktad konstrukcyjny z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm grubosci 20 cm). Piyty ukfadane sg ze spadkiem odprowadzajgcym wode w
kierunku skarpy (zachodnim).

Na poziomie 4 plyty 7x45x45 cm ukiadane sg na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
Rm=2,5 MPa grubosci 5 cm i podktadu konstrukcyjnego z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 20 cm. Od strony (zachodniej) warstwy
ogranicza kraweznik systemowy o przekroju prostokgtnym 8x30 cm.

Na poziomie 3, 2 i 1 znajdujg sie trzy stopnie wykonane z ptyt betonowych 8x30x90 cm
ograniczone obrzezem trawnikowym 8x30 cm. Pod pityty betonowe wykonana jest
podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej Rm=2,5 MPa grubosci 5 cm; podkiadu
konstrukcyjnego z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci
20 cm. Do wyprofilowania terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim nalezy uzy¢ ziemi z
usuwanej czesci skarpy.

Na poziomie 2 i 1 pomiedzy piytami betonowymi rozmieszczone sg donice betonowe o
wymiarach 45x39x319 cm.

2.6 Dane techniczne

- dlugosé catkowita 116 m;

- szerokos¢ catkowita 3,75 m;
- wysokosc¢ catkowita 1,16 m;
- objetosc¢ skarpy ok. 406 m?3;

- objetos$¢ skarpy usuwanej ok. 127,47m?;

- dlugos¢ czesci adaptowanej 51 m;

- szerokosc¢ czesci projektowanej 7,00 m;

- powierzchnia utwardzona 239,34m?;

- powierzchnia wykonczenia drewnianego 142,88 m?;

3. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania robét

» Segmenty XV, XIV, XIlI, XII, XI, X (oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym) istniejgcych
trybun nalezy usungc i teren skarpy wyréwnac¢ do powierzchni Parku. Segment X skarpy
nalezy wyprofilowa¢é ze spadkiem 17°. Segmenty Il, | (oznaczone na rysunku
inwentaryzacyjnym) istniejgcych trybun nalezy usung¢ a skarpe wyréwnac ze spadkiem 2 °
wg projektu. Istniejgce schody betonowe na czesci adaptowanej nalezy usung¢. Na poziomie
czterech stopni istniejgcych trybun nalezy usung¢ betonowy stupek i ptyte pozioma.

Zaleca sie pozostawienie istniejgcych elementéw nieoznaczonych jako elementy do
usuniecia.

* Beton

Fundamenty i schody betonowe nalezy wykonywaé z betonu B25 spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-06250. Klasa betonu musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Produkcja mieszanki betonowej w wyspecjalizowanym zaktadzie. Mieszanka betonowa
powinna pochodzi¢ z jednej wytwdérni. Maksymalny wymiar kruszywa 16mm. Maksymalny
stosunek w/c=0,55. Minimalna zawartos¢ cementu = 280 kg/m3. Maksymalna zawartos¢
powietrza w mieszance 2% (sprawdzanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j
nalezy wykonywaé¢ metodami podanymi w PN-88/B-06250). Konsystencje betonu nalezy



dobiera¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

* Elementy tgczgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a ich klasa, gatunek i wymiary
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Powierzchnia elementéw stalowych powinna
by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwanh.

4. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zmiany podanych wyrobodw na inne o takich samych (nie gorszych)
wiasciwosciach technicznych i wartosciach estetycznych. Poniewaz opracowana
dokumentacja dotyczy adaptacji istniejgcego obiektu, nalezy liczy¢ sie z faktem mozliwosci
wystgpienia odchytek od podanych wymiarow oraz stwierdzenia zmian i uszkodzeh w
konstrukciji istniejgcych elementow — w trakcie prac adaptacyjnych.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej majgcej
doswiadczenie w robotach konstrukcyjnych obiektow drewnianych i prowadzi¢ pod
kierunkiem osoby uprawnionej oraz scile przestrzegajgcej odpowiednich przepiséw bhp i
p.poz.
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