Adaptacja trybun stadionu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem |Liarhes
1 Roboty rozbidrkowe. Rozebranie segmentow od X do XV oraz segmentu | i Il - elementy betonowe. Profilowa-
nie skarpy ziemnej
1/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozebranie elemen-|m?3
d.1/0301-02 tow poziomych
analogia
<Elementy poziome - piyty betonowe>
((0.75+0.75+0.75+0.75) * (51.11)*0.07)+((0.75+0.75+0.75+0.75)*15.1 1*0.07) m? 13.906
<Elementy pionawe - piyty>
(0.5+0.5+0.5+0.5)*(51.11+15.11)*0.07 m? 9.271
<Elementy pionowe - stupki betonowe>
((0.22+0.16)/2"0.32)*0.11*(42*4) m? 1.124
RAZEM 24.301
2|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m?3
d.1{1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odlegio$é do 1 km
poz.1 m?3 24.301
RAZEM 24.301
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1{1105-02 mechanicznym roziadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km peonad 1 km
Na odlegtos¢ do 10 km,
Krotnos¢ = 10
poz.1 m?3 24.301
RAZEM 24.301
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m?
d.1/0229-02 I}
3.85*(51.11+15.11) m3 254.947
RAZEM 254.947
5/KNR 2-01 Formowanie | zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.1/0235-01 -1
3.85*(51.11+15.11)*0.5 m3 127.474
RAZEM 127.474
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.lll-1V) m2
d.1/0314-02
poz.5 m3 127.474
RAZEM 127.474
7/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (grunt kat. |m?3
d.1/0108-05 -1
poz.5 m? 127.474
RAZEM 127.474
8|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m?
d.1/0108-08 Krotnosc = 10
poz.5 m? 127.474
RAZEM 127.474
Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku m3
d.1|kalk. wiasna
poz.3 m? 24.301
RAZEM 24.301
2 Wykonanie fundamentéw betonowych pod trybuny oraz konstrukcji schodow
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubo$ci do 10 om - rozebranie elemen-|m?
d.2|0301-02 tow poziomych
analogia
<Elementy poziome - plyty betonowe z poziomu od 105,24 do104,08>
(0.75+0.75+0.75+0.75+0.75) * 51.00*0.07 m? 13.388
<Elementy pionowe - stupki betonowe>
((0.22+0.16)/2*0.32)*0.11*(35%4) m? 0.936
RAZEM 14.324
11 Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku m3
d.2 kalk. wiasna
poz.10 m3 14.324
RAZEM 14.324
12 KNR 2-01 Wykapy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0317-0201 gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym;
gtebokodé do 1.5 m, szerokos$c 0.8-1.5 m
(47.7°0.7*.4)*4 m3 53.424
RAZEM 53.424
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?
d.2|0606-01 me podpaosadzkowe
(47.7*0.3)"4 m?2 57.240
RAZEM 57.240
14| KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m?3
d.2{1101-01 transportem i ukfadaniem recznym na podiozu gruntowym.
Warstwa chudego betonu - okoto 15 cm
(47.7*0.3) *0.15*4 m? 8.586
RAZEM 8.586
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem l,nrl'oé'c
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 ¢cm i wysokoéci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?
d.2|0234-01 transport betonu w pojemniku, Wykonanie $cian fundamentowych pod siedziska.
analogia
(47.7°0.5)"4 m? 95.400
RAZEM 95.400
16/ KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.2{0603-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
(47.770.5)"4 m? 95.400
RAZEM 95.400
17/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m?2
d.2|0603-04 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
poz.16 m2 95.400
RAZEM 95.400
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-il; gtebo- |m?
d.2|0320-0101 ko$c do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m. Obsypanie fundamentow
(47.770.50.2)*4 m? 19.080
RAZEM 19.080
19|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi m?
d.2/0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ill)
(2.47*1.50%0.7)*2 m? 5.187
RAZEM 5.187
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?
d.2|0606-01 me podposadzkowe
Izolacja z folii PE na gruncie.
poz.19 m? 5.187
RAZEM 5.187
21|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m?
d.2/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym.
Warstwa chudego betonu - okolo 15 cm
(2.47%1.50*0.15)*2 m* 1.112
RAZEM 1.112
22[KNR-W 2-02 |Wykananie piyty fundamentowej dla schod6w na gruncie - tzw .leznia.Piyty funda- {m3
d.2|0205-01 mentowe zelbetowe - reczne ukiadanie betonu
analogia
(2.4771.500.1)"2 m? 0.741
RAZEM 0.741
23|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie gruboéci 8 cm - reczne uktadanie betonu m? rzu-
d.2/0219-02 tu
(2.47%1.50)*2 m?2 rzu- 7.410
tu
RAZEM 7.410
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2{0259-04 browane.
Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie dla stropéw i belek podwalinowych
1500 kg
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.2|0401-01 1]
(0.59+2.00+0.38)*2 m 5.940
RAZEM 5.940
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.2|0402-04
poz.25%*0.2*0.3 m? 0.356
RAZEM 0.356
27 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  (m
d.2|0407-04 spoin zaprawa cementowd.
Ograniczenie schodow zelbetowych.
poz.25 m 5.940
™ RAZEM 5.940
3 Wykonanie powierzchni utwardzanej na poziomie 5,4,3,2,1
28 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111 m?
d.3|0101-05 gtebokosci 20 cm
analogia Przygotowanie powierzchni1.2,3,4,5
(1.20+1.20+0.84+0.90)*51+( 0.6"47) m? 238.340
RAZEM 239.340
29|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il m?2
d.3{0101-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(1.20+1.20+0.84+0.90)*51+( 0.6"47) m? 239.340
RAZEM 239.340
30|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m?2
d.3/10103-01 chni w gruncie kat. I-I|
poz.29 m? 239.340
RAZEM 239.340
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31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.3/0114-01 20cm
Zageszczenie do stopnia |d>=0,5
poz.29 m2 239.340
RAZEM 238.340
32/KNR 2-31 Padsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m grubosé warst- [m?
d.3/0105-05 WY po zageszczeniu
poz.29 m? 239.340
RAZEM 239.340
33 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni utwardzonych z phyt Novator Kombi. m?2
d.3/0502-04 Wymiary: 90 x 30 , 60 x 30. 30 x 30,
Rodzaj plyt : Novator Rustical : granit
Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawa cementowa
poz.29 mZ 239.340
RAZEM 239.340
34 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.3/0401-01 Il
(51+51+51+51+47) m 251.000
RAZEM 251.000
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3/0402-04
(51+51+51+51+47)*0.270.2 m? 10.040
RAZEM 10.040
36| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem 'm
d.3/0407-04 spoin zaprawa cementowa
47 m 47.000
RAZEM 47.000
37|KNR 2-31 QObrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m
d.3/0407-01 spoin zaprawa cementowa
514 m 204.000
RAZEM 204.000
38 Montaz i dostawa donic betonowych szt
d.3|kalk. wiasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4 Wykonanie konstrukcji pod siedziska oraz wykonanie siedzisk trybun
39|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 20 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.4|0101-01 tonie zbrojonym.
Wykananie otwordw pod kotwy stalowe nierdzene w belce fundamentowej.
32*4*20 cm 2560.000
RAZEM 2560.000
40|KNR 5-08 Osadzenie kotew za pomoca katew chemicznych w otworach belek .Osadzeniew |szt.
d.4|0809-05 podtozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w stro-
analogia pie
32*4 szt. 128.000
RAZEM 128.000
41|NNRNKB Wykonanie konstrukcji podtuznej legary 200 x 100 mm - konsirukcje dachowe z  |m?
d.4|202 0416-02 |tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 cm2
analogia
(0.270.1*47.00)*4 m? 3.760
RAZEM 3.760
42|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - poprzeczne legary 5 x 9 cm m
d.4|0501-04
analogia
138*1.0%2 m 276.000
RAZEM 276.000
43|KNR 0-21 Poszycie cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m?
d.4|4004-01
analogia
47%(1.00+0.46)+47*(1.00+0.46+0.12) m?2 142.880
RAZEM 142.880
44 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparata- |m?2
d.4/0628-03 mi olejowymi
(47*(1.00+0.46)+47*(1.00+0.46+0.12))*2+(0.2+0.2+0.1+0.1)*47*4+(0.09+0.09+ |m? 475.840
0.05+0.05)*138*2
RAZEM 475.840
45 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa podiég drewnianych m?
d.4/1514-01
analogia
(477(1.00+0.48)+47*(1.00+0.46+0.12))*2+(0.2+0.2+0.1+0.1)*47*4+(0.09+0.09+ |m2 475.840
0.05+0.05)*138*2
RAZEM 475.840
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