Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robo6t

Obiekt REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE

Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

Budowa roboty rozbiérkowe

Inwestor URZAD GMINY PIASECZNO ul. Kdgciuszki 5, 05-500 Piaseczno
Wykonawca -

Powierzchnia 6077 m2 Cena jednostkowa

projektant: mgr inz. arch. krajobrazu Dorota Pape

Sporadzit mgr inz. Bozenna Biatecka-Kornatowska
Sprawdzit -
Kierownik -

Warszawa 27 kwietnia 2016r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Kosztorys Strona 2/4
REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE
Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
1. Rozbiorki nawierzchni m2 6077
1 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m 5.021,00
0814/01
obrzeza przy alejkach  4993,0 = 4.993,00m
obrzeza przy schodach 28,0 = 28,00m
2 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 5.022,00
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubci 3cm
rozebranie samej nawierzchni  3288,0 = 3.288,00m2
rozebranie nawierzchni z podbudpwalejki asfaltowe piesze
1734,0 = 1.734,00m2
3 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 5.022,00
0803/04 mineralno-bitumicznych o gruboi 3cm - za dalszy 1cm grufm
ponad 3cm
4 KNR 2-31 | SST-8 5./Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymikrac m2 238,00
0815/07 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
alejki z ptyt betonowych 80,0 = 80,00m2
nawierzchnia z piyt betonowych uktadanych w trawit30,0 =
130,00m2
schody przy ul. Zgody 28,0 = 28,00m2
5 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie nawierzchni schodéw z ptyt kamiennygnubbgici 7cm| m2 11,00
0815/03 na podsypce piaskowej
schody przy stawie 11 =11,00m2
6 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa daytowie o | m2 618,00
0804/03 grubgci 15cm
alejki zwirowe 373,0 = 373,00m2
alejki szutrowe 245,0 = 245,00m2
7 KNR 2-31 | SST-8 5.|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goid@cm m2 187,00
0810/05
8 KNR 2-31 | SST-8 5./Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goiii@cm m2 39,00
0801/03
schody przy ul. Zgody 28,0 = 28,00m2
schody przy stawie 11,0 =11,00m2
9 KNR 2-31 | SST-8 5./Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - lBzel&@cm m2 39,00
0801/04 grubdci ponad 12cm
schody przy ul. Zgody 28,0 = 28,00m2
schody przy stawie 11,0 =11,00m2
10 KNR 2-31 | SST-8 5,Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karagmo m2 1.961,00
0802/07 grubgci 15cm
alejki asfaltowe piesze 1735,0 = 1.735,00m2
nawierzchnia z betonu  187,0 = 187,00m2
schody przy ul. Zgody 28,0 = 28,00m2
schody przy stawie 11,0 =11,00m2
2. Rozbiorki ogrodzenia m 149
11 KNR 2-09 | SST-8 5./Rozbieranie ogrodzenia z geet z usuwaniem stupkéw m 86,00
0423/03
12 KNR 4-04 | SST-8 5.|Rozebranie podmuréwki betonowej o szer. 20cm m3 5,96
0303/04
analogia
podmuréwka pod dawne ogrodzenie 63,0*0,20*0,2052m3
podmuréwka pod ogrodzenie z paneli  86,0*0,200805 3,44m3
13 KNR 4-04 | SST-8 5.Rozebranie betonowych fundamentéw murku o géaibo m3 23,84
0302/01 (wysokaici) do 70cm
podmuréwka pod dawne ogrodzenie 63,0*0,20*0,8M#88m3
podmuréwka pod ogrodzenie z paneli  86,0*0,28005 13,76m3
3. Wywdz materiatéw z rozbiérki m3 955,79
14 KNR 4-04 | SST-8 4./Wywiezienie ptyt kamiennych z rozbiorki na odlegtd km t 1,69
1104/01 samochodami skrzyniowymi przgaznym zatadowaniu i
analogia wytadowaniu
11,0*0,07*2,2 = 1,69t
15 KNR 4-04 | SST-8 4.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego m3 694,59
1103/01 koparko-tadowark na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
samochod6w na zmiamobocz i mechaniczne wytadowanie
gruz betonowy (5021,0*0,06*0,20 + 238,0*0,078710*0,12 +
39,0%0,20 + 5,96 + 23,8)*1,40 = 191,68m3
tluczen, kruszywo (618,0*0,15 + 1961,0*0,15)*1,30 = 58Pm3
16 KNR 4-04 | SST-8 4.|Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegzacowym na m3 694,59
1103/04 odlegta¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
17 KNR 4-04 | SST-8 4.Wywiezienie kory asfaltowej z terenu rozbiorki tadmego m3 261,20
1103/01 koparko-tadowark na samochody samowytadowcze przy obstudze 3

samochod6w na zmiamobocz i mechaniczne wytadowanie
nawierzchnia z asfaltu  (3288,0 + 1735,0)*0,088L> 261,20m3
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Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
18 KNR 4-04 | SST-8 4.|Transport kory asfaltowej z terenu rozbiorki sanamtdm m3 261,20

1103/04 cigzarowym na odlegk® 1km mechanicznie tadowanego i

wytadowanego

19 KNR 4-04 | SST-8 4./Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzypiowa t 2,19

1107/01 odlegta¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkierceznym

przgsta ogrodzenia  86,0*1,5*17,0/1000 = 2,19t

RZECZYWISTE IL§CI MATERIALOW DO WYWOZU NAVE
SKORYGOWS PO ZAKQVCZENIU ROBOT ROZBIORKOWYC

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw

Strona 4/4
REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE
Nr  |Opis robét Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik

1.|Rozbidrki nawierzchni m2 6077
2./|Rozbiérki ogrodzenia m 149

3./\Wywoz materiatow z rozbiorki m3 955,79
Razem m2 6077
Podatek VAT m2 6077
Ogoétem kosztorys m2 6077




