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I. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

MAZOWIECKA
OKREGOWA

| Z B¥A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inzynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Vivalo sp. z 0.0.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technieznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. |
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow |
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek ... = oeee
=

2/ mgr inz Irena Churska 7,/ﬂbV

3/ mgr inz Krzysztof Booss S

P o

¥
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II. Cze$S¢ OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. R6zanej w Zalesiu Dolnym.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa nr IT.14.2016 z dnia 17.02.2016 r. zawarta pomiedzy
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza
78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie,
— Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujace w tym zakresie normatywy.

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla
zadania pn. ,,Remont ul. Rézanej w Zalesiu Dolnym”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

— Roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni,

— Budowe kanalizacji deszczowe] w zakresie wpustéw i przykanalikéw,

— Przebudowe nawierzchni ul. Rdzanej wraz ze zjazdami indywidualnymi,

— Regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

— Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzagdzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do zgtoszenia robdt budowlanych, ktére stanowi podstawe do rozpoczecia wykonania prac. Celem
projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni
z ustaleniem technologii oraz okresleniem ilosci robdt do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacji wraz z przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy robdét.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonania w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robdt w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie
wystapi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczynskim,
w miejscowosci Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. R6zanej. Dziatki
przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg innej
ochronie.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowana inwestycja obejmuje remont nawierzchni ul. Rdézanej na odcinku od ul. Stonecznej
do ul. Wilanowskiej.

Ulica Rézana ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkaricow do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnie dostepna, charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca ulica posiada przekréj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni gruntowej
lub z kruszywa o nieuporzagdkowanym przebiegu. Nie jest ograniczona kraweznikami.

Charakter ulic przedstawiony zostat na ponizszych zdjeciach.

FOT. 2 UL. ROZANA

Szerokos$¢ drogi w stanie istniejgcym wynosi od ok. 4,50 m do ok. 5,2 m. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi ok. 9,00 m.

Vivalo sp. z 0.0.
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Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementow uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych po terenie.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi.

Proponowane rozwigzania kolidujg z istniejgcq kanalizacja sanitarng, deszczowa, wodociggiem
(wymagana regulacja wysokosciowa studzienek i wtazow).

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujgca sie¢ uzbrojenia terenu:

— energetyczna NN;

— telekomunikacyjna;

— wodociggowa;

— kanalizacja sanitarna;
— kanalizacja deszczowa;
— gazowa.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w marcu 2016 r. Szczegdétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej (Czes$¢ Ill. Opinia
geotechniczna).

4.4 ROzBIORKI

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbiérke nastepujacych obiektéw budowlanych:

— Istniejaca nawierzchnia gruntowa jezdni;
— Zjazdy indywidualne wraz z kraweznikami (przewidziane do regulacji).

Ponadto projekt zaktada wycinke krzewdéw w pasie drogowym.

Vivalo sp. z 0.0.
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5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Rézana przewidziana jest jako droga gminna klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna;

— klasa techniczna — D;

- predkosc¢ projektowa - 30 km/h;

- droga jednojezdniowa, o ruchu dwukierunkowym;

- szerokosc jezdni: 5,00 m — 6,20 m (na poszerzeniu);

- pochylenie poprzeczne jedno i dwustronne - 2%;

— nawierzchnia z betonu asfaltowego lub kostki betonowej;
- zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej.

5.2 ROzZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebieg i zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500,
rysunki nr 2016_02_12-K-D-S-001-01.

Poczatek opracowania (roboét): km 0+009,50 skrzyzowanie z ul. Stoneczng, koniec opracowania
km 0+348,44 skrzyzowanie z ul. Wilanowska.

Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego. Na odcinku objetym
opracowaniem projektowane jest dowigzanie do istniejgcych drég publicznych:

— Ul Stoneczna;
— Ul. Wilanowska;

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowane]j ulicy dostosowano do rzednych istniejgcych nawierzchni
i zjazdéw z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem warstw w pkt.5.5).

Uksztattowanie profilu podtuznego drdég zostato przedstawione na rys. 2016_02_12-K-D-N-001-01.

5.4 PRZzZEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drogi oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po
remoncie przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2016_02_12-K-D-PN-001-01.

Parametry przekroju normalnego ul. Rézanej:

— szerokos$c jezdni — 5,00 m — 6,20 m (jednopasowa, dwukierunkowa);
— pobocza—-0,50 m;

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13

11 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



Remont ul. Rézanej w Zalesiu Dolnym

—  zjazdy indywidualne.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane zgodnie z ROZPORZADZENIIEM MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zatozenia projektowe:

— Konstrukcja nawierzchni KR1;
— Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nos$nosci G1;
- Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

5.5.1 WARIANT 1

5.5.1.1 KONSTRUKCJA K1 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.3 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem MZC C3/4 gr. 15 cm;
— Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80Mpa.

5.5.1.2 KONSTRUKCJA K2 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.3 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80Mpa.

5.5.2 KONSTRUKCIA K3 — KONSTRUKCJA ZJAZDOW
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80MPa.

5.5.2.1 KONSTRUKCJA K4 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGOW ZWALNIAJACYCH
- Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa (czerwona) gr. 8 cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.3 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 0-8 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem MZC C3/4* gr. 15 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80Mpa.

*-w miejscach wystepowania gruntéw waqtpliwych, mato- i bardzo wysadzinowych.

5.5.2.2 KONSTRUKCJA K5 — KONSTRUKCJA POBOCZY
- Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm.
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5.5.3 WARIANT 2

5.5.3.1 KONSTRUKCJA K1 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem MZC C3/4 gr. 15 cm;
- Doprowadzenie podfoza do nosnosci E2>80Mpa.

5.5.3.2 KONSTRUKCJA K2 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80Mpa.

5.5.3.3 KONSTRUKCJA K3 — KONSTRUKCJA ZJAZDOW
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80MPa.

5.5.3.4 KONSTRUKCJA K4 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGOW ZWALNIAJACYCH
- Warstwa S$cieralna — betonowa kostka brukowa (czerwona) gr. 8 cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.3 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 0-8 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem MZC C3/4* gr. 15 cm;
- Doprowadzenie podtoza do nosnosci E2>80Mpa.

*-w miejscach wystepowania gruntéw wqtpliwych, mato- i bardzo wysadzinowych.

5.5.3.5 KONSTRUKCJA K5 — KONSTRUKCJA POBOCZY
- Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 cm utozonymi
na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Na zjazdach zaprojektowano krawezniki obnizone,
najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm oraz skosne 15x22(30)x100 cm.

5.6 ODWODNIENIE

Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana poprzez odpowiednio
uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki.
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5.7 ORGANIZACJA RUCHU

Ulica bedzie przystosowana do wspdlnego ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdéw samochodowych.
Srodki techniczne i organizacja ruchu bedg wymuszaty ograniczenie predkosci pojazdéw silnikowych
do 30 km/h.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6 BRANZA SANITARNA - ODWODNIENIE

6.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy budowy:

— przykanalikéw deszczowych do istniejgcego w ul. Rdzanej kanatu deszczowego DN315,
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora i obejmuje wykonanie wpustéw ulicznych wraz
z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcego kanatu deszczowego.

6.2 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Whpusty deszczowe uliczne zlokalizowane beda przy krawedzi jezdni i wykonane jako typowe, z
osadnikami gtebokosci 90cm, z kregéw zelbetowych ¢500mm. Zwiericzenia zeliwne klasy C-250.
Studzienki wpustow izolowane powtokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Rodzaj wpustu zgodnie z
projektem branzy drogowej.

Przykanaliki do istniejgcego kanatu deszczowego projektuje sie z rur PP SN8 Dz160mm z
zamontowang mufg i uszczelkg EPDM. Wszystkie rurociggi muszg by¢ produkowane zgodnie z PN-EN
1852. Spadek przykanalikéw min. 2,0%.

Witaczenie przykanalikéw do istniejgcego kanatu wykonac poprzez istniejgce studnie DN1200 lub
projektowane studnie DN600.

Studnie DN1200 wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych z wtazem zeliwnym ®600
klasy D-400. Kregi studni fgczone na uszczelki gumowe.

Studnie DN600 wykonane z tworzywa sztucznego z kinetg i wtazem zeliwnym ®600 klasy D-400.

W trakcie prac budowlanych wykona¢ regulacje wysokos$ciowg istniejgcych wtazow studni, skrzynek
do zasuw i hydrantow.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.3 ROBOTY ZIEMNE

Przykanaliki w ulicy wykona¢ w wykopach ciggtych, waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych,
szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. W przypadku zagtebien wiekszych niz
1,0m obudowa wykopoéw jest bezwzglednie wymagana. Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze
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spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatéw prowadzi¢ nalezy z
zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.
Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej
o grubosci min. 10cm.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub srednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu
rodzimego, gruntem rodzimym Ilub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem
rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. Is > 0,95. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury nalezy ukfadac¢ zgodnie z:
= PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
= PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caty czas trwania robot zabezpieczy¢
podwieszajgc je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. Powinny by¢ uzbrojone w
barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm oraz oznakowane tasma zabezpieczajgcg w kolorze
biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone swiattem ostrzegawczym,
pulsujagcym pomaranczowym oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

6.4 PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wéd wg PN-EN 1610:2002.

6.5 SPECYFIKACJA MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Obmiar
1 Rury PP SN8 Dz160mm mb 37,7
Wpusty deszczowe z osadnikiem min. 90 cm - Sciekowe uliczne kpl. 15
Studnia tworzywowa dn600 z wtazem zeliwnym klasy D-400 kpl. 2
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6.6 UZBROJENIE TERENU

Projektowane rozwigzania kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac remontowych
nalezy wykonaé regulacje pionowag urzadzen infrastruktury znajdujacych sie w jezdni.

7 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY

Szczegbtowy zakres robdt do wykonania przy budowie nawierzchni drogi oraz odwodnienia oraz ich
ilosci przedstawiono w przedmiarze robdt wraz z odniesieniem do szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Remont nawierzchni, S{F‘ i;:‘:z‘f::t:f::e’lzgz &
OPINIA GEOTECHNICZNA

Planuje sie remont nawierzchni ul. Rézanej w Piasecznie. Lokalizacje wykonanych otworéw
badawczych przedstawiono na Zat. 1.0.

W trakcie wykonywania badan pod warstwga kruszywa tamanego i humusu nawiercono pia-
ski humusowe i piaski drobne miejscami zaglinione w stanie sredniozageszczonym, o para-
metrze wiodgcym - stopniu zageszczenia - 1p=0,40 + 0,50 potozone na piaskach gliniastych
i glinach piaszczystych w stanie twardoplastycznym, o parametrze wiodgcym - stopniu pla-
stycznosci - 1=0,20+0,25. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono
na profilach geotechnicznych na Zat. 2.0.

W trakcie wykonywania badan do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wéd
gruntowych. W czasie trwania intensywnych opadéw lub roztopéw na stropie utwordow
spoistych moga gromadzi¢ sie wody powierzchniowe.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje nalezy zaliczyé
do | kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne dla nasypow oraz wykopéw do 1,0 m przy utwardzonym poboczu oraz do-
brym odprowadzeniu wéd deszczowych ustala sie jako dobre.

Podtoze gruntowe proponuje sie zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G3 w otworze nr 1
oraz G1 w poblizu utworu nr 2. Zatozono, ze pobocza ulicy beda utwardzone i szczelne
odobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m ppt.

Piaski gliniaste sg gruntami wrazliwymi na zmiany wilgotnosci. Grunt w dnie wykopdw na-
lezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
(intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréow
wytrzymatos$ciowych (uplastycznienie lub skurcz).

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

uprawnieni

DZ .U. Nr 30 por. 243/l
MOSZNIL Nb0Y1077
ienia k X

kierownika budowy i robét UAN-33/83
projektanta Lom. 40/89
PDL/BO/2113/02
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HYDROA4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Rézana
Miejscowosé: Piaseczno

Obiekt: droga
Inwestor: VIVALO sp.z o.0.

System wiercenia: obrotowy

Powiat: piaseczyriski Wiercenie: HYDRO4Tech Rzgdna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozdér geologiczny: mgr tukasz Charczuk Skala 1:20 Data wiercenia: 2016-03-1
2 % 2 3] =]
<] € B =
o| 28,8  Profi Przelot o 5 g 3
c| 88%| E litologiczny Opis litologiczny = B o o El
8l ozg| 2 g oy 5
2 £ E H o
= [Impptl] @ [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 kruszywo lamane, biato-szare kfuszywo lama
/ 0.10
\ humus+ piasek humusowy, szara H+Ph
775 0.30 ) - ]
AR p\lae?.ek drgbny zagliniony / piasek Pd zagl/Pg szg 0.5
V.o gliniasty, jasny brazowy
T 050
piasek gliniasty / glina piaszczysta, PoIG - 0.2
brazowy a/p P ’
1.0
w
1.30
piasek drobny, jasny Zéity Pd szg 0.5
| 1.50
plasek gliniasty, ciemny Zotty Pg tpl 02
1.80
piasek drobny, jasny zéity Pd szg 0.5
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDROA4TECH

Profil numer 2

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Rézana
Miejscowosé: Piaseczno

Obiekt: droga
Inwestor: VIVALO sp.z o.0.

System wiercenia: obrotowy

Powiat: piaseczyriski Wiercenie: HYDRO4Tech Rzgdna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozdér geologiczny: mgr tukasz Charczuk Skala 1:20 Data wiercenia: 2016-03-1
2 % 2 3] =]
<] € B =
o| 28,8  Profi Przelot o 5 g 3
c| 88%| E litologiczny Opis litologiczny = B o o El
8l ozg| 2 g oy 5
2 £ E H o
= [imppt| @ | [m] Im] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
w
humus + piasek humusowy, bragzowa H+Ph
0.30
- plasek humusowy, brazowy Ph 0.4
0.70 szg
piasek drobny, z6tty Pd 0.5
1.0
N 120
A plasek gliniasty / pyt piaszczysty, jasny
/- - brazowy Pg/tip tpl 0.25
r 7 750
piasek drobny zagliniony, Zotty Pd zagl. szg 0.5
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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IV. CzeSC¢ GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2016_02_12-K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2016_02_12-D-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 Drogi 2016_02_12-K-D-N-001-01 Profil podtuzny

4 2016_02_12-K-D-PN-001-01 Przekroje normalne

5 2016_02_12-K-W-5-001-01 Plan sytuacyjny

6 Odwodnienie 2016_02_12-K-W-P-001-01 Profil sieci kanalizacyjnej
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