
Załącznik 1 do zadania 1: 

Urządzenia zabawowe dla maluchów : 

 

-  urządzenie nr 1 -  bujak komar -  1 komplet 

 

 



-  urządzenie nr 2 -  bujak Stonoga -  1 komplet 

 
 

 

 

 



-  urządzenie nr 3 – gąsienica -  1 komplet 

 
 

 

 



 

-  urządzenie nr 4 – karuzela żyrafa -  1 komplet 

 

 

 
 



 

-  urządzenie nr 5 – wąż -  1 komplet 

 

 

 
 



 

-  urządzenie nr 6 – mini bocianie gniazdo -  1 komplet 

 
 

 

 



 

-  urządzenie nr 7 – gra zmysłami zwierzaki -  1 komplet 

 
 

 

 



 

-  urządzenie nr 8 – układanka obrotowa Zwierzaki leśne -  1 komplet 

 
 

 

 



 

 

-  urządzenie nr 9 – lokomotywa parowa i wagon salonowy -  1 komplet 

 
 

 



 

 

-  urządzenie nr 10 – ślimak na pniu ze zjeżdżalnią do kulek -  1 komplet 

 

 
 



 

-  urządzenie nr 11 – bujak ślimak -  1 komplet 

 
 

 



 

 

-  urządzenie nr 12 – bujak biedronka dla maluchów -  1 komplet 

 
 

 



 

 

-  urządzenie nr 13 – elementy szkrab -  2 komplety  

 
 

 



 

 

Urządzenia zabawowe dla średniaków : 

 

-  urządzenie nr 14 -  huśtawka sześciokątna -  1 komplet 

 



 

 

-  urządzenie nr 15 -  bujająca kombinacja Kajtek -  1 komplet 

 
 

 



 

 

-  urządzenie nr 16 – karuzela Muchomor -  1 komplet 

 
 

 



 

 

-  urządzenie nr 17 – kombinacja huśtawkowa 4-częściowa -  1 komplet 

 
 



 

 

 

-  urządzenie nr 18 – gumowa kładka -  1 komplet 

 



Ogrodzenie placu zabaw – płot sztachetowy drewniany 171 mb. + dwie furtki 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA  

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót  na dostawę i montaż nawierzchni na plac zabaw w parku miejskim w Piasecznie wg 

załączonego projektu. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i 

montażem nawierzchni placu zabaw wg dokumentacji projektowej.  

Korytowanie 30 cm. 

Ustawienie drewnianej palisady 305 mb. 

Wykonanie pola piaskowego,  pole piaskowe o powierzchni 270 m2 minimalna grubość warstwy 30 

cm =  81 m3 

Wykonanie nawierzchni/pola z wióra drzewnego , pole o powierzchni 685 m2 minimalna grubość 30 

cm = 205 m3 

Wyłożenie koryta pod nawierzchnie piaskową i z wióra geowłókniną , powierzchnia 955 m2 z 

zakładką do mocowania do palisady drewnianej.  

2. MATERIAŁY. 

Piasek zgodnie z normą PN-EN 1177 

Wiór zgodnie z normą PN-EN 1177 

Palisady drewniane: 

Palisada toczona z drewna sosnowego o wymiarach : średnica 10 cm wysokość 40 cm. 

Impregnowana ciśnieniowo, dzięki czemu jest trwale zabezpieczona przed czynnikami degradacji 

drewna – ilość 305 mb , ilość sztuk 3050 sztuk.  

Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10. 

Parametry palisady : kołki drewniane impregnowane ciśnieniowo, osadzone w podłożu, kołki średnicy 

10 cm długości 40 cm.  

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające powinny posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz posiadać następujące parametry:  

materiał PP,  wytrzymałość na rozciąganie – 15,6 kN/m,  wodoprzepuszczalność – 90,27 

l/m2/s,  masa powierzchniowa – 250 g/m2  grubość -2,9 mm 

Materiały do mocowania geowłókniny do palisady drewnianej: zszywki, szpilki inne bezpieczne dla 

użytkowników. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z dostawą i montażem nawierzchni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów może być wykonywany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd powinien spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożone materiały w czasie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem. 

Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych z osłonami 

przeciwdeszczowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Korytowanie na głębokość 30 cm, urobek ziemi rozplantować na terenie parku, darń wywieźć. 

Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10. 

Ułożenie i mocowanie geowłókniny w taki sposób aby nie wystawała spod nawierzchni i nie było 

możliwości jej wyciągania oraz aby sposób jej mocowania był bezpieczny i uniemożliwiał wyjęcie 

szpilek czy innego mocowania przez dzieci. 

Ułożenie piasku i wióra w miejsce równomierną warstwą. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnia pól piaskowych i pola z wióra w m2 i ilość materiałów w m3. 



Powierzchnia geowłókniny w m2. 

Ilość palisady drewnianej w mb. 

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

1.Badanie materiałów. 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 

wystawionych przez producenta. 

2. Kontrola robót obejmuje: 

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 

- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta 

3. Badanie, jakości powinno obejmować: 

- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów. 

- zgodność z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu korytowanie i mocowanie palisady 

oraz wyłożenie i mocowanie geowłókniny. 

2. Odbiór ostateczny – obmiar zgodnie z dokumentacją. 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z  NAWIERZCHNIAMI PLACÓW ZABAW 

PN-EN 1177 - NAWIERZCHNIE PLACÓW ZABAW AMORTYZUJĄCE UPADKI. 

Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. 

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach zabaw: 

materiał* opis 

[mm] 

minimalna grubość 

[mm]** 

maksymalna  

wys. spadania [cm] 

darń / gleba - - do 100 

kora kawałki wielkości 20-80 300 do 300 

wióry wielkości od 5 do 30 300 do 300 

piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300 

żwir*** ziarno od 2 do 8 300 do 300 

inne materiały z prób określenia HIC**** badano krytyczną 

wysokość upadku 

1. * - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci 

2. ** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą grubszą o 

200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku 

3. *** - bez cząsteczek mułu lub gliny 

4. **** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem. 
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