Zalacznik 1 do zadania 1:
Urzadzenia zabawowe dla maluchow :

- urzadzenie nr 1 - bujak komar - 1 komplet

1.31.3
Bujak "Komar"

Gr. ' - Bujeki
Zakres dostawy:
Bujak "Komar"
di. ok. 1,2 m; wys.ok. 0,7 m $ z-cm
2 raczki do trzymania (stal szlachetna) 11.1.23.2
6 lin jako nogi; dt = 0,4 m m 2 daleci
2 liny jako czdtka; di = 0,15 m
2 podndzki 11,1.23.3 \
2 sprezyny (z6le) I 0,70 m
2 kotwy ziemne 11.1.1
kolorowo malowane Lt ab 3
B 14,00 m2
(3 ca. 130 ke
(® 1Ak a1,5h; + Technik
2 kotwaziemna 11.1.1
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- urzadzenie nr 2 - bujak Stonoga - 1 komplet

1.31

Zakres dostawy:

Bujak "Stonoga"

df ok. 3,5m; wys. ok. 0,7m

3 uchwyty do trzymania (stal szlachetna) 11.1.23.2
3 podndzki11,1.23.3

3 sprezyny (zéite)

3 kotwy ziemne 11.1.1

Gr.

1 - Bujaki

3 - 10 lat

3 dzieci

0,70 m

od 3

21,00 m?

ok. 185 kg

20saz2h

3 kotwy ziemne 11.1.1

[N : |




- urzadzenie nr 3 — gasienica - 1 komplet

7.11.1

Zakres dostawy
Rzezba Gasienica

sred.ok. 0.4 m;

diok.23m

2 kotwy ziemne 11.1.5

malowana kolorowo

t wszystkie grupy wiekowe

~I_ 0,40 m

Lldte ab 1

16,00 m?

™ ca. 160 kg

2 AK a 1,5 h; + Technik

A.F 2 Bodenanker 11.1.5




- urzadzenie nr 4 — karuzela zyrafa - 1 komplet

4.8.1
Karuzela "Zyrafa"

Gr. 4 - Hustawki, hustawki linowe, karuzefle

Zakres dostawy:

Karuzela "Zyrafa"

$red.=1,5m t 6/=10 lat
wys (platforma): 0,1m

wys. (faczna): ca. 1,6m M ok, 4 dzieci

3 uchwyty ze stali szlachetnej

Platforma karuzeli 40mm, z odpornej na wode klejonej plyty I_ 1.0m
drewnochochodnej, niescieralna warstwa, powlerzchnia
antyposlizgowa plaskowana

e od 4
1 mechanizm karuzeli z kotwa

o1 2
ziemnag,ocynkowany 2 2] 24,00 m

ok, 200 kg: najw.elem,ok,100 kg

20s.a4h

¥
®
1. 1 kotwa ziemna 11.1.2.1

0.3 m




- urzadzenie nr 5 — waz - 1 komplet

Gr. 7 - Rzeiby

Zakres dostawy:
Rzezba 'Waz' *

sktadajaca sie z: 3 -6 lat

1 belka do balansowania

dt. ok. 3,0m; wys.=0,2-0,6m M .

wraz z glowa i ogonem

Kolor:malowana kolorowo I‘ 0.20m
Lt od 3
B 9,00m
(3 ok, 80 kg;

® 2aka3n

db oz m




urzadzenie nr 6 — mini bocianie gniazdo - 1 komplet

4.3.1.2.1 Hustawka "Bocianie gniazdo"mini

Zakres dostawy:

- Hustawka Bocianie gniazdo mini

szer. (faczna): ok. 3,00 m
wys. (potgczenie): 1,80 m
1 kosz $rednica = 0,95 m

z siecig
2 przeguby krzyzowe z
tancuszkiem zabezpieczajgcym
2 stupy; wys =2,00 m
kolor:jasna robinia
Produkt-Nr. 4.3.1.1.2

i

Gr. & - Hustawki karuzele
* 1-3lat
fﬂ‘ ok. 2 dzieci
T 1som
ods
18,00 m?

ca. 240 kg; gr. Teil 70 kg

2 AK a 4 h; + Technik

E e = &K

B

ca. 0,40 m3




urzadzenie nr 7 — gra zmystami zwierzaki - 1 komplet

7.150.3.26
Zabawa zmystami "Zwierzaki"

Gr. 7 - Zabawa zmystami
Zakres dostawy:

Zabawa zmystami "Zwierzaki"
szerokos$c (lgczna): ok. 3.5 m ' 2 - 6 lat

szeroko$c¢ (elementgry): 08/09/0,8m
wysokosc (laczna): 1,7 m M ok. 6 dzied
wysokosc(element gry): ok. 0.9 m

1 element dzwigkowy
3 rury dzwigkowe (drewno)

1 pateczka do grania na fancuszku
1 tablica do malowania
1 ukladanka obrotowa

ab 1

E —

*y
'
0

kolor: jasna robinia

£y

ca, 320 kg; gr. Teil ca., 150 kg

opcjonalnie: 4 glowy skrzatéw
Pa ' 2 AK @ 3 h; + Technik

Bl |e|s

0,30 m*




- urzadzenie nr 8 — uktadanka obrotowa Zwierzaki le$ne - 1 komplet

7.150.1.8
Obrotowa uktadanka "Zwierzaki lesne"

Gr. 7 - Rzeiby

Zakres dostawy:

Obrotowa ukladanka "Zwierzaki
ledne"
$red. (ukfadanka): ok. 0,35 m

wszystkie grupy wiekowe

$red. (podstawa): ok 0.6 m

wys. (podstawa): ok, 0,2 m

wys. (taczna): ok. 1,4 m m ok, 2 dzieci
3 motywy: wiewidrka, bobr, zajac l

4 segmenty (3 ruchome) jako

1 machanizm 11.4.30.1

rzezba plaska Lt ab 1

1 kotwa ziemna 11.1.2.4 + ;
malowane kolorowo

[A ca, 130 kg

¥
(® 24AKa1h; + Technik

A_F 1 Bodenanker 11.1.2.4




urzadzenie nr 9 — lokomotywa parowa i wagon salonowy - 1 komplet

6.1.7 - 6.1.8
Duza kolejka

6 - Pojazdy do zabawy

Zakres dostawy:

2 - 8 lat

Gr.
Lokomotywa parowa
diok. 3,3 m; szer ok. 1,35 m tyt ok, 16 dieci
wys, (taczna): ca. 1,95 m
wys, (podest): 0,35 m I
4 kotwy ziemna 11.1.1.6 g
malowane kolorowo
Bestell-Nr. 6.1.7 Ll g

0,60 m

ab 1

54,00 m?
Wagon salonowy

dtok. 3,8 m;szer.ok 1,45m
wys (fgczna). ok, 1,95 m
wys. (podest): 0,35 m

4 kotwy ziemne 11.1.5.1
malowane kolorowo
Bestell-Nr.6.1.8

ca, 2000 kg; gr. Teil ca. 1000 kg

2 AK @ 6 h; + Technik

2 / 18 kotwa ziemna

4% 0,15 m




urzadzenie nr 10 — §limak na pniu ze zjezdzalnig do kulek - 1 komplet

7.5.3
Slimak na pniu ze zjezdzalnia do kulek

e e

Gr. 7 - Rzeiby

Zakres dostawy:

1 slimak

sred. ok. 0,25m; dfok. 1,5m * 2 - 6 lat
1 skorupa slimaka
éred. ok. 0,8m m ok, 2 dzieci

wys. (tgcznie) ok. 0,8m

z wbudowang zjezdzalnia

[ o0.8m
1 pierd
sSred. ok. 20cm; df. ok. 2,0m ik
1 kotwa ziemna 11.1.5.1 4ldt od 3
1 kotwa ziemna 11.1.5
kolorowo pomalowane + 20,00 m?

[ ok, 200 kg

CQ 2o0s.a1l1h

AF po 1 kotwy ziemne 11.1.5.1 / 11.1.5
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urzadzenie nr 11 — bujak slimak - 1 komplet

1.3
Bujak"Slimak"

Zakres dostawy

Buajk "Slimak" posta¢ zwierzatka recznie rzezbiona
di ok. 0,6 m; szer.ok. 0,3- 0,4 m; wys. ok. 0.5 m

1 podndzek 11.1.23.3

1 sprezyna stal wysokowartosciowa (zoHta)

1 kotwa ziemna 11.1.1

malowana kolorowo

//' ™

[ o "”}
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o M 1:200

Gr. 1 - Bujaki

t 1-3lat

m 1 dziecko

_I 0,55m

i.l.q_n, ab 3

+ 10,00 m?

CE) ca. 60 kg

C;, 1AKa1h

U 1 Bodenanker 11.1.1
db -




- urzadzenie nr 12 — bujak biedronka dla maluchéw - 1 komplet

1.8
Bujak "Biedronka dla maluchow”

Zakres dostawy:

Bujak

“Biedronka dla maluchow"

dtl. ok. 0,6m; szer. ok. 0,3-0,4m; wys. ok. 0,5m
1 podnézek 11.1,.23.3

1 sprezyna ze stali wysokowartosciowej (26#ta)
1 kotwaziemna 11.1.1

1 - Bujaki

1 -3 lat

1 dziecko

0,55 m

od 3

10,00 m?

ca. 60 kg

1TAKa1h

1 kotwa ziemna 11.1.1




urzadzenie nr 13 — elementy szkrab - 2 komplety

9.1.6.6
Komplet elementow "Szkrab"
oo R = =

Gr. 9 - Wyposazenie parkaw

Zakres dostawy:

komplet elementow "Szkrab" ’ 2 - 6 lat
1stolik {okrggty)

srednica: 50 cm m ok. 4 dzed

wysokosé: ok. 50 cm -
4 plenki do siedzenia "Szkrab" I 5

srednica: ok. 28 cm .u,#, %

wysokosé: ok. 25 cm =%
kolorowe '-{-' -

(3 ca. 260 kg; gr. Teil ca. 60 kg

® 24ka25h

4 o5 m




Urzadzenia zabawowe dla $redniakow :

- urzadzenie nr 14 - hustawka szes$ciokatna - 1 komplet

4.6

Zakres dostawy
Husétawka szesciokatna
Sred.=6,0m; wys.=25/265m
6 siedzen

zamontowane na staie opony
6 osi hustawkowych

dt=15m

stal szlachetne
kolor: jasna robinia

M 1:200

> © 14,00 ;

ar.

4 - Hustawk hustawki linowe, karuzele

6 - 12 lat

ok. 6 dzeci

150,00 m?

ca. 1140 kg, gr. Teil ca. 90 kg

L&

(® 24K a8h; + Technik
AE 6

é% 1,00 m!




urzadzenie nr 15 - bujajaca kombinacja Kajtek - 1 komplet

2.15.12 Balansujaca kombinacja "Kajtek"

Zakres dostawy:
Balansujgca kombinacja »Kajtek«
1stup,wys.=1.8m
1 wiszace pachoiki; dt=20m
2 stupy; wys. = 2,0 m z podestem; wys. = 0,59 m
1 chwiejaca sig kiadka, dt =20 m; szer. =04 m
3 stupy;, wys. =18m
1 balansujacy mostek; di=2,0m; szer=0,2m
1 linado balansowania; dt=2,0m; wys. =0.5m
1 linka uchwyt; dt=2 0m; wys.=1,7m
1 siec¢ 3-katna; 2,0/2,0/20 m
MW 30/30cm; wys=0,4/055m
1 linka uchwyt, dt=2 0m; wys. =14 m
1 labirynt do wspinania 5-czesciowy
3 pachofki; wys. =03 m
2 szczudia; wys. =2.0m/25m
1 sznur do balansowania;dl = 2,0 m; wys. =0.5m
1 stup,wys. =08 m
kolor: jasna robinia

Bestell-Nr. 2.15.12

Gr. 2 - Urzadzenia sportowe

' 3-n2lat

m ok. 16 dzied

“T o6om

ab1

62,00 m?

2 AK @ 20 h; + Technik

7

=
bl
a 3. 177 kg; gr. Teil ca. 70 kg
¢
L

1!, a. 2,00 m?




urzadzenie nr 16 — karuzela Muchomor - 1 komplet

4.8.8
Karvzela "Muchomorek”

Zakres dostawy:
Karuzela "Muchomorek”
Sred.=1,5m

wys (platforma): 0,1m

wys. (fgczna): ca. 1,5m

1 uchwyt ze stali szlachetnej

Platforma karuzeli 40mm, z odpornej na wode klejonej plyty
drewnochochodnej, niescieralna warstwa, powlerzchnia
antyposlizgowa piaskowana

1 mechanizm karuzeli z kotwq

zlemnag,ocynkowany

Gr.

f 6 - 10 lat

m ok, 4 dzieci

[A ok, 200 kg: najw.elem.ok, 100

1 E 1 kotwa ziemna 11.1.2.1

é'j o3 m




[E— Kombinacja hustawek

urzadzenie nr 17 — kombinacja hustawkowa 4-czesciowa - 1 komplet

4.5.8,1.10
Kombinacja hustawek 4-czesciowa

Zakres dostawy Gr. 4 - Hustawki, huStawki linowe karuzele

4-katna; skosna
dlok. 11.5m;wys. =24/25/26m
2 siedzonka

t 3-121at
4 przeguby pojedyncze m ok, 10 dzieci
et

stal szlachetna
1 kosz o Sred. = 1,2 mwylozony
siecig pierscien metalowy owinigty
ling Herkules z metalowym wkladem bs
o éred. 16 mm, zawieszony na linach s d
Herkules z fancuszkami ze stali
szlachetnej i~} 105,00 m?
2 przeguby krzyzowe z farfcuszkiem
zabezpieczajacym P
1 siedzonko hustawka towarzyska -0
14 x 14 x 140 cm
PP-widkno J 2 AK a 10 h; + Technik
3 przequby pojedyncze
1 wiszacy fotel A E 5
rama z rury ze stali szlachetnejd = 2
33,7 mm z plecionkg z wiokna PP s
dtca. 1,5m, szer.ok. 55 cm e
kolor.czerwony/niebieski '
2 przeguby
kolor:jasna robinia i
opcjonalnie; rzezby dekoracyjne na b4
stupach ’

2,10 m

ca. 870 kg; gr. Teil ca., 120 kg

; + 1 kotwaziemna 11.1.6

4b 1.60 m

13,30

M 1:200




- urzadzenie nr 18 — gumowa ktadka - 1 komplet

2.20
Gumowa ktadka

Zakres dostawy

Gumowa kiadka

di. (faczna): 8,5 m

szer. (lgczna):ca. 1,5 m

szer. (tasma gumowa): 1,0 m

wys. (tasma gumowa): 0,6 m

1 tasma gumowa
dt=85m;szer=10m;

grubos¢ 12,5 mm

1 rama $rodkowa

2 zakonczenia konstrukcji

kolor:jasna robinia
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Gr. 2 - Urzadzenia sportowe

* 6 - 12 lat

M ok. 6 dzec

T 0,60 m

Widile ab 4

i} 50,00 m?

’“(1] ca. S00 kg;

gr. Teil ca. 150 kg

@ 24Kkash;

+ Technik

é% 1,7 m?




Ogrodzenie placu zabaw — ptot sztachetowy drewniany 171 mb. + dwie furtki

Ptotek

rysunek montazowy M 1:50 m,cm

Widok

ca.2.55 . 255

Perspektive 0.M.

i AR AR
. 500 i
Rzut
@) 0O Q element fundamentow
-min. klasa ziemi Ill; sprawdzi¢
zageszozenie lub zwigkszy¢ wymiary

Plan fundamentéw

wymiary sprawdzi¢ na terenie budowy
mozliwe réznice ze wzgledu na naturalng forme wzrostu
slupow

oy
-] R

2.40 2.40




SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét na dostawe i montaz nawierzchni na plac zabaw w parku miejskim w Piasecznie wg
zatgczonego projektu.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i
montazem nawierzchni placu zabaw wg dokumentacji projektowe;j.
Korytowanie 30 cm.
Ustawienie drewnianej palisady 305 mb.
Wykonanie pola piaskowego, pole piaskowe o powierzchni 270 m2 minimalna grubos$¢ warstwy 30
cm= 81 m3
Wykonanie nawierzchni/pola z widra drzewnego , pole o powierzchni 685 m2 minimalna grubo$¢ 30
cm =205 m3
Wrylozenie koryta pod nawierzchnie piaskowg i z widra geowtdkning , powierzchnia 955 m2 z
zaktadka do mocowania do palisady drewniane;j.
2. MATERIALY.
Piasek zgodnie z normg PN-EN 1177
Wiér zgodnie z normg PN-EN 1177
Palisady drewniane:
Palisada toczona z drewna sosnowego o wymiarach : §rednica 10 cm wysokos¢ 40 cm.
Impregnowana cisnieniowo, dzigki czemu jest trwale zabezpieczona przed czynnikami degradacji
drewna — ilo$¢ 305 mb , ilos¢ sztuk 3050 sztuk.
Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10.
Parametry palisady : kotki drewniane impregnowane ci$nieniowo, osadzone w podtozu, kotki $rednicy
10 cm dlugosci 40 cm.
Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace powinny posiadac aprobatg
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz posiadac nastepujace parametry: —
material PP, — wytrzymalo$¢ na rozcigganie — 15,6 KN/m, — wodoprzepuszczalno$¢ — 90,27

I/m2/s, — masa powierzchniowa — 250 g/m2 — grubo$¢ -2,9 mm

Materialy do mocowania geowtdkniny do palisady drewnianej: zszywki, szpilki inne bezpieczne dla
uzytkownikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z dostawg i montazem nawierzchni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze by¢ wykonywany dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd powinien speilniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozone materialy w czasie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem.

Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych z ostonami
przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Korytowanie na gtebokos¢ 30 cm, urobek ziemi rozplantowacé na terenie parku, darn wywiez¢.
Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10.

Ulozenie i mocowanie geowldkniny w taki sposdb aby nie wystawata spod nawierzchni i nie bylo
mozliwosci jej wyciagania oraz aby sposob jej mocowania byl bezpieczny i uniemozliwiat wyjecie
szpilek czy innego mocowania przez dzieci.

Ulozenie piasku i wiora w miejsce rOwnomierng warstwa.

6. OBMIAR ROBOT

Powierzchnia pol piaskowych i pola z widra w m2 i ilo$¢ materiatow w m3.



Powierzchnia geowltdkniny w m2.

Ilo$¢ palisady drewnianej w mb.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

1.Badanie materiatow.

Badanie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen
wystawionych przez producenta.

2. Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna

- ocena wtasciwej, jakosci materiatow na podstawi atestu producenta

3. Badanie, jakosci powinno obejmowac:

- stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow.

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbidr czesciowy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu korytowanie i mocowanie palisady
oraz wylozenie i mocowanie geowtokniny.

2. Odbior ostateczny — obmiar zgodnie z dokumentacja.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE Z NAWIERZCHNIAMI PLACOW ZABAW

PN-EN 1177 - NAWIERZCHNIE PLACOW ZABAW AMORTYZUJACE UPADKI.

Norma EN 1177 okresla wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegolnym uwzglednieniem obszarow, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rozne rodzaje materiatow stosowanych na placach zabaw:

materiat* opis minimalna grubos¢ maksymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]

darn / gleba - - do 100

kora kawatki wielkosci 20-80 300 do 300

wiory wielkos$ci od 5 do 30 300 do 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

ZWIr*** ziarno od 2 do 8 300 do 300

inne materiaty  z prob okres$lenia HIC**** badano krytyczna

wysoko$¢ upadku

=

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

2. **-jezeli uzywa si¢ materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwg grubsza o
200 mm od wymaganej w probie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

*** - bez czasteczek mutu lub gliny

4, ****_HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu glowy powodowane upadkiem.

w
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