ORZA, DZENIA  ABBALOUE

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgea
Darn, gleba
Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc wykonana na catej powierzchni zderzenia.




KARTA TECHNICZNA

Obowigzuje od: 30.07.2012 .

BUJAK KONICZYNKA CZTEROLISTNA

Numer katalogowy: 22100

Grupa wiekowa: 3 -14 lat
Maksymalna wysokoéé -
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia

~ (dt. xszer. x wys.)
Wymiary powierzchni
2derzenia (df. x szer.)

0,60m
1,05x1,05x0,60m

?3,45 m

01:;&5 tQC?;ﬂ;CZH'!’ .

= Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

= W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, ufatwiajgce montaz.
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KARTA TECHNICZNA
KARUZELA BIEZNIOWA KACZKI

Numer katalogowy: 2204A
Obowijzuje od: 27-06-2016
Maksymalna wysokos¢

swobodnego upgdku: 0,46 m

Wymiary urzgdzenia 205 x2.05x082m
(dt. x szer. x wys.) ' f ;
Wymiary powierzchni 6.24 x 6.24 m
zderzenia (dt. x szer.) ' ’ _

Pole powierzchni

2
. 30,6 m
zderzenia
r—‘:ir N /—&i Akl
Wymiary powierzchni zderzenia
. nawierzchnia wrtyzuiaea
4 N Dard

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 200mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo4¢ min, 200 mm

™
w,

(i p Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
! \i‘\\ y. 4 :é wiadciwosciach amortyzujacych
= - Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
R, ,/ ' Nawierzchnie sypkq nalezy wykonad tak, aby jej

grubosc byta o 100mm wieksza niz wartosc
— minimalna podana powyzej.

Opis techniczny
e Bieinia wykonana z rury chromowej @60,3x2,6mm,
e Konstrukcja zespotu jezdnego wykonana z rury stalowej @48,3x2,9mm,
e  Figurki zwierzat wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
¢ Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i doedatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.
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Wizualizacja urzadzenia




KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA PODWOJNA

Numer katalogowy:
77103 - wariant z dwoma siedziskami ptaskimi  77103-A — wariant z siedziskiem ptaskim i kubetkowym
77103-B — wariant z dwoma siedziskami kubetkowymi

77103 -3 - 14 lat Wymiary urzgdzenia
Grupa wiekowa: 77103-A—-do 14 lat .‘ g— e
77103-B—-do 14 lat
Maksymalna wysokoé¢ i =
swobodnego upadku: 120 i o

Wymiary urzadzenia

1,38x3,00x 2,12 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni

*
zderzenia (dt. x szer.) 7,27(6,27)* x 2,82 m

77103 77103-A 77103-B
Wymiary powierzchni zderzenia
] 1 .f. i
. i e L] Kora"— ziarno 20 do 80 mm, grubos’c‘ min. 200mm
. Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubosé min. 200mm
. Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 200mm
I] L Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
; :: L Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
o~ ! i | wiasciwosciach amortyzujacych
L | .
Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc wykonana
2 L L na catej powierzchni zderzenia.
Lo 137 Nawierzchnie sypkq nalezy wykonad tak, aby jej
T T T grubosc byta 0 100mm wieksza niz wartosé

minimalna podana powyzej.

Przestrzen upadku hustawki i przestrzen upadku
innego urzqdzenia placu zabaw nie powinny
zachodzi¢ na siebie.

_ Opis techniczny

Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej {chromowej).

e  Plyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

Elementy ztaczne odporne na warunki atmosferyczne.

taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.
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KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAGOWA

Numer katalogowy: 77201

G iek g
rupa wiekowa 3.14 Iat

Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

1,12 m

3,28x0,75x1,28 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 528x2,24m
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Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$é min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasciwosciach amortyzujgcych

==

2233

P Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé

1 wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartosc¢
minimalna podana powyzej..
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Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).

®  Piyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

e Elementy zfgczne odporne na warunki atmosferyczne.

Rownomierng prace wahadia zapewniaja elementy élizgowe.

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.







KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY OCEAN 04

Numer katalogowy:82004

Grupa wiekowa: do 14 lat

Maksymalna wysokosé

swobodnego upadku: 12300

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 4,61x3,71%x3,25m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 7,74 x 6,56 m

Wyrniary urzadzenia

3247

7 L] Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
g,-’ = Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
| i = Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$é min. 200mm
) . Zwir — ziarno 2 do 8 mm, gruboéé min, 200 mm
% , T g - Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
Ty RO N O~ wiasciwosciach amortyzujacych
S | i o jacy
: : / ' Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
\, v wykonana na catej powierzchni zderzenia.
¥ M, e - 4 @ : 2 i
= = Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby jej
4605 grubosé byta o 100mm wieksza niz wartos¢

minimalna podana powyzej.

- ALY Uy P
Cpis techniczny

Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowe;j), tacznikéw kulowych araz
uchwytow z tworzywa sztucznego.

Jednowarstwowe oraz trojwarstwowe plyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o
grubosci 15119 mm oraz tworzywa HPL o grubosci 61 8 mm.

Elementy ztaczne odporne na warunki atmosferyczne.

Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej.

Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.

Zjezdzalnia wykonana z tréjwarstwowej ptyty frezowanej HDPE o grubosci 19 mm oraz blachy nierdzewnej o
grubosci 2 mm.

Rura karbowana o podwéjnej Sciance wykonana z polipropylenu. &
W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz. /
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