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3. Spis rysunków 

LP. skala Nazwa rysunku 

E01A 1: 50 
Projekt wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej 
w pomieszczeniach dyrekcji i sekretariacie 
budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 

E01 1: 100 
Projekt wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej 
w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 
- Parter 

E02 1: 100 
Projekt wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej 
w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 
- Pi�tro 1 

E03 1: 100 
Projekt wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej 
w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 
- Pi�tro 2 

E04 -------- Schemat rozdzielnicy T1 

E05 -------- Widok rozdzielnicy T1 

E06 -------- Schemat rozdzielnicy T2 

E07 -------- Widok rozdzielnicy T2 

E08 -------- Schemat rozdzielnicy T4 

E09 -------- Widok rozdzielnicy T4 

E10 -------- Schemat rozdzielnicy T5 

E11 -------- Widok rozdzielnicy T5 

E12 -------- Schemat rozdzielnicy T7 

E13 -------- Widok rozdzielnicy T7 

E14 -------- Schemat rozdzielnicy T8 

E15 -------- Widok rozdzielnicy T8 



4.Opis techniczny 

4.1. Podstawa opracowania 

Dokumentacj� niniejsz� opracowano na podstawie: 

−−−− zlecenia inwestora, 

−−−− podkładów budowlanych, 

−−−− wizji lokalnej, 

−−−− projekt modernizacji wymiany instalacji o�wietlenia i instalacji 

elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Piasecznie” z roku 2014r. 

−−−− wytycznych bran�owych. 

 

4.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Projekt wykonawczy wymiany 

o�wietlenia i instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Piasecznie.”  

Projekt swoim zakresem obejmuje wymian� instalacji elektrycznej  

tj. obwodów gniazd wtyczkowych, obwodów o�wietleniowych, opraw 

w nast�puj�cych pomieszczeniach: 

Parter - sala nr: 15, 18, cztery pomieszczenia dyrekcyjne, korytarz z 

klatk� schodow�, 

Pi�tro 1 - sala nr: 11, 12, korytarz z klatk� schodow�, 

Pi�tro 2 - sala nr: 5, 4, korytarz z klatk� schodow�. 

 

4.3. Stan istniej�cy 

Obiekt szkoły – stara cz��� – stanowi trzykondygnacyjny budynek 

u�yteczno�ci publicznej. W projekcie przyj�to wykonanie �cian z cegły 

a stropów jako betonowe.  

Wysoko�� sal lekcyjnych wynosi 3,2m. 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do prac zobligowany jest 

do zabezpieczenia podłóg i okien, mebli i innego wyposa�enia sal pod 

nadzorem inwestora. Gruz i inne odpady wytworzone w wyniku prac nale�y 

zutylizowa�. Po zako�czeniu prac wykonawca zobligowany jest 

do dwukrotnego malowania �cian, sufitów oraz do uporz�dkowania 

pomieszcze�. Dokładny zakres prac nale�y uzgodni� z zamawiaj�cym.  



W zwi�zku z planowanym remontem pomieszcze� dyrekcyjnych 

dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla tych pomieszcze� zawiera 

jedynie prace instalacyjne elektryczne. Prace remontowe nale�y 

skoordynowa�.    

Podłogi w salach wykonano jako wylewki z tworzyw sztucznych lub płytki 

ceramiczne lub wykładzina PCW. W pomieszczeniach dyrekcyjnych na 

podłodze uło�ono panele. Okna wykonane s� z tworzyw sztucznych.  

Na �cianach wyst�puj� tablice korkowe oraz obicia drewniane i materiałowe.  

Istniej�ce instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych do 

modernizacji zostały wykonane jako podtynkowe, dwu�yłowe  

z przewodami aluminiowymi. Do o�wietlenia sal zastosowano punktowe 

�arowe �ródła �wiatła w oprawach wisz�cych. Oprawy cz��ciowo wymieniono 

na oprawy do �wietlówek lecz nie wymieniono przewodów zasilaj�cych. 

Obwody zasilane s� z rozdzielnic pi�trowych, zlokalizowanych 

na korytarzach. Na poszczególnych pi�trach wyst�puj� po dwie rozdzielnice, 

T1, T2 na parterze, T4 i T6 na pierwszym pi�trze, T7 T8 na drugim pi�trze.  

Metalowe rozdzielnice zostały wykonane we wn�kach �ciennych o wymiarach 

270mm (szeroko��) x 350cm (wysoko��). Za rozdzielnicami przebiegaj� 

szachty instalacyjne.  W ka�dej rozdzielnicy znajduj� si� po dwie szyny TH35 

umo�liwiaj�ce zabudow� do 12 modułów 18mm (2x12). Wszystkie 

rozdzielnice s� wyposa�one w 3 biegunowe rozł�czniki główne FR303 40A, 

wska�niki obecno�ci napi�cia, wył�czniki nadpr�dowe 1 biegunowe S301 i 3 

biegunowe S303. Zgodnie z dokumentacj� z 2014 roku rozdzielnice zostały 

cz��ciowo zmodernizowane poprzez  doprowadzenie przewodów 

ochronnych PE oraz instalacj� wył�czników ró�nicowo-pr�dowych.  

W rozdzielnicach nie ma aktualnych schematów a kierunki obwodów nale�y 

potwierdzi� przed przyst�pieniem do prac. Rozdzielnice pi�trowe zasilane s� z 

tablicy głównej TG zlokalizowanej na parterze przy wej�ciu do budynku.  

W salach lekcyjnych na drugim pi�trze oraz na korytarzu zostały 

zainstalowane oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy w salach nale�y 

podł�czy� do nowych obwodów o�wietleniowych. Oprawy na korytarzach 

nale�y wymieni� na nowe.  

Istniej�ce instalacje elektryczne w salach przeznaczonych 

do modernizacji nale�y zdemontowa�. Przed demonta�em nale�y stwierdzi� 

czy obwód nie przebiega do s�siednich sal.    



 

4.4. Stan projektowy 

4.4.1. Rozdzielnice pi�trowe T1, T2, T4, T5, T7, T8, TS7. 

Rozdzielnice pi�trowe nale�y doposa�y� w wył�czniki nadpr�dowe 

CLS6 C10A oraz B16A. Dla uzyskania miejsca w rozdzielnicach nale�y 

zdemontowa� wył�czniki nadpr�dowe zasilaj�ce obecne obwody 

przeznaczone do demonta�u. W razie potrzeby nale�y przesun�� istniej�ce 

aparaty. Nale�y zweryfikowa� poprawno�� podł�czenia istniej�cych 

wył�czników ró�nicowopr�dowych oraz kolorystyk� istniej�cych przewodów. 

W przypadku całkowitego demonta�u obwodu gniazd lub o�wietlenia 

zasilanego z danej tablicy nale�y zdemontowa� jego zabezpieczenia 

nadpr�dowe. Na drzwiach nale�y umie�ci� schematy modernizowanych 

rozdzielnic z opisanymi kierunkami obwodów a aparaty odpowiednio 

oznaczy�.     

   

4.4.2. Instalacja o�wietleniowa 

Minimalne �rednie nat��enie o�wietlenia wg PN/EN12464-1:20023  : 

pomieszczenia lekcyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia  

dyrekcyjne  - 300Lx, 

 

   Dla o�wietlenia poszczególnych pomieszcze� zaprojektowano oprawy 

o�wietleniowe nastropowe do monta�u �wietlówek liniowych.  

Sterowanie o�wietleniem przewiduje si� za pomoc� ł�czników 

klawiszowych przy wej�ciach do pomieszcze�. Osprz�t instalacyjny nale�y 

wykona� jako p/t o IP20. Przy monta�u kilku ł�czników instalacyjnych obok 

siebie nale�y stosowa� ramki wielokrotne. Ł�czniki nale�y instalowa�  

na wysoko�ci 1,40m.  Do ł�czenia przewodów nale�y stosowa� zł�czki 

w puszkach instalacyjnych. 

Instalacj� o�wietleniow�  przewiduje si� wykona� przewodami 

YDYp�o 3(5,4,2)x1,5mm2. Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych 

nale�y układa� w bruzdach pod tynkiem. Na korytarzach przewody nale�y 

układa� w listwach instalacyjnych PCV na tynku.  

W salach lekcyjnych przewidziano po jednej oprawie o�wietlenia 

ewakuacyjnego TL5 8W, z modułem awaryjnym i bateri� akumulatorów, czas 



�wiecenia min 1h;  np. typu Orion prod. Intelight; monta� na�cienny nad 

drzwiami.  

Oprawy powinny posiada� autotest oraz certyfikat CNBOP. Do opraw 

awaryjnych w salach lekcyjnych nale�y doprowadzi� przewód fazowy sprzed 

ł�cznika o�wietleniowego.   

 Obwody o�wietleniowe nale�y doprowadzi� do poszczególnych 

rozdzielnic na korytarzach. Jako zabezpieczenia obwodów o�wietleniowych 

nale�y stosowa� wył�czniki nadpr�dowe C10A.   

 

4.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych  

Instalacj� gniazd wtyczkowych w salach nale�y wykona� jako 

podtynkow�, nale�y stosowa� przewody typu YDYp�o3x2,5mm2 /750V. 

Nale�y stosowa� gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiaj�cym, podwójne; 

16A/230V; IP20; p/t. Przy monta�u kilku gniazd obok siebie nale�y stosowa� 

ramki wielokrotne. Gniazda nale�y montowa� na wysoko�ci 1,60m.  

Na sufitach, dla potrzeb rzutników multimedialnych, przewidziano 1 gniazdo 

wtyczkowe z bolcem uziemiaj�cym, pojedyncze; 16A/230V; IP44; n/t. 

Nale�y wybra� jednego producenta osprz�tu (wył�czniki i gniazda) 

stosowanego w salach.  

Na korytarzach przewody nale�y układa� w listwach instalacyjnych 

PCV na tynku. 

Obwody o�wietleniowe nale�y doprowadzi� do poszczególnych 

rozdzielnic na korytarzach. Jako zabezpieczenia obwodów nale�y stosowa� 

wył�czniki nadpr�dowe B16A.  Do ł�czenia przewodów nale�y stosowa� 

zł�czki w puszkach instalacyjnych. 

 

4.5. Ochrona przepi�ciowa 

W rozdzielnicy głównej zaleca si� zastosowanie ochrony przepi�ciowej 

poprzez monta�  ograniczników typu 1 i 2.  Ograniczniki przepi�� nie zostały 

uj�te w niniejszym opracowaniu a analiza ochrony przepi�ciowej obiektu 

nie stanowi przedmiotu zamówienia.  



4.6. Ochrona od pora�e�. 

Modernizowana instalacja  b�dzie zrealizowana układzie TN-S. 

W tablicach pi�trowych nale�y zainstalowano wył�czniki ró�nicowo – 

pr�dowe obejmuj�ce ochron� modernizowane obwody.  

 

4.7. Uwagi ko�cowe 

Wykonana instalacja musi by� zgodna z wymaganiami, technologi� obiektu 

oraz  odpowiada� obowi�zuj�cym przepisom prawa oraz dobrej praktyce 

wykonywania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Instalacja musi by� 

tak wykonana, aby zapewni� jej trwało��,  optymalne koszty eksploatacji, 

łatwo�� eksploatacji, mo�liwo�� modernizacji i optymalizacji.  

 

Cało�� robót zwi�zanych z budow� instalacji  wykonywa� zgodnie z 

zaleceniami rozporz�dze� i norm:  

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia tekst jednolity z dnia 

02.10.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 

1409) (Dziennik Ustaw nr75; poz 690).  

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 7 czerwca  2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109, poz. 719). 

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

(jt. Dzu nr 169 poz 1560 z pó�niejszymi zmianami) 

−−−− Rozporz�dzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401) 

−−−− Dyrektywa 93/68/EEC  Unii Europejskiej  

−−−− N SEP-E-001 Siecie elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona 

przeciwpora�eniowa. 

 



 

−−−− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pó�n.zm.), 

−−−− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pó�n.zm.), 

 

Ponadto nale�y stosowa�, o ile nie s� sprzeczne z obowi�zuj�cymi przepisami 

i normami: „Przepisy Budowy Urz�dze� Elektrycznych” oraz „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - tom V 

instalacje elektryczne”. 

 

Dopuszcza si� zastosowanie równowa�nych wyrobów budowlanych   

w stosunku do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i 

przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje si� na rozwi�zania 

równowa�ne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i 

przedmiarze robót jest obowi�zany wykaza�, �e oferowane przez niego wyroby 

spełniaj� wymagania okre�lone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w 

dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu 

budowlanego to charakteryzuj�ce tak opisany wyrób parametry i cechy 

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowi� warunek 

równowa�no�ci dla rozwi�za� zamiennych. Obliczenia wielko�ci 

fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw o�wietleniowych. Ponadto 

cz��� o�wietlenia w pomieszczeniach szkolnych wykonano w oparciu 

o opisywane oprawy.  Ze wzgl�dów estetycznych i eksploatacyjnych nale�y 

stosowa� jednakowe oprawy w stosunku do ju� istniej�cych.    
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5.4 Obliczenie spadków napi�� 
 

Przykład oblicze� spadków napi�� dla obwodów: 

Obliczenia przeprowadzono dla warunków skrajnie niekorzystnych (najdłu�szy obwód  
o najmniejszym przekroju i najwi�kszej mocy obci��enia obwodu). 

 

Obwód jednofazowy wykonany przewodem YDY�o 3x1.5, moc obci��enia P=1.0kW: 
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Obwód jednofazowy wykonany przewodem YDY�o 3x2.5, moc obci��enia P=1.6kW: 
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Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napi�� dla obwodów 
elektrycznych  
w modernizowanym fragmencie instalacji s� spełnione. 
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Warszawa, 05.2015r. 
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10. O�wiadczenie projektanta 
 
 Ja ni�ej podpisany o�wiadczam, �e sporz�dzony przeze mnie projekt 

Projekt wykonawczy wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej w salach 

lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie., został 

sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Warszawa, 05.2015r. 
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13. O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
 

 Ja ni�ej podpisany o�wiadczam, �e sprawdzony przeze mnie projekt 

Projekt wykonawczy wymiany o�wietlenia i instalacji elektrycznej w salach 

lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie., został 

sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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