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3. Spis rysunkow

LP. skala |Nazwa rysunku
Projekt wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej
EO1A| 1:50 |w pomieszczeniach dyrekcji i sekretariacie
budynku Szkoly Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
Projekt wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej
EO1 1: 100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
- Parter
Projekt wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej
EO2 1: 100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr 5.
- Pietro 1
Projekt wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej
EO3 1: 100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr 5.
- Pietro 2
EO4 | -—---—--- Schemat rozdzielnicy T1
EO5 | -------- Widok rozdzielnicy T1
EO6 | -------- Schemat rozdzielnicy T2
EO7 | ------- Widok rozdzielnicy T2
EO8 | -----——-- Schemat rozdzielnicy T4
EO9 | -----—-- Widok rozdzielnicy T4
E10 | ------—-- Schemat rozdzielnicy TS
E1l | -—---—--- Widok rozdzielnicy T5
El12 | - Schemat rozdzielnicy T7
E13 | -——--—--- Widok rozdzielnicy T7
E14 | - Schemat rozdzielnicy T8
E15 | -------- Widok rozdzielnicy T8




4.0pis techniczny
4.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:

—  zlecenia inwestora,

—  podkladow budowlanych,

- wizji lokalnej,

— projekt modernizacji wymiany instalacji oswietlenia i instalacji
elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w
Piasecznie” z roku 2014r.

-  wytycznych branzowych.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt wykonawczy wymiany
oswietlenia i instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoty
Podstawowej nr 5 w Piasecznie.”

Projekt swoim zakresem obejmuje wymiane instalacji elektrycznej
tj. obwodow gniazd wtyczkowych, obwodow oswietleniowych, opraw
w nastepujacych pomieszczeniach:

Parter - sala nr: 15, 18, cztery pomieszczenia dyrekcyjne, korytarz z

klatka schodowa,

Pietro 1 - sala nr: 11, 12, korytarz z klatka schodowa,

Pietro 2 - sala nr: 5, 4, korytarz z klatka schodowa.

4.3. Stan istniejacy

Obiekt szkoty — stara czes¢ — stanowi trzykondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej. W projekcie przyjeto wykonanie Scian z cegly
a stropow jako betonowe.

Wysokosc¢ sal lekcyjnych wynosi 3,2m.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobligowany jest
do zabezpieczenia podilog i okien, mebli i innego wyposazenia sal pod
nadzorem inwestora. Gruz i inne odpady wytworzone w wyniku prac nalezy
zutylizowac. Po zakonczeniu prac wykonawca zobligowany jest
do dwukrotnego malowania Scian, sufitow oraz do uporzadkowania

pomieszczen. Dokladny zakres prac nalezy uzgodnic z zamawiajacym.



W  zwiazku 2z planowanym remontem pomieszczen dyrekcyjnych
dokumentacja projektowo — kosztorysowa dla tych pomieszczen zawiera
jedynie prace instalacyjne elektryczne. Prace remontowe nalezy
skoordynowac.

Podlogi w salach wykonano jako wylewki z tworzyw sztucznych lub ptytki
ceramiczne lub wykladzina PCW. W pomieszczeniach dyrekcyjnych na
podtodze utozono panele. Okna wykonane sa z tworzyw sztucznych.

Na scianach wystepuja tablice korkowe oraz obicia drewniane i materiatowe.

Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych do
modernizacji zostaly wykonane  jako podtynkowe, dwuzylowe
z przewodami aluminiowymi. Do oswietlenia sal zastosowano punktowe
zarowe zrodla swiatla w oprawach wiszacych. Oprawy czesciowo wymieniono
na oprawy do swietlowek lecz nie wymieniono przewodow zasilajacych.

Obwody zasilane sa 2z rozdzielnic pietrowych, zlokalizowanych
na korytarzach. Na poszczegolnych pietrach wystepuja po dwie rozdzielnice,
T1, T2 na parterze, T4 i T6 na pierwszym pietrze, T7 T8 na drugim pietrze.
Metalowe rozdzielnice zostaly wykonane we wnekach Sciennych o wymiarach
270mm (szerokos¢) x 350cm (wysokosc¢). Za rozdzielnicami przebiegaja
szachty instalacyjne. W kazdej rozdzielnicy znajduja sie po dwie szyny TH35
umozliwiajace zabudowe do 12 modulow 18mm (2x12). Wszystkie
rozdzielnice sa wyposazone w 3 biegunowe rozlaczniki glowne FR303 40A,
wskazniki obecnosci napiecia, wylaczniki nadpradowe 1 biegunowe S301 i 3
biegunowe S303. Zgodnie z dokumentacja z 2014 roku rozdzielnice zostaly
czesciowo  zmodernizowane = poprzez doprowadzenie  przewodow
ochronnych PE oraz instalacje wylacznikow roznicowo-pradowych.

W rozdzielnicach nie ma aktualnych schematow a kierunki obwodow nalezy
potwierdzic¢ przed przystapieniem do prac. Rozdzielnice pietrowe zasilane sg z
tablicy glownej TG zlokalizowanej na parterze przy wejsciu do budynku.

W salach lekcyjnych na drugim pietrze oraz na korytarzu zostaly
zainstalowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy w salach nalezy
podtaczy¢ do nowych obwodow oswietleniowych. Oprawy na Kkorytarzach
nalezy wymienic na nowe.

Istniejace  instalacje elektryczne w  salach  przeznaczonych
do modernizacji nalezy zdemontowac. Przed demontazem nalezy stwierdzic

czy obwod nie przebiega do sasiednich sal.



4.4. Stan projektowy

4.4.1. Rozdzielnice pietrowe T1, T2, T4, T5, T7, T8, TS7.

Rozdzielnice pietrowe nalezy doposazy¢ w wytaczniki nadpradowe
CLS6 C10A oraz B16A. Dla uzyskania miejsca w rozdzielnicach nalezy
zdemontowac  wylaczniki nadpradowe  zasilajace obecne  obwody
przeznaczone do demontazu. W razie potrzeby nalezy przesunac istniejace
aparaty. Nalezy zweryfikowa¢ poprawnosé podlaczenia istniejacych
wylacznikow roznicowopradowych oraz kolorystyke istniejacych przewodow.

W przypadku calkowitego demontazu obwodu gniazd lub oswietlenia
zasilanego z danej tablicy nalezy zdemontowac jego zabezpieczenia
nadpradowe. Na drzwiach nalezy umiescic schematy modernizowanych
rozdzielnic z opisanymi kierunkami obwodow a aparaty odpowiednio

oznaczyc.

4.4.2. Instalacja oSwietleniowa
Minimalne Srednie natezenie oswietlenia wg PN/EN12464-1:20023 :
pomieszczenia lekcyjne, pokoj nauczycielski, pomieszczenia

dyrekcyjne - 300Lx,

Dla oswietlenia poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano oprawy
oswietleniowe nastropowe do montazu swietlowek liniowych.

Sterowanie oswietleniem przewiduje sie za pomoca lacznikow
klawiszowych przy wejsciach do pomieszczen. Osprzet instalacyjny nalezy
wykonac jako p/t o IP20. Przy montazu kilku lacznikow instalacyjnych obok
siebie nalezy stosowac ramki wielokrotne. Laczniki nalezy instalowac
na wysokosci 1,40m. Do laczenia przewodow nalezy stosowac zlaczki
w puszkach instalacyjnych.

Instalacje oswietleniowa przewiduje sie wykonac¢ przewodami
YDYpzo 3(5,4,2)x1,5mm?. Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych
nalezy uklada¢ w bruzdach pod tynkiem. Na korytarzach przewody nalezy
ukladac¢ w listwach instalacyjnych PCV na tynku.

W salach lekcyjnych przewidziano po jednej oprawie oswietlenia

ewakuacyjnego TL5 8W, z modulem awaryjnym i bateria akumulatorow, czas



Swiecenia min lh; np. typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad
drzwiami.

Oprawy powinny posiadac¢ autotest oraz certyfikat CNBOP. Do opraw
awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy sprzed
lacznika oswietleniowego.

Obwody oswietleniowe nalezy doprowadzic do poszczegolnych
rozdzielnic na korytarzach. Jako zabezpieczenia obwodow oswietleniowych

nalezy stosowac wylaczniki nadpradowe C10A.

4.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych w salach nalezy wykonac¢ jako
podtynkowa, nalezy stosowac przewody typu YDYpzo3x2,5mm?2 /750V.

Nalezy stosowac gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwojne;
16A/230V; IP20; p/t. Przy montazu kilku gniazd obok siebie nalezy stosowac
ramki wielokrotne. Gniazda nalezy montowa¢c na wysokosci 1,60m.
Na sufitach, dla potrzeb rzutnikow multimedialnych, przewidziano 1 gniazdo
wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; 1P44; n/t.

Nalezy wybrac¢ jednego producenta osprzetu (wylaczniki i gniazda)
stosowanego w salach.

Na korytarzach przewody nalezy uktadac w listwach instalacyjnych
PCV na tynku.

Obwody oswietleniowe nalezy doprowadzi¢c do poszczegolnych
rozdzielnic na Kkorytarzach. Jako zabezpieczenia obwodow nalezy stosowac
wylaczniki nadpradowe B16A. Do laczenia przewodow nalezy stosowac

zlaczki w puszkach instalacyjnych.

4.5. Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy glownej zaleca sie zastosowanie ochrony przepieciowej
poprzez montaz ogranicznikow typu 1 i 2. Ograniczniki przepiec¢ nie zostaty
ujete w niniejszym opracowaniu a analiza ochrony przepieciowej obiektu

nie stanowi przedmiotu zamoéwienia.



4.6. Ochrona od porazen.

Modernizowana instalacja bedzie zrealizowana ukladzie TN-S.

W tablicach pietrowych nalezy zainstalowano wylaczniki roéznicowo -

pradowe obejmujace ochrona modernizowane obwody.

4.7. Uwagi konncowe

Wykonana instalacja musi byc¢ zgodna z wymaganiami, technologia obiektu

oraz

odpowiada¢ obowigzujacym przepisom prawa oraz dobrej praktyce

wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacja musi byc¢

tak wykonana, aby zapewnic jej trwatos¢, optymalne koszty eksploatacii,

latwosc eksploatacji, mozliwos¢ modernizacji i optymalizacji.

Catos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji  wykonywac zgodnie 2z

zaleceniami rozporzadzen i norm:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia tekst jednolity z dnia
02.10.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz.
1409) (Dziennik Ustaw nr75; poz 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(jt. Dzu nr 169 poz 1560 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

Dyrektywa 93/68/EEC Unii Europejskiej

N SEP-E-001 Siecie elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z p6zn.zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pozn.zm.),

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sa sprzeczne z obowiazujacymi przepisami
i normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom V

instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobow budowlanych
w stosunku do wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot. Wykonawca, Kktory powoluje sie na rozwiazania
rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby
spelniaja wymagania okreslone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w
dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowia warunek
rownowaznosci dla rozwiazan zamiennych. Obliczenia wielkosci
fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw oswietleniowych. Ponadto
czesSC oswietlenia w pomieszczeniach szkolnych wykonano w oparciu
o opisywane oprawy. Ze wzgledow estetycznych i eksploatacyjnych nalezy

stosowac jednakowe oprawy w stosunku do juz istniejacych.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St - 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



5.4 Obliczenie spadkow napie¢

Przyktad obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddw:

Obliczenia przeprowadzono dla warunkow skrajnie niekorzystnych (najdtuzszy obwéd
0 najmniejszym przekroju i najwiekszej mocy obcigzenia obwodu).

Obwod jednofazowy wykonany przewodem YDYzZo 3x1.5, moc obcigzenia P=1.0kW:

_200-P-1 200-1000-24

AU, = == ~ =1,06%
y-s-U2 57-1.5-230

Obwod jednofazowy wykonany przewodem YDYzo 3x2.5, moc obcigzenia P=1.6kW:

200-P-1 200-1.6-31
AU, = 2 = 2
y-s-U. ~ 57-2.5-230

=2,2%

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych
w modernizowanym fragmencie instalacji sg spetnione.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St - 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



Warszawa, 05.2015r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

10. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt
Projekt wykonawczy wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej w salach
lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Piasecznie., zostatl
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



Warszawa, 05.2015r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

13. Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
Projekt wykonawczy wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej w salach
lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Piasecznie., zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPRAWDZAJACY
ST. PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Lewinski
upr. bud. St - 180/76

w zakresie instalacji elektrycznych



5. Obliczenia
5.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana o$wietlenia w sali o powierzchni 50,5m (8x80W) 640W
Moc zainstalowana o$wietlenia w sali w pom. dyrekcyjnych 800w
Wyszczegoéinienie najwazniejszych Moc wspotczynnik Moc
LP odbiornikéw zainstalowana Jednoczesnosci zapotrzebowana
B - kw - KW,

R0ZDZ
1 |Oswietnielenie - sala 18 i 15 1,28 0,8 1,0
2 |Gniazda ogoélne sala 18 i 15 4 0,2 0,8
3 |Oswietlenie korytarz 0,5 0,8 0,4
4 |Oéwietlenie sanitariaty 0,4 0,8 0,3
5 |Oswietnielenie - sala 1617 1,28 0,8 1,0
6 |Gniazda ogolne sala 16 i 17 2,5 0,2 0,5

Razem

Osinlelenle - pom. dyrekcyjne

Oswietnielenie - sala 12

1 0,8 0,8 0,6
2 |Gniazda ogélne - pom. dyrekcyjne 8 0,2 1,6
3 |Oswietlenie korytarz 1.2 0,8 1,0
4 |Oswietnielenie - biblioteka 0,8 0,8 0,6
5 |Gniazda ogolne sala biblioteka 4 0,2 0,8

Razem 46

Oswietnielenie - sala 1

1 0,8 0,8 0,6
2 |Gniazda ogolne sala 12 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietlenie korytarz 0,96 0,8 0,8
4 |Oswietnielenie - sala 13 i 14 1,44 0,8 1,2
5 |Gniazda ogolne sala 13 i 14 2,5 0,2 0,5
Razem 3,6
DL ZC

0,8 0,8 0,6

2 |Gniazda ogolne sala 11 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietlenie korytarz 0,5 0,8 0,4
4 |Oswietlenie sanitariaty 0,4 0,8 0,3
5 |Gniazda pom. psych. 2,5 0,1 0,3
6 |Oswietnielenie - sala 8, 9,10 1,92 0,8 1.5
7 |Gniazda ogdlne - sala 8, 9,10 2,5 0,2 0,5
Razem 4,1

1 |Oswietnielenie - sala 5 0,8 0,8 0,6
2 |Gniazda ogélne sala 5 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietlenie korytarz 0,96 0,8 0,8
4 |Oswietnielenie - sala 16 i 17 1,6 0,8 1,3
5 |Gniazda ogdlne sala 16i 17 2 0,2 0,4

Oswietnielenie - sala 4

1

2 |Gniazda ogélne sala 4 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietlenie korytarz 0,5 0,8 0,4
4 |Oswietlenie sanitariaty 0,4 0,8 0,3
5 |Oswietnielenie -sala 1, 2, 3 1,92 0,8 1,5
6 |Gniazda ogodlne -sala 1, 2, 3 2.5 0,2 0,5 -

1

2|Rozdzielnica T2 4.6 0,9 4.2

3|Rozdzielnica T4 3,6 0,9 3.2

4|Rozdzielnica T5 4.1 0,9 3,7

5|Rozdzielnica T7 3,6 0,9 3,2

6|Rozdzielnica T8 3,9 0,9 3,5
Razem: 21,5
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5.2. Dobér przewod

MVL 9l &L 00SZ 7 B|es amoyzoAm “ub 8L

AVL 0l 0'¢ 0v9 7 E[ES 3IU3[}SIMSO 81

AVL 9l Ll 005¢ G e|es amoyzolm ‘ub 1

MVL 0l G'y 096 ez1e1f10y| aIus1aIMS0 7L

VL gl L'V 00s¢ | | eles amoxzofym "ub Gl

VL 0L 0'c 0¥9 Ll Bles slusjisimso Gl

MYL 9l S 0052 Z| e|es amoxzofam ‘ub vl

VL 0l Gy 096 ez1e1K10y SIUSeIMSO vl

VL 0]} 0'c 0r9 Z) E|ES 3lUs[}aims$0 7L

MVL 9l 0'vl 000€ apysiopjalhp wog ‘ub ZL

AVL ol 9's 00Z1 eZIejAIoy slug|}aIMso ZL

MV.L 9l e 0052 G| eles amoxyzofym "ub L1

MVL 0l 0'¢ 0¥9 G| e|Ees alusj}amso Ll
LS7L s 9 A4 \4 M = -
15159 ’l & %y ; _

eluszosidzaqez eluszoaidagez npomgo npomgo niuazerogo BOIU|3I1ZPpZoY
1 npomazid Amouoiweuz pklid Amoluazolgo aluazklogo whzsydimleu o pomqo
efoeuAploy peid amo)fzozg
Y.57 L= 9 ‘eluszosldzaqez sluejeizpez koknpomod npkid psopem o}dlAzid yohmopeidpeu moyiuzokrim ejq
vV '8l i Zuiwig'zxgozd A\QA npomazid emopiuid psoujezeioqo eremnobnip e)dlkzig
Y ¥l ? Zwwg‘Lxgozd AQA npomazid emope.d 9souezeioqo efemiiobnp e1alfziyg




5.3. Sprawdzenie skutecznosc¢i dziatania
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5.4 Obliczenie spadkow napiegé
Przyktad obliczen spadkow napie¢ dla obwodéw:

Obliczenia przeprowadzono dla warunkéw skrajnie niekorzystnych (najdtuzszy obwod
o najmniejszym przekroju i najwiekszej mocy obcigzenia obwodu).

Obwod jednofazowy wykonany przewodem YDYZo 3x1.5, moc obcigzenia P=1.0kW:

200-P-1 _200-1000-24
yos:U: 57.1.5-230°

AU, = =1,06%

Obwod jednofazowy wykonany przewodem YDYZo 3x2.5, moc obcigzenia P=1.6kW:

200-P-] 200-1.6-31
AU, = 2 = 2
y-s:U;, 57-25-230

=2,2%

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow
elektrycznych
w modernizowanym fragmencie instalacji sg spetnione.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcif Lewiniski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St/ 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instlélacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elekifigenergetycznych

nrew. MAZ/IFE/0138/12



6.1. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana o$wietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PARTER

ul. Szkolana 14, Piaseczno

str 1/2

Data: 05.2015r,

Wyszczegolnienie Jedn.
s e
Kanat montowany pod blatami m
2 |Rurka montowana pod podlogg PVC®20 m 8
Eau!ﬂ;i montowana pt dla kabla UTP 4x2x0,5 PVC®H20 m 5
Gniazdo wtyczkowe podwdjne montowane na
4 e Dt rata ol L 16A/230 it 1P44 szt. 3
5 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 7
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©2x60 szt. 2
7 _|Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©60 szt. 3
8 |Puszka pod osprzet oswietleniowy p/t @60 szt. 1
9 Puszka odgalgzna dla gniazd i o$wietlenia 3 ot fi- 80 _— 5
wylotowe
10 Puszka odgalezna dla gniazd i oswietlenia 4 pt fi- 80 ik 1
wylotowe
11 |Przewéd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 45
12 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 15
13 |Przewéd izolowany 750V YDYpzo 4x1,5mm? m 5
14 [Oprawa prod. Es System nastropowa SRN236 PA EVG 2xT8 36W szt. 2
15 [cacznik oswietieniowy Kawiszowy 16A/230 p/t IP20 Cariva s2t. 1
Swiecznikowy
16 |Korytko kablowe KL90x40 Legrand m 10
Puszka systemowa na 2 mechanizm
L przylistwg’we do KL90x40 ! AFEataaEs gl .
18 |Gniazdo RJ45 do montazu w 330128 szt. 2
19 [Gniazdo telefoniczne do montazu w 330128 szi. 2
20 [Gniazdo RJ45 na meblu szt. 2
21 |Gniazdo telefoniczne na meblu szt. 2
22 |Kabel sieciowy RJ45 CAT. 5E m 65
1 [Kanal montowany pod blatami DLP50x105 m
2 |Rurka montowana pod podtoga PVC®20 m -
Gniazdo wtyczkowe podwdjne montowane na
3 | mobliw Dgpsom 05" ) 16A/230 it P44 szt. 2
4 [Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 8
5 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®2x60 szt. 3
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©60 szt 2
7 _|Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t $60 szt. 1
8 Puszka odgalezna dla gniazd i oswietlenia 3 ot fi- 80 oot 5
wylotowe
9 |j.w. lecz 4 wylotowa pt fi- 80 szt.
10 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 40
11 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 15
12 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 4x1,5mm? m 5
13 |Oprawa prod. Es System nastropowa SRN236 PA EVG 2xT8 36W szt. 2
14 |£acznik oswietlsniowy klawiszowy 16A/230 pit IP20 Cariva szt. 1
Swiecznikowy
15 |Korytko kablowe KL90x40 Legrand m 20
16 'I?:tr;: montowana pt dla kabla UTP 4x2x0,5 PVC®20 - 4
Puszka systemowa na 2 mechanizm
5 przylistwoywe do KL90x40 d ArkatJe(H s 8. 4
18 |Gniazdo RJ45 do montazu w 330128 szt. 5
19 |Gniazdo telefoniczne do montazu w 330128 szt. 3
20 |Kabel sieciowy RJ45 CAT. 5E m 50




Szkotla Piaseczno " - D | A I_ux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 7509001 SRN236.PA EVG / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 56 94 100 100 67

. ) - . ) Osracowanie cdlepiania wedtug UGR
Oprawa do montazu na stropie. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne

. . s B . -] n K ] ™ = E] =
lub indukcyjne z kompensacjg mocy biernej. Obudowa z ttoczonej blachy ‘;’L'! o= e L L T B R
stalowej, !akiero_\.vanq na biato. Raster alurqiniqu b!yszjczqcy. pargbolic;ny o L = |5 =33 | lsml =211 =
lub prosty. Mo_zllwosp montazu modutu zasuama_awaryjnego. Oswietlenie ey " Rk sy acn s W piohca PSS v S———Y
obiektéw architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, X x doom bavey e mi larey
ciagéw komunikacyjnych w obiektach handlowych, ustugowych i N 2| zaa =mp a1 ma ma |mz ma s 2 m;s

| 287 2.7 oo 23 n3 uns s Fi-54 ILa ns
przemysiowych. ai| o8 & Js ns 21 ns Lz 208 215 A2
&4 | 0% A ;s i) g z2 i3 s 4 na
24| 303 s pof ) i8] nag =3 g 0= L3 e
L | 203 e | m=s ne i o8 ms 2as 212 215
Ll I | 3132 =2 iz =2 nr =z nz F 453 220 .3
| 2Lt s ns 223 ne me np 3 228 na
A4 | 210 aL.7 A aa iz | =8 aLe Ly LS ns
&2 A N4 ns 2s =nx s 212 iz a2
=4 | 2% s A s s ns= nx L2 b4 % na
i | 268 A A3 anz nz unr nT 2tz LA fr - 34 3
-2l qH | 213 s s s 3 ns s b S 4 LT na
| 3035 i3 3 2Ly 22 =7 L 2L 218 ;o
& | 202 nx az n2 222 sy anx a1 L3 g
124 | 263 2Lt ns s iy =e 2ANZ F1%1 LA s
2= 4 | 288 LA LA s zs ny a2 253 LA 24
& | 262 Az ns Iy 2 a7 2L LT LI B!O
& | 202 .l azx e L s s Fi% s L4 23
Werngs peayed shaanvaben dls ocifadde spmir §

EERN. ] 07 / o8 A e

S =lE 24/ =2 418 f 23

X ow2oH 433 J -141 433 § =8

Tl cls atardardovia L243 a1
Shia dra K aurry 13 is

Fagravicns wikmind! zdudmris conimions B G Qaifendy srumiay delating
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Szkota Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

0

1.06.2015

ESSYSTEM 7150401 K418.P-A EVG / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

oee

: 10w
y :
o i
7=
w-‘
;45.‘ 3
i
o §
kL T o is* E
odfkfm n=72%
——— 0 -C188  ——— £50- 270
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 Wylot swiatta 1.
Kod Flux CIE: 61 96 100 100 72
X ) Oz ncowanie oflepimis wediug UGR
Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych i kartonowo- RE :WTT — T =TT
gipsowych. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne z e = TT;'TTT T = T=
kompensacjg mocy biernej. Obudowa z tloczonej blachy stalowej, "“"—',,3,, =1 = | =1 =212 |=]=1=1=z1=
Iakierovyana biato. Dyfuzor pryzmatyczny lub opalowy. R_ash_er alumin_iowy “'g:;h [T ———————T] v ——)
paraboliczny lub prosty. Mozliwo$¢ montazu modulu zasilania awaryjnego. s x dzmiloray i lampy
Uchwyty do montazu w stropach kartonowo-gipsowych zamawiane kL 2| 1mr me mx ows wme | ma 178 w7 s
oddzielnie. Oéwietlenie obiektéw architektonicznych, biur, zapleczy o ol R ol e B 2 L
administracyjnych i socjalnych, ciggéw komunikacyjnych w obiektach e | 13z 1ma 1mE 184 a7 | 17X 18r  17E  tE4 im0
handmwych i ustugowych. B | t32 18 135 18N A | w2 L 17E 184 1=y
e | 182 1.5 L34 a2 LE] 12 me 17e 155 B F
1 IH | a7 pi- K o =5 il 3 w3 s iz =3
| 12z SLE 125 ms e s mz iz 183 RLE}
34| ts2 1|1 g 1y tax s =g 123 134 my
&1 | 124 =0 53 LS wr 173 s 1%y €5 ] i5E
| LA pLE 125 1’3 uy &5 § h 44 iz 152 i 5.4
12+ | 152 L 8- 132 m3 A et 4 BEF 137 151 153
a4 aH 134 25 =3 3 % ) s e 177 §3-54 =
& | 133 .7 i} 3 %2 12s 2 e iy (5244 =3
| 133 1.7 L ¥-3 pi %3 122 2 iy ire iz =3
124 | 152 = g 1w ez wi A 175 irE =5
= a1 | 1254 9.5 125 w2 ey w2 pe s 127 |2 83 ws
8] 133 8.7 == mE =a 2 wE 17% 153 =3
&1 | 122 =2 =3 ng 123 i 4 178 123 =A
Warings ez chasnwakrs of s cddyale comw S
I=1oH 421 f Aar Ha5s a3
L E RS ] 335 § -«tag a1y §f 23
Twm2oH 358 [ <131 431 f 74
Telicls afadardowa = oL
it kaumy i .
Feoravient il il st iy covim e o SO0 Caties By dru o Beliny
Y
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ola Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

01.06.2015

ESSYSTEM 7053001 SRN418.PA EVG / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

d 7} = 6%
———-Ci80 —— 050~ 7
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 62 96 100 100 66
; i e o ) Osz i odlepiania wedtug UGR
Oprawa do montazu na stropie. Swietlowki liniowe. Stateczniki elektroniczne i = e B I TN B - N e
lub indukeyjne z kompensacjg mocy biernej. Obudowa z ttoczonej blachy o et e | e
stalowej, lakierowana na biafo. Raster aluminiowy blyszczacy, paraboliczny P IEIEIE A A IS e
Iut:! prosty. Mo_zllwoég: monta'zu_ modutu za5|lan|a.ayvaryjn‘ego. Oswietlenie ”1;'";_.“ o —"TY L — Y
obiektéw architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, Nl s mi larey e i ey
ciggdw komunikacyjnych w obiektach handlowych, ustugowych i e a2 93 B3 s e |2 ws 1m0 201 w3
= 553 5.3 =4 = LK § s 137 123 353 =32
przemystowych. | en 15 1mr 1|2 w1\a |wr s 158 Ee M
& | 73 =y 13 15s 123 = Rt 150 55 PN
B | 123 .7 32 1o B3 e P 1% 187 ot
24| 172 ma =2 =35 B2 1s nx a8 1551 p-E
L ai 2H | 124 pLB 117 1w g5 pé-5 i 182 38 as
M| i3 BLR =s 153 s 13 pL I a5 208 . -
a4 | 182 183 18 L5 5z s gL 8] 152 18282 ZJ|a
&t | 121 .y s 150 123 1’7 5 152 87 2.1
8| st me 1= 132 fe X 3 =7 pi-b- 151 ie8 b B}
124 | 180 5.3 22 3 pi-5.4 a3 = 13- 3 3-8 ns
at aH | =3k e 133 153 ma =7 152 1R1 %2 =4
8| 120 3.4 ux iz %3 1zs 1w 13-4 8 182 PR
& 123 ms =a =z 152 s pich ) 1%l i34 wa
2| iTe =2 =a =y w2z == ue 120 ivs L1
o) aM | izt s 138 123 =3 =7 mL 131 5% 4 z=4a
&1 | iz0 1353 -] =3 w2 s pt-is) 181 %A pi- K]
| s =3 A w7 %2 L E | a8 150 j3-5 1 p-p-
Warag s pen o chasniaies s coitytes spa §
E RN 411 § 23 08 § 0%
LR RE ] 428 42 412 f a3
Tw=2od 431 § 173 42r | 42
Talicds atard ardowa 2 =0
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Szkota Piaseczno

DIALux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

T578m
280" 280 \

450 400 320
400 I
320 400 220

0.00

0.00 277 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] - Erin! Em
Ptaszczyzna pracy / 318 204 402 0.643
Podtoga 20 244 179 302 0.735
Sufit 70 66 44 84 0.674
Sciany (4) 50 155 47 289 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokoéc: 0.850 m Lewa $ciana 21 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 7509001 SRN236.PA EVG (1.000) 4506 6700 78.0

W sumie: 9012 W sumie: 13400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.79 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.93 m?)

A
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Szkotla Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2015

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

2 llose ESSYSTEM 7509001 SRN236.PA EVG
Numer artykutu: 7509001
Strumien $wietlny (Oprawa): 4506 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 94 100 100 67
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Czynnik
korekeyjny 1.000).
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Szkola Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

01.06.2015

Catkowity strumien

Pomieszczenie 1 / Wyniki szczegotowe

Swietlny: S012 I

Moc catkowita: 156.0 W

Wspotczynnik

konserwacii: bR

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

FIRSZCZY NS 244 73 318 / /

pracy

Podtoga 172 72 244 20 16

Sufit 0.69 65 66 70 15

Sciana 1 84 65 149 50 24

Sciana 2 93 65 158 50 25

Sciana 3 84 64 148 50 24

Sciana 4 93 65 158 50 25

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Epmin/ Em: 0.643 (1:2) Lewa $ciana 21 20

E ! Erpy 0:507 (1:2) Dolna sciana 21 20

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.79 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.93 m?)
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Szkota Piaseczno . D | A I.. ux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.295 m, Wartoéci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacii: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 510 343 623 0.674
Podtoga 20 389 301 458 0.773
Sufit 70 118 80 171 0.681
Sciany (4) 50 268 93 790 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oéwietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 16 17
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna éciana 15 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 7150401 K418.P-A EVG (1.000) 3870 5400 78.0

W sumie: 15482 Wsumie: 21600 312.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.91 W/m? = 3.71 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

b
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Szkota Piaseczno - ' D | A I_ux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Lista opraw

4 llose ESSYSTEM 7150401 K418.P-A EVG
Numer artykutu: 7150401
Strumien Swietlny (Oprawa): 3870 Im
Strumien swietlny (Lampy); 5400 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 61 96 100 100 72
Wyposazenie: 4 x T26 18/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
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Szkola Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2015

Pomieszczenie 3 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

swietlny: 15482 Im

Moc catkowita; 312.0W

Wspoiczynnik

konserwacji: H8

Margines: 0.000m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [IX] Wspolczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 386 124 510 / /

pracy

Podtoga 268 121 389 20 25

Sufit 1.84 116 118 70 26

Sciana 1 134 110 244 50 39

Sciana 2 170 110 280 50 45

Sciana 3 134 110 243 50 39

Sciana 4 170 110 280 50 45

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Ep: 0.674 (1:1) Lewa Sciana 16 17

Ernin / Enmax: 0-552 (1:2) Dolna $ciana 15 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.91 W/m? = 3.71 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

b
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Szkota Piaseczno _ D | A L ux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$é montazu: 3.295 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia o [%] E, [Ix] Emin [ Emax [X] Ei/E.,
Ptaszczyzna pracy / 304 197 386 0.649
Podtoga 20 234 170 291 0.726
Sufit 70 64 44 74 0.687
Sciany (4) 50 153 46 287 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa &ciana 21 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 21 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]  @© (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 7509001 SRN236.PA EVG (1.000) 4506 6700 78.0

W sumie: 9012 W sumie: 13400 156.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.45 W/m? = 3.11 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

A
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Szkota Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2015

2 llose ESSYSTEM 7509001 SRN236.PA EVG
Numer artykutu: 7509001
Strumien swietlny (Oprawa): 4506 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 94 100 100 67
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Pomieszczenie 4 / Lista opraw

S
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Szkota Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2015

Pomieszczenie 4 | Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 2012 It

Moc catkowita: 1566.0 W

Wspotczynnik 0.85

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotezynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%)] [ed/m?]

Ptaszczyzna

pracy 232 72 304 / /

Podtoga 165 70 234 20 15

Sufit 0.00 64 64 70 14

Sciana 1 85 63 148 50 24

Sciana 2 92 63 155 50 25

Sciana 3 85 62 148 50 24

Sciana 4 92 63 155 50 25

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz-  Wpoprzek do osi o$wietlenia

Emin/ Eqy 0.649 (1:2) Lewa Sciana 21 20

Epnin ! Epnax: 0:511 (1:2) Dolna $ciana 21 20

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.45 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

b
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Szkota Piaseczno

DIALux

01.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pokéj nauczycielski / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p (%] Epn [IX] Emin [IX] Emax [IX] Epind B
Ptaszczyzna pracy / 381 193 489 0.508
Podtoga 20 335 200 438 0.596
Sufit 70 69 54 82 0.775
Sciany (4) 50 152 50 a7t /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 18 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ESSYSTEM 7053001 SRN418.PA EVG (1.000) 3543 78.0
W sumie: 28340 W sumie: 624.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.29 W/m? = 3.23 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.77 m?)
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Szkola Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2015

Pokéj nauczycielski / Lista opraw

8 llos¢ ESSYSTEM 7053001 SRN418.PA EVG
Numer artykutu: 7053001
Strumien swietiny (Oprawa): 3543 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5400 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 62 96 100 100 66
Wyposazenie: 4 x T26 18/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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Szkola Piaseczno

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

01.06.2015

Pokéj nauczycielski / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

swietlny: 28340 Im

Moc catkowita: 624.0 W

Wspotczynnik

konserwacji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 318 62 381 / /

Podioga 268 67 335 20 21

Sufit 0.35 69 69 70 15

Sciana 1 86 64 150 50 24

Sciana 2 91 63 154 50 25

Sciana 3 86 65 151 50 24

Sciana 4 91 63 154 50 24

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Enin / Em- 0.508 (1:2) Lewa écigna 18 19

Epnin / Emayc 0-395 (1:3) Dolna sciana 18 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.29 W/m? = 3.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.77 m?)

A
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6.1. ZESTAWIENIA MATERIAYOW

wymiana oswietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

DLP50x105

PARTER
ul. Szkolana 14, Piaseczno str 2/2 Data: 05.2015r.
Lp Wyszczegoblnienie ty Jedn. llos¢ Uwagi
e ie nr 3 - (Sekretariat) ‘ i

1 |Kanat montowany pod blatami DLP50x105 m 2
2 |Rurka montowana pod podtogg PVC®20 m 8
3 gr;ibalzudo wityczkowe podwojne montowane na 16AI230 n/t |P44 g3t 4
4 |Gniazdo wtyczkowe podwéjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 6
5 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t $2x60 szt. 1
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t $60 szt. 4
7 _[Puszka pod osprzet (gniazdo RJ45) p/t 60 szt. 1
8 |Puszka pod osprzet owietleniowy p/t #60 szt. 1
9 :‘,;Is:)ztlgieodgalezna dla gniazd i o$wietlenia 3 pt fi- 80 -l 5
10 [Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 45
11 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 15
12 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 4x1,5mm? m 5
13 K418 PA EVG 4xT8 18W sat. 4

Oprawa prod. Es System do suf. podw.
14 Eifggz”:ﬁii"x"‘*”“’wy Kiawiszowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
15 |Korytko kablowe KL90x40 Legrand m 12
16 Rurka montowana pt dla kabla UTP 4x2x0,5 PVC®20 m 2

kat 5e
17 |Gniazdo RJ45 na meblu szt. 2
18 |Gniazdo telefoniczne na meblu szt. 2

Puszka systemowa na 1 mechanizm
19 przy”smgwe o nr kat 330127 szt. 1
20 [Gniazdo internetowe RJ45, podtynkowe szt. 1
21 |Kabel sieciowy RJ45 CAT. 5E

o e

RJ45 CAT. 5E
N

1 |Kanat montowany pod blatami m -
2 |Rurka montowana pod podtogg PVC®20 m =
3 gr;l;ido wtyczkowe podwojne montowane na 16A/230 nit P44 Cariva ot )
4 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 6
5 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t $2x60 szt. 1
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t 60 szt. 4
7_|Puszka pod osprzet odwietleniowy pi/t $60 szt. 1
8 Puszka odgalezna dla gniazd i oéwietlenia 3 ot fi- 80 P 5
wylotowe
9 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 45
10 [Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 15
11 |Przewéd izolowany 750V YDYpzo 4x1,5mm? m 5
12 |Oprawa prod. Es System nastropowa SRN236 PA EVG 2xT8 36W szt. 2
tacznik oswietleniowy klawiszowy .
13 swiecznikowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
14 |Korytko kablowe KL90x40 Legrand m 6
Puszka systemowa na 2 mechanizmy
12 przylistwowe do KL90x40 Nk kat 230120 szl !
Puszka systemowa na 1 mechanizm
16 przylistwowe do KL90x40 nr kat 330127 824 !
17 |Gniazdo RJ45 do montazu w 330128 szt. 2
18 |Gniazdo telefoniczne do montazu w 330127 szt. 1
19 |Kabel sieciowy m 35

wT2

1 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 ' 10
Wytgcznik nadpradowy C10A szt. 1 wT2
3 |Wylgcznik nadpradowy B16A szt. 4 wT2




6.2. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana oswietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PARTER - Pokdj nauczycielski

ul. Szkolana 14, Piaseczno str 1/3 Data: 05.2015r.
Lp Wyszczego6lnienie typ Jedn. llos¢ Uwagi
1 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 14
2 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©2x60 szt. 5
3 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t $60 szt. 4
4 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t $60 szt. 2
5 Puszka odgalgZna dla gniazd i owietlenia 3 ot fi- 80 5
wylotowe szt
6 Puszka odgalezna dla gniazd i owietlenia 4 pt fi- 80 ok, 1
wylotowe
7 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 90
8 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 30
9 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 4x1,5mm? m 5
10 [Przewod izolowany 750V YDYpzo 5x1,5mm? m 5
11 |Oprawa prod. Es System nastropowa SRN418 PA EVG 4xT8 18W szt. 8
1z, |EAcznik.oswiatianiowy Kawiszowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 2
Swieczniko _ _
1 |Listwa instalacyjna _ " PCV 50x20 m 13
2 |Wytgeznik nadprgdowy C10A szf. 1 w T1
3 |Wylgcznik nadpradowy B16A szt. 2 wT1




6.3. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana os$wietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 1

ul. Szkolana 14, Piaseczno

str 1/2

Data: 05.2015r.

Wyszczegdlnienie

typ

Jedn.

Uwagi

Oprawa nastropowa 2XT8 36W EVG Cosmo1 236 | . - ;:'sfﬁf
1 do $wietléwek liniowych Es-System ’ niohtaz
TL5 8W, z modutem awaryjnym i baterig ——
N s kumulatoréw, czas swiecenia min 3h; np. istniejgce
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego | ™ @0t s S0 | szt - |ponowny
2 montaz
tacznik oswietleniowy klawiszowy ;
3 |éwiecznikowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 2
4 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 nft P44 Cariva szt. 1
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©2x60 szt, 1
7 _|Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®60 szt. 2
8 |Puszka pod osprzet oswietleniowy p/t ®60 szt. 2
Puszka odgalezna dla gniazd i .
9 |oswietlenia 3 wylotowe pEo-a0 B2 :
Puszka odgalezna dla gniazd i )
10 |o$wietlenia 4 wylotowe P20 aet ?
11 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 30
12 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 30
13 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
14 |Przewdd izolowany 750V m 5

YDYpzo4x1,5mm?

1 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m 8
2 |Wylgcznik nadpradowy C10A 1 w T4
3 |Wylacznik nadpradowy B16A 1 w T4

Oprawa nastropowa

2xT8 36W EVG Cosmo1 236

1 _|do $wietléwek liniowych Es-System
TL5 8W, z modutem awaryjnym i baterig
. . . kumulatoréw, $wiecenia min 3h; np.

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego | ™ :;rp:’ i :r‘:: c;?;;:;" Pl sat, 1
2
g ;fvf:é’;ﬁiiiu';’“e““’wy Kiawissowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 2
4 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t 1P44 Cariva szt. 1
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®2x60 szt. 1
7 _|Puszka pod osprzet (gniazda) p/t 60 szt. 2
8 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t ®60 szt. 2

Pus;ka o_dgal@zna dla gniazd i pt fi- 80 — 1
9 |oéwietlenia 3 wylotowe

Puszka odgaleZna dla gniazd i ;
10 |oéwietlenia 4 wylotowe gifka0 Bzt 2
11 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 40
12 [Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40
13 |Przewotd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5

m

Przewod izolowany 750V

orytar.

YDYpzo4x1,5mm?*
7 i

PCV 50x20

1 Listwa instalacyjna m 13
2 Whwiacznik nadpradowy C10A szt. 1 wTh
3 Whytgcznik nadpradowy B16A szt. 1 wTE




6.4. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana oéwietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 2

ul. Szkolana 14, Piaseczno

str 2/2

Data: 05.2015r.

L

W

szt

YDYpzo4x1,5mm?
PCV 50x20

1 |do $wietléwek liniowych Es-System
TL5 8W, z modulem awaryjnym i baterig istniejace
4 . A ki latorow, Swi i in 3h; 3
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego | ™ :’;;: Sy ::;fﬁ'::;;}'t" "e-1 szt - ponowny
2 montaz
tacznik oswietleniowy klawiszowy )
3 |éwiecznikowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 2
4 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 5
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t IP44 Cariva szt. 1
6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t 2x60 szt. 1
7 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®60 szt. 3
8 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t 60 szt. 2
Puszka odgalezna dla gniazd i ;
9 [o$wietienia 3 wylotowe Ao sz, 2
Puszka odgalezna dla gniazd i :
10 |oswietlenia 4 wylotowe pE i 80 . .
11 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 40
12 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 30
13 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
14 |Przewdd izolowany 750V m 5

Wyl. Réznicowoprad

Oprawa nastropowa

40A 30mA

2xT8 36W EVG Cosmo1 236

1 |Listwa instalacyjna 8
2 |Wyigcznik nadpradowy C10A 1 wT7
3 |Wyigcznik nadpradowy B16A 1 wT7
4 1

1 |do swietiowek liniowych Es-System 2. . rp;’ognot\::y
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego | *“™} Tt D P et - |ponowny

2 montaz
tacznik oswietleniowy klawiszowy 16A/230 pit IP20 Cariva - 5

3 |Swiecznikowy )

4 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 5

5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t P44 Cariva szt. 1

6 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®2x60 szt 1

7 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®60 szt. 3

8 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t ®60 szt. 2
Puszka odgalezna dla gniazd i -

9 oéwietienia% vfylotowe ’ pubizaR szl. 2
Puszka odgalezna dla gniazd i

10 oswieuenia% \Eylotowe ° szt .

11 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 40

12 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40

13 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5

14 [Przewod izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5

1 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m

2 |Wytgcznik nadpradowy C10A szt. 1 w T8

3 |Wylacznik nadpradowy B16A szt. 1 w T8




6.5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

modernizacja rozdzielnic

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Szkolana 14, Piaseczno sr-ie | Datap06.2015r.
Lp | Wyszczegolnienie jedn ilos¢
Rozdzielnica T1
Demontaze
1 [Wyl Nadpradowy 1-bieg szt 5
Montaz
1 Wyt Nadprgdowy 1-faz C10 szt 4
2 |Wyl Nadprgdowy 1-faz B16 szt 4
Rozdzielnica T2
Demontaze
Wyl Nadpradowy 1-bieg szt 3
Wskaznik napieci np. L300 szt 1
Montaz
Wskaznik napiecia np. L333 szt 1
1 |Wytk Nadpradowy 1-faz C10 szt 2
2 |Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 6
Rozdzielnica T4
Demontaze
1 |Wyl Nadpragdowy 1-bieg szt 4
Montaz
1 |Wyl. Nadpradowy 1-faz C10 szt 2
2 |Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 2
Rozdzielnica T5
Demontaze
1 |Wyt. Nadprgdowy 1-bieg szt 6
Montaz
1 |Wyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 3
2 |Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 3
Rozdzielnica T7
Demontaze
1 |Wyt Nadprgdowy 1-bieg szt 6
Wyt Réznicowopradowy 2-bieg 40A 30mA szt 1
Montaz
1 |Wyt Réznicowoprgdowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
2 |Wyt Nadpradowy 1-faz C10 szt 2
3 |Wyt. Nadprgdowy 1-faz B16 szt 2
Rozdzielnica T8
Demontaze
1 |Wyt Nadpradowy 1-bieg szt 6
Montaz
1 |Wyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 3
2 |Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 2




6.6 ZESTAWIENIA MATERIALOW

Prowadzenie instalacji na korytarzach

ul. Szkolana 18, Piaseczno str 1/3 Data: 05.2015r.
Lp | Wyszczegdlnienie typ Jedn. llog¢ | Uwagi
Parter - korytarz
Oprawa nastropowa
1 [do $wietldwek liniowych EPRISOI RV B2 L
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego czas swiecenie min 1h
LED z modutem awaryjnym i baterig szt. 5
2 |akumulatorow
3 |tacznik oswietleniowy schodowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 8
4 |tagcznik oswietleniowy krzyzowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szi. 1
5 tgcznik o$wietleniowy jednobiegunowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt 1
6 tacznik oswietleniowy $wiecznikowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 1
7 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 1
8 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t 1P44 Cariva szt. 10
9 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 190
10 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 12
11 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 56
12 |Przewdéd izolowany 750V YDYpzo3x2,5mm? m 150
13 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ©60 szt. 11
14 |Puszka pod osprzet owietleniowy p/t 60 szt. 11
15 Pusgka ngalezna dla gniazd i bt fi- 80 sz 32
o$wietlenia 3 wylotowe
Pietro 1
Oprawa nastropowa ) 17 ponowny
1 |do $wietléwek liniowych RxlEcel Bue a2t montaz
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego . N
LED z modutem awaryjnym i baterig GEas:cunecanic.an 1h szt. 5
2 |akumulatoréw
3 |tgcznik o$wietleniowy schodowy szt. 6
4 |tacznik o$wietleniowy krzyzowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szi. 2
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t IP44 Cariva szt. 9
6 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 160
7 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 12
8 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 54
9 |Przewdd izolowany 750V YDYpz0o3x2,5mm? m 140
10 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t 60 szt. 9
11 |[Puszka pod osprzet oswietleniowy p/t ®60 szt. 8
12 Pus;ka ngalezna dla gniazd i ot fi- 80 &t 29
oswietlenia 3 wylotowe




6.6 ZESTAWIENIA MATERIALOW

Prowadzenie instalacji na korytarzach

ul. Szkolana 18, Piaseczno str 2/3 Data: 05.2015r.
Lp | Wyszczegoblnienie typ Jedn. llose | Uwagi
Pietro 2
Oprswa nasirapowa 2XT8 36W EVG szt. - 17 ponawny
1 |do $wietlowek liniowych montaz
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego oo "
LED z modutem awaryjnym i baterig czas Swiecenie min 1h szt. 5
2 |akumulatorow
3 |tgcznik oSwietleniowy schodowy szt. 8
4 |tacznik oswietleniowy krzyzowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 1
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t 1P44 Cariva szt. 9
6 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 160
7 |Przewad izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 12
8 |[Przewod izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 54
9 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo3x2,5mm? m 140
10 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®60 szt. 9
11 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t 60 szt. 9
12 Pys.zka ngalezna dla gniazd i pt fi- 80 — 29
o$wietlenia 3 wylotowe
Parter - sanitariaty
Oprawa nastropowa
1 [do éwietlowek kompaktowych SN el 12
Oprawa nascienna
2 [do $wietléwek kompaktowych el &2t g
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego NI —"-
LED z modutem awaryjnym i baterig szt. 2
3 |akumulatoréw
4 tacznik oswietleniowy Swiecznikowy 16A/230V pit IP20 Cariva szt. 3
5 tacznik oswietleniowy jednobiegunowy 16A/230V pit IP20 Cariva szt. 2
6 [Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 5
7 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 37
8 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 7
9 [Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 6
10 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 3
11 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t IP44 Cariva szt. 3
12 [Puszka pod osprzet (gniazda) p/t ®60 szt. 6
13 |Puszka pod osprzet owietleniowy p/t 60 szt. 5
14 Pusgka ngalezna dla gniazd i ot fi- 80 st 12
oSwietlenia 3 wylotowe




6.6 ZESTAWIENIA MATERIALOW

Prowadzenie instalacji na korytarzach

ul. Szkolana 18, Piaseczno str 3/3 Data: 05.2015r.
Lp | Wyszczegalnienie typ Jedn. llogé Uwagi
1 Pietro - sanitariaty
Oprawa nastropowa
1 [do Zrodet zarowych it b i
Oprawa nascienna
2 |do zrédet zarowych 2x26W szt 3
Oprawa nastropowa do $wietlowek ki 3 ponowny
3 [kompaktowych ! montaz
Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego i G
LED z modutem awaryjnym i baterig azesAmecenlaminih szt 2
4 |akumulatoréw
4 tacznik oswietleniowy $wiecznikowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 3
t.gcznik oswietleniowy $wiecznikowy 16A/230 n/t IP20 Cariva szt. 1
tacznik oswietleniowy ]
5 |jednobiegunowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
6 |Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 3
7 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 39
8 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 9
9 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 6
10 |Gniazdo wiyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
11 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t 1P44 Cariva szt. 3
11 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t IP20 Cariva szf. 3
12 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t 60 szt. 10
13 |Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t 60 szt. 5
Puszka odgalezna dla gniazd i 1
L o$wietlenia 3 wylotowe piii-40 & 15
2 Pietro - sanitariaty
Oprawa nastropowa 10 ponowny
1 |do Zrodet zarowych E27 szt. montaz
Oprawa nascienna 2 ponowny
2 |do Zrédet zarowych E27 szt montaz
Oprawa nastropowa
3 |do swietléwek kompaktowych 2x26W szt. 2
Oprawa nascienna
4 |do $wietlowek kompaktowych 2x26W szt !
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - G
LED z modutem awaryjnym i baterig czas swiecenie min Th szt. 2
5 |akumulatoréw
6 tacznik oswietleniowy $wiecznikowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 3
tgcznik oéwietleniowy .
7 |jednobiegunowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 2
8 [Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 5
9 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 37
10 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,56mm? m 7
11 [Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 6
12 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 3
13 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 p/t P44 Cariva szt. 3
14 |Puszka pod osprzet (gniazda) p/t @60 szt. 6
15 [Puszka pod osprzet o$wietleniowy p/t ®60 szt. 5
16 Puszka odgalezna dla gniazd i ot fi- 80 st 15

oswietlenia 3 wylotowe
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