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Uwaga:

1. W sali nr 12 istniejgce oprawy o$wietleniowe do
pozostawienia.

2. Jesli oprawy oswietleniowe zasilane sg przewodami z
zytami aluminiowymi nalezy te przewody wymieni¢ na
miedziane.

3. Dodatkowe gniazda wtyczkowe nalezy zasili¢ z
istniejgcego obwodu gniazdkowego. W przypadku gdy
przewdd zasilajgcy gniazdo istniejace posiada zyly
aluminiowe nalezy wymieni¢ go na przewdéd z zytami
miedzianymi.

4. Na korytarzu nalezy pozostawi¢ istniejace oprawy
os$wietleniowe podstawowe, zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego, zamontowac¢ nowe tgczniki
o$wietleniowe oraz utozy¢ nowe przewody zasilajgce z
zytami miedzianymi do opraw. Istniejgce oprawy awaryjne,
faczniki o$wietleniowe oraz oprzewodowowanie do opraw
zdemontowac¢. Nowe przewody na suficie wkué¢ pod tynk,
przewody na $cianie uktada¢ w listwie PCV min. 50x20.
5. Na klatce schodowej zamontowaé nowe oprawy
oswietleniowe wyposazone w modut awaryjny i baterig
akumulatoréw o czasie $wiecenia 3h, tgczniki
oswietleniowe oraz oprzewodowanie do opraw.

WYKONANIE INSTALACJI:

1.W pomieszczeniach objetych zakresem
modernizacji istniejgcy osprzet i przewody
instalacji elektrycznych nalezy zdemontowaé.
2.Zamontowa¢ projektowane oprawy oSwietleniowe
oraz osprzet w miejscach wskazanych na rysunku.
3. Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych
wykonaé przewodami z wydzielonq zyfq PE:
YDYpzo 3(4,5) x 1,5mm2 dla instalacj
oswietleniowej i YDYpzo 3 x 2,5mm2 dla
instalacji gniazd.

4. Przewody w modernizowanych salach
lekacyjnych uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.
Pozostafe przewody uktadaé w kanatach
kablowych PCV na tynku.

5.0prawy awaryjne z inwerterem min 1h powinny
posiada¢ autotest oraz certyfikat CNBOP.

6.Do opraw awaryjnych w salach lekcyjnych
nalezy doprowadzi€ przewdd fazowy sprzed
fqcznika oswietleniowego.

7.W istniejgcych rozdzielnicach nalezy
zamontowa¢ listwe PE. Listwe nalezy przytqczyé
do uziemienia w rozdzielnicy gfdwnej.

8.0chrona od porazafi w instalacji projektowanej
TN-S.

9. WysokoS§€ pomieszczefi h=3,2m.

Oznaczenia:

Oprawa nastropowa do $wietléwek liniowych 2xT8 36W;

IP65; EVG; np. typu Cosmo1 236 prod. Es-System

istn. .Opr.a\./va nastropowa dq évyietléwek liniowych 2xT8 36W -
istniejaca do pozostawienia

AW ; ; ; : 5
jow. I_ecz, z_modt_ﬂem_ awaryjnym i baterig akumulatoréw o
czasie $wiecenia min. 1h

Oprawa SRN236 PA EVG prod. Es System 2xT8 36W
(m o temperaturze barwowej 2700K nastropowa.

Oprawa SRN236 PA EVG prod. Es System 4xT8 18W
o temperaturze barwowej 2700K nastropowa.

Plafoniera nastropowa do $wietléwek kompaktowych
2x26W, np. typu Saturn prod. Lena Lighting

Oprawa K418 PA EVG prod. Es System 4xT8 18W
o temperaturze barwowej 2700K wbudowana w suf podw.
=

Plafoniera nascienna do $wietléwek kompaktowych
2x26W, np. typu Saturn prod. Lena Lighting

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego TL5 8W, z modutem
AW awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas $wiecenia min 1h; np.
typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad drzwiami

.@.‘A Istniejgca oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
LUNO O AW Oprawa awaryjna LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa,
do przestrzeni otwartych, np. Lovato LVNO prod. Awex
LUNC O AW Oprawa awaryjna LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa,

do ciggéw komunikacyjnych, np. Lovato LVNC prod. Awex

Rozdzielnica elektroenergetyczna

tacznik o$wietleniowy klawiszowy $wiecznikowy; 16A/230V; IP20, p/t; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

tacznik o$wietleniowy klawiszowy schodowy; 16A/230V; IP20, p/t; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

tacznik o$wietleniowy klawiszowy krzyzowy; 16A/230V; IP20, pit; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwaijne; 16A/230V; IP20;
p/t; np. typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=160cm

Y F | o] o3 B

/t Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; 1P44
n/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na suficie

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44

:_ p/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na korytarzu h=1,6m
INT1— Gniazdo internetowe RJ45, przylistwowe do KL90x40
w systemowych puszkach nr kat 330127 i 330128
THi— Gniazdo telefoniczne, przylistwowe do KL90x40

w systemowych puszkach nr kat 330127 i 330128

== ([ Korytko kablowe KL90x40 Legrand
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