SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. Czesci ogdlna
1.1. Nazwa zadania

Remont tazienek damskich i meskich w budynku Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kosciuszki 5 w Piasecznie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty rozbiorkowe:
Lazienka meska pietro III - M3:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- kratka Sciekowa 1szt,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 2szt.,

- pisuar 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- lampy o$wietleniowe 5szt.,

- kratki wentylacyjne 4szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatla 1szt.,

- gniazdo elektryczne 1szt.,

- grzejnik 1szt.,

- urzadzenie wentylacyjne 1szt,

- kran 4szt.,

- armatura 2szt.,

Demontaz drabiny stalowej ( do ponownego montazu),
Zbicie ptytek ze Scian 1 podlog ( ptytki Scienne na catej wysokosci),
Demontaz drzwi wewngtrznych ptytowych 60x202cm (4szt.),
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.),
Rozbiorka $cian dziatowych 1 zabudow instalacji,

Rozbiorka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Lazienka meska pietro II - M2:

Demontaz wyposazenia:
-lustro 1szt. ,

- kratka $ciekowa 1szt.,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 2szt.,

- pisuar 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- lampy o$wietleniowe 5szt.,



- kratki wentylacyjne 4szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatta 1szt.,

- gniazdo elektryczne 1szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 4szt.,

- armatura 2szt.,

Zbicie ptytek ze $cian i podtdg ( plytki scienne do wys. 222cm)
Demontaz drzwi wewnetrznych ptytowych 60x202cm (4szt.),
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.)
Rozbiorka $cian dziatowych 1 zabudow instalacji,

Rozbidrka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Lazienka meska pietroI1- M1:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- kratka Sciekowa 1szt.,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 1szt.,

- pisuar 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- kran 1szt.,

- lampy o$wietleniowe 5szt.,

- kratki wentylacyjne 4szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatla 1szt.,

- gniazdo elektryczne 1szt.,

- grzejnik 1szt.,

Zbicie ptytek ze §cian 1 podtdg ( plytki scienne do wys. 190cm)
Demontaz drzwi wewnetrznych ptytowych 60x202cm (3szt.),
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.)
Rozbiorka $cian dzialowych 1 zabudow instalacji,
Rozbiorka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Y.azienka meska parter - MP:

Demontaz wyposazenia:
-lustro 1szt. ,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 1 szt.,

- umywalka 1szt.,

- kompakt 1szt.,

- lampy os$wietleniowe 3szt.,
- kratki wentylacyjne 2szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,
- wlacznik swiatla 1szt.,

- gniazdo elektryczne 3szt.,
- grzejnik 1szt.,



- kran 1szt.,

Zbicie ptytek ze $cian i podtog ( ptytki scienne do wys. 200cm)

Demontaz drzwi wewngtrznych ptytowych 60x200cm (1szt.), Demontaz drzwi wejsciowych
do tazienki 60x205cm ( 1szt.)

Rozbiorka $cian dziatowych 1 zabudow instalacji,

Rozbidrka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Lazienka damska pietro I1I - D3:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- lampy o$wietleniowe 5szt.,

- kratki wentylacyjne 3szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatta 2szt.,

- gniazdo elektryczne 2szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 2szt.,

Zbicie plytek ze $cian 1 podtog ( plytki Scienne do wys. 222cm)
Demontaz drzwi wewngtrznych ptytowych 60x202cm (3szt.), 70x203cm (1szt.)
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.)
Demontaz naswietla 55x60cm,

Rozbiorka $cian dzialowych 1 zabudow instalacji,

Rozbiorka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Lazienka damska pietro II - D2:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- 0suszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 2szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- lampy o$wietleniowe 5szt.,

- kratki wentylacyjne 4szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlagcznik swiatta 2szt.,

- gniazdo elektryczne 2szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 2szt.,

Zbicie ptytek ze $cian i podtog ( plytki scienne do wys. 222cm)
Demontaz drzwi wewngtrznych ptytowych 60x202cm (3szt.), 70x203cm (1szt.)
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.)
Demontaz naswietla 55x60cm,

Rozbiorka §cian dziatowych i zabudow instalacji,



Rozbiorka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Y.azienka damska pietro I - D1:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 2szt.,

- pojemnik na papier 3 szt.,

- umywalka 2szt.,

- kompakt 3szt.,

- lampy o$wietleniowe S5szt.,

- kratki wentylacyjne 6szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatta 2szt.,

- gniazdo elektryczne 1szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 2szt.,

Zbicie ptytek ze $cian i podtog ( ptytki §cienne do wys. 200cm)
Demontaz drzwi wewnetrznych ptytowych 60x202cm (3szt.), 70x203cm (1szt.)
Demontaz drzwi wejsciowych do tazienki 70x203cm ( 1szt.)
Demontaz naswietla 55x60cm,

Rozbidrka $cian dziatowych i zabudoéw instalacji,

Rozbiodrka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Lazienka damska parter - DP:

Demontaz wyposazenia:

-lustro 1szt. ,

- osuszacz rak 1szt. ,

- pojemnik na mydto 1szt.,

- pojemnik na papier 1 szt.,

- umywalka 1szt.,

- kompakt 1szt.,

- lampy o$wietleniowe 3szt.,

- kratki wentylacyjne 2szt.,

- podgrzewacz do wody 1szt.,

- wlacznik $wiatla 1szt.,

- gniazdo elektryczne 3szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 2szt.,

Zbicie plytek ze $Scian 1 podtog ( ptytki Scienne do wys. 200cm)
Demontaz drzwi wewnetrznych ptytowych 60x200cm (1szt.), Demontaz drzwi wej$ciowych
do tazienki 60x205cm ( 1szt.)

Rozbiorka §cian dziatowych i zabudow instalacji,

Rozbiorka instalacji zgodnie z projektem branzowym.

Pom. socjalne

Demontaz wyposazenia:
-lustro 1szt. ,
- umywalka 2szt.,



- lampy o$wietleniowe 1szt.,

- kratki wentylacyjne 1szt.,

- podgrzewacz do wody 2szt.,

- wlacznik $wiatla 2szt.,

- gniazdo elektryczne 3szt.,

- grzejnik 1szt.,

- kran 2szt.,

- demontaz mebli

Zbicie ptytek ze $Scian 1 podtog
( ptytki $cienne do wys. 150cm)
Demontaz drzwi przesuwnych,
Rozbiodrka §cian dziatowych i zabudow instalacji,

Rozbidrka instalacji zgodnie z projektem branzowym.
Roboty budowlane ( dotyczy wszystkich tazienek):

- zabezpieczenie okien 1 sgsiednich pomieszczen poprzez oklejenie folig polipropylenowa
budowlang otwordw,
- wykonanie bruzd w murze pod instalacje sanitarne,

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych ( zgodnie z wytycznymi branzowymi),
- wykonanie warstwy naprawczej posadzki:
- oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza emulsja przyczepna np. Knauf Haftemulsion (lub
réwnowazny) rozcienczong w stosunku 1:3,
- uzupetnienie ubytkéw masg naprawczo-wyréwnujaca 3-50mm np. Knauf Repair (
lub rownowazny),
- wykonanie wylewki samopoziomujacej o gr. do 1,0cm, wylewka z wtdknami
polipropylenowymi np. Knauf Special Fiber ( lub rownowazne),
- wykonanie dylatacji obwodowej oddzielajacej wylang mase¢ od $ciany z taSmy
dylatacyjnej,
- uzupetienie brakéw w tynku $cian 1 sufitow:
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie uzupehienia tynkow $cian, tynkiem cementowo-wapiennym
paroprzepuszczalnym,
- wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych:
- montaz stelaza stalowego do $cian 1 sufitow z profili CW, UW,
- dociecie i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych typu hydro za pomoca wkretow stalowych
(wysokos¢ sufitu podwieszanego 250cm, na $cianach wykona¢ zabudowy na catg wysokos$¢
pomieszczenia),
- uzupehienie szczelin 1 ubytkOw masg szpachlowg z siatkg polipropylenowa
elastyczna,
- gruntowanie sufitu gruntem pod farb¢ lateksowa, gruntowanie $cian pod klej do
plytek,
- malowanie sufitu farba lateksowa w kolorze biatym,
- wykonanie oktadzin $ciennych i podlogowych z ptytek gresowych:
- podtoze nalezy zagruntowac dla wyréwnania chtonnos$ci podtoza,
- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych ( $ciany ptytki o wymiarach 30x60cm,
grubo$¢ 9 mm, kolor biaty np. Origami Dune OP658-024-1 lub rownowazny,
powierzchnia btyszczaca strukturalna, ptytki uktada¢ do wysokosci sufitu), ( podtoga
ptytki o wymiarach 59,3x59,3cm, grubo$¢ 10mm, powierzchnia matowa,
antyposlizgowa, kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub rownowazny,



ptytki uktada¢ w uktadzie szachowym, aby ich fugi zroéwnac¢ z fugami ptytek
sciennych) na kleju szybkowiazacym elastycznym np. Knauf K6 Quick lub
rOwnowazny.
- fugowanie ptytek fugg elastyczng w spoinie 4mm podtoga i 2 mm $ciany np. fuga
elastyczna Knauf Elastic Plus lub rownowazny, kolor dobrany do koloru ptytek,
- uzupehienie szczelin i potaczen miedzy wyposazeniem i plytkami silikonem
sanitarnym w kolorze bialym np. Knauf Silikon Sanitarny lub réwnowazny, na
polaczeniu sufitu podwieszanego i ptytek gresowych stosowacé silikon akrylowy
podatny na malowanie.
- montaz nadproza prefabrykowanego L19/210cm na poduszkach betonowych C20/25 gr.
20cm nad otworami drzwiowymi parteru,
- montaz drzwi wejsciowych do tazienek ( otwor w §wietle min. 70x200cm), drzwi pltycinowe
laminowane, otwory wentylacyjne w drzwiach min. 5 otworow fi 80mm lub kratka
wentylacyjna o min. powierzchni otworu 0,22m2, drzwi zabezpieczone pasami stali
nierdzewnej na wysokosci klamki i przy podtodze szer. 30cm. Drzwi wykonczone laminatem
drewnopodobnym, o$cieza laminowane regulowane w kolorze drzwi, kolor drzwi olcha,
uzupetnienie ubytkéw w $cianie tynkiem cementowo-wapiennym + malowanie farbg w
kolorze biatym,

- montaz wyposazenia wewnetrznego ( dotyczy jednej tazienki damskiej):

- stelaz podtynkowy stalowy szer. 50cm, przyciski z wltosowanej stali nierdzewnej, (3szt. —
pictra I-111, 1 szt. na parterze)

- miska ustepowa wiszaca z deska wolno opadajaca w kolorze biatym (3szt. . — pietra I-111, 1
szt. na parterze),

- umywalka podwoéjna z dwoma otworami z przelewami, mocowana na $rubach do $ciany,
syfon dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 120x48cm (1szt. — pigtra I-111), umywalka
pojedyncza 55x55cm (1szt. — pom. parteru)

- bateria jednouchwytowa stojaca, materiat mosiagdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i1 ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II (szt.2 —
pietra I-111) ( 1 szt. — pom. parteru),

- suszarka do rak ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonczenie polysk, wymiary wysokos¢
23cm, szeroko$¢ 26,5cm, glebokos¢ 21ecm(1 szt,),

- dozownik do mydta w ptynie — pojemnos¢ 0,91, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary
wysokos¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, glebokos¢ 9em(1 szt,),

- pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary wys.
23,4cm, szer. 11,5cm, dt. 22,3cm, (3szt.),

- lustro krysztatowe — grubo$¢ Smm, zlicowane z ptytkami §ciennymi, wymiary 100x70cm,
( 1szt. — pigtra I-111), wymiary 55x70cm (1szt. — pom. parteru),

- kosz na $mieci — pojemnos$¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysoko$¢ 49cm,
szeroko$¢ 42,5cm, glebokos¢ 19,5¢m, z naktadka, montaz $cienny(1 szt,),

- montaz bidetty (mosi¢zne przylacze katowe z uchwytem na raczke prysznicowa, waz
prysznicowy mosi¢zny, dlugos$¢ 125cm, raczka 1-funkcyjna ze stopem, kolor chrom)

- zabudowa systemowa ( 3x kabiny WC, pom. sprzataczek — pigtra I —I11, 1xkabina WC —
parter)

- laminowana ptyta widrowa, sprasowana w wysokiej temperaturze oraz pod cisnieniem z
udzialem $rodkoéw wiazacych, wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowanego o kolorze
RAL7046 ( grafitowy), gr. ptyty 30mm, +/-2mm, profile narozne z aluminium, zawiasy ze
stali nierdzewnej, klamka, indykator ze stali nierdzewnej, zabudowa na cata wysokos$¢
pomieszczenia h=250cm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, min. 0,22m2 np. 5 otwordéw fi
80mm,



- montaz nowych gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych wbudowanych w sufit gips-
kartonowy + podtaczenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,
- demontaz zabezpieczen okien i pomieszczen sasiadujacych,

- montaz wyposazenia wewnetrznego ( dotyczy jednej lazienki meskiej):
- stelaz podtynkowy stalowy szer. 50cm, przyciski z wltosowanej stali nierdzewnej, (3szt. —
pietra I-111, 1szt.-parter)
- miska ustepowa wiszaca z deska wolno opadajaca w kolorze biatym (3szt. — pietra I — 11, 1
szt. parter),
- umywalka podwojna z dwoma otworami z przelewami, mocowana na $rubach do $ciany,
syfon dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 120x48cm (1szt. — pietra I-111), 55x55cm
(1szt. — parter),
- pisuar ceramiczny biaty, doptyw z tylu, odptyw poziomy, waga 11,5kg,(2szt. — pigtra I —IlI,
1 szt. parter)
- bateria jednouchwytowa stojaca, material mosiadz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II (szt.2 —
pietra I-111, 1 szt. parter),
- suszarka do rak ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonczenie potysk, wymiary wysokos¢
23cm, szerokos¢ 26,5cm, glebokos¢ 21em(1 szt,),
- dozownik do mydta w ptynie — pojemnos¢ 0,91, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary
wysokos¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, glebokos¢ 9em(1 szt,),
- pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary wys.
23,4cm, szer. 11,5cm, dt. 22,3cm,(3szt.)
- lustro krysztalowe — grubo$¢ Smm, zlicowane z ptytkami §ciennymi, wymiary 100x70cm,

( 1szt. — pigtra I-111), wymiary 55x70cm (1szt. — pom. parteru),
- kosz na $mieci — pojemnos$¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysoko$¢ 49cm,
szeroko$¢ 42,5cm, glebokos¢ 19,5¢m, z naktadka, montaz §cienny(1 szt,),
- zabudowa systemowa ( 3x kabiny WC, pom. sprzataczek — pigtra I —I11, 1xkabina — pom.
parter)
- laminowana ptyta widrowa, sprasowana w wysokiej temperaturze oraz pod cisnieniem z
udziatem $rodkow wigzacych, wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowanego o kolorze
RAL7046 ( grafitowy), gr. ptyty 30mm, +/-2mm, profile narozne z aluminium, zawiasy ze
stali nierdzewnej, klamka, indykator ze stali nierdzewnej, zabudowa na cata wysokos¢
pomieszczenia h=250cm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, min. 0,22m2 np. 5 otwordéw fi
80mm,
- montaz nowych gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych wbudowanych w sufit gips-
kartonowy + podfaczenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,
- demontaz zabezpieczen okien i pomieszczen sasiadujacych,
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace towarzyszace:

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglto§¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miegjsce,

- segregowanie i1 sortowanie materialdow i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,




- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléowek, gruntéw i innych
materialow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow,
umywalek i innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana
stolarka okienna i drzwiowa itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, okué, glazury, $cian i umywalek,

- wywoz na sktadowisko i utylizacja gruzu powstalego na skutek robot remontowych i
rozbiorkowych,

- etapowanie zamierzenia budowlanego na poszczegdlne piony, niezalezne wykonywanie prac
na pionach umozliwiajacych korzystanie z tazienek w pionie nie podlegajacym pracom
budowlanym,

- montaz wyposazenia wewnetrznego (zestawienie wyposazenia dla jednej tazienki dla osob
niepetnosprawnych):

- stelaz podtynkowy stalowy szer. 50cm, przyciski z wtosowanej stali nierdzewnej, (1szt.)

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych wiszgca z deskg wolno opadajgca w kolorze biatym (1szt.),

- umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem, mocowana na srubach do $ciany, syfon
dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 55x55cm (1szt.)

- bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (szt.1),

- suszarka do rak ze stali nierdzewnej polerowanej, wykornczenie potysk, wymiary wysokos¢ 23cm,
szerokosc¢ 26,5cm, gtebokos¢ 21cm(1 szt.),

- dozownik do mydta w ptynie - pojemnos¢ 0,91, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary wysokos¢
25cm, szeroko$¢ 11cm, glebokosé 9cm(1 szt.),

- pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary wys. 23,4cm, szer.
11,5cm, dt. 22,3cm, (1szt.),

- lustro krysztatowe - grubo$¢ 5mm, zlicowane z ptytkami sciennymi, wymiary 100x70cm,(1szt.)

- kosz na smieci - pojemnos¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysoko$¢ 49cm, szerokosc
42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadka, montaz scienny(1 szt.),

- montaz nowych gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych wbudowanych w sufit gips-kartonowy +
podtgczenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,

-porecz Scienna fukowa - $rednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 srub mocujgcych. Dodatkowe elementy
zastaniajgce $ruby montazowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym (RAL7037).

- demontaz zabezpieczen okien i pomieszczen sgsiadujgcych,

Wytyczne montazowe urzgdzen:

- minimalna powierzchnia manewrowa z boku WC - szerokos¢ 95cm, gtebokosé 70cm,



- wysokos¢ gornej krawedzi umywalki 80cm,

- wolna przestrzen pod umywalkg min. 67cm,

- optymalna wysokos¢ sedesu 46¢cm,

- optymalna wysokos$¢ uchwytéw poziomych 75-80cm od poziomu posadzki,

- przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100cm,

Roboty tymczasowe:
ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych, demontaz i ponowny
montaz urzadzen wyposazenia np. instalacji wentylacji,

1.4. Informacje o terenie budowy

a) przekazanie terenu budowy

e Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dokumentacj¢ projektowa 1 specyfikacj¢ techniczng
wykonania i odbioru robdt;

e Roboty odbywac si¢ bedg na obiekcie w pelni uzytkowanym, prace powinny byé
prowadzone po zakonczeniu pracy urzgdu.

e Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi budynek o przeznaczeniu
uzytkowym wraz z otaczajacym, przynaleznym mu terenem.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

e Wykonawca dostarczy, =zainstaluyje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

b) organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikow 1 wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na
ten teren oraz okresli miejsca przylaczy do wody, energii elektrycznej 1 sposob
odprowadzania $ciekd6w na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
zorganizowany, bez powodowania kolizji 1 przestojow, pod nadzorem oso6b uprawnionych i
zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik
do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia 1 specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

c) zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz wilascicieli instalacji 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
Ze wzgledu na lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikow
budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi 1 o ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne i1 pomieszczenia ogolnodostgpne powinny by¢ utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowa¢ materialéw ani sprzgtu.

d) ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu robodt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
€) mozliwo$¢ powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkow ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalacznik
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci: dokumentacja projektowa, specyfikacja TWiOR, przedmiar.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
(kody grup, klas i kategorii robot wg. Wspolnego Stlownika Zamdwien)

Kody i grupy robdét wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien

45111300-1 |Roboty rozbiérkowe

45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 |Pokrywanie podtog i $cian

45421152-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych

45410000-4 | Tynkowanie

45440000-3 |Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych (przechowywanie,
transport, skladowanie, kontrola jakosci)

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany Przechowywani | Transport Kontrola jakoSci

e i skladowanie
Ptytki gresowe G.1. - podtoga: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
- plytki gresowe antyposlizgowe 0 | przechowywa¢ | samochodowy, na|oraz opiséw
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wymiarach 59,3x59,3 cm

- klasa $cieralnosci: klasa 4 lub 5,

- klasa antyposlizgowos$ci: >=R9

- grubos$¢: 10mm

- powierzchnia matowa

- kolor szary np. Colorado Nights OD673-
018-1 lub réownowazny

- plytki podlogowe uklada¢ w ukladzie
szachownicowym, w taki sposdb, aby ich
fugi zrownaé z fugami plytek Sciennych.

pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

budowie regczny z
zachowaniem zasad
bhp.

producenta na
opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolito$ci
i ciaglosci. Kontrola
barwy i jednolito$ci.

Plytki gresowe G.2.: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
- ptytki gresowe 30x60 cm przechowywaé samochodowy, na |oraz opisOw
- grubo$¢: 9mm pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
- kolor biaty np. Origami Dune OP658-024- | lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
1 lub réwnowazny pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
- powierzchnia btyszczaca, strukturalna suchym i ciaglosci. Kontrola
- ptytki §cienne uktada¢ do wysokosci sufitu | magazynowym. barwy i jednolitosci.

Przechowywaé w

oryginalnych

opakowaniach.
Masa naprawczo-wyréwnujaca: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
- Grubo$¢ warstwy 3-50 mm przechowywaé¢ | samochodowy, na|oraz opisOw
- Orientacyjne zuzycie ok. 1,7 kg/m? pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
przy 1 mm grubos$ci warstwy lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
- Ruch pieszy po* ok. 3 godzin pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
- Pelne obcigzenie po* ok. 7 dni suchym i cigglosci. Kontrola
* przy +23°C 1 60% wilgotnosci powietrzah | magazynowym. barwy i jednolitosci.

Wytrzymatos¢ po 28 dniach
- na $ciskanie > 16 N/mm?
- na zginanie > 3 N/mm?

Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Samopoziomujgca wylewka ~1cm

Grubo$¢ warstwy 2-15 mm
Orientacyjne zuzycie ok. 1,6 kg/m?
przy 1 mm grubo$ci warstwy

Ruch pieszy po* ok. 4 godzin

Pelne obcigzenie po* ok. 7 dni
Przyczepnos¢ do betonu > 1,5 N/mm?
Reakcja na ogien A2fl

* przy +23°C 1 60% wilgotnosci powietrza
Wytrzymatos¢ po 28 dniach

- na $ciskanie > 25 N/mm?

- na zginanie > 7 N/mm?

Materiaty
przechowywac
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitosci
i ciaglosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.

Szybkowiazacy klej do plytek:
ClEBEe ok. 1,5 kg/dm?
nasypowa
Proporcje 7 | wody/25 kg proszku
woda/proszek 1,4 | wody/5 kg [Oroszku
Uil g od +5°C do +25°C
stosowania

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrobki* do 20 minut

Materiaty
przechowywac
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisOwW
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitosci
i ciaglosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.
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Czas ukfadania®
Czas korekty*
Ruch pieszy
Fugowanie

Petne obcigzenie®
Grubos$c¢ warstwy

Odpornosé
termiczna

do 10 minut

ok. 10 minut

po ok. 4 godzinach
po ok. 4 godzinach
po ok. 2 dniach

od 2 do 5 mm

-20°C do +70°C

* przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza.

Przyczepnos¢ (wg
normy EN 12004)

Wydajnosc¢

wczesna 2 0,5 N/mm?
poczatkowa = 1,0 N/mm?
po zanurzeniu w wodzie
> 1,0 N/mm?

po starzeniu termicznym
21,0 N/mm?

po cyklach zamrazania i
rozmrazania = 1,0
N/mm?

ptytki o boku wymiar
zebow pacy ilos¢ kleju
dol0cm4 mm 1,5
kg/m?

do 15cm 6 mm 2,1
kg/m?

do25cm 8 mm 2,7
kg/m?

do 30 cm 10 mm 3,2
kg/m?

powyzej 30 cm 12 mm
3,7 kg/m?

Fuga elastyczna:

Gestos¢ nasypowa

Proporcje mieszania

(woda/proszek)

Temperatura
stosowania

Czas dojrzewania

Czas obrobki*
Ruch pieszy

Pelne obcigzenie™

Odpornosé
termiczna

ok. 1,4 kg/dm?

1,3 I wody/5 kg
proszku

250 ml wody/1 kg
proszku

od +5°C do +25°C

5min t
0 30 minut

po ok. 24
godzinach

po ok. 7 dniach

-20°C do +70°C

* przy 23°C 1 60% wilgotno$ci powietrza.

Orientacyjne
zuzycie:

opakowania 1 kg
- ptytki 30x30 cm 5

mm czeralenét fiioi

Materiaty
przechowywac
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitosci
i cigglosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.
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ok. 1,6 m?

- ptytki 20x20 cm 5
mm szerokos¢ fugi
ok. 1,1 m?
opakowania 5 kg
- ptytki 30x30 cm 5
m szeroko$¢ fugi
ok. 8,3 m?
- ptytki 20x20 cm 5
mm szeroko$¢ fugi
ok. 5,5 m?
Wtasciwosci techniczne (wg normy PN-
EN 13 88):
T <1000 mm?
$cieranie
wytrzymato$¢ na
zginanie w > 3,5 N/mm?
warunkach su hych
wytrzymalo$¢ na
zginanie po cyklach > 3,5 N/mm?
zamrazania
i rozmrazania
wytrzymato$¢ na
Sciskanie w > 15 N/mm?
warunkach suchych
wytrzymato$¢ na
smskame po cyklach > 15 N/mm
zamrazania
i rozmrazania
skurcz <2 mm/m
absorpcja wody po
! <
30 minut 28
absorpcja wody po
. <
240 minut <6
Silikon sanitarny: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
przechowywaé | samochodowy,  na|oraz opisow
> ok. 1,0 pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
Gestosc . .
Og/dm?® lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
od +5°C pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
Temperatura stosowania do +40°C suchym i cigglosci. Kontrola
magazynowym. barwy i jednolitosci.
Orientacyjne zuzycie przy ok. 12 Przechowywa¢ w
spoinCle 6x6mm mb Orygina|nych
1- opakowaniach.
Czas twardnienia 2mm/dzie
n
Czas "naskorkowania" HUE
min.
Odpornos$¢ na sptywanie w temp. < 2mm

0°C,+50°C, +70°C

DrwirAt alacturznu nrzu

>MaNo A

16



wydtuzeniu 60%

Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu na podtozu

szklanym:
maksymalna sita =290 N
maksymalne naprezenie =0ak
i 2 MPa

wydtuzenie wzgledne przy sile > 1259
maksymalnej = °

. kohezyjn
charakterystyka zerwania e
naprezenie przy wydtuzeniu 0,3 MPa
wzglednym 60% +20%

Plyty gipsowo-kartonowe typu HYDRO: Materiaty Transport Kontrola oznaF:zeﬁ
przechowywa¢ | samochodowy,  na|oraz opisow
-grubosé 12,5 mm, pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
-nasigkliwo$¢ <3%, pomieszczeniu | bhp. wzrokowa jednolitosci
. suchym i cigglosci. Kontrola
waga 10,8kg/j.m. magazynowym. barwy i jednolitosci.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.
Farba lateksowa do pomieszczen Materiaty Transport Kontrola oznaczen
wilgotnych: przechowywaé¢ | samochodowy, na|oraz opisOw
- kolor biata, mat, satynowy, pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
- lepkos$¢ 4500mPas, lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
- wg PNEN 13300 — klasa 2, pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
Czas schnigcia powtoki w temp 23stopnie, | suchym i ciaglosci. Kontrola
przy wilgotnosci 50% do 3 h magazynowym. barwy i jednolitosci.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Drzwi wej$ciowe: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
-ptycinowe laminowane drewnopodobne ( przechowywac samochodowy, na |oraz opisow
kolor Wenge), pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
-o$cieznica laminowana drewnopodobna ( lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
kolor Wenge), pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitoéci
-otwory wentylacyjne min. 0,22m2, np. 5 suchym i ciaglosci. Kontrola
otwordow fi80mm, magazynowym. barwy i jednolitosci.
-stalowe odbojnice drzwiowe w postaci ptyt | Przechowywaé w
ze stali nierdzewnej szer. 30cm w strefie oryginalnych
przypodtogowej i na wys. klamki, opakowaniach.
-szeroko$¢ drzwi w swietle 70cm, wysokos$¢
drzwi 205cm,
-drzwi wyposazone w klamke ( kolor nikiel
szczotkowany) oraz zamek podklamkowy
(szyld kolor nikiel szczotkowany)
Pochwyt scienny dla niepetnosprawnych: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, przechowywacé samochodowy, na |oraz opisOwW
powierzchnia gtadka, wypolerowana. pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
otworami dla 6 $rub mocujacych. pomieszczeniu bhp. wzrokowa.
Dodatkowe elementy zastaniajace sruby suchym
montazowe z tworzywa sztucznego w magazynowym.

kolorze szary m (RAL7037)

Przechowywa¢ w
oryginalnych
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opakowaniach.

Miska ustepowa:

- wymiar 53,5x36¢cm,

-materiat ceramika, kolor biaty,

-lejowa, wiszaca,

-waga 18,5kg,

-komplet z rurg odptywowa, zestawem
montazowym,

-wyposazona w deske sedesowa
wolnoopadajaca z tworzywa np. Duroplast
lub réwnowazne, zawiasy metalowe
chromowane,

-stelaz podtynkowy stalowy z szer. 50cm,
wys. 128,5cm, glebokosé 15,5cm, w
komplecie uchwyty, zawor katowy1/2"" do
podiaczenia wody, rury podtaczeniowe
miski, szpilki do montazu miski, waga 11kg

Materiaty
przechowywacé
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie regczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisOw
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitosci
i ciaglosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.

Miska ustepowa dla niepelnosprawnych:

- wymiar 70x35cm,

-materiat ceramika, kolor biaty,

-lejowa, wiszaca,

-waga 23Kg,

-komplet z rurg odptywowa, zestawem
montazowym,

-wyposazona w deske sedesowa
wolnoopadajacg z tworzywa np. Duroplast
lub rownowazne, zawiasy metalowe
chromowane,

-stelaz podtynkowy stalowy z szer. 50cm,
wys. 128,5cm, glgbokos¢ 15,5cm, w
komplecie uchwyty, zawor katowy1/2"" do
podiaczenia wody, rury podtaczeniowe
miski, szpilki do montazu miski, waga 11kg

Materiaty
przechowywac
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolito$ci
i ciggtosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.

Pisuar: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
-doptyw z tylu, odptyw poziomy, przechowywa¢ | samochodowy,  na|oraz opisow
-waga 11,5kg pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
-wyposazenie: sitko ze stali nierdzewne;j, lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
syfon pisuarowy, automatyczny radarowy pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolito$ci
zawOr spustowy, zestaw montazowy, suchym i ciagtosci. Kontrola

magazynowym. barwy i jednolitosci.

Przechowywa¢ w

oryginalnych

opakowaniach.
Umywalka: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
- wymiary 120x48cm przechowywa¢ | samochodowy,  na|oraz opisow
-umywalka podwdjna z dwoma otworami z | pod zadaszeniem | budowie reczny z | producenta na
przelewami, lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
-waga 32,3kg, pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitoéci
-mocowanie na $rubach, suchym i cigglosci. Kontrola
-syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom magazynowym. barwy i jednolito$ci.

-bateria jednouchwytowa stojaca, materiat
mosiadz, regulator ceramiczny,
napowietrzacz, z mieszaczem i
ogranicznikiem przeptywu wody, kolor
chrom, grupa akustyczna Il

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.
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Umywalka na parterze i dla
niepelnosprawnych:

- wymiary 55x55cm

-waga 15kg,

-mocowanie na $rubach,

-syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
-bateria jednouchwytowa stojaca, materiat
mosiadz, regulator ceramiczny,
napowietrzacz, z mieszaczem i
ogranicznikiem przeptywu wody, kolor
chrom, grupa akustyczna Il

Materiaty
przechowywacé
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie regczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola Oznaczen
oraz opisOw
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa jednolitosci
i ciaglosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.

Montaz bidetty (mosi¢zne przylacze katowe | Materialy Transport Kontrola oznaczen
7 uchwytem na raczke prysznicowa, waZ przechowywa(.': samochodowy, na |oraz opisOw
’ pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
prysznicowy mosiezny, dlugos¢ 125cm, |lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
. pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
raczka 1-funkcyjna ze stopem, kolor chrom) S L
suchym i ciaglosci. Kontrola
magazynowym. barwy i jednolitosci.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.
Materiaty Transport Kontrola oznaczen
Zabudowa systemowa ( kabiny WC, pom. przechowywaé¢ | samochodowy, na|oraz opisOw
sprzataczek) pod zadaszeniem | budowie reczny z |producenta na
-laminowana ptyta wiorowa, sprawsowana | lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
w wysokiej temperaturze oraz pod pomieszczeniu bhp. wzrokowa jednolitosci
ci$nieniem z udziatem $rodkéw wiazacych, |suchym i ciggtosci. Kontrola
-wierzchnia warstwa z pokrycia magazynowym. barwy i jednolitosci.
melaminowanego o kolorze RAL7046 ( Przechowywa¢ w
grafitowy) oryginalnych
-gr. ptyty 30mm, +/-2mm, opakowaniach.
-profile narozne z aluminium,
-zawiasy ze stali nierdzewnej,
-klamka, indykator ze stali nierdzewnej,
-zabudowa na catg wysoko$¢ pomieszczenia
h=250cm,
-drzwi z otworami wentylacyjnymi, min.
0,22m2 np. 5 otworow fi 80mm,
Suszarka do rak: Materiaty Transport Kontrola oznaczen
- materiat obudowy: Stal nierdzewna przechowywacé samochodowy, na |oraz opisOwW
polerowana pod zadaszeniem | budowie reczny =z | producenta na
- wykonczenie: polysk lub w | zachowaniem zasad | opakowaniu. Kontrola
- moc znamionowa: 2300 w pomieszczeniu bhp. wzrokowa.
- sposob uruchamiania: przycisk suchym Podtaczenie do sieci.
- odlegto$¢ wymagana do uruchomienia: 3 - | magazynowym.

15cm

- poziom hatasu: 70 db

- predkos¢ powietrza: 20 m/s

- temperatura suszenia: 45 - 70 °c

- czas suszenia: 15-20's

- dlugos¢ przewodu sieciowego: 0,8 m

- napiecie zasilania: 220 - 240 v

- czestotliwosé pradu: 50 - 60 hz

- wymiary suszarki: wysoko$¢ 230 mm,
szeroko$¢ 265 mm, glebokos¢ 210 mm
- waga suszarki: 5 kg

- gwarancja: 2 lata "door-to-door"

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.
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Dozownik mydta w ptynie 0,9L

Wykonane z : stali nierdzewnej matowej
Rozmiary : szer. 1 1cm/wys. 25cm/gt. 9cm
Kolory : szary

- zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bgbenkowym ma kluczyk

- Iaczenia bokoéw spawane i szlifowane

- wyjatkowo trwatly, odporny na wandalizm
- boczne okienka do kontroli poziomu mydta
- wewnatrz plastikowy zbiornik na mydto

- pompka z zaworkiem niekapkiem i
hartowana sprezyna

Materiaty
przechowywacé
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie regczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisOw
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa.

Kosz:

- pojemnos$é: 351

- material obudowy:
szczotkowana

- wykonczenie: satyna (mat)

- wymiary: - wysoko$¢: 490 mm, -
szerokosc¢: 425 mm, - glebokosé: 195 mm

- kosz otwarty z naktadka

- waga: 3,45 kg

- montaz: Scienny (4 $ruby)

stal nierdzewna

Materiaty
przechowywacé
pod zadaszeniem
lub w
pomieszczeniu
suchym
magazynowym.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Transport
samochodowy, na
budowie regczny z

zachowaniem zasad
bhp.

Kontrola oznaczen
oraz opisOwW
producenta na

opakowaniu. Kontrola
wzrokowa.

Lustro krysztalowe Materiaty Transport Kontrola wzrokowa.
- przyklejane do $ciany na klej elastyczny do | przechowywa¢ | samochodowy,  na
luster, pod zadaszeniem | budowie reczny z
- lustro zlicowane z powierzchnig plytek, lub w | zachowaniem zasad
- wymiar lustra 100x70cm pomieszczeniu bhp.
suchym
magazynowym.
Pojemnik na duze rolki papieru toaletowego | Materiaty Transport Kontrola wzrokowa.
- wymiary: wys. 23,4cm, szer. 11,5cm, dt. | przechowywac samochodowy, na
22,3cm, stal nierdzewna, szczotkowana, pod zadaszeniem | budowie rgczny z
lub w | zachowaniem zasad
pomieszczeniu bhp.
suchym
magazynowym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i
robot budowlanych

maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz
powinny by¢ odpowiednio

posiada¢ instrukcje obstugi.

Osoby obstlugujace

sprzet

przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcia
uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (sposob wykonczenia,
tolerancje wymiarowe, szczegoly technologiczne)

Wymagania ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robdt i
projektem technicznym w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru
robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wydawnictwo Arkady.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang (jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.
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Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatow
opracowanymi przez producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty
1 elementy znajdujace si¢ w miejscach wykonywanych robot.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i1 materiaty pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu.

Ogolne zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robodt, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi 1 sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materialdow z rozbiorki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikoéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych
powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary, liny, uprzeze i regkawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie.

5.2. Roboty tynkowe i okladzinowe

Ogolne zasady wykonvwania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe 1 okienne (dotyczy okien
projektowanych - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Roboty tynkarskie wewnatrz
budynku (tynk cem-wap.) dotycza:

o Uzupehien tynkow na sufitach i1 $cianach projektowanego pomieszczenia po
wyburzeniu §cian.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
muréw,

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur";

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia, tj. ciaggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy
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W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1: I:4 - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo - kartonowych przewidziano w miejscach obudow instalacji
elektrycznych i sanitarnych

Przewiduje si¢ ukladanie suchych tynkow poprzez mocowanie plyt gipsowo -
kartonowych do rusztu przy pomocy specjalnych blachowkretow, przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie
spoczywatly bezposrednio na podtodze ale byty podniesione i docisnigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢
tasma papierowg perforowang lub z wtokna szklanego 1 zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.
Nalezy pamigta¢ o wypetnieniu przegrdd izolacja akustyczng wzglednie termiczng.

5.3. Roboty posadzkowe

Pod ptytki gresowe zastosowa¢ wylewke betonowa (jastrych) grubosci do 1 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa. Podczas wykonywania wylewki betonowej zastosowaé dylatacje
obwodowa, wyrowna¢ powstate po zbiciu ptytek uszkodzenia posadzki masg naprawczg z warstwa
gruntujaca.

Wykonywanie okladzin z plytek gresowych

1 Plytki gresowe, Scienne powinny by¢ uktadane w pionie w/g osi kompozycyjnych w
taki sposob aby w naroznikach, na zakonfczeniach $cian, nie pozostawaty zbyt waskie,
pionowe fragmenty ptytek.

2. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o rdéwnej szerokosci.

3. Przed ulozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnig, odcienie i wymiary.

4. Powierzchnia na ktorej uktadane beda ptytki, powinna by¢ mocna, rowna 1 doktadnie
0Czyszczona.

5. Do demontazu ptytek nalezy uzywaé zapraw klejowych w/g instrukcji producenta
klejow 1 zapraw.

6. Sciana powinna by¢ na catej powierzchni rowna.
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7. Okladzine $cienng ,,wyprowadzi¢” od cokolika przysciennego.

8. Spoinowanie ptytek nalezy rozpocza¢ po uptywie czasu przewidzianego w instrukcji
uzytej zaprawy klejowe;.

9. Po zaspoinowaniu plytek nalezy doktadnie usuna¢ resztki zaprawy uzywanej do
spoinowania.

10. Wykonczone $ciany i podiogi powinny mie¢ rowng powierzchnig i stanowi¢
plaszczyzng pionowg. Nierownosci powierzchni nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny pionowej nie wigksze niz 5 mm.

Temperatura powietrza w czasie wykonywania naprawy posadzki powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C i nie wigeej niz +25°C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé¢ si¢ w pomieszczeniach
0 Wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

5.4. Montaz drzwi

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonamu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

o W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$cieznicach;

o Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym , a szczeling
przykry¢ listwa,

Osadzenie stolarki drzwiowej:
o  Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom producenta;

O Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB;

0  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
i poziomie.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

5.5. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciaggu 2 dni poprzedzajacych
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponize] -1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
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malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych;

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

- catkowitym utozeniu posadzek.

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie  ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowa¢ farbe lateksowg tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3 - 1:5 lub
preparat do farb lateksowych gotowy od producenta.

Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb laseksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia pow bez uszkodzen, smug i
sladoéw pedzla

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety,
oktadziny $cienne, nawierzchnie chodnikéw 1 opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farbg. Po
zakonczonych robotach foli¢ nalezy usuna¢.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinnam
zawierac:

- informacje¢ o ewentualnym §rodku gruntujacym 1 o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac;

- sposoOb przygotowania farby do malowania;

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np.: pedzle, walki, agregaty
malarskie);

- krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?;

- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi;

- zalecenia w zakresie bhp.

5.6. Wykonanie zabudowy $cian z gips-kartonu

Wyposazenie montowaé w sposob bezpieczny dla uzytkownikow. Urzadzenia montowane do
scian 1 posadzek musze by¢ mocowane w sposob trwaty i bezpieczny. Uszkodzenia
spowodowane ztym transportem lub bledami pracownikéw pokrywa wykonawca.

Szkielet nosny $cian dzialowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnos$ci: pionowych stupkéw Profil CW wstawianych w profile poziome
UW w rozstawie zapewniajacym utrzymanie nos$nosci elementu. Ksztattowniki obwodowe
mocowane s3 do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme
uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm 1 szeroko$ci 95 mm. Tasma na
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calym obwodzie $ciany, tj. wzdhuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych
na potaczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na calej dtugosci
szczelnie dolega¢ do podioza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy
tasma, a profilami i podtozem). W przypadku $cian dziatlowych o wysokos$ci wigkszej niz
maksymalna dlugo$¢ handlowa ksztattownikow stupowych Profil CW, ksztaltowniki te moga
by¢ przedtuzone w nastepujacy sposob: 1) przez potaczenie dwdch ksztaltownikow Profil CW
na zaklad - polaczenie mocowane blachowkretami np. 3,9 x 11mm, 2) przez zastosowanie
naktadki z odpowiedniego ksztattownika Profil CW Iub UW- potaczenie mocowane
blachowkrgtami np. 3,9 x 1 Imm.

Calkowita dlugo$¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o
dhugosci nie mniejszej niz 2000 mm. Sciany dziatowe, sufity podwieszane i obudowy
powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien). Sciany
wykonane na profilach ryflowanych L w poréwnaniu ze Scianami wykonanymi na profilach z
blachy gtadkiej wykazuja o 50% wigksza sztywno$¢ co zostalo potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca
$cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowane;j i gtadkie;"

Oktadziny $cienne, sufitowe i obudowy powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe zgodne z
projektem budowlanym. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej
warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w warstwach polozonych giebiej. Plyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga
Scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania polaczenia z konstrukcja budynku w postaci
szpachlowania nalezy na catym obwodzie Sciany pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci od 5 do
12,5 mm, a w sytuacji polaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeling o
szerokosci od 3 do 5 mm. W przypadku $cian o wysokosci wigkszej niz handlowa dtugos¢
ptyt dopuszczalne jest stosowanie potaczen poziomych miedzy plytami gipsowo -
kartonowymi. Odleglo$¢ miedzy polaczeniami poziomymi plyt gipsowo-kartonowych w
obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie 1 po tej samej stronie poszycia)
nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu §ciany,
sufitu "docinkow" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm.
Potagczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujagcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych
W tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm.
Polaczenia poziome w obrgbie kolejnych, sgsiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron
Sciany oraz w warstwach naprzeciwlegltych (po obydwu stronach S$ciany) musza by¢
przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm. Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych,
sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron §ciany muszg by¢ przesuni¢te wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle o 600 mm. Potaczenia
pionowe w obrebie naprzeciwlegltych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢
przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o
600 mm. Maksymalne rozsunig¢cie podluznych 1 poprzecznych krawedzi plyt na ich
potaczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich
warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy
ptytami gipsowo - Kkartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" 1 papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo -
kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi
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sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z witokna szklanego ,fiizelinka" na utozong
uprzednio konstrukcyjng mas¢ szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie '"ciete"
przeznaczone do wykonania na nich pofaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto
2/3 grubosci ptyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do
szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone
1 odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych mi¢dzy ptytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem ta§my spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjna maseg
szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowa majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masag gipsowa; szpachlowanie
polaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zalezno$ci od
glebokosci  krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na
catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone
do koncowego szpachlowania.

5.7. Montaz armatury

Wyposazenie montowa¢ w sposob bezpieczny dla uzytkownikow. Urzadzenia montowane do
scian 1 posadzek musze by¢ mocowane w sposdb trwaly i1 bezpieczny. Uszkodzenia
spowodowane zlym transportem lub bledami pracownikow pokrywa wykonawca. Nalezy
stosowac¢ wytyczne 1 instrukcje producenta materiatdw montowanych.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezaco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze
robdt winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora.
Podstawg odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych (wydawnictwo
Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentow materiatow. Za prace poprawnie
wykonane uwaza si¢ prace wykonane powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

Kontrola robot zanikajacych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub
odkrywki w celu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania elementu oraz robot budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezagco obmiarow
wykonanych robot. Dziennik obmiarow podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t okresla zakres faktycznie wykonanych robdt pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacych w sktad umowy.
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Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugos$¢ i odleglos¢ pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazane w tonach lub
kilogramach.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarow
robot i dostarczane przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i1 terminach
okreslonych w umowie.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czgsciowym 1 koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okres§la umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczania robot tymcezasowych 1 prac towarzyszacych okresla umowa.
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