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Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu odwadniajgcego dla nowo projektowanego
uktadu drogowego ul. Okrzei i ul. lwaszkiewicza wraz z budowag nowych i przebudowag
istniejgcych, kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym, przytagczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej w Piasecznie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu odwadniajgcego nawierzchnie w
ul. Okrzei i ul. lwaszkiewicza oraz przebudowy kolidujgcych z nowym uktadem drogowym
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej jak rowniez budowa przytaczy wody i
kanalizacji sanitarnej do dziatek dotad nie uzbrojonych.

3. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokosciowa

obowigzujgce przepisy i normy projektowania

wytyczne Inwestora

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

projekty powykonawcze istniejgcych sieci

opinia ZUD nr GEK.6630.808.2014

warunki techniczne wydane przez PWiK pismo nr 40/WKD/12 z dn. 18.04.2012r.
pismo PWIK Piaseczno nr WT/147/13 z dn. 22.07.2013r.

decyzja ZDP w Piasecznie nr KDM 429.138.2013.MD zgoda na lokalizacje w pasie
drogowym

pismo ZDP w Piasecznie nr KDM.456.23.2013.MD zgoda na lokalizacje w pasie
drogowym
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4. Lokalizacja inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy uktadu drogowego ul. Okrzei i ul. lwaszkiewicza wraz
z budowg nowych i przebudowg istniejgcych, kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym, przytagczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei na odcinku od
ulicy Chyliczkowskiej do skrzyzowania z ul. Julianowska/Przesmyckiego o dtugosci ok. 290m
oraz na fragmencie ul. Iwaszkiewicza.

5. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowego terenu inwestycyjnego przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu.
Pod wzgledem morfologicznym, teren badan lezy w centralnej czesci Rowniny
Warszawskiej, stanowigcej w tym przypadku fragment zdenudowanego procesami
peryglacjalnymi nizszego poziomu wysoczyzny morenowej, z piaszczystymi utworami
zasypania powierzchniowego (sandrowego), pochodzacymi ze stref odptywu wod
roztopowych u czota Igdolodu stadiatu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego z epoki
plejstocenu. Na obszar ten natozyty sie w okresie wspotczesnym procesy zwigzane z
dziatalno$cig cztowieka.

Podtoze to stanowig przede wszystkim osady wodnolodowcowe i gliny zwatowe oraz
podrzednie osady zastoiskowe z okresu stadiatu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego ze
schytku plejstocenu. Przypowierzchniowg czes¢ podtoza gruntowego stanowig wspotczesnie



wytworzone grunty antropogeniczne, osiggajgce migzszosc 0,6 — 1,6 m, zas nawierzchnia ul.
Okrzei zbudowana jest z kruszywa tamanego, o stwierdzonej migzszosci 0,2 m.
Nawierzchnie ulic Chyliczkowskiej i Przesmyckiego, w miejscu wiercen stanowi asfalt o
grubosci ok. 0,2 m, utozony na podbudowie z kruszywa famanego migzszosci 0,5 m.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wykonano wiercenia do gtebokosci 4,0m p.p.t,
wystepowania wody gruntowej nie stwierdzong pod zadng postacia.

6. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg. W istniejgcym pasie
drogi znajduje sie wodocigg Dz110 PE. Do wigkszosci przylegtych dziatek wykonane sa
przytacza wody. Przytacza wodociggowe zakonczone sg 1-1,5m za istniejagcym
ogrodzeniem albo prowadza do istniejgcych zabudowan.

W ul. Okrzei i fragmencie ul. lwaszkiewicza istnieje kanalizacja sanitarna. Istniejgca
kanalizacja sanitarna na fragmencie ul. Okrzei od ul. Chyliczkowskiej i w ul. lwaszkiewicza
jest kanalizacjg cisnieniowg, a potem po studzience rozpreznej pracuje juz jako
grawitacyjna. Istniejgca kanalizacja sanitarna wigczona jest do kanatu sanitarnego
DN1000 w ul. Julianowskiej.

7. Rozwigzania projektowe

System odwadniajacy uktad drogowy zostat podzielony na dwie zlewnie.

Zlewnia potudniowa odprowadzona do kanatu zbiorczego DN1600 w ul. Chyliczkowskiej
odprowadza wody deszczowe z fragmentu ul. Okrzei oraz z ul. lwaszkiewicza.

Zlewnia potnocna zbiera wody z pozostatej czesci ul. Okrzei i odprowadza do kanatu
zbiorczego DN1600 w ul. Przesmyckiego.

Taki sposOb podziatu zlewni daje mozliwosé prowadzenia kanatéw zgodnie z kierunkiem
nachylenia terenu i unikniecia kolizji z istniejagcymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne;.

7.1 Kanalizacja deszczowa

Do projektowanego w jezdni kanatu odprowadzane bedg wody deszczowe poprzez wpusty
uliczne betonowe z rusztem zeliwnym ryglowanym typu ciezkiego oraz odwodnienia liniowe z
rusztem kl. D400 kN zlokalizowane przy niektérych wjazdach na posesije.

Kanat i przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Dz200-
250 PVC kl. S o wytrzymatosci min. SN8, kielichowych, ze $ciankg z litym rdzeniem,
taczonych na tworzywowe uszczelki.

Studnie rewizyjne zelbetowe DN1200 z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z wtazami
typu ciezkiego kl. D400. Wpusty uliczne Zzelbetowe DN500 z rusztem typu ciezkiego kl. D400.
Zagtebienie projektowanych przewodoéw 0,88-2,31m ponizej poziomu terenu.

7.2 Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowane przykanaliki kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur kanalizacyjnych Dz160
PVC Kkl. S o wytrzymatosci min SN8, kielichowych, ze Scianka z litym rdzeniem, tfgczonych na
tworzywowe uszczelki.

Przewody uktada¢ na podsypce grubosci 10cm.

Potaczenie odgatezien kanalizacyjnych do dziatek z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac za pomoca tréjnikéw Dz200/160/200 PVC lub poprzez istniejace studzienki.
Odgatezienia kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ na granicy poses;ji i zakorkowac.
Zagtebienie projektowanych przykanalikbw $rednio okoto 1,32 - 2,29m ponizej poziomu
terenu.



7.3 Przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Na fragmencie ul. lwaszkiewicza przedtuzy¢ istniejgcg sie¢ kanalizacji cisnieniowej do
wysokosci dziatki nr ew. 189. Przewdd wykona¢ z rur Dz 90PE SDR17,6 potaczenia na
ksztattki elektrooporowe.

Odgatezienia od sieci kanalizacyjnej wykonaé¢ za pomoca trojnikow Dz90/50/90 PE zgodnie z
normg PN-EN 1671 zgrzewanych elektrooporowo.

Przewody uktada¢ na podsypce grubosci 10cm.

Odgatezienia wykona¢ o $rednicy Dz50 PE SDR17,6. Pomiedzy trojnikiem, a studzienkag
pompowni przydomowych wykona¢ zasuwe odcinajgcg do sciekdéw. Przytgcza kanalizacji
sanitarnej nalezy zakonczy¢ w linii ogrodzenia i zaslepic.

Wiasciciele dziatek o nr ew. 188, 189 i 203 nie zgodzili sie na zamontowanie na ich posesiji
studni przydomowych dlatego przytgcze kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w linii ogrodzenia i
zaslepic.

W pozostatych przypadkach przy budowie pompowni zbiornik pompowni przydomowej
wykonany z PEHD o ksztatcie zabezpieczonym przed wyporem studni z kr6¢écem wlotowym,
odpowietrzajgcym, kablowym oraz wylotem ttocznym. Pompownia wyposazona w armature
oraz pompe z systemem rozdrabniajgcym. Zaleca sie ustawienie ukosne pompy w zbiorniku.
Pompa w zestawie z uktadem sterowniczym. W pompowni zainstalowac czujniki ptywakowe
poziomu Sciekéw. Uktad elektryczny wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny i zabezpieczenie
przeciwporazeniowe.

Studzienki pompowni przydomowych lokalizowaé na terenie posesji w odlegtosci ok. 2,0m od
ogrodzenia — poza pasem ruchu samochodowego i pieszego w sposob zabezpieczajgcy
przed naptywem wody opadowej i roztopowe;.

Zagtebienie projektowanych przykanalikbw srednio okoto 1,4 ponizej poziomu terenu.

7.4 Przytacza wodociggowe

Projektowane przytacza wodociggowe wykonane bedg z rur polietylenowych DZ40 PE100
SDR11.

Projektowane przytgcza wodociggowe doprowadzone bedg do granicy dziatek i zakonczone
korkiem zgodnie z sytuacjg przedstawiong na planie sytuacyjnym.

Srednia gteboko$é uktadanego przewodu 1.85m.

Nad przewodem wodociggowym polietylenowym uktada¢ tasme PE z drutem miedzianym.
Projektowane uzbrojenie sieci oznakowaé w terenie zgodnie z PN-B_09700.

Montaz przewodu w wykopie i zasypke wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na przytagczach zaprojektowano zasuwy domowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy zlokalizowano w ciggach pieszych w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od drogi.

W miejscach kolizji pasa jezdni z istniejgcymi hydrantami stojgcymi, hydranty nalezy
przenies¢ poza pas jezdni.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

7.5 Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne zostaty przeprowadzone na podstawie powierzchni zlewni.

Zlewnia | (potudniowa)
F=1735m°
¥=1,0 — wspodtczynnik sptywu
I= 211 I/s*ha — zatozenie miarodajnego natezenia deszczu
Q=1735"1*211/10000=36,61 I/s
Zaprojektowano kanat DN250 PVC ze spadkiem i=0,4-2,4%



Zlewnia Il (p6tnocna)
F=1217m?
¥=1,0 — wspodtczynnik sptywu
I= 211 I/s*ha — zatozenie miarodajnego natezenia deszczu
Q=1217*1*211/10000=25,7 I/s
Zaprojektowano kanat DN250 PVC ze spadkiem i=0,4%

Wedtug przeprowadzonych obliczen predkos¢ sciekdéw w kanalizacji bedzie =21,0m/s.
7.6 Dane materiatlowe i rozwigzania techniczne

Materiaty i uzbrojenie

Kanalizacja deszczowa i sanitarna grawitacyjna

Zaprojektowano kanaty o srednicy ©@160-250 z rur kanalizacyjnych PVC kl. S kielichowych,
ze $ciankg z litym rdzeniem, tgczonych na tworzywowe uszczelki o wytrzymatosci minimum
SN 8.

Studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200 wykonaé¢ zgodnie z PN-EN-1917 z wiazami typu
ciezkiego kl. D 400kN (PN-EN-124:2000). Kominy projektuje sie z kregéw betonowych 0,8m,
ptyty posrednie i pod wiaz-typowe, wiazy zeliwne typu ciezkiego kl. D 400kN (PN-EN-
124:2000).

Wohpusty uliczne betonowe o srednicy wewnetrznej 50 cm, z osadnikiem 95 cm z elementow
prefabrykowanych i zeliwng kratg wpustowg kraweznikowo-jezdniowa.

Odwodnienie liniowe z korytem betonowym z rusztem kl. D400 kN.

Elementy betonowe nalezy zaizolowac¢ abizolem 2R+P lub cyklolepem.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm.

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa z przytgczami

Zaprojektowano kanaly o $rednicy @50-90 z rur PE SDR17,6 potgczenia na ksztattki
elektrooporowe.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm.

Na dziatkach przytgczanych posesji projektuje sie pompownie przydomowe z pompg Amarex
NS32 wg. Wytycznych PWIK. Studzienka pompowni wykonana jest z tworzywa sztucznego,
montowana z zaworem sprzegtowym DN40 wraz z zaworem zwrotnym kulowym, przytgczem
do ptukania DN40, zasuwg odcinajgca, nierdzewny krocie¢ ttoczny DN40 z gwintem
zewnetrznym 1,5”, wlot DN150 z pierscieniami samouszczelniajgcymi wargowymi, 2
kr6¢cami rurowymi dla ztgczek wtykowych DN70/DN100 do wyboru dla rury
odpowietrzajgcej/kablowej.

Przytacza wodociggowe

Zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur polietylenowych DZ40 PE100 SDR11. Na
przytgczach zaprojektowano zasuwy domowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H = 1500) i skrzynki
uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998. Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w
terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe betonowg o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,3 m
nadajgcy sie do recznej rozbiorki lub brukiem. Do potgczen kotnierzowych stosowac sruby ze
stali nierdzewne;j.

Pod armaturg i przy wigczeniach przytgczy do wodociggu miejskiego zaprojektowano bloki
oporowe.

Przewo6d uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm.

W miejscach pokazanych na rysunkach wykonaé¢ hydranty ppoz DN80 stojace. Przy
hydrantach montowac¢ zasuwy odcinajgce j.w.

Nad przewodem wodociggowym polietylenowym uktada¢ tasme PE z drutem miedzianym.
Projektowane uzbrojenie sieci oznakowac w terenie zgodnie z PN-B_09700.

Montaz przewodu w wykopie i zasypke wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.




7.7 Roboty ziemne

Przewody uktada¢ w suchym, otwartym wykopie z wywozeniem ziemi.

W  przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu przyjeto odwodnienie
powierzchniowe.

Odwodnienie powierzchniowe bedzie realizowane przez utozenie w dnie wykopu zwirowo-
piaskowej podsypki filtracyjnej o grubosci 0.2m. Poprzez podsypke woda bedzie doptywata
do studzienek zbiorczych &0.5m H=0.7m usytuowanych w wykopach obiektowych. Ze
studzienek woda bedzie odpompowywana pompg drenazowa do przewodu kanalizacji
deszczowej istniejgcego. Rurocigg zrzutowy nalezy wyposazy¢ w osadnik piasku.

Zasypke przewoddéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Do zasypki uzy¢ piasku kopalnianego bez grud i kamieni. Zasypke zageszczac¢ recznie do
wysokosci 50cm nad powierzchnig przewodu, powyzej mechanicznie. Stopien zageszczenia
1.0 stopni Proktora.

Przewody wodociggowe uktada¢é na podsypce piaskowej grubosci 20cm, przewody
kanalizacyjne na podsypce grubosci 10cm.

Podsypka przed utozeniem przewodu powinna byé ubita i wyréwnana z odpowiednim
spadkiem.

Dno wykopéw powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

Roboty ziemne w terenie uzbrojonym w urzgdzenia podziemne wykonywac¢ bezwzglednie
sposobem recznym.

Niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy nalezy szalowaé, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza sie szalowanie azurowe — nieszczelne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 oraz
zachowujgc aktualne przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zwréci sie do geodety o zaktualizowanie na
mapach sytuacyjno wysokosciowych i wytyczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z
poreczami na czas trwania robét.

W poblizu wykopdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu
ostrzezenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

7.8 Proba cisnieniowa

Przytgcza wodociggowe

Po zamontowaniu przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng pod
cisnieniem 10atm. na okres 30min. zgodnie z PN-EN-805. Pomiaru cisnienia dokonac
manometrem wskazéwkowym o podziatce wskazan do 16atm. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu o
stezeniu 250mg/l. Po uptywie 48 godzin nalezy przewdd poddaé ptukaniu z predkoscig
1.0m/s. W przypadku nie witgczenia przewodu w ciggu 48 godzin, dezynfekcje nalezy
powtdrzyé.

Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu ulicznego. Wode po ptukaniu
nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji.

Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji SANEPID-u. Tylko na podstawie pozytywnego wyniku badan
laboratoryjnych wody, nowobudowana sie¢ moze byé eksploatowane do celéw pitno-
gospodarczych.




Kanalizacja
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji

grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;j.

Szczelno$¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bardw).

8. Uwagi

- Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ przyjete rzedne i wspoétrzedne projektowe i
ewentualne zmiany nanies¢ do projektu,

- Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” wyd. 2001 r.

- Wszystkie roboty wykonywaé przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla rob6t
ziemnych i montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym
oraz przepisach panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania sieci wodociggowej powinny
spetniac wymogi art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz posiada¢ atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny,

- Wszystkie zmiany w projekcie wynikle w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z
projektantem,

- Trase przytgczy powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta

- Po wykonaniu przebudowy nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg wytgcznie
przez uprawnionego geodete.

- Odbiory sieci wodociggowych dokonaé nalezy na podstawie niniejszego projektu,
warunkow technicznych oraz PN-EN-805

- Sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi. Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru
okreslajg normy:

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

— PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

— PN-EN-1917 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe,

— PN-EN-124:2000 — Wtazy zeliwne

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania systeméw kanalizacyjnych.

— PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslenie
powrotu elastycznego kitéw

— PN-EN 8340:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie
wiasciwosci mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu

— PN-EN 9046:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslenie
wtasciwosci adhezji/kohezji kitbw w statych temperaturach



PN-EN I1SO 10563:2007 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie
zmian masy i objetosci

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wkladek.

PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Cze$¢ 6: Hydranty

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tagczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco,

PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

OPRACOWAL

mgr inz. K. Kutyna upr. Wa 317/01



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE
ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

mgr inz. Katarzyna Kutyna
upr. nr WA 317/01
Nr rej. Izby: MAZ/1S/6455/01

mgr inz. Marek Roszkowski

upr. nr WA 263/01
Nr rej. 1zby: MAZ/IS/5546/02

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (DZ. Ust. Nr 93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004) — Oswiadczam, ze niniejszy
projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej przez dziatki o nr
ewid. 244/10, 244/11, 244/12, 106/2, 23/1, 245/5, 212, 245/2, 472/1, 242/5, 242/3, 1, 140/7,
140/6, 140/5, 140/4, 140/3 w obrebie 24 w ul. Okrzei oraz we fragmencie ul. lwaszkiewicza w
Piasecznie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Katarzyna Kutyna
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PROFIL FRAGMENTU KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
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