Kosztorys ofertowy

Nazwa: Remont ul. Barcelonskiej w Gloskowie, Wariant |
Lp. Nr STWIORB |Podstawa Rodzaj robot Jednostka’ — . Cena Wartos¢ pozycji
Nazwa llosé | jednostkowa

1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * b
1.1 D.01.01.01 KNR 2-01 0119-3 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym km 0,37
1.2 D.01.02.02 KNR 2-01 0119-03 [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt. 1,00
2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

KNR 2-31 0101-01
21 D.02.01.01 0101-02 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni) m3 1554.53

KNR 2-01 0235-02
2.2 D.02.03.01 z.82.2.5.2. 9907 + m3 203,00

analiza wiasna Wymiana gruntu (od km 0+154,50 do km 0+164,50 oraz od km 292,50 do km 306+78)
2.3 D.02.03.01a analiza wlasna Warstwa separuijgca z geowtdkniny m2 2126,34
3 D.03.00.00 * SACZKI PODLUZNE, DREN FRANCUSKI * * * *
3.1 D.03.03.02 analiza wtasna__ |Wykonanie drenazu francuskiego m 531,00
4 D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
a1 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 Wykonanie mechanigznie .profilowania i ;ageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1914,90
w gruntach kat. I-VI (jezdnia, pobocza, zjazdy)
4.2 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 Wykor?anie mechanicznie profilowania i zaggszczenia oraz uzupetnienia istniejgcej podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej m2 182,50
(skrzyzowanie z ul. Korczunkowa)

KNR 2-31 0114-05
43 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 22 cm m2 194,40

KNR 2-31 0111-01
44 D.04.05.01 0111-02 Wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm m2 1771,90

KNR 2-31 0114-05
45 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm m2 177190
4.6 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 [Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione) m2 375,47
4.7 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 |Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) m2 143,00
5 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
5.1 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03 |Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm m2 1771,90
6 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
6.1 D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1,00
6.2 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-02 [Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu D - | generaciji szt. 1,00
7 D.08.00.00 * ELEMENTY ULIC * * * *

KNR 2-31 0402-04
71 D.08.01.01 KNR 2-31 0403-03 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej m 706,50

KNR 2-31 0401-02 [z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
8 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WEAZOW * * * *
8.1 D.03.02.01 KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 10,00
8.2 D.03.02.01 KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 21,00
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