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Remont ul. Sybiraków w Julianowie
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gr. 4 cm

C12/15 z oporem

na ławie betonowej 

15x30x100 cm

Krawężnik drogowy 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

gr. 3 cm

gr. 6 cm

KONSTRUKCJA K3

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 6x30 cm
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Obrzeże betonowe 6x30 cm

pochylenie zmienne

gr. 3 cm

gr. 6 cm

KONSTRUKCJA K3

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm

C12/15 z oporem

na ławie betonowej 

15x30x100 cm

Krawężnik drogowy 
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C12/15 z oporem

na ławie betonowej 
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Próg zwalniający U-16c
Przekrój normalny A-A

Obrzeże betonowe 6x30 cm
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Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA K3

C12/15 z oporem

na ławie betonowej 

15x30x100 cm

Krawężnik drogowy 

Obrzeże betonowe 6x30 cm
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C12/15 z oporem

na ławie betonowej 

15x30x100 cm

Krawężnik drogowy 

jezdnia

5.8

gr. 5 cm

gr. 8 cm

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

gr. 0-6 cm

KONSTRUKCJA K5

betonowa kostka brukowa (czerwona)

Warstwa ścieralna:

chodnik

chodnik

gr. 3 cm

gr. 6 cm

KONSTRUKCJA K3

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100
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PUNKTOWE 

K2 - km 0+070.00 - 0+105.75

K1 - km 0+000.00 - 0+070.00
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istniejąca zieleń istniejąca zieleń

2%2%

4.00

gr. 4 cmWarstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

KONSTRUKCJA K1

profilacji i zagęszczenia
Istniejąca podbudowa z do uzupełnienia, 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 0-10 cm*

KONSTRUKCJA K2

gr. 0-4 cm

* - w miejscach gdzie warstwa wyrównawcza wynosi 4 cm

Betonowa kostka brukowa kolor szary

Betonowa kostka brukowa kolor szary

K2 - km 0+070.00 - koniec opracowania

K1 - km 0+000.00 - 0+070.00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

KONSTRUKCJA K1

profilacji i zagęszczenia
Istniejąca podbudowa z do uzupełnienia, 

gr. 4 cm

±0,002%

zjazd

-0,038

i%

Istniejąca podbudowa z do uzupełnienia, profilacji i zagęszczenia

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

C12/15 z oporem

na ławie betonowej 

15x22x100 cm

Krawężnik najazdowy 
Istniejąca betonowa kosta brukowa do przełożenia

KONSTRUKCJA K4*

* - w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym

Betonowa kostka brukowa kolor szary

Betonowa kostka brukowa kolor szary

KONSTRUKCJA K1 LUB K2

2%

gr. 3 cm

gr. 6 cm

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA K3

Betonowa kostka brukowa kolor szary

Warstwa wyrównawcza  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm

KONSTRUKCJA K2

* - w miejscach gdzie warstwa wyrównawcza wynosi 4 cm

Warstwa wyrównawcza  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W

gr. 4 cm

gr. 0-10 cm*

gr. 0-4 cm


