
Nazwa:

Nazwa Ilość

1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *  *  * 

1.1 D.01.01.01  KNR 2-01 0119-3 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym km 0,11

1.2 D.01.02.02  KNR 2-01 0119-03 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt. 1,00

1.3 D.01.02.04
 KNR 2-31 0803-03 

0803-04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie na średnią gr. 4 cm
m2 650,00

1.4 D.01.02.04  KNR 2-31 0815-02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem (chodniki) m2 27,00

1.5 0  KNR-2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej mb 215,00

1.6 D.01.02.04  KNR 2-01 0101-01  
Ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2 km

szt. 3,00

1.7 D.01.02.04  KNR 2-01 0101-01  Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2 km szt. 4,00

1.8 D.01.02.04  KNR-2-31 0813-03 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej mb 59,00

1.9 D.01.02.04  KNR 2-01 0108-01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych wraz z wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny m2 23,00

1.10 D.01.02.04
 KNR-W 4-03 1151-

01 Demontaż latarni parkowych z wywozem
szt. 2,00

2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * *  *  * 

2.1 D.02.01.01
 KNR 2-31 0101-01 

0101-02 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni)
m3 36,23

3 D.04.00.00 * PODBUDOWY * *  *  * 

3.1 D.04.03.01  KNR 2-31 0103-04 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienia istniejącej podbudowy pod bitumiczne warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni (nakładka)
m2 626,00

3.2 D.04.04.02
 KNR 2-31 0114-05 

0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm
m3 12,00

3.3 D.04.03.01  KNR 2-31 1004-01 Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 m2 626,00

3.4 D.04.03.01  KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 m2 626,00

3.5 D.04.04.02  KNR 2-31 0114-05  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. średnia. 6 cm (próg zwalniający) m2 23,00

3.6 D.04.04.02  KNR 2-31 0114-05  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 10 cm (chodniki) m2 266,00

4 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * *  *  * 

4.1 D.05.03.23
 KNR 2-31 0511-03, 

analiza własna 
Rozebranie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki i ponowne wykonanie z regulacją wysokościową wraz wykonaniem podsypki  

cem.-kruszywowej gr. 3 cm i podbudowy gr. 15cm i ponownym ustawieniem obrzeży lub oporników

m2 160,00

4.2 D.05.03.23  KNR 2-31 0511-03 
Rozebranie istniejących nawierzchni chodników z bet. kostki brukowej i ponowne wykonanie z regulacją wysokościową wraz z 

wykonaniem podsypki cem.-kruszywowej gr. 3 cm i ponownym ustawieniem obrzeży lub oporników
m2 69,00

4.3 D.05.03.23  KNR 2-31 0511-03 
Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm ( projektowane chodniki)

m2 266,00

4.4 D.05.03.23  KNR 2-31 0511-03 Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm (próg zwalniający) m2 23,00

4.5 D.05.03.05a
 KNR 2-31 0310-01,  

0310-02 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa wiążąca gr. 4 cm
m2 238,00

4.6 D.05.03.05b
 KNR 2-31 0310-05  

0310-06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm
m2 626,00

5 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *  *  * 

5.1 D.07.01.01  KNR 2-31 0706-02 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe  m2 16,56

5.2 D.07.01.01  KNR 2-31 0706-03 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane  m2 6,98

5.3 D.07.02.01  KNR AT-04 0210-01 
Punktowe elementy odblaskowe

szt. 10,00

5.4 D.07.02.01  KNR 2-31 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 3,00

5.5 D.07.02.01  KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji szt. 1,00

5.6 D.07.02.01  KNR 2-31 0703-02 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D - II generacji szt. 2,00

6 D.08.00.00 * ELEMENTY ULIC * *  *  * 

6.1 D.08.01.01

 KNR 2-31 0402-04 

KNR 2-31 0403-03 

KNR 2-31 0401-02 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej 

z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
m 215,00

6.2 D.08.01.01

 KNR 2-31 0402-04 

KNR 2-31 0403-05 

KNR 2-31 0401-02 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
m 174,00

7 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW * *  *  * 

7.1 D.03.02.01  KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2,00

7.2 D.03.02.01  KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 6,00

7.3 D.03.02.01  KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,00
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