Kosztorys ofertowy

Nazwa: Remont ul. Zagrodowej w Piasecznie
Lp. Nr STWIORB |Podstawa Rodzaj robét Jednostka __ Cena Wartosé pozycji
Nazwa llosé | jednostkowa
1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D.01.01.01 KNR 2-01 0119-3 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych drég w terenie réwninnym km 0.40
12 D.01.02.02 KNR 2-01 0119-03 | Wykonanie inwentaryzacii powykonawczej szt. 1.00
KNR 2-31 0803-03
3 0.01.02.04 0803-04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy z mieszanki z kruszywa m2 2050
14 D.01.02.04 KNR 5-03 0703-03 | Przestawienie stupa elektroenergetvcznego szt. 11.00
15 D.01.02.01 KNR 2-31 0815-02_| Ciecia pieleanacyine drzew i krzewow komplet 1.00
2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
KNR 2-31 0101-01
21 D.02.01.01 0101-02 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad (korytowanie pod konstrukcie nawierzchni) "3 952.25
3 D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
31 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 ‘Wykonanie mechanigznie profi\owania i zageszczgnia poqlqia pod warstwy kons!rukcyjr!e nawierzchni m2 1644.74
w gruntach kat. I-VI (jezdnia.ziazdy. chodnik, proai zwalniaiace, odtworzenie nawierzchni Al. Kalin)
3.2 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-01 |Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanei kruszywa 0/31.5 mm m2 1471.45
33 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07_| Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 mm m2 1471.45
34 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-03 | Oczyszczenie warstwy wigzacei z betonu asfaltowego m2 1471.45
35 D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wiazacei z betonu asfaltowego m2 1471.45
KNR 2-31 0111-01
36 D.04.05.01 0111-02 Wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 ar. 15 cm_(jezdnia, proai zwalniaiace) m2 150445
KNR 2-31 0114-05
7 D-04.04.02 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanei kruszywa 0/31.5 mm gr. 20 cm (jezdnia, progi zwalniajgce) m2 152495
38 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanei kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (chodnik) m2 17.55
39 D04.04.02 KNR 2-31 011409 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanei kruszywa 0/31.5 mm ar. $rednia. 6 cm (wvniesienie proaéw zwalniaiacvch) m2 5350
3.10 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiazanei kruszywa 0/31.5 mm ar. 15 cm (pobocza umocnione) m2 285.87
KNR 2-31 0114-05
311 D.04.04.02 0114-06 Wykonanie warstwy iezdnei z mieszanki niezwiazanei 0/31.5 mm ar. 20 cm (ziazdy indywidualne) m2 102.24
4 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
a1 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03 Remont czqs(kowy n.awierzchn.\ z.koslk\ beton9we1 wraz z uzL.Jpemieniem i repfofilach p'ofibud»owy z kruszywa tamanego oraz m2 13.03
ponownym ustawieniem obrzezy i/lub opornikéw (istnieiace ziazdy do regulacii wysoko$ciowei)
KNR 2-31 0310-01,
42 D-05.03.05a 0310-02 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiazaca ar. 5 cm m2 145095
KNR 2-31 0310-01,
43 D-05.03.05a 0310-02 Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiazaca gr. 7 cm (odtworzenie nawierzchni Al. Kalin) m2 2050
KNR 2-31 0310-05
44 D.05.03.05 0310-06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa $cieralna ar. 4 cm (iezdnia. odtworzenie nawierzchni Al. Kalin) " s
4.5 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03 |Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukoweij ar. 8 cm na podsvpce cem.-kruszywoweij 1:4 ar. 5 cm m2 53.50
5 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
5.1 D.07.01.01 KNR 2-31 0706-02_| Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte m2 0.72
5.2 D.07.01.01 | KNR2-310706-03 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m2 28.10
53 D.07.02.01 KNR AT-04 0210-01 Punktowe elementy odblaskowe szt 32.00
5.4 D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 12.00
55 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu A - | generacii szt. 8.00
56 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu A - Il generacii szt. 1.00
57 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu B - | generacii szt. 2.00
58 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-02_| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu D - Il generacii szt. 4.00
59 D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu T - | generacii szt. 8.00
6 D.06.00.00 * ELEMENTY ULIC * * * *
6.1 D.06.02.01 KNR 2-31 0511-03 | Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych ar. 6 cm na podsypce cem.-kruszywowei 1:4 ar. 3 cm m2 17.55
KNR 2-31 0402-04
6.2 D.06.01.01 KNR 2-31 0403-03 |Ustawienie znikéw betonowych o wymi; 1 156x30cm na tawie betonowej m 598.70
KNR 2-31 0401-02 |z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31 0402-04
6.3 D.06.01.01 KNR 2-31 0403-03 |Ustawienie Znikéw betonowych o wymi 1 15x22cm na tawie betonowej m 187.85
KNR 2-31 0401-02 |z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywoweij 1:4 ar. 5 cm
KNR 2-31 0402-04
6.4 D.06.01.01 KNR 2-31 0403-05 m 12.00
KNR 2-31 0401-02 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowei gr. 5cm
7 D.03.00.00 * SYSTEM ZBIERAJACO-ODPROWADZAJACY WODY OPADOWE * * * *
71 D.03.02.01 KNNR 10111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyine tvczenie tras rurociagéw km 0.00
72 D.03.02.01 KNNR 1 0201-06 Roboty ziemne wykony p: pr nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km m3 24.00
sam.samowytad.
73 D.03.02.01 KNNR 1 0313-01 Pelnfe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do m2 52.80
1 m i ateb.do 3.0 m: arunt kat. I-IV
7.4 D.03.02.01 KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1.60
75 D.03.02.01 KNNR 10318-04 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ateb.do 3.0 m w ar.kat. IV m3 21.51
76 D.03.02.01 KNR 13-12 0220-03 Transport uro.bku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg odlegtos¢ (za kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach m3 249
statych o nawierzchni utwardzonej
7.7 D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur PP SN8 o $r. zewn. 160 mm m 3.50
78 D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur PP SN8 o $r. zewn. 250 mm m 3.50
7.9 D.03.02.01 KNNR 4 1413-03 | Studnia rewizyina z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o atebok. 3m kpl. 1.00
7.10 D.03.02.01 KNNR 4 1424-02 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - wpusty Sciekowe uliczne kpl. 2.00
8 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WEAZOW * * * *
8.1 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03 |Requlacia pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 9.00
82 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 2.00
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