Przekroj normalny
ul. Zagrodowa
(km 0+003.00 - km 0+393,35)

istniejgce ogrodzenia/granica pasa drogowego

Prog zwalniajgcy U-16¢
Przekroj normalny C-C

Szeroko$¢, pochylenia poprzeczne®, lokalizacja ciggdw komunikacyjnych i paséw zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym
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C12115 2 oporem Podbudowa z mieszanki 121152 oporem C12/15z oporem Podsypka cem -kruszywowa 1:4 gr.5om
niezwiazanej /31,5 mm wg WT-4 gr.20cm —
Xl?nrzmgrﬁle 25‘500"%?0 podtoza 2 mieszanki zwiazane] . 5em niezwiazang] 0/31,5 mm wg WT-4 gr.0-6¢m
: Podbudowa z mieszanki
oA nezvzn U515 g T4 g.2on
KONSTRUKCJAK1 Suma 4 om Mieszanka zwiazana cementem MZC C3/4 gr.15cm
Doprowadzenie podioza do nosnosci E2>80 MPa
KONSTRUKCJA K3 Suma 54cm
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PUNKTOWE # #
ELEMENTY 4.00
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Warstwa jezdna z mieszanki E=2p F—R
niezwiazanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr.20cm o @
Doprowadzenie podioza do grupy
nognoéci G1E2>80 MPa .
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