WP-1 (w2 15.06.2015)

PGE Dystrybucja S.A.
: .. Oddziat Warszawa
"y Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna
d 05-520 Konstancin Jeziorna
P‘ ;E ul. Piaseczyriska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Konstancin Jeziorna, dn. 22-02-2017r.

Gmina Piaseczno
Piaseczno ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nr kontrahenta: S02K46

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R2/20897
dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny "C"
Lokalizacja: Piaseczno, ul. JEROZOLIMSKA , dz. nr 41, gm. Piaseczno .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 12-12-2016 r., uzupetniony przez
Petnomocnika Kontrahenta Pana Tadeusza Bronowickiego , uzupetniony dostarczony dokument bilansu mocy w budynku wielolokalowym nadal
nie niewypetfniona pozycja obwody administracyjne sposéb zasilania 1 lub 3 fazowe , okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1.
2.

10.

11.
12,

13.

14,

15,

Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe nn nr 02212027.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczer w ztaczu kablowym nn nr 02212027 w

kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 103 kW { wedtug bilansu mocy przestanego przez Petnomocnika Kontrahenta Lokale mieszkalne 5kW x 20 szt. ,

Obwody administracyjne 3kW x 1 szt. ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej [ 02-0623 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Wykonaniu : w ztgczu kablowym ZK-3a nr 02212027 instalowaé zabezpieczenia wedtug obliczer projektowych.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spefniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na parterze budynku, w jednym miejscu w kaidej chwili dostepnym dla

odbiorcy i pracownikéw OSD .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezposredni energii czynne;j .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym:

Lokal mieszkalny 5kW - nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe} w obudowie przystosowanej do plombowania 25 A w szafce

pomiarowej .

Obwody Administracyjne 3kW - nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w szafce

pomiarowe;j .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e  warunki przyfaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

e  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. (22) 701-33-10.

Uwagi dodatkowe: O$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczych dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Dostarczyé nadany przez

wlasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedai energii i

$wiadczenie ustug dystrybucyjnych.



Dokumentacje uktadéw pomiarowych Kontrahent winien uzgodni¢ z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych .

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji (ub
utrudniers w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: 2/
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