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Dokumenty formalno-prawne.
Opis techniczny.

Czes¢ graficzna.
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Rzut fundamentow

Rzut wzmocnien posadzki

Rzut konstrukcji przyziemia

Rzut konstrukcji kondygnacji powtarzalnej

Rzut konstrukcji stropu nad kondygnacjg powtarzalng
Rzut konstrukcji stropu nad III pietrem

Rzut konstrukcji w poziomie dachu

Stopa fundamentowa SF-1

Konstrukcja taw fundamentowych

Konstrukcja taw fundamentowych

Konstrukcja wzmocnien posadzki, blok fundament. BF-1

. Shup zelbetowy SZ-1
. Elementy konstrukcji stropow

Zebro monolityczne stropu ZM-1

. Zebro monolityczne stropu ZM-2

Zebro monolityczne stropu ZM-3
Wience zelbetowe

Szczegdly oparcia stropu
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. Nadproze zelbetowe NZ-2
. Bieg schodéw B-1

Bieg schodow B-2
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Belka spocznikowa BS-2

. Stalowa konstrukcja daszku nad wejsciem

Szczegdty kotwienia daszku nad wejsciem
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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zaswiadczenie z L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa projektanta.
Zaswiadczenie z L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego.
Uprawnienia budowlane projektanta.

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

LB




1L6dz, dn. 16. 07. 2007 r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), sktadam
niniejsze o§wiadczenie jako projektant projektu budowlanego dla
przedsiewzigcia pod nazwg, :

,»Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,
socjalnego w Piasecznie, ul. Jerozolimska, dziatka nr ewidencyjny gruntu 41,
obreb 56 — budynek C”

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi

i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pieczgc i podpis




1.6dz, dn. 16. 07. 2007 r.

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), sktadam
niniejsze o§wiadczenie jako sprawdzajacy projektu budowlanego dla
przedsiewzigcia pod nazwg, :

»Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,
socjalnego w Piasecznie, ul. Jerozolimska, dziatka nr ewidencyjny gruntu 41,
obreb 56 — budynek C”

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi

i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Piecze¢ i podpis

mgr ing, BOGDAN Hy
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F.O0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 28 czerwca 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 2511

Pan Krzysztof SOLTYSZEWSKI
zamieszkaty: 91-502 £.6dz

ul. Roslinna 23 m. 2

jest cztonkiem t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0/2511/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,

ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 1§raZ200B¥046 31 grudnia 2007 r.
Z ORYGINALEM Osroat

P zzwu: M LAY
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dr inz. Andrzel B, N( 3WAK{)W{JK1

91-425 1.6dzZ, ul. Péinocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050

e~-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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1.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

164z, 27 czerwca 2007 1.

ZASWIADCZENIE nr 1341

Pan Bogdan HUNSZA
zamieszkaly: 93-124 £.6dz
ul. Zarzewska 64/72 m. 45

jest cztonkiem E.odzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym 1.OD/B0O/1341/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2007 . do 31 grudnia 2007 . o
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dr inz. Andrzej B, NOWAKOWSKI

e

91-425 1.6dZ, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Obywatel(ka)

Krzysztof Soityszewski

kt/2953

. «  jest upowainionp{aldo:
- tiale } nezwisko) -

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzsh

konstrukecyjno - budowlanych budynkdw oraz innych
budowli, z wyaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég oraz letniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

s?orzadzania w budownictwie os6b fizycznych projektow
w zakresie rozwigzan architektonicznych: i

a/ budynkdw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji
projektdow typowych i powtarzalnych innych budynkoéw
oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania dziaiki
zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie begdacych budynkami,
w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania,

nadzorowania i kentrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektéw budowlanych,

T Nu\fxaw farvek Tesiawskl



PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m.' EODZI

WYDZIAEL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

w hLodzi

Nr ewid. uprawn. 151/70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stg(f;z,flia 1%{6% r1—~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
ig Te8le P , rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 -wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
ob. _Bogdan Kazimierz HUN S Z A

magigter insynier budownictwa ladowego .
29 grudnia 1942 r; w Zodzi

urodzony dnia

otrzymuije

konstrukcyjnoginiynieryjnei

w specjalnosci

uprawn'ienia budowlane do sporzqdzania proj ektow
budowlanych konstrukeyjnych wszelkich oblektdw

budowlanych, projektéw ingtalacii i urzadzed sani—
tarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzei

nych. . architekfonlcznyehs. ..
a/wszelkich obiektdéw budowlanych insynierskich
.m....g.al.i..é.z..anyen.....&6....b.u.aﬁ.wni.a.:tw.a.....ﬁ.owé..zé.c.hnege ’
b/obisktow budswlanysh ¢ progte] aréhite HHEE"
....... /§8.-1-usbé3/ /a\
o/budynkéw przemystowych o charakteﬁz% wykgcznie
produkeyjnym lub skiadowyms [ ”
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2. OPIS TECHNICZNY.
Dane ogodlne.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg :

- umowa z Inwestorem, to jest Urzedem Miasta i Gminy Piaseczno z siedziba
w Piasecznie, ulica Ko$ciuszki nr 5,

- Projekt budowlany architektury obiektu opracowany przez mgr inz. arch. Tadeusza
Bronowickiego i mgr inz. arch. Joanng Redzynska,

- Dokumentacja geotechniczna,

- mapa do celéw projektowych,

- uzgodnienia i wytyczne branzowe,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane, a w szczeg6lnosci :
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obciagzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem
wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002.  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyezne i projektowanie.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, socjalny.
Opracowanie podaje rozwigzania konstrukcyjne w fazie projektu budowlanego

i projektu wykonawczego. W projekcie zawarto zasady ustalania obcigzen, podstawowe
schematy statyczne elementéw konstrukcji, rozwigzania materiatlowe i konstrukcyjne,
wytyczne prowadzenia prac budowlanych i montazowych, szczegétowe rozwiazania
elementow konstrukcyjnych.

Lokalizacja.

Projektowany budynek bedzie zlokalizowany na terenie dziatki nr 41 w obrebie 56
w Piasecznie przy ulicy Jerozolimskie;.

Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek, ktory stanowi przedmiot niniejszego opracowania, zaprojektowany zostat jako
obiekt czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w konstrukcji tradycyjnej
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na gruncie rod21mym,

za posrednictwem taw fundamentowych i stop fundamentowych.



2.1.

2.2.

301any fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczk6w betonowych.
Sciany nadziemia zaprojektowano jako wykonane z elementéw ceramicznych.
Strop zaprojektowano jako gestozebrowy, prefabrykowany typu Teriva I bis.
Wiezba dachowa drewniana.

Podstawowe dane liczbowe obiektu :

- dlugos¢ w osiach modularnych ' —-19,50 m
- szeroko$¢ w osiach modularnych —-15,60m
- wysokos$¢ kondygnacji do wierzchu elementéw konstrukcji : - 2,89 m

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.
Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej przyjeto nastgpujace dane gruntowe
w miejscu posadowienia projektowanego obiektu :

warstwala:

- piaski drobne i piaski $rednie o migzszosci od 0,2 do 2,1 m,

- grunty w stanie $redniozageszczonym, stopien zageszczenia Ip= 0,55

warstwa Il a :

- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste o migzszosci od 0,7 do 1,6 m,

- grunty w stanie pélzwartym, stopien plastycznosei I <0

- symbol geologicznej konsolidacji gruntu B

warstwa Il d :

- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste o migzszosci od 0,6 do 1,2 m,

- grunty w stanie twardoplastycznym, stopien plastycznosci I = 0, *1'07:‘,,

- symbol geologicznej konsolidacji gruntu B Wydzia
warstwa Il b :

- pyly o migzszosci od 0,6 m,

- grunty w stanie plastycznym, stopien plastycznosci I, = 0,25
- symbol geologicznej konsolidacji gruntu C

W badanych otworach stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych na glebokosci
okolo 1,90 m ponizej poziomu terenu, to znaczy ponizej poziomu posadowienia
Warunki gruntowo-wodne sg ztozone i umozliwiajg bezposrednie posadowienie
budynku.

Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

[N

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), stwierdza sie

co nastepuje:

Projektowany obiekt charakteryzuje si¢ dos¢ prostymi schematami pracy statyczne;j.

Uklady konstrukcyjne budynku wykazuja maty lub stosunkowo niewielki stopien

wrazliwosci na réznice osiadan podpér. Przeniesienie obciazen na podtoze gruntowe

realizowane bedzie w nieskomplikowany sposdb poprzez fundamenty w postaci
zbrojonych law fundamentowych i stép fundamentowych.

Fundamentowanie projektowanego obiektu przyje¢to na glebokosci 1,6 m
ponizej rzednych przyleglego terenu.

W poziomie posadowienia wystepuja grunty rodzime nosne w postaci plaskow



3.1.

3.2.

drobnych oraz piaskéw Srednich $redniozagegszczonych. Ponizej poziomu posadowienia
wystepuja grunty spoiste w stanie twardoplastycznym lokalnie plastycznym.

Ogolnie grunty stanowig dobre podtoze budowlane i nadaja si¢ do fundamentowania
bezposredniego. Nienosne nasypy niebudowlane zalegaja na omawianym terenie

do glebokosci okoto 0,5 — 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Opisane warunki gruntowe okreslono jako zlozone.

Kategori¢ geotechniczng obiekiu z uwagi na opisane rozwigzania projektowe,

ustala sie jako druga, a wykonane rozpoznanie jakosciowo-ilociowe podioza, opisane
w dokumentacji geotechnicznej uznaje si¢ za wystarczajace.

STARDSTWO

Zasady ustalania obcigzen i podstawowe schematy statycziigdzial

Zasady ustalania obciazen.

Przy wykonywaniu obliczen statycznych i wymiarowaniu elementéw konstrukcji

przyjeto nastepujace zasady ustalania obcigzen :

- obciazenia stale od warstw i elementéw konstrukcji wedlug PN-82/B-02001.

Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

- obciazenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia wedlug PN-80/B-02010. Obciazenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem wraz ze zmiang
PN-80/B-02010/Az1.

- obciazenia wiatrem jak dla I strefy obciazenia wedlug PN-77/B-02011. Obciazenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- obcigzenia uzytkowe wedlug PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia

zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
- obcigzenia od $cianek dzialowych typu lekkiego (z plyt gipsowo-kartonowych)
jako obciazenia zmienne rownomiernie roztozone zastgpcze wedlug PN-82/B-02003.
Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i technologiczne.

- obcigzenia od $Scianek dzialowych murowanych jako liniowe wedtug PN-82/B-02001.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

Podstawowe schematy statyczne.

Do wymiarowania elementoéw konstrukcji przyjeto nastepujace schematy statyczne:
- shupy zelbetowe : elementy wielokondygnacyjne, zamocowane sztywno
w fundamencie, obciazone ci¢zarem wlasnym oraz kombinacjg obciazen
cigglych statych i zmiennych, pochodzacych od elementéw stropowych,
- belki zelbetowe : elementy jednoprzestowe, obcigzone obcigzeniem
cigglym pochodzacym od kombinacji obciazen stalych od warstw wykonczeniowych
i ciezaru wlasnego oraz obcigzen zmiennych uzytkowych,

- zebra stropu prefabrykowanego : elementy jednoprzestowe, wolnopodparte,

obcigzone obcigzeniem ciaglym pochodzacym od kombinacji obciazen statych
od warstw wykonczeniowych i cigzaru wlasnego oraz obciazent zmiennych
uzytkowych,

- plyty monolityczne : elementy jednoprzgstowe lub podparte na obwodzie z jedng
krawedzig swobodna, obciazone obcigzeniem ciagtym pochodzacym od kombinacji
obcigzen statych od warstw wykonficzeniowych i cigzaru wlasnego oraz obcigzen
zmiennych uzytkowych,
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- rdzenie zelbetowe : elementy jednokondygnacyjne, sztywno zamocowane
w wiencu zelbetowym, obcigzone parciem lub ssaniem wiatru,

- Sciany konstrukcyjne : elementy przegubowe obciazone sitami pionowymi
oraz momentami wynikajacymi z mimosrodowego przylozenia sit pionowych,

- nadproza : elementy jednoprzgstowe, wolnopodparte, obciazone cigzarem wlasnym
oraz obcigzeniem przekazywanym ze $cian i ze stropow,

- fawy fundamentowe : elementy pasmowe, obcigzone reakcjami ze $cian w postaci
sit pionowych i momentéw zginajacych,

- stopy fundamentowe pod shupy zelbetowe : elementy obciazone reakcjami w postaci
uktadu sit pionowych i sit poziomych oraz momentami zginajacymi,

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji przeprowadzono przy

pomocy licencjonowanego programu komputerowego FD-WIN, RM-WIN.

Opis rozwiazan konstrukcyjnych.
Fundamenty.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym

za posrednictwem law fundamentowych i stép fundamentowych.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne, o przekroju prostokatnym,
wylewane z betonu B 25 ze zbrojeniem gldéwnym wykonanym z pretéw ze stali

A-III' N, BSt 500S. Zbrojenie strzemionami wykona¢ ze stali A-I, St3S-b. Otulenie
pretow dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ 5,0 cm. Zbrojenie taw fundamentowych
wykonac¢ jako ciagle, prety zbrojenia nalezy laczy¢ na zaktad o dlugosci minimum 50
cm. Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne, wykonane z betonu klasy B 25, zbrojone stala A-III N , BSt 5008

i A-I1 -St3S-b. Ze stop nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie stupoéw zelbetowych.

Stopy i1 tawy fundamentowe posadowiono 1,60 m ponizej rz¢dnej istniejacego terenu,
na warstwie betonu wyréwnawczego B 10 o gruboéci co najmniej 10 cm.

Stopy i lawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z ,,Instrukcjg
zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych” wydang przez
ITB oraz PN-B-10260 ,,Izolacje bitumiczne .

Szczegblowe rozwigzania izolacji pionowych i poziomych fundamentéw wedlug
projektu architektury.

Elementy monolityczne zaglgbione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsystencji
gestoplastycznej. Nalezy zwroci¢ uwage aby wykonaé beton jednorodny, szczelny,
bez rakéw 1 wystepOw oraz zachowa¢ otuliny pretéw zbrojenia przewidziane

w projekcie (zgodnie z PN-B-03264:2002). Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy
wibratoréw, a nastgpnie zapewnic¢ jego wlasciwg pielegnacje.

Sciany.

Sciany fundamentowe pod $ciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane

z bloczk6éw z betonu B 25 na zaprawie cementowej M5.

Sciany fundamentowe pod $ciany samonosne zaprojektowano jako murowane

z bloczkow z betonu B 25 na zaprawie cementowej M5.

Sciany konstrukcyjne parteru i I pigtra o grubosci 24 cm zaprojektowano jako
murowane z cegly wapienno-piaskowej SILKA fi, 20 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10. Sciany samonosne parteru i [ pigtra o grubosci 24 cm
zaprojektowano jako murowane z cegly wapienno-piaskowej SILKA f, 20 MPa

(RIS



4.4.

4.5.

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.

Sciany konstrukeyjne II i III pietra o grubosci 24 cm zaprojektowano jako murowane
z cegly wapienno-piaskowej SILKA f;, 15 MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej klasy M5. Sciany samonosne II i III pietra o grubosci 24 cm
zaprojektowano jako murowane z cegly wapienno-piaskowej SILKA f;, 15 MPa

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy MS.

Sciany w poziomie dachu zaprojektowano jako murowane z cegly wapienno-piaskowej
SILKA f, 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy MS5.

Sciany dziatowe o grubosci 12 cm i 6,5 cm w poziomie parteru zaprojektowano jako
murowane z cegly ceramicznej peinej f, 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M2,5.

Sciany dziatowe o grubosci 12 cm 1 6,5 cm w poziomie kondygnacji powtarzalnych
zaprojektowano jako murowane z cegly dziurawki f;, 10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Lokalnie zaprojektowano $ciany dzialowe lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych

na systemowym ruszcie.

. Rdzenie zelbetowe.

W $cianach murowanych w poziomie dachu zaprojektowano zelbetowe rdzenie
monolityczne, o przekroju kwadratowym 24 x 24 cm, wylewane z betonu B 25,

zbrojone pionowymi pretami ze stali A-III N, BSt 5008, powiazanych strzemionami

ze stali A-I, St3S-b. Otulenie pretéw pionowych powinno wynosi¢ 4,0 cm.

Rdzenie zelbetowe nalezy dodatkowo taczy¢ ze scianami pretami ze stali A-I, St3S-b,
osadzanymi w co drugiej spoinie wsporczej muru. Betonowanie rdzeni nalezy prowadzié¢
w trakcie murowania $cian. Zbrojenie rdzeni nalezy wprowadzi¢ do wiencoéw
zelbetowych.

Stupy zelbetowe.

Zaprojektowano monolityczne stupy zelbetowe o przekroju kwadratowym 24 x 24 cm.
Stupy zelbetowe nalezy wylewaé na budowie z betonu B 25. Zbrojenie pretami
pionowymi zaprojektowano ze stali A-III N, BSt 5008, zbrojenie strzemionami
zaprojektowano ze stali A-I, St3S-b. Otulenie pretow zbrojenia stupéw powinno wynosié
4,0 cm.

Stropy migedzypietrowe.

Zaprojektowano gestozebrowy strop prefabrykowany Teriva I bis.

Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 26,5 cm, nadbeton B 25 grubosci 4 cm, rozstaw

zeber 45 cm. W stropie zaprojektowano zebra rozdzielcze. Nad podporami
zewnetrznymi zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gorne, w postaci siatek
zgrzewanych ze stali A-III N, BSt 500S. W miejscu kanatéw oraz $cianek dziatowych
ustawianych na stropie zaprojektowano zebra wzmocnione, zebra monolityczne oraz
fragmenty wylewane. Elementy monolityczne wylewa¢ z betonu B 25, zbrojenie gtéwne
zaprojektowano ze stali A-III N, BSt 500S, zbrojenie strzemionami oraz zbrojenie
rozdzielcze ze stali A-I, St3S-b. =
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Nadproza i wience zelbetowe.

Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L 19, odmiany N dla
otwordéw w $cianach zewnetrznych i odmiany D dla otworéw w §cianach wewnetrznych.
Cze¢$¢é nadprozy zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B 25

ze zbrojeniem pretami podtuznymi ze stali A-III N, BSt 500S, powiazanymi
strzemionami ze stali A-I, St3S-b.

Obwodowe wiefice zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym o grubosci
$cian, na ktorych maja byé betonowane. Wience nalezy opusci¢ ponizej spodu belek
stropowych. Wienice zelbetowe nalezy betonowa¢ tacznie ze stropem prefabrykowanym
betonem B 25. Zbrojenie podluzne wiencoéw wykona¢ ze stali A-III N, BSt 5008,
zbrojenie strzemionami ze stali A-I, St3S-b.

Schody zelbetowe.

Schody zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, ptytowe, z plyta
grubosci 20 cm, wylewang z betonu B 25 ze zbrojeniem gléwnym ze stali A-III N,
BSt 500S. Zbrojenie rozdzielcze zaprojektowano ze stali A-I, St3S-b. Belki
spocznikowe o przekroju 35 x 35 cm, wylewane tacznie z plytami biegow
zaprojektowano jako zbrojone pretami ze stali A-III N, BSt 500S, powiqzanymi
strzemionami ze stali A-I, St3S-b. Otulenie pretow w schodach powinno wynosié
2,5 cm. FVRRASTHO pry 7
Wydsial
Belki zelbetowe. e st

D07
ZaprOJektowano belki zelbetowe o przekroju prostokatnym, wylewane z betonu B 25
ze zbrojeniem pretami podtuznymi ze stali A-III N, BSt 500S, powigzanymi
strzemionami ze stali A-I, St3S-b. Belki opiera¢ na $cianach murowanych
za posrednictwem poduszek betonowych. Otulenie pretéw zbrojenia powinno
wynosi¢ 3,0 cm.

Plyty zelbetowe.

Zaprojektowano monolityczne plyty zelbetowe, wylewane z betonu B 25 ze zbrojeniem
ze stali A-III N, BSt 5008, oparte na belkach zelbetowych. Otulenie pretow zbrojenia
powinno wynosi¢ 2,5 cm.

4.11. Stalowa konstrukcja daszku nad wejsciem.

Zaprojektowano stalowa konstrukcj¢ wykonang z profili kwadratowych i prostokatnych,
gietych na zimno ze stali St3SX, spawanych warsztatowo. Mocowanie konstrukcji
stalowe] do Zelbetowych elementéw konstrukcji za posrednictwem kotew wklejanych
Hilti, HIT HY 150.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych.

Projektowane elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie
z ,,Instrukcjg zabezpieczania przed korozjg konstrukeji stalowych .....” (Instrukcja nr 191
i nr 305), opracowang przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Instrukcja
zabezpieczania przed korozja konstrukeji stalowych ... ” KOR3-A. Powierzchnie

-
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elementow stalowych nalezy przygotowa¢ do malowania w wytworni poprzez usuniecie
nier6wnosci, odtluszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci SA2.5 wg PN-ISO
8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy pokry¢ zestawem malarskim,
zgodnie z opisem jak nizej:
- pomalowa¢ dwukrotnie farba do gruntowania (podktadows),
- pomalowaé¢ dwukrotnie emalia chlorokauczukowsa nawierzchniowa

ogdlnego stosowania

L.aczna grubos$¢ warstw zestawu powinna wynosi¢ co najmniej 140 pum.
Kolorystyka warstw nawierzchniowych wedlug projektu architektury.

Farby musza spelnia¢ normy i atesty dopuszczenia do stosowarf%gdk g o
zawiera¢ produktéw toksycznych i otlowiu. ez

ul e
UE-
Wytyczne dotyczace prowadzenia rob6t budowlano-montazowych. /. G227 5

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wytycznych :

- w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do wymagan normy
PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze™.

- podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwage, aby posadowienie projektowanych
fundamentéw wykona¢ na gruntach rodzimych o nienaruszonej strukturze
i dostatecznej no$nosci,

- w przypadku natrafienia w podtozu na warstwy nasypéw niebudowlanych, gruntow
zawierajacych czgsci organiczne, gruntéw przemarznietych, rozluznionych (np. w
wyniku prac zwigzanych z odwodnieniem wykop6w) lub innych nieno$nych nalezy
usungg je z wykopu do gruntu nosnego, po czym podtoze uzupetni¢ nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw srednich i grubych) stabilizowanym
cementem lub suchg mieszanka betonowa B 10, zageszczanymi warstwami
0 migzszosci max 15 cm (wskaznik zageszczenia W, = 0.95+0.98), ewentualnie
ukladanym bezposrednio w wykopie betonem klasy B 10,

- przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty nie wolno dopuscié¢ do zalania ich
wodami opadowymi,

- nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu w wykopie, przy prowadzeniu
wykopOw przy pomocy sprzg¢tu zmechanizowanego nalezy pozostawié warstwe
gruntu rodzimego ponad bezposrednim poziomem posadowienia o grubosci
co najmniej 15 cm przy pracy spycharki, zgarniarki lub koparki wielonaczyniowej
lub co najmniej 20 cm przy pracy koparki jednonaczyniowej, nie wybrang
mechanicznie warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci podloza pod fundament,

- po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glgbokosci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt
przez wykonany obiekt (naprezenia na poziomie 200 kN/m?),

- zasypywanie wykopoéw powinno odbywaé gruntem wydobytym z tego samego

wykopu, bez zanieczyszczen,

- zageszczanie gruntu w wykopach powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci

do 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych, od 50 do 100 cm przy stosowaniu
ubijak6éw udarowych lub cigzkich tarcz lub okoto 40 cm przy stosowaniu urzadzen
wibracyjnych,

- przy wykonywaniu zagg¢szczania gruntéw nie wolno uszkodzi¢ warstw izolacji
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przeciwwilgociowych,

- przy wykonywaniu prac zwiazanych z betonowaniem elementéw konstrukcji

nalezy stosowaé przerwy technologiczne w betonowaniu w nastgpujacych miejscach :
nad tawami i stopami fundamentowymi,
w stupach w poziomie spodu belek zelbetowych,
dla stropu prefabrykowanego nalezy wykona¢ betonowanie w jednym czasie
wszystkich elementdw,

- uktadanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ z zaggszczaniem

mechanicznym,

- mieszanka betonowa powinna by¢ ukladana warstwami poziomymi o jednakowej
grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw, kazda warstwa mieszanki
powinna byé ukladana bez przerwy i tylko w jedna strong, powierzchnia
warstw nie powinna by¢ wygladzana za wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej,

- Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli
przed zabetonowaniem,

- roboty murarskie powinny by¢ wykonywane przez nalezycie wyszkolony zesp6t

v ) pod nadzorem majstra murarskiego,

- nalezy stosowa¢ fabrycznie produkowane zaprawy murarskie,

- elementy murowe powinny by¢ klasyfikowane jako elementy kategorii I (mie¢
okreslona wytrzymato$é na Sciskanie, a w zaktadzie produkcyjnym stosowana jest
kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystgpienia
$redniej wytrzymalosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymaloéci zadeklarowanej jest
nie wigksze niz 5%),

- elementy konstrukcji stalowych dostarczone na budowe powinny posiada¢ protokét
zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacja projektowa,

- przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych antykorozyjnie elementéw nalezy
przeprowadzié po wyschnigciu powtok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen
przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej,

- sktadowanie na placu budowy winno odbywac si¢ w warunkach nie powodujacych
narazen korozyjnych.

- prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych wg PN-71/H-97053,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych dla stosowanych
materialow.

J - stan powloki malarskiej nalezy okresowo kontrolowa¢ (co najmniej raz na 6
miesiecy) i ocenia¢ stopien zniszczenia wg PN-71/H-97053 oraz w zaleznosci
od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacj¢ warstw zabezpieczajacych zgodnie
Z WyZej wymieniong norma.

7. Materialy.

Przyjeto nast¢pujace podstawowe materialy do wykonania konstrukcji obiektu :
- beton B 25 (wg PN-B-06250)

- beton podktadowy B 10 (wg PN-B-06250)

- stal zbrojeniowa A-III N, Bst 5008, A-I, St3S-b (wg PN-H-93215)
- cegla wapienno-piaskowa SILKA f, 20 MPa, f, 15 MPa, f; 10 MPa,
- bloczki z betonu B 25,

- cegla ceramiczna petna f, 10 MPa,

- cegla kratowka f, 10 MPa,

- nadproza prefabrykowane L 19
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- strop gestozebrowy Teriva I bis
- stal profilowa : St3SX (wg PN-H-84020)

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad okreslonych w
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB
tom I i III, pod staltym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju rob6t. Roboty budowlano-montazowe powinny
by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) wykonanym przez kierownika budowy, przestrzegajac obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne, upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe
jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych. _

Beton podkladowy wyprowadzi¢ poza obrys fundamentow i $cian na szerokos$¢
minimum 15 cm dla umozliwienia wykonania stykéw izolacji.

Grunty budowlane w wykopie nalezy podda¢ odbiorowi geologicznemu,

dokonanemu przez uprawnionego geologa.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Sottyszew:
upr. bud. nr 298/90/WL
LOD/BO/Z?;ZQZ.NT?‘»

Sprawdzit : /

mgr inz. Bogdan Hunsza™~ >
upr. bud. nr 151/70 (i,
1.OD/B0O/1341/02 e /—//{

L6dz, czerwiec 2007 r.
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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1: 100

- 1. NA RZUCIE POKAZANO USYTUOWANIE FUNDAMENTOW

2. BETON FUNDAMENTOW B 25
3. LAWY FUNDAMENTOWE | STOPY FUNDAMENTOWE

WYKONYWAC WEDLUG RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH

. SCIANY FUNDAMENTOWE WYKONYWAC JAKO
MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH Z BETONU B 25
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M5

. FUNDAMENTY WYKONYWAC NA PODLEWCE
Z BETONU B 10 GRUBOSCI MINIMUM 10 cm

_1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA FUNDAMENTOW
| SCIAN FUNDAMENTOWYCH WEDLUG

OPISU TECHNICZNEGO
. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W WYKOPIE NA GRUNTY
NASYPOWE, ORGANICZNE LUB NIENOSNE
| SLOBONOSNE NALEZY WYKONAC
WYMIANE GRUNTU WEDLUG WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM
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SCIANY ATTYKI

WiENIEJWﬁ

i
|
|
i
{ "
. j ‘
] ] | = ik ral] | o2
k ]yl ol g
| il oL 5
i hopga1 i
g _ oot g
| I el 2] 3
it [ i i
{ il N S
_ i iz x‘w -
— L'""__._._'"'"'“::._."‘::_"":’"::_":: mm e e ST L I T I T I T D J _,,.L_"”_..k’”—"—.___“'"”“'_—. i iausbun iy __R_“Z—;%;E?U_:?z-“ L
= m-adn@r s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA todz ulNowa 29/31

4

l { ‘ i l INWESTYCJA: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
l l 1 ‘ UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
1@& 186 f x} 1206 5 486 PIASECZNO
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0210 1764 | , TYTUL: RZUT KONSTRUKCJI ~ | 1:100
i i r ! W POZIOMIE DACHU £
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., LOD/BO/25144 / .
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza "/,
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/0 / KICIT
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski , !
upr. bud. nr 298/80/Wt, tOD/BO, /
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PRZEKROJ A-A
skala 1: 20
SLUP ZELBETOWY SZ-2 | NR 2 -SZT.8#12
PRZERWA TECHNOLOGICZNA | L/
-11,10 \
| o
‘_Av Av N
o’ o
IZOLACJA PIONOWA 8 x
o © 3
- I 1,60 o &N
% L= e
[ T SN LR
SIS S S )5\{// / 8 pv
IZOLACJA POZIOMA | NR 1-SZT.7#12co 16 cm

PODKtAD Z BETONU B 10

NR1-8ZT.7#12co 16 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

L DLUGOSC £ACZNA n x L (mb)
NUMER n
PRETA o\# (SZt) (cm) A-l, St3s-b A-lll, 34 GS
26|08 |D10|D12|#10|#12|#16|#20
1 121 14 | 100 14,00
2 12 8 135 10,80
3 6 3 84 252
tacznie diugosé (mb) 2,52 24,80
ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 {0,395 {0,617 {0,888 |0,617 10,888 {1,580 {2,470
tacznie diugosé (mb) 0,56 22,02
razem wg gatunkéw stali (mb) 0,56 22,02
razem dia 1 elementu (kg) 22,58
ogotem dla 8 elementéw (kg) 180,64

BETON B 25
STAL A-llI N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

USYTUOWANIE STOP FUNDAMENTOWYCH
WEDLUG RZUTU FUNDAMENTOW - RYS. NR K/C/1

. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. RZEDNE OPISANE PRZY STOPIE ODNIESIONO

DO POZIOMU + 0,00 = 105,40 m. n. p. m.

. 1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WEDtUG

OPISU TECHNICZNEGO

. PODKLAD Z BETONU B 10 GRUBOSCI 10 cm
. WYKONANIE FUNDAMENTOW WEDLUG

WYTYCZNYCH ZAWARTYCH NA RZUCIE

FUNDAMENTOW ORAZ WEDLUG OPISU
TECHNICZNEGO

. PODANE ILOSCI PRETOW DOTYCZA

POJEDYNCZEJ STOPY

[-]art [M(E[T s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6dz ul Nowa 29/31

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA |  SKALA:
TYTUL: 1:20
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 M
PROJEKTANT: mar inz. Krzysztof Soltyszewski ¢ RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Mk,, £ OD/BO/2511/02 N
Tl
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza e
upr. bud. nr 151/70, tOD/BOM341/02 ot /| KIC/8
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soityszewski /
upr. bud. nr 298/90/WE., EOD/BO/251/0
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t AWA FUND. £tF-1- 2L ~ 40,5 m
skala 1 : 20

0$ MODULARNA

SCIANA Z BLOCZKOW NR1-8ZT.4#12

SCIANA Z BLOCZKOW

LAWA FUND. LF-2 - 2L ~ 26,5 m
skala 1: 20

1 OS MODULARNA

NR1-SZT.6# 12

Z BETONU B 20 NA ZAPRAWIE wan Z BETONU B 20 NA ZAPRAWIE
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120 WK -11,20
\)/?\\\ | 24

7

¥ S 4 4
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L=122cm - SZT. 162 L =122 cm - SZT. 106
L 23 |, 24 |, 23 , 355 |, 24 |, 355
1 4 1 | 4| 4| 1 4
1 1 1 1 1 1 L=90cm-SZT. 132
L 70 L L 95 L
k4] ] 4l 4
LAWA FUND LF_3 - ZL ~ 33’6 m BETON B 25 UWAGA : 1. USYTUOWANIE tAW FUNDAMENTOWYCH WEDLUG RZUTU

skala 1: 20 < STAL A-IlI N, BSt 500S - oznaczenie #
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a
o)
s
D
SCIANA Z BLOCZKOW © NR 1-SZT.8#12
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CEMENTOWEJ M5 AR
\)2\\\ N 424
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-11,60 / y u;‘:
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IZOLACJA POZIOMA NR 4 - # 12 co 20 cm
PODKtAD Z BETONU B 10 NR 2 - @ 6 co 25 cm NR 2-@ 6 co25cm

L=122 cm - SZT. 134

,ll' 45,5 L 24 L 455 J/IL
NR4-#12co20cm 110
L 57,5 L 57,5 L
7 4 1 L=110cm - SZT. 170
L 115 .
4] 1

w w N

o ~N

FUNDAMENTOW - RYS. NR K/C/1

. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. RZEDNE OPISANE PRZY tAWACH ODNIESIONO DO POZIOMU

+ 0,00 = 105,40 m. n. p. m.

. 1IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO
. PODKLAD Z BETONU B 10 GRUBOSCI 10 cm
. WYKONANIE FUNDAMENTOW WEDLUG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH

NA RZUCIE FUNDAMENTOW ORAZ WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

. PRETY NR 1 - # 12 tACZYC NA ZAKLAD O DLUGOSCI MINIMUM 50 cm
. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ WEDEUG RYSUNKU NR K/C/11

. DLUGOSCI tAW FUNDAMENTOWYCH PODANO W OSIACH

MODULARNYCH DLA ZLICZENIA STALI ZBROJENIOWEJ

martm:—zr s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Lédz ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA :

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO,

UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56,
PIASECZNO

DATA:
CZERWIEC
2007

BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA

SKALA:

TYTUL:

1:20

PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA ? D

RYSUNEK

X

SPRAWDZAJACY:

AW FUNDAMENTOWYCH
mgr inz. Bogdan Hunsza

mgr inZ. Krzysztof Soltyszewski
z
upr. bud. nr151/70, LODIBO/1341/04 :ﬁ

OPRACOWANIE:

upr. bud. nr 298/90/ML., £.OD/ 11/
mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr. bud. nr 298/90/Wt, £OD/|

K/C/9




tAWA FUND. tF-4 - L ~ 20,5 m
skala 1: 20

0S8 MODULARNA

SCIANA Z BLOCZKOW

NR1-SZT.8#12

tAWA FUND. LF-5
skala1: 20

SCIANA Z BLOCZKOW

-2L~157m
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IZOLACJA POZIOMA _ NR 5-# 12 co 15 cm IZOLACJA POZIOMA NR 6 -#12co 15¢cm
PODKLAD Z BETONU B 10 NR2-@6co25cm PODKLAD Z BETONU B 10 NR2-@6 co25cm
NR2-@6co25cm NR2-@6co25cm
¥ 53 f 24 ¥ 53 ¥ L =122 cm - SZT. 82 k 60,5 y 24 k 60,5 ¥ L =122 cm - SZT. 62
L 65 . 65 5 NR5-#12co15¢cm 125 5 72.5 . 725 5 NR6-#12 co 15cm 140
1 y 7 L=125cm - SZT. 136 7 7 7 L =140 cm - SZT. 104
L 130 | L 145 L
7 7 7 7
YAWA FUND. tF6-3L~150m UWAGA : 1. USYTUOWANIE tAW FUNDAMENTOWYCH WEDLUG RZUTU
kala 1 : 20 FUNDAMENTOW - RYS. NR K/C/1
skala 1. 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
3. RZEDNE OPISANE PRZY tAWACH ODNIESIONO DO POZIOMU
+0,00=10540m.n.p. m.
4. 1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO
5. PODKLAD Z BETONU B 10 GRUBOSCI 10 cm
6. WYKONANIE FUNDAMENTOW WEDLUG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH
SCIANA Z BLOCZKOW . NR1-8ZT.4#12 NA RZUCIE FUNDAMENTOW ORAZ WEDt UG OPISU TECHNICZNEGO
Z BETONU B 20 NA ZAPRAWIE R 7. PRETY NR 1 - # 12 tACZYC NA ZAKLAD O DLUGOSCI MINIMUM 50 cm
CEMENTOWEJ M5 N 8. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ WEDLUG RYSUNKU NR K/C/11
N 9. DLUGOSCI tAW FUNDAMENTOWYCH PODANO W OSIACH
120 N }fo MODULARNYCH DLA ZLICZENIA STALI ZBROJENIOWEJ
NN A 424
IZOLACJA PIONOWA 4
o - BETON B 25 |
- 1,60 % STAL A-lII N, BSt 500S - oznaczenie #
/; 7 5\/\; # =1 24 STAL A-l, St3S-b - ozhaczenie @ [-]arlner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 29/31
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INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
IZOLACJA POZIOMA WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
PODKEAD Z BETONU B 10 NR 2 -3 6 co 25 cm NR 2 - @ 6 co 25 cm ghégggﬁgumsm, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
L=122 cm-SZT. 60 BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
o4 TYTUL: KONSTRUKCJA Z;/) 1:20
|£ “ }é«;k AW FUNDAMENTOWYCH ‘
L 40 L PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski RYSUNEK
7 7 upr. bud. nr 298/90/Wt., tOD/B 10, ’
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hun
upr. bud. nr 151/70, LODIBOM341/02 %ﬂ K/C/10
OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Swszewsﬁo&a&;n%)/
upr. bud. nr 298/90/WE , £.OD/B J
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WZMOCNIENIE POSADZKI WP-1

POD $CIANY DZIALOWE - XL ~ 30 m WYKAZ STAL| ZBROJENIOWES
skala 1: 20
DrUGOSC LACZNA n x L (mb)
WARSTWY POSADZKI ;‘gg‘fﬁ o# (Sr;t) (C&n) A, St3S-b A-ll, 34 GS
o608 10|12 |#10#12|# 16| # 20
SCIANKA DZIALOWA WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTURY 3 2 150 = 125500 5650
GRUBOSCI 12 cm N o 2 |s 806 | 122 [739,32
¥ NR 1-SZT.4# 12 3 272 o0 18,80
1ZOLACJA POZIOMA 4 12 | 170 | 110 187,00
5 12| 136 | 125 h70,00
POSADZKI 77 :{ . 5 12 | 104 | 140 h45,60)
N /) ° 1 7 |6 120 | 66 |79,20
1 3}5 =) ) 42 8 12 | =L = 21000 210,00
. 3 e ~ ~ tacznie dtugosé (mb) 818,52 1208640
;¢ cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 |0,395 | 0,617 |0,888 [0,617 |0,888 [1,580 2,470
n
: 1

I BN AR 1 ‘ 12 tacznie diugosé (mb) 181,71 852,72
: razem wg gatunkdw stali (mb) 181,71 1852,72
BETON B 15 / NR7-@6co25¢cm razem dla faw fundament. (kg) 2034,43
j L =66 cm - SZT. 120
PODSYPKA Z PIASKU NR7-@6co25cm
15 ]gol 15 l |
Q UWAGA : 1. USYTUOWANIE WZMOCNIENIA POSADZEK
/II’ 40 /||’ WEDLUG RZUTU WZMOCNIEN POSADZKI - RYS. NR K/C/2
,, 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE

3. WARSTWY WYKONCZENIA POSADZKI WEDLUG
PROJEKTU ARCHITEKTURY

4. PRETY NR 1 - # 12 tACZYC NA ZAKLAD
O DLUGOSCI MINIMUM 50 cm

5. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI NR K/C/9 | K/IC/10

BLOK FUNDAMENTOWY BF-1 | 6. WZMOCNIENIE POSADZKI WP-1 SYTUOWAG

POD KANALY WENTYLACYJNE ; POD SCIANAMI DZIALOWYMI W POZIOMIE PARTERU
skala 1: 20 BETON B 25 7. BLOKI FUNDAMENTOWE BF-1 SYTUOWAC POD
| STAL A-Ill N, BSt 5008 - ozhaczenie # WPOZIOMIE PARTERY. e
STAL A-l. St3S-b - oznaczenie @ 8. WYMIARY a x b WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTURY,

WYMIARY BLOKU FUNDAMENTOWEGO BF-1
A x B WEDLUG RYSUNKU NR K/C/2

OBUDOWA KANALOW

GRUBOSCI 6 cm LUB 12 cm : 9. PRETY NR 8 - # 12 DOCINAC NA BUDOWIE
é// f DO WYMIAROW BLOKOW FUNDAMENTOWYCH A x B
IZOLACJA POZIOMA j
IZOLACJA PIONOWA N
Q |
< !
o [EI’EII'["E §.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6dz ul.Nowa 29/31
\\\Q&\\ "‘it Sk INWESTYCJA PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
N WIELORODZINNEGO, SOCGJALNEGO, CZERWIEC
PODSYPKA Z PIASKU UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
NR 8 - # 12 co ~ 15 cm PIASECZNO
(al, Y BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
BLOK FUNDAMENTOWY \ NRS8-#12co~15cm TYTUL: KONSTR. WZMOCNIEN POSADZKI 1:20
~15 L I, axb |, L“’ 15 BLOK FUNDAMENTOWY BF-1/ //
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Z/" RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wit, £OD/B
’{‘, AxB ﬁlrl i SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
: " | upr. bud. nr 151770, LODIBO/1341IO£% K/C/11
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski v
upr. bud. nr 298/90/Wk, £ OD/BO/25

— /'



PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3

BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2
BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ-4

+’ 2,785
|

+l 2,485 k‘ ]

/l

/‘
, 30

1A

NR1-SZT.8#12

2485

300

20x 15

WARSTWY POSADZKI

WEDLUG PROJ. ARCHITEKTURY

0,00

— —

1+

358,5

SZT.20NR3-SZT.2006 co 15 cm

|

PRETY # 12 WYPROWADZONE

ZE STOPY FUNDAMENTOWEJ

-’1,10

110

1

4,

14

5 ,,6x 7.5

N

SZT.7 NF@ 3-8ZT.7 0690 75cm

50

~’1,60

'R
Ry 4

455
355

A

:12!:12|:
‘: 24 ;,

NR1-#12

455cm-SZT. 8

NR2-#12
L=355cm-SZT. 16

L

, 24 ‘:

PRZEKROJ A-A
skala 1: 20

NR 1-SZT.8#12

Y.

NR3-@6co7,5cmico15cm

1212
24

PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3

BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2

PRZEKROJ B-B
skala 1: 20

NR2-SZT.8#12

BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ-4

+] 5,675
|

PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3

BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2

+l 5,375 }‘ T

NR2-SZT.8#12

BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ-4

+} 8,565
|

PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3

BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2

BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ4

+111,455
[

,16 14,
283

283

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

y.

NR3-@6¢co75cmico15cm

12,12
24

3——7}4’—]%——3

PRZEKROJ C-C
skala 1:20

NR4-SZT. 4#12

N

_,_tB__..__.__.
|

PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3

BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2

NR5-SZT.4#12

y

24

1212

NR3-@6co75cmico15¢cm

BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ4

+| 2,785

[—

L DLUGOSC LACZNA nx L (mb)
NUMER n
PRETA o\ # (sz)|(cm) A-l, St3s-b A-lll, 34 GS
6|08 | @10|@12|#10/#12|#16|#20
1 12 8 455 36,40
2 12| 16 | 355 56,80
3 6 87 | 84 73,08
4 12] 4 | 318 12,72
5 12 4 283 11,32
tacznie dtugo$¢ (mb) 73,08 117,24
ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 {0,395 |0,617 {0,888 |0,617 |0,888 |1,580 {2,470
tacznie dtugose (mb) 16,22 04,11
razem wg gatunkéw stali (mb) 16,22 104,11
razem dla 1 elementu (kg) 120,33
ogélem dla 8 elementéw (kg) 062,64

13x15=195

259
259

NR 4 -#12
L=318cm-SZT. 4
NR5-#12
L=283cm-SZT. 4

SZT.13NR3-SZT. 1306 co 15¢cm

/l

17

=
S Y

5 bb6x7,5=42 "

SZT.7 NB 3-8ZT.7 06§o 75¢cm

|

PRETY # 12 WYPROWADZONE l [

1512 :1215
, 24 l:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 /

2l

Z DOLNEGO ODCINKA SEUPA

19

19

NR3-@6co75cmico15cm

N I A‘_ —
x x
- — e N0 R
© +is,265 F‘ —i ol @ +£11,155 i’
u E Iy ) i
et
£
o NR2-SZT. 8#12 § NR4-SZT. 4#12
8 3 NR 5 - SZT. 4 #12 \
w [{e]
[o] o]
| 9 w @
o - o -
1l l{\] I }y:j
o @ 2| @
> o > (2]
o x| 2 B B o x| 8 2 C
Z N N _l_____,,____,__,,l__ 2! N « __,L___
(42} o
| 5 | | 3 |
w w
£ £
(&) (5}
0 w0
~ PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3 "~ PLYTA ZELBETOWA PS-2, PS-3
-‘vgv "'vg‘v
9 o BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2 9 o BELKA ZELBETOWA BZ-1, BZ-2
H] M~ 1] M~
Y BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ-4 ol BELKA ZELBETOWA BZ-3, BZ4
ol . +| 5,675 © - +| 8,565
N R
¥ —55%9\“ + % § = | AS%Av * % !
Wl .~ 0l
- +’ 5,375 }‘ T T '1 — +] 8,265 k‘
N / N
1 [7] ¢ i (4] L
| { | |
PRETY # 12 WYPROWADZONE L1 PRETY # 12 WYPROWADZONE

Z DOLNEGO ODCINKA StUPA Z DOLNEGO ODCINKA SLUPA

StUP ZELBETOWY SZ-1 - szt. 8
skala 1: 20

L=84 cm-SZT. 87

|
I\ NI

BETON B 25
STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

1. USYTUOWANIE SEUPOW WEDLUG
RZUTOW KONSTRUKCJI
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW

DOTYCZA POJEDYNCZEGO SLUPA
5. RZEDNE OPISANE PRZY StUPIE ODNIESIONO
DO RZEDNEJ + 0,00 = 105,40 m. n. p. m.

F]'Ell"l.n@l' s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6d2 ul.Nowa 29/31

—RF

INWESTYCJA PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 58, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK “C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
TYTUL: . 1 1:20
StUP ZELBETOWY SZ-1 //y/
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski ’ % A RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., t OD/BC ot/
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza ’ A\
upr. bud. nr 151/70, £OD/BO/341/02 A2 /) K/C/12
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski \
upr. bud. nr 298/90/Wt., tOD/@lZS




PLYTA STROPOWA SP-1- 2L=~100m PLYTA STROPOWA SP-2- ZL=~392m PtYTA STROPOWA SP-3- 2L =~34m PLYTA STROPOWA SP-7 - 2L =~38,9m
skala 1: 20 skala 1: 20 skala 1: 20 skala 1: 20

ZEBRO MONOLITYCZNE ZEBRO MONOLITYCZNE ZEBRO MONOLITYCZNE ZEBRO MONOLITYCZNE ZEBRO MONOLITYCZNE NRS-#8co12cm ZEBRO WZMOCNIONE ZW-1

ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 1 ] } l
R.W.P. RW.P. ‘
Z]D\m NCIE E]El\m M ' ] NC][Z
T A\ N[ RSP 0, %E REP :—JBMN,A/ N[
|

26,5
2 )
7{£12 114,5i

26,5
{ 12 114,5‘

26,5
|12 }14,Si

26,5
!12 14,5‘

:lD
VA | E 1 - - . [
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.)

T A T :JE:Z

o | 2 | | 2 l ¥ | .

N &N / DLUGOSC tACZNA nx L (mb)

NR 2-8ZT.2 @ 6 co max. 20 cm : NR 2 -SZT. 3 @ 6 co max. 20 cm NR 2-SZT.6 @ 6 co max. 20 cm g gggﬁf olg|" |t A-l, S135-b A-III N, BSt500S

] (szt)(cm)
NR 1-#8 co 12 om NR 3 -#8 co 12 cm o Ho e e . NR4-#8cot2em NR 12 - # 8 co 12 om B A 11 A A AL LA AL AL LA
L =122 cm - SZT. 22 2 16| |zL=108000[10500
L 25 43 L 25 87 NR1-#8co12cm 103 NR3-#8co12cm L 25 |, 59 L 25 |, 110 NR4-#8co12cm L 25 |, 66 L 2, 33, 28 3 8 | 330 103 339,90
7 i 7 L = 87 cm - SZT. 840 L = 103 cm - SZT. 330 " g 7 L = 110 cm - SZT. 30 " i i T T O R IR L 2200
le 93 o ' : L 109 L : L 91 L 24 L 68 L 5 5| 22 |12 2624
4 A Ll 7 7 7 7 7 7 3 8 | 100 | 117 117,00
s 80 | 129 103,20
? ; 2 224 | 130 291,20
PLYTA STROPOWA SP-4 - 2L=~119m PLYTA STROPOWA SP-5 - sL =~26,7m PLYTA STROPOWA SP-6 - 2L =~129m E D RERRE 255,60
10 s | 108 | 178 190,08
skala 1: 20 skala 1: 20 skala 1:20 e e e 5304
v, . 8 | ZL = 2400 240,00
ZEBRO MONOLITYCZNE NR 7 - # 8 co 15 cm ZEBRO MONOLITYCZNE NRO-#8co15cm  ZEBROMONOLITYCZNE ~ ZEBRO MONOLITYCZNE NR11-#8 co 12 cm ZEBRO MONOLITYCZNE = R 280
ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 ZM-1, ZM-2, ZM-3 e T RTT S S R TTI
) 6 |6 1280] 70 |896,00
l [ l 17 8 | IL=20000 200,00
I7e) I¥e) R W P 6 R W P tacznie diugos¢ (mb) 1946,0 27664 540,00
- - : vt -~ . e cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 10,395 {0,617 {0,888 0,395 |0,888 {1,580 {2,470
Lé” 3"- jD? A § 3: jD DE: RSP 3’ :I :]D DE R sSP tacznie ciezar (kg) 432,00 10927 852,20
N - ‘ v \ / “ e N e razem wg gatunkow stali 432,00 }
= :][71 1 4 . ‘ S jDr\ 1 . . ! /4GE & :][:Z\N«W\ { A : - I ’MEE , ezenug gt pz: (kgv)at g e
‘ ogstem dia 4 elementow (kg) 2377.90
« 1 & ‘ } ~ t ‘ UWAGA : 1. USYTUOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STROPOW
NR2-SZT.6 @6 comax. 20cm NR2-SZT.8 @ 6 co max. 20 cm NR 2-SZT. 10 @ 6 co max. 20 cm WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI
/ T 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
5 s ©f 1 r‘Q =129 cm - SZT. 80 lo . 65 - ©f L =142 cm-SZT. 180 lo - 66 DLUGOSCI PLYTY
) I —F 177 MRO-#8col2em I I 130 NRB8-#8c012cm fE2 Jo24 )y 43 LBy 4. RZEDNE OPISANE PRZY PEYTACH WYNOSZA :
| P 98 p2 ) L=117 cm - 8ZT.100 L 135 L L =130 om - 8ZT. 224 . 91 L 24 68 L - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.P. = + 2,52, RW.P. = + 2,64
i 7 7 7 g - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.P. = + 541, RW.P. = + 553
= ' : — - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 8,30, RW.P. = + 8,42
PLYTA STROPOWA SP-8 - 2L =1,91m ZEBRO WZMOCNIONE ZW-1 - SL =~ 116,4 m WSPORNIK WS-1 - ZL=~25m  DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 11,18, RWP. = + 11,31
skala 1: 20 skala 1: 20 skala 1: 20 5. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
' . +0,00=10540m.n.p. m.
NR 14 -#8 co15cm NR16-@6co8ico15cm

6. ZBROJENIE DOLNE PLYT UKLADAC POD ZBROJENIEM GLOWNYM

0 o ?EBRQ MONOLITYCZNE ZEBER MONOLITYCZNYCH
{ J ; l o 1 - o ZM-1, ZM-2, ZM-3 7. PRETY NR 121 NR 17 - # 8 co 12 cm DOCINAC | WYGINAC NA BUDOWIE
70 (WYMIAR "A" USTALIC NA BUDOWIE)
) ] RW.P. ar 3 = RW.P.
R _—JD\m A A NDE RSP 0| 3 r jD\m { @M:H: 21 @ 21 NR16-26 co 81 co 15 cm ol 3 3 i E J:::_\ [EETLIIELT sc. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA todz ul Nowa 29131
S [ e r— . . e ] J:‘ — ¢ [ Ny N : ROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
= — s e = 3 L i - 10 L =70 cm- SZT. 1280 S NS i = | NESTYCA WIELORODZINNEGO, SOGJALNEGO), CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
N l 1 ' ‘ N " o NR2-SZT. 406 co max. 20 om Zﬁfﬁﬁc" KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
NR2-SZT. 8 @ 6 co max. 20 cm 115 NR 14 -#8 co15¢cm : NR15-SZT.4#16 NR 17 -#8co12cm \ NR 17 -#8co12cm TUL. - _ 1:20'
- . | STROPY
NR 13 - # 8 c0 12 cm L =115 cm- SZT. 13 SL = 80 om L 14-38 | 25 ELEMENTY KONSTRUKCUISTR
‘ g 7 #* BETON B 25 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski L RYSUNEK
25 98 25 %30  NR13-#8co012 30 A% 176 NR11-#8co12cm ‘ " | upr. bud. nr 298/S0M, too/mo‘éfﬁtf
= = @ “rocoleom 2 L= 188 om - SZT. 108 STAL A-lIl N, BSt 500S - oznaczenie # SPRANDZATAGY. | or . Bogaan Humsza >
L =130 cm-SZT. 16 176 NR10-#8co12cm STAL A-l. St3S-b - oznaczenie @ upr. bud. nr 15170, topronatez o7 ) |KIG/3 |
L=176 cm - SZT. 108 ! el OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski /
upr. bud. nr 298/90/Wt, LOD/




ZEBRO MONOLITYCZNE STROPU ZM-1 -szt. 4 x 4

WIENIEC ZELB.

skala 1:25
e NR 2 - SZT.4#12
| " |
| | ' |
. D AEFEEELLLIT T A
—
\ ' \
| A NR 1-SZT.4#12 X
2| L, 8x8=64 | 12 x 17 =204 , 8x8=64 ‘2
i 7 7 7
L SZT.29NR 3-S8Z2T.2908co8ico17cm L
7 7
L24 | 336 L 24
7 O
J2, 360 42,
A A
L 384 L
7 7
379 NR 2 -# 12
5 L = 421 cm - SZT. 4 |§
377 NR 1-#12

L=377cm-S8ZT. 4

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

DEUGOSG LACZNA n x L (mb)
A, St3S-b Al N, BSt 5008
28 |o10lo12|#10|#12|#16|#20

15,08
16,84

NUMER n L
PRETA | 2 | # |(szt)|(cm)

6

1 12| 4 | 377
2 12| 4 | 421

26,68

26,68 31,92
0,222 10,395 0,617 [0,888 |0,617 |0,888 |1,580 |2,470
10,54 28,35

tacznie diugosc (mb)
ciezar jednostkowy (kg/m)
tacznie cigzar (kg)

razem wg gatunkéw stali (kg) 10,54 28,35
razem dia 1 elementu (kg) 38,89
ogbtem dia 16 elementéw (kg) 622,24

BETON B 25
STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

PRZEKROJ A-A
skala 1:25

NR2-8ZT.4#12

R.W.B.

R.S.B.

w0
© < R.W.B.
ji“ § R.S.B.

)
NR 1-S8ZT.4#12

L F
7l

.@8co8ico17cm

UWAGA : 1.

=92 cm - SZT. 29

USYTUOWANIE ZEBER MONOLITYCZNYCH WE
RZUTOW KONSTRUKCJI STROPU

. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA

POJEDYNCZEJ BELKI

. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :

NR3-@8co8ico17cm

DLUG

- DLA STROPU NAD PARTEREM R.8.B. = + 2,52, RW.B. = + 2,785
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 541, RW.B. = + 5,675

- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30,

R.W.B. = + 8,565

- DLA STROPU NAD Ili PIETREM R.S.B. = + 11,19, RW.B. = + 11,455

. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESION

+0,00=105,40m. n. p. m.

nd (FLATOELT s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA k02 ul Nowa 29731

O DO RZEDNEJ

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANé SKALA:
TYTUL: _ . 1:25
ZEBRO MONOLITYCZNE STROP];J -1
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski A RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wit., L OD/ ip
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 JA /) |KICM4
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski Y e
upr. bud. nr 298/90/Wk., L OD/I ]




ZEBRO MONOLITYCZNE STROPU ZM-2 - szt. 8 x 4

N

SZT.42NR 3-872T.4208co8ico17¢cm

skala 1: 25
NR2-SZT.4#12 L
| A
| |
= ] T
| T — T Il e
— .
) N
ﬁl NR 1-SZT.4#16 A \};
2,5| 12x8=96 L 17 x 17 = 289 L
’H, 1 7

STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

WIENIEC ZELB.

/m
;% Jrne

20

20
NR3-@8co8ico17cm

L=92cm -SZT. 42 b

USYTUOWANIE ZEBER MONOLITYCZNYCH WEDLUG
RZUTOW KONSTRUKCJI STROPU

. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA

POJEDYNCZEJ BELKI

. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :

- DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. = + 2,52, RW.B. = +2,785

- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 5,41, RW.B. = + 5,675

- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30, RW.B. = + 8,565

- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 11,19, RW.B. = + 11,455
RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
+0,00=10540m.n. p. m.

marlner §.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 29/31

|,
1
L 24 ) 486 L24 |
; 1
12, 510 5 Jg2,
T | 1 5
L 534 . L 21 Es ‘ 21
1 7
529 NR2-#12
S L =571cm - SZT. 4 Ig
527 NR1-#16
L=527 cm - SZT. 4
UWAGA : 1.
PRZEKROJ A-A WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 2
3
skala 1:25 |
L DLUGOSC LACZNA n x L (mb) . 4
NUMER n A, St35-b Al N, BSt 500S |
PRETA ° # (SZt) <Cm) a6 Q,S 21010121 #10 #1‘2 #16 #%-0—
NR2-SZT.4#12 il
1 16| 4 |527 21,08
2 12| a4 |57 22,84 ‘
’ . “S’ RWE. 3 8 42 | 92 38,64 5.
TR i ‘ 3]; 0 RSB tacznie dlugosé (mb) 38,64 22,84|21,08
7 . | 3% aF & I ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 |0,395 0,617 |0,888 |0,617 0,888 [1,580 |2.470
| tacznie cigzar (kg) 15,26 20,28 |33,31
| ™ razem wg gatunkéw stali (kg) 15,26 53,59
razem dla 1 elementu (kg) 68,85
, 25 , NR 1-SZT.4#16 ogdtem dla 32 elementéw (kg) 2203,20
NR3-@8co8ico17cm
BETON B 25

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
TYTUL: , 1:25
ZEBRO MONOLITYCZNE STROPlfl -2
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski s \RYSUNEK

upr. bud. nr 298/90/Wi., t OD/BOTZ5FIT

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 / K/IC/15

1

/e

upr. bud. nr 298/90/Wrt., £ OBTB

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski /
PTBOZ5 T




ZEBRO MONOLITYCZNE STROPU ZM-3 - szt. 6 x 4
skala 1: 25 NR2-8ZT.4#12 1

| "

—

WIENIEC ZELB.
w0
® T 'R.W.B.
| F Ta
1 & & g R.S.B.

| !

I

§§ NR 4 - SZT.2 #20 |
zl

NR1-SZT.4#20 A
IL 17 x 18 = 136 L 26 x 15 = 390 L 17 x 18 = 136 I L
# 7 7 i
S$ZT. 18 NR3-S72T.1808co8cm, SZT.25NR3-82T.2508co 15¢cm ;SZT.18NR 3-8ZT.1808co8cm
7 7 7 7
L 24 4, 666 L 24 ),
I —
42, 690 g2,
77 A
L 714 L
7 7
709 NR 2 - # 12
S L=751cm-SZT. 4 |§
707 NR 1-#20 NR3-@8co8ico15cm
L =707 cm - SZT. 4 L = 92 cm - SZT. 61
i 400 NR4-#20 UWAGA : 1. USYTUOWANIE ZEBER MONOLITYCZNYCH WEDLUG
PRZEKROJ A-A L = 400 cm - SZT. 2 RZUTOW KONSTRUKCJI STROPU
skala 1: 25 2. BETON WIBROWAG MECHANICZNIE
: WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
, POJEDYNCZEJ BELKI
NR 2 - SZT.4#12 ] DLUGOSC EACZNA n x L (mb) 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :
NUMER n ; - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. = + 2,52, RW.B. = + 2,785
- o|\# A-l, St38-b A-llI'N, BSt 5008 9L, ,
NR4-82T.2#20 PRETA (S| — e e T e a0 - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 5,41, RW.B. = + 5675
0 - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30, R W.B. = + 8,565
ol ¥ R.W.B. : S e S - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 11,19, RW.B. = + 11,455
— e = ' . 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
* T . T 5 00 : e +0,00 = 105,40 m. n. p. m.
© R.S.B. 8,
SR
tacznie diugoss (mb) 56,12 30,04 36,28
™ ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 10,395 (0,617 (0,888 0,617 0,888 {1,580 |2,470
tacznie ciezar (kg) 2217 26,68 89,91 DETTLTUELT s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £d2 ulNowa 29/31
NR1-SZT. 4#20 razem wg gatunkoéw stali (kg) 22,17 116,59 [] SC bow ooz ut.Nowa
razem dia 1 elementu (kg) 138,76 INWESTYCJA : C‘II?OJgKT BUDYNPéUO MIESZKALNEGO CZEQCGE .
NR3-@8co8ico15 , IELORODZINNEGO, SOCJALNEGO,
coolco >em ogotem dia 24 elementow (kg) 3330,24 UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
TYTUL: . /1] 1:25
BETON B 25 ZEBRO MONOLITYCZNE STROPU
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski RYSUNEK

STAL A-llI N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

upr. bud. nr 298/90/Wt., £OD/
SPRAWDZAJACY: | ‘mgrinz. Bogdan Hunsza

f
/V
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02 %j

OPRACOWANIE:

yC/ 16
mgr inz. Krzysztof Soltyszewski 4
upr. bud. nr 298/90/Wt., £OD/I ; /

I4/4




WIENIEC ZELBETOWY W-1 WIENIEC ZELBETOWY W-2 WIENIEC ZELBETOWY W-3
skala 1: 20 skala1: 20 skala 1: 20

SIATKA ZBROJENIA SZ-1 SIATKA ZBROJENIA SZ-2
/ NR 1-S8SZT.4#12 NR 1-SZT.4#12 NR1-SZT.4#12

/{/ N J:_Wﬂ i N J_R;ﬂv! / ¥ RW.W.
7 AV { s V7 A VIEE: { RS m{M\EE
19 1

<r ~r <t
g NR2-@6co25¢cm 4 g NR2-@6co25cm 4 - NR2-@6co25cm
25‘ 25 ,

22,5
26,5
30,5

R.S.W.

< 1

22,
26

W.
9

30 30

. 4
19 ~ - -
12112 12112 :‘ ) 12112 17\‘!‘ NR6-@6co4d45cm
o4 NR2-@6co25cm 04 NR4-@6co12cm o4 l 4 L=25cm-SZT. 540
= L =96 cm - SZT. 1920 1 g L =106 cm - SZT. 26 ’ 1
WIENIEC ZELBETOWY W-4 WIENIEC ZELBETOWY W-5 ZEBRO ROZDZIELCZE ZR-1
skala1: 20 skala 1: 20 skala 1: 20
CCO~750m @99~75cm
.
NR 1-SZT.6# 12 NR 1-SZT.8#12 NR5-SZT.2#16
o +| 11,655 74 ; +| 11,655 ‘
i AT AV — /! AT AT — .
¥ +| 11,455 Yo +| 11,455 | < R.W.W.
% Lo " .| 41308 o . I |
; w| o B i S EH: ! vl o — - | | v
A P : i i
AXLN/ q| « + 11,15 /\‘E[ 8| | +| 11,15 \ / Xg’\/QZ §| |
‘ X _ e g X .
<t <
) NR3-@6co25cm NR4-@6co12cm BETON B 25 5 %2 NR6-@6co45cm
NR9-@6co12cm , STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie # 10
12|12 12|42 STAL A-l St3S-b - oznaczenie @
%__Zi_* L 24 |,1 1 L 24 L GEADETI me ver s e
7 1T 7
U2, 35 a2,
1T 1T
UWAGA : 1. USYTUOWANIE WIENCOW WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI L 59 . 15
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE L 1 R9-Z6co12cm i madne*r 5.¢. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Lédz ul.Nowa 29/31
3. PRETY NR 1 - # 12 tACZYC NA ZAKLAD O DLUGOSCI MINIMUM 50 cm L =50 cm -S8ZT. 26 INWESTYGUA - | PROJERT BUDYNKU MIESZRALNEGO SATA:
4. RZEDNE OPISANE PRZY WIENCACH WYNOSZA : 4 4 45 45 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
- DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.W. = + 2,48, R W.W. = + 2,785 7 UL JEROZOLIMISKA, D2 NR 41 OBRES 56, 2007
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.W. = + 5,37, RW.W. = + 5,675 — .
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R S.W. = + 8,26, RW.W. = + 8,565 T B TR ROt $55
- DLA STROPU NAD Ill PIETREM R.S.W. = + 11,15, RW.W. = + 11,455 56002 TYTUL: WIENCE ZELBETOWE / ) -
\ NR 3- co 25cm
5. RZEDNE OPISANE PRZY WIENCACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ P T2 Koy estof Sofyezema RvSUNER
+0,00=10540m.n.p. m. L =136 cm - SZT. 168 upr. bud. nr 298/90/Wk , t OD/BEY/ '
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02 ﬂC/ 17
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr. bud. nr 298/90/Wt,, LOD/BO25THE? 4
/A e o



SZCZEGOL OPARCIA SZCZEGOL OPARCIA SZCZEGOL OPARCIA

STROPU TERIVA I BIS STROPU TERIVA | BIS STROPU TERIVA I BIS
skala 1: 20 skala 1: 20 skala 1: 20
CEGLA DZIURAWKA
l - R.W.W. ‘/ NAPLASK RWW. l R RW.W.
' m/ S I ' [ ] e i ) A RN & ol 9 o
E 4%E N ] 8 R.SW. Imw \LC]E S« SJAZ lR'S'W' ] ‘ 48% 8| || 8 RSW.

| : N :

BELKA STROPU ' CEGLA PELNA NA "RAB" NR 8 - SZT. 2 @ 6 co max. 13,5 cm

NR7-@6co12cm
NR7-Z6co12cm

12,12 12,12, f 12,12, L= 60 om-SZT. 70
- \> f 14 A%
24 6 L, 24 <25, : L 24 |, 32 4_ A z
A T ; T 1 35 N

SZCZEGOL OPARCIA SZCZEGOL OPARCIA WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
STROPU TERIVA | BIS STROPU TERIVA | BIS ST Ty s
skala 1: 20 skala 1: 20 . breTa| @ | # (s‘;.t) (c|;n | Al s@sb AN, BSEEBOS
Toe|@s|[@10[@12{#10]#12]{#16]#20
1 12 |ZL = 245000 12450,0
2 [ 1920 | 96 [1843,2
3 <] 168 | 136 228,48
l Y R.W.W. ‘ R.W.W. 4 6 28 | 106 | 27,56
!-_—— 5 16 [ZL = 53000 530,00
WD N N NN 6 6 540 25 [135,00
{; o\ t°§§ ?03 / D ‘: l& 0 ("g 0 [l \\ [ |: 7 6 70 | 60 |42,00
R - NI Q| ~| 8 R.S.W. N NI R.S.W. 8 |6 5L =11000 [110,00
2t s llzza . I e |6 26 | 50 |13.00
. - ~ ‘ 0 |6 340 | 70 [238,00
- NR 8 - SZT. 2 @ 6 co max. 20 cm ( tacznie diugosé (mb) 2637 2 2450,0530,00)
NR 10 - @ 6 c0 12 om / PUSTAK STROPU ciezar jednostkowy (ka/m) 0,222 [0,395 [0,617 [0,888 |0,617 |0,888 |1,580 {2,470
- tacznie cigzar (kg) 585,47] 2175,6837,40)
NR 10-@ 6 co 12 cm razem wg gatunkow stali (kg) 585,47 3013,00
1212 L =70 cm - SZT. 340 1212 ] raz’em dla wie-r'\c'm\{v (kg) 3598,75
/ 'c !t 4 ST |¢ H ; ogétem dla wieficéw (kg) 3598,75
L 24 1, 44-46 4_ AT o ig L 24 , 39 .
1 4 1 45 ° 1 | GWINTM 16 -L=90 mm

1
@ SRUBA M 16 - L = 690 mm - SZT. 60
NAKRETKA M 16 - KL. 4 - SZT. 120

UWAGA : 1. USYTUOWANIE WIENCOW | BELEK STROPU TERIVA | BIS DKL ADKA DO BREWNA - SZT_ 60 gi( — AETTLTELT sc. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £&c ulNowa 29731
WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI . INWESTYCJA PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE S WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
3. WYPELNIENIE NAD PLYTAMI WYLEWANYMI Z GRUZU SIPOREKSOWEGO 0 UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
ODMIANY 07, ZALANIE OD WIERZCHU NADBETONEM 4 cm - PIASECZNO
4. RZEDNE OPISANE PRZY WIENCACH WYNOSZA : BETON B 25 —L@L ‘i‘&k L BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA ﬁKAZLS
- = = TYTUL: / .
gLA STROPU NAD PARTEREM R.S.W._ +2,48 RW.W. =+ 2,785 ] SZCZEGOLY OPARCIA STROPY /)
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.W. = + 5,37, RW.W. = + 5,675 STAL A-llIl N, BSt 500S - oznaczenie # . T T —— -
- = - . . mgr Inz. ArZyszior ooityszewski A
DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.W. = + 8,26, R W.W. = + 8,565 STAL A-l. St3S-b - oznaczenie @ L 4 " ;?r. oo oS B

- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.W. =+ 11,15, RW.W. = + 11,455
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza

5. RZEDNE OPISANE PRZY WIENCACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02
+ 0,00 =10540 m. n. p. m. i

K/IC/18
%

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr. bud. nr 298/90/Wt., LOD,

/V




PLYTA ZELBETOWA PS-1 - szt. 12

skala 1 : 50
BELKA ZELB. BZ-1 BELKA ZELB. BZ-1 SCIANA ZEWNETRZNA
NR1-SZT.34#10co 12cm - NR4-SZT.34#10co12cm
SLUP ZELB. SZ-1 SLUP ZELB. SZ-1 IZOLACJA TERMICZNA
BELKA ZELB. BZ-2 ! T BELKA ZELB. BZ-2 !
- I ! o I |
4Ly ‘ ! RENER N 4 ‘ WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
— — — ~ St e —— o N ~— M. W & A
L [ D\ 77 | A USSR | NS ) S e
U P A U f . DEUGOSC tACZNA n x L (mb)
) NR 3-SZT.7#10co~15¢cm I NUMER n AL, S35 -
© fa J/J/ I | N vd PRETA | 2 # (szt)(cm) , St3S-b A-lll N, BSt 5008
= / I N | @6|28|B10(@12|#10|#12|#16|#20
I# ! NR 3-SZT. 13#10do~ 15 cm > ! ! 10| o4 | 148 80,82
5 I | : /‘\\I I | 2 10| 13 | 405 52,65
SN BN N 3 10 | 3L = 3600 36,00
I | : [ : | : | 4 10| 34 [ 226 76,84
[ 1 ) - | | 5 10| 13 | 479 62,27
g § § | | | | NR2-SZT. 13#10co~12cm g § § | | | | pE————y— 57808
l : ! I : l cigzar jednostkowy (kg/m) 0,22210,395 {0,617 |0,888 |0,617 |0,888 {1,580 12,470
I : I : I l #I : l : l l tacznie ciezar (kg) 171,58
_r - { I | | L T‘ NR 3 - SZT. 13_{!9_(0_’" 15 cm N | | ! L _r razem wg gatunkéw stali {kg) 171,58
N | i AN | razem dia 1 elementu (kg) 171,58
A \Q\ | ANR 5 S7T.7#10 .5 A ’/(' l | A ogolem dla 12 elementéw (kg) 2058,96
\ ! - SZT. co~15cm f
3 M ik\“ : , | NR 5 - SZT. 13# 10 co~ 12 cm
N N L N if _!_
u‘?v& —— } & \ .._.t__.__ u’))‘_& —— A H 1 — -
R i . G Xaate ¢ —I_ NR 4 -#10co 12 cm NN LA - _I—
® I I I L =226 cm - SZT. 34 ® )I\/ | |
. : | 148 ; : |
St.UP ZELB. SZ-1 ZBROJENIE DOLNE| I o — > SLUP ZELB. SZ-1 ZBROJENIE GORNE! | |
BELKA ZELB. BZ-1 ! ~ 30 30 BELKA ZELB. BZ-1 ! e
NR1-#10co12cm
13 |24, 116 L L =148 cm - SZT. 34 13,24, 116 L
A1 1 T AT 7
125, 128 L NR5-#10co~12cm 405 251, 128 L BETON B 25
11 153 ;:Q, ~ '%— L =479 cm - SZT. 12 R’ ~ 1A 153 ;:Q, STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
L ‘ le .
1 A7 1 77 STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
NR4-SZT.34#10co12¢cm NR2-#10co~ 12 cm 405 ‘
NR5-SZT. 13#10co~12cm L = 405c¢cm - SZT. 13
NR 3 - #10 co ~ 15 cmuo
N
3 A\ o RWP |rse.
o = T
"i é‘ik i I / s
0 ' 1
NR 2 - SZT. 13 #10 co~ 12 cy/ ' : [METMUTELT sc. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ulNowa 29131
| UWAGA : 1. USYTUOWANIE PLYT ZELBETOWYCH WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI — e
NR 1-S8ZT.34#10co12cm 2 BETON WIBROWAC MECHANICZNIE INWESTYCJA : PROJEg‘(r) ggla{lhélé% MSII(E)SCZKALNEGO CZEQEGZE .
3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEJ PLYTY S EROZOLIMEKA. DZNR 41 OBRLE 56, 2007
13 L4, 116, 4. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH WYNOSZA : PIASECZNO
] CE 7 - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.P. = + 2,645, RW.P. = + 2,785 BUDYNEK "C" - KONSTRUKGJA BUDOWLANA | SKALA:
PRZEKROJ A-A |25, 128 o - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.P. = + 5,535, RW.P. = + 5,675 ~TUL. ~ 1:50
_ T 153 T - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 8,425 RW.P. = + 8,565 E”;\{&'&%ELESEIOWA ] Z}
skala 1 : 50 f 0 - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 11,315, RW.P. = + 11,455 PROJEKTANT. | mar inz. Krzysztof Soltyszewsi] RYSUNEK
5. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ upr. bud. nr 298/90/Wt,, £L.OD/B
£ 0,00 = 105,40 m. n. p. m. SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 yC/ 19
OPRACOWANIE: | mgrinz. Krzysztof Soltyszewski ”
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OD/B0/251




PLYTA ZELBETOWA PS-2 - szt. 4

skala 1: 50 NR 1-SZT.43#10co12cm NR 4 - SZT. 43 #10co 12 cm
BELKA ZELB. BZ-3 SCIANA ZEWNETRZNA BELKA ZELB. BZ-3 SCIANA ZEWNETRZNA
-l
BELKA ZELB. BZ-4 VIZOLACJA TERMICZNA BELKA ZELB. BZ-4 E )‘/IZOLACJA TERMICZNA
AR | i
: e — AN N — . —/T =
2 9 | S SN - S
<) =k , ﬁ"\%\_ ! |
> N %— i : WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.
3 8 NN |
- © o~ NR 3-SZT.10#10co~15¢cm —| @ I L DEUGOSC LACZNA n x L (mb)
- § : — NUMER n
N o\# A, St3S8-b A-lI N, BSt 500S
L 15 & PRETA )
N NR 3-SZT. 19#10co 15 "mA : . (szt))(cm) p6| @8 |o10|@12|#10|{#12|#16|#20
N gl_ L Aﬁg- RO | ¥ I N N 1 10| 43 | 208 89,44
~ - | 2 10| 18 | 508 91,44
© NR2-SZT. 18#10co~12cm @ I 3 10 | 5L=7500 75,00
0 AT w | 4 10| 43 | 286 122,98
4 b 5 10| 18 | 582 104,76
SLUP ZELB. SZ11 StUP YELB. SZ1 | tacznie diugosé (mb) (83,62
| N ‘ | | | ' cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 |0,395 |0,617 |0,888 [0,617 |0,888 |1,580 |2,470
f I o | | I tgcznie cigzar (kg) 298,40
T A Q8 : Ar T A ‘5}) gg | Ar razem wg gatunkow stali (kg) 298,40
M o ! i L X ! razem dla 1 elementu (kg) 298,40
’ NR3-SZT.19#10co~15¢cm | ogiom da 4 clementow (0) 1193.60
o ‘NR3-SZT.10#10co~15¢cm |
9 V : l NR5-8ZT.18#10co~12¢cm
N . /)J
N N . - = N 2% v P § D D A
ar ____:g;&_ & N+ — NR 4 - # 10 co 12 cm A & % "ifz{//—‘;'_i:_':]"—“
% % P e e e — L=286cm-SZT.43 % Tf % e e
> |ZBROJENIEDOLNE | 208 > P’( 6 |
JESHENN iy o) | i
SLUP ZELB. SZ-1 - Y% 30 StUP ZELB. SZ-1 (ZBROJENIE GORNE

BELKA ZELB. BZ-3 ~ 13 ,|I/,|I24,‘i/ 176 g NR1-#10co12cm  BELKA ZELB. BZ-3 176 g
3|ﬁ ,II’ 188 ,ll' L =208 cm - SZT. 43 188 ,ll' BETON B 25
L 213 Ly 10 L 213 Ly 10 STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
7 77 7 77 !
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
E ” )
NR 4-SZT.43#10co 12¢cm PRZEKROJ A-A NR 5-#10co~12cm 508
. N~ — ~
NR5-SZT. 18# 10co~12cm skala1:50 30 L =582 cm - SZT. 18 30
NR3-#10co~15¢cm o f
N -#10co~12 508
: \ T RWP. | o NR2-#10co~ 12.om
SFE3E B T L = 508 cm - SZT. 18
; 7 B '
0, U LN
NR2-SZT.18#10co~72 ¢ ' I marlnrz s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6dz ul.Nowa 29/31
NR 1-8ZT.43#10co12cm INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
. WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
13 1,124, 176 L UWAGA : 1. USYTUOWANIE PLYT ZELBETOWYCH WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
1A 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE PIASECZNO
2k 188 ¥ 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEJ PEYTY BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
213 10 4. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH WYNOSZA : TYTUL: PtYTA ZELBETOWA D 1:50
+ Af - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.P. = + 2,645, RW.P. = + 2,785 BALKONU PS-2 7
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.P. =+ 5,535, RW.P. =+ 5,675 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski | RYSUNEK
- DLA STROPU NAD |l PIETREM R.S.P. = + 8,425, RW.P. = + 8,565 upr. bud. nr 298/90/WWE, LOD/B A
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 11,315, RW.P. = + 11,455 SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza
5. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 K/C/20
+0,00=10540m.n. p. m. OPRACOWANIE: | mgrinz. Krzysztof Sotyszewski ’ /
upr. bud. nr:298/90/Wt., £ OD/B@72511




PLYTA ZELBETOWA PS-3A- 2L =3x2,43m

WIENIEC ZELBETOWY skala1:20 BELKA ZELBETOWA BZ-5

| NR2-#8co12cm
' NR 3-8ZT.14#8co20cm

PRETY ROZDZIELCZE o
NI g R W.P.
< o WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
| s 7 7 . : . | i o o ,
' DLUGOSG LACZNA n x L (mb)
@ 'F‘,‘gg'fﬁ o|# (S“Z " (Clr'n) A, St35.b A-IIl N, BSt 5008
o @628 |D10(D12] #8 |#12|#16|#20
1 8 | 83 | 183 15,29
2 8 | 63 | 239 150,57,
3 8 | =L=38000 380,00
' , 4 8 [ 54 [ 153 82,62
L4 1A L, 35 5 8 | 54 [ 209 112,86
1 1 k 1 ¢ tacznie diugosé (mb) 841,34
12, 178 L cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 |0,395 0,617 |0,888 [0,395 |0,888 1,580 |2,470
A i : tacznie cigzar (kg) 332,33
’||, 190 ,Il' razem wg gatunkéw stali (kg) 332,33
razem dia piyt (kg) 332,33
NR 2 -#8co 12 cm 185 ' ogélem dia piyt (ko) 332,33
"L—éo— L =239 cm - SZT. 63 T"‘
BETON B 25
NR1-#8co12cm 183

STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

L = 183 cm - SZT. 63

PLYTA ZELBETOWA PS-3- 2L =3x2,06 m

WIENIEC ZELBETOWY skala 1 : 20 BELKA ZELBETOWA BZ-5
| NR 5 - #8 co 12 cm ' UWAGA : 1. USYTUOWANIE PLYT ZELBETOWYCH WEDLUG
a RZUTOW KONSTRUKCJI
NR 3 -SZT.10# 8 co 20 cm | 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
ETY ROZDZIELCZE” ' 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
N RWP. FACZNEJ DLUGOSCI PLYTY
iy <| © 4. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH WYNOSZA :
| - 1 I & & - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.P. = + 2,52, RW.P. = + 2,64
- - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.P. = + 541, RW.P. = + 5,53
~ - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.P. = + 8,30, RW.P. = + 842
2 5. RZEDNE OPISANE PRZY PLYTACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ

+£0,00=10540m.n. p. m.

NR4-#8co12cm

L 24 101 , 35 L
7 7 7 7 ,
A2, 148 L [ﬂ'Ell'lﬂE 5.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA +6d2 ul.Nowa 29/31
A 160 i INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
e ,!" WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
i UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
NR2-#8co12cm 155 BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLAN% SKALA:
~L L =209 cm - SZT. 54 I~ TYTUL: PLYTA ZELBETOWA STROPU 1:20
PS-3, PS-3A
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Softyszews| SUNEK
NR4-#8co12cm 163 upr. bud. nr 298/90/WL., LOD/W //L o
L =153 cm - SZT. 54 SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/ 341/02 // Cr21
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski 2
upr. bud. nr 288/90/Wt., £ OD/BCY 7

/



BELKA ZELBETOWA BZ-1 - szt. 24 PRZEKROJ A-A

skala 1: 20 skala 1: 20
NR 2 - SZT. 4 # 12 NR2-SZT.4#12
PLYTA ZELB. PS-1 L T T‘ T PLYTA ZELB. PS-1
,A “ | ‘ © R.W.B, _ © R.W.B.
¥ < ; I $ | i | ils
L = . 0 0
o ¢ o| o !7 [ ————————I ol Q
® “ : /\{ N ® R.S.B. : S R.S.B.
= f L Jj .S J:"
. e ¥
. | j , \ 0| o . 0| ™
A _
— .4~ J_ N | NR 3-8 co 10 co20cm
StUP ZELB. SZ-1 : NR1-SZT.4#12 : SLUP ZELB. SZ-2 ' NR1-SZT.4#12
3 @Bx10=3Q 3x20=60 3x10=3Q,3 12112
M 7 A A
SZT.10NR 3-SZT.1008c010ico20 ¢ . 24
7 ;“ﬁfn | F—=F
L 24 |, 126 .24 19
7 7 7 2 ‘
U2, 150 U2y, 21 ‘
# ¥4 21 |
13, 174 L 19 ~ UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK ZELBETOWYCH WEDLUG
T | " RZUTOW KONSTRUKCUI
- 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA

L=209cm -SZT. 4 L=90cm-SZT. 10 POJEDYNCZEJ BELKI
4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :

- DLA STROPU NAD PARTEREM R.8.B. = + 2,485, RW.B. =+ 2,785

20
:
20

NR1-#12 . 168

L =168 cm - SZT. 4 : : - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. =+ 5,375, RW.B. = + 5,675
' - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,265, RW.B. = + 8,565
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ : - DLA STROPU NAD Ill PIETREM R.S.B. = + 11,155, RW.B. = + 11,455
' . 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
. DEUGOSC EACZNAR x L (mb) +0,00=10540m.n. p. m.
NUMER n SRGrT -
" - - 500S
PRETA o\ # (szl(cm) A, St3S-b Am N, BSt
6| o8 |a10l@12|#10|#12|#16]#20
1 12 4 168 6,72
2 12| 4 | 200 8,36 .y ol
3 8 10 | 90 9,00 SRR PR
_L_L BETON B 25
facanie dugosé arh) % 1508 ; marlner 5.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA todz ul.Nowa 29/31
Cigzar jednostkowy (kgim) 0,222 0,395 |0,617 |0,888 |0,617 |0,888 |1,580 | 2,470 STAL A-lII N, BSt 500S - oznaczenie # ‘ €. BIY Ul
tacznie ciezar (kg) 3,56 13,39 . INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
razem wg gatunkow stali (kg) 3,56 13,39 STAL A-l , St3S-b - oznaczenie o WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEG
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
razem dia 1 elementu (kg) 18,95 PIASECZNO
og6lem dla 24 elementéw (kg) 406,80 BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
TYTUL: ] _ 1:20
BELKA ZELBETOWA BZ-1 /
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski 7 | RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OD/B <
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/M341/02 4cif)’ KIC/22

L/

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski




BELKA ZELBETOWA BZ-2 - szt. 12
skala 1 :20 ; NR2-SZT. 4#12
PLYTA ZELB. PS-1 . A «
, ' jg RW.B.
= T ; b
o e ; o
“l © : r ' o © R.SB.
‘ $ 11
StUP ZELB. SZ-1 / ' NR1-SZT.4#12 StUP ZELB. SZ-1
19
3, 7x10=70 | 10 x 19 = 190 3
n i’ " 24 24
L SZT.25NR 3-S8ZT.2508c010ico 19.cm L
4 7 19
L 24 |, 336 L 24 P
1 s
P12 360 A2, NR 3- @8 co 10 co 19 cm 6], Gen
1 7 - '
RED 384 A3, L=96cm-SZT.25 .
4 4
NR 2 - #12 379 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
3 L =427 cm-SZT. 4 3  DLUGOSE £ACZNA n x L (mb)
I;'gg"fi o|# (snzt) (cl;n\ Ad, St35-b Al N, BSt 5008
NR1-#12 37 'ze|os|o10]l@12|#10]#12]#16|#20
1 L=377 cm-SZT. 4 1 12| 4 |a77 ' 15,08
z . ; 2 12| 4 [a427 17,08
" PRZEKROJ A-A | N N B
N skala 1:20 NR 2 - SZT. 4 #12 | L i —
. acznie diugosé (m 4,50 s
PLYTA ZELB. PS-1 UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK ZELBETOWYCH WEDLUG ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 [0,395 [0,617 | 0,888 |0,617 |0,888 [1,580 [2,470
- ‘ RZUTOW KONSTRUKCJI tacznie ciezar (ka) 0.6 28,56
RW.B 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE ;5;3‘ razem wg gatunkéw stali (kg) 9,68 28,56
| A 1 it 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA razem dia 1 slement (k3) 2
I o | < POJEDYNCZEJ BELKI : ogétem dla 12 elementéw (kg) 458,88
i i ool 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA: '
' @ R.S.B. - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. = + 2,485, RW.B. = + 2,785
= - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. =+ 5,375, RW.B. =+ 5,675
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. =+ 8,265, RW.B. = + 8,565 [-:rarlne 5.C. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA 6d2 ul.Nowa 29/31
- DLA STROPU NAD Ill PIETREM R.S.B. = + 11,155, RW.B. = + 11,455
199 ' INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
NR3-@8co10ico19cm 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
. +0,00=10540m.n. p. m. UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 586, 2007
StUP ZELB. SZ-2 ' NR 1-SZT. 4#12 PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
TYTUL: ] _ 1:20
BETON B 25 . BELKA ZELBETOWA BZ-2 /0
12 12 STAL A_”l N! BSt 5008 = Oznaczenle # PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski | RYSUNEK
24 | STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @ upr bud. v 298/90MY, LOPR®
H SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, EOD/BOM341/02 % ﬂ %/C/23
OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Soﬂyszewsgyi—&:ﬂ%\//
upr. bud. nr 298/90/Mk., Lt OD/]
v



BELKA ZELBETOWA BZ-3 - szt. 8 PRZEKROJ A-A
skala 1: 20 skala 1:20
NR2-SZT.4#12 NR 2 - SZT. 4 # 12
PLYTA ZELB. PS-2 _— T T T PLYTA ZELB. PS-2
A » g‘: R.W.B. ' o R.W.B.
<t | |
o = ! 8 2 o <
8 o : Q| @ R.S.B. | I — g @ iR,S.B.
* l:’” i % m
. . {Te) m {To) ')
A .
— T BENN\N\E NR 3 -2 8 co 10i co 20 cm
SLUP ZELB. SZ-1 : NR 1-SZT.4#12 : SEUP ZELB. SZ-2 . NR 1-SZT. 4# 12
3 L, 5x10=50 4 x 20 =80 L 5x10=50 1,3 12112
dl 1 , 1 M %HL %f
L SZT. 15NR 3 - SZT. 150 8 co 10 co 20 cm L 24
L 24 |, 186 L 24 |, 19
1 4 4| 1
A2 210 12, 2155N4|21
T T ‘
13, 234 L 79 UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK ZELBETOWYCH WEDLUG
17 4 : RZUTOW KONSTRUKCJI
529 NR 3 . 1010020 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
~P8co10ico20om 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
o S L=90cm -SZT. 15 POJEDYNCZEJ BELKI
‘ 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :
228 - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. =+ 2,485 RW.B. =+ 2,785
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 5,375, RW.B. = + 5,675
- DLA STROPU NAD Ii PIETREM R.S.B. = + 8,265, RW.B. = + 8,565
@3 - DLA STROPU NAD lll PIETREM R.S.B. = + 11,155, RW.B. = + 11,455
e 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
+ 0,00 = 10540 m. n. p. m.
L DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
NUMER n Yy -
PRETA o\# (szb)(cm) AL§t3S b Al N, BSt 5008
o6|o8|o10@12|#10|#12]|#16|#20
1 12 4 | 208 9,12
2 12| 4 | 269 10,76
3 8 15 90 13,50
tacznie diugosc (mb) 13,50 19,88 v - .
ciezar jednostkawy (kg/m)  |0,222 |0,395 0,617 |0,888 |0,617 0,888 |1,580 |2,470 [-]arlne 8.C. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 29/31
tacznie ciezar (kg) 5,33 17,65 INWESTYCJA: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
razem wg gatunkow stali (kg) 5,33 17,65 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
razem dia 1 elementu (kg) 22,98 g::A élgggﬁngMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
ogotem dla 8 elementéw (kg) 183,84
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
TYTe BELKA ZELBETOWA BZ-3 A& 1:20
BETON B 25 — /
. PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski A RYSUNEK
STAL A-Ill N, BSt 500S - oznaczenie # upr. bud. nr 298/90/WE, LOL/BO
H SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie ] upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02/ /é)@ﬂC/Z4
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski W
upr. bud. nr 298/90/Wt., Lomgg”zz%ﬁ/'&j




BELKA ZELBETOWA BZ-4 - szt. 4
skala 1:20 NR2-SZT.4#12
PLYTA ZELB. PS-2 A T T
' 1 R.W.B.
< | <
o] - - - P\ =
. : o @ R.S.B
SYUP ZELB. SZ-1 . NR1-SZT.4#12 +é : \ SLUP ZELB. SZ-1
2 Y 24 Yo 2
3 L 8x 10 =80 L 6 x 20 = 120 L 9x10=90 3, 24 13 10 x 10 = 100 Bi5, 28 5610,3
M 7 7 M g I KO 19
L SZT. 24 NR 3 - SZT. 24 08 co 10§ co 20 cm , 24 | SZT.17NR3-SZT.1708¢02,56i10cm | 5
7 7 7 7 24 24
L, 24 296 L, 24 116 L 24 |, 26 |, 24
7 7 7 7 7 7 5
12, 320 L 190 12,
7 7 71— ,
L 25 L 510 12, NR3-@8co02 5 6, 10i20cm
11 L =96 cm - SZT. 41
13, 534 L
1 7 o
NR2-#12 529 o
it‘}/t
<« L=577cm-S8ZT. 4 <
(o] o~
NR 1-#12 527
; L=1527 cm - SZT. 4
PRZEKROJ A-A UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK ZELBETOWYCH WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI
) 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
skala 1: 20
NR2-SZT. 4412 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
POJEDYNCZEJ BELKI
- PLYTA ZELB. PS-2 ] DLUGOSC LACZNA n x L (mb) 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :
™ RWE.  |NOMER| g | N | - | Ad.stsb A-Ili N, BSt 5008 - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. = + 2,485, RW.B. = + 2,785
| ' | i . (sz) e T o s Ta 1ol 1a 20| # 2] # 16 £ 20 - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 5,375, RW.B. = + 5,675
| e | I . T o7 2108 - DLA STROPU NAD |l PIETREM R.S.B. = + 8,265, RW.B. = + 8,565
< o 2 2 4 577 2508 - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 11,155, RW.B. = + 11,455
: ol ® R.S.B. W a1 | o8 2018 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
ol A + 0,00 = 105,40 m. n. p. m.
. ) facznie dtugosé (mb) 40,18 44,16
NR 3 - & B co 10 6o 20 cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 |0,395 [0,617 |0,888 |0,617 |0,888 [ 1,580 |2,470
-YocoiVicosicm facznie ciezar (kg) 15,87 39,21 y _ N
SLUP ZELB. S7.2 . NR1-SZT 4412 razem wa gatunkow sl (kg) 587 9.7 marln (B[ s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA +6d5 ul Nowa 29/31
- : razem dla 1 elementu (kg) 55,08 INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
ogoétem dla 4 elementow (kg) 220,32 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
12112
7‘% BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
o4 BETON B 25 TYTUL: 1:20
22k . BELKA ZELBETOWA BZ-4 .
STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie # }
. PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soityszewski RYSUNEK
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @ upr. bud. nr 208/90/, LOD/BOY
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02 éﬁ[) K/IC/25
OPRACOWANIE: | mgrinz. Krzysztof Sottyszewski ”’
upr. bud. nr 208/90/Wk, £ OD/B /V
/v




BELKA ZELBETOWA BZ-5 - szt. 3

skala 1: 20
BELKA SPOCZNIKOWA BS-2
L STROP TERIVA | BIS
NR2-SZT. 4#12 — °
A
! R W.B.
L m- — = 1 — = — 1 O = il S.B.
=0, , 'E* DE; % ,lj
BELKA SPOCZNIKOWA BS-1 PLYTA ZELBETOWA PS-3 |
STROP TERIVA | BIS PLYTA ZELBETOWA PS-3A NR1-SZT.5#16 A
L 23
1 11 x8=288 L 18 x 156 =270 L 11x8=88 1 23
* i i 1 21‘?!) 5|21
SZT.J2 NR 3 - SZT. 12 x 2 0 8 co,8 cm SZT.17NR 3-SZT.17x208co15cm SZT.J2 NR 3-SZT.12x2 08 cof cm g; 21
7 7 7 7
L, 35 448 L, 35 23
1 7 7 7
L 518 L NR3-2@8co8ico15cm
ik i =98 cm -~ SZT. 82
NR2-#12 513
~ L = 547 cm - SZT. 4 ~
NR1-#16 511
L=511cm-SZT.5 fol Gy
, WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK ZELBETOWYCH WEDLUG
PRZEKROJ A-A RZUTOW KONSTRUKCJI
skala 1 : 20 DEUGOSG LACZNA n x L (mb) 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. NUMER| g5 | n|L | Alswss A1l N, BSt 5008 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
NR2-S7T.4#12 : (s20) M) e T 28 [ 10]z 12| # 10| £ 12 # 16 #20 POJEDYNCZEJ BELKI
- T Tsn 2555 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :
2 121 4 | 547 21.88 - DLA STROPU NAD PARTEREM R.8S.B. =+2,52, RW.B. =+ 2,785
3 8 82 | o8 80,36 - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. =+ 5,41, RW.B. =+ 5,675
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30, RW.B. = + 8,565
m RWR : 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
tgcznie diugosé (mb) 80,36 21,88125,55 +0,00=10540 m. n. p. m.
lD ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 0,395 |0,617 {0,888 (0,617 (0,888 [1,580 |2,470
| o tacznie cigzar (kg) 31,74 19,43 |40,37
}————-—— - © R.SB kow stali 31,74 80
a o« Jj :z:: ‘;VIZ fa;:me:j(a:;;kg) 01,54 =2 [-]arl (&[T s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 29/31
1 ogdlem dia 3 elementow (kg) 274,62 INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
U\ 35 NR3-2@8co8ico15cm PIASECZNO :
1 1 BETON B 25 BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
NR 1-SZT.5#16 STAL A-lll N, BSt 5008 - oznaczenie # e BELKA ZELBETOWABZ5 7 ”0 1:20
STAL A-|, St3S-b - oznaczenie @ PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski 4714 | RYSUNEK
PLYTA ZELBETOWA PS-3 upr. bud. nr 298/90/WL, LOD/BG725 T
PLYTA ZELBETOWA PS-3A SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 K4 /K/C/26
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr. bud. nr 298/30/Wt., LOD/




NADPROZE ZELBETOWE NZ-1 - szt. 12
skala1: 20

STROP TERIVA I BIS

WIENIEC ZELBETOWY NR2-8ZT.3#12

NR 1-SZT.3#16

A

PRZEKROJ A-A
skala1:20

STROP TERIVA | BIS ]

NR2-SZT.3#12

74

WIENIEC ZELBETOWY
-

3 ;I: , 3
L, 19, 305

05 | 8x6=48 | 11x13=143 , 8x6=48 0.5
4 1 1 1
L SZT.28 NR 3-8ZT.2808co6ico13cm L
1 1
L, 30 240 , 30
1 4 4
L 300
/l
NR2-#12 295
3 L=323cm-8ZT. 3
NR1-#16 293

L=293cm-S8ZT. 3

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

L DEUGOSC YACZNANn x L (mb)
NUMER n
PRETA o\ # (szb(cm) A, St3S-b A-ill, 34 GS
6|28 | D10|D12|#10|#12|#16|#20
1 16 3 293 8,79
2 12 3 323 9,69
3 8 15 | 108 16,20
tacznie diugosé (mb) 16,20 9,69 | 8,79
ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 10,395 |0,617 {0,888 (0,617 |0,888./1,580 (2,470
tacznie diugose (mb) 6,40 8,61 {13,89
razem wg gatunkoéw stali (mb) 6,40 22,50
razem dla 1 elementu (kg) 28,90
ogotem dla 12 elementow (kg) 346,80
BETON B 25

STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @

19

14@14

19

| T
: 0
R.W.N. —J © 3 R.W.N.
N~ - 5
R.S.N. >
- X
' ™

NR 1-S8ZT.3# 16

R.S.N.

NR3-@8co6ico13cm

|
12412,

NR3-@8co6ico13cm 24

L=76 cm-SZT. 28

UWAGA : 1. USYTUOWANIE NADPROZY ZELBETOWYCH WEDLUG

RZUTOW KONSTRUKCJI
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
POJEDYNCZEGO NADPROZA
4. RZEDNE OPISANE PRZY NADPROZU WYNOSZA :
- DLA STROPU NAD PARTEREM RW.N. =+ 2,48 R.S.N. =+229
- DLA STROPU NAD | PIETREM RW.N. =+ 5,37, RS.N. =+ 5,18
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.W.N. = + 8,26, R.S.N. = + 8,07
- DLA STROPU NAD Ill PIETREM RW.N. =+ 11,15, R.S.N. = + 10,96
5. RZEDNE OPISANE PRZY NADPROZACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
+0,00=10540m.n. p. m.

[-]arlne s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA L6dz ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA‘ SKALA:
TYTUL: o . 1:20
NADPROZE ZELBETOWE NZ-1/
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sofityszewski ' MNRYSUNEK
upr. bud. nr 288/90/Wt., £ OD/BO
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza Ve~
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/341/02 &/ KIC/I27
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewsk
upr. bud. nr 298/90/Wt., £tOD/B




NADPROZE ZELBETOWE NZ-2 - szt. 4 PRZEKROJ A-A
skala 1: 20 skala 1: 20

— .1

STROP TERIVA | BIS A STROP TERIVA I BIS NR 2-SZT.3#12

—

WIENIEC ZELBETOWY NR2-SZT.3#12 | WIENIEC ZELBETOWY
I / . N S

| | o o
© R.W.N. : —4 il = R.W.N.

N ] -~

\ m
o)
I

NR1-SZT.3#16 I
A

@
R.S.N. R.S.N.

5 - -
o I

7 W

. NR1-SZT.3#16
I WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR3-@8co11cm
L DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
NUMER n
3 14 x 11 = 154 L 3 bRETA | @ # \ A-l, St3S-b A-lll, 34 GS ’
’l“l" 71 : (szt) (cm) @628 !@10|@12{#10|#12|#16|#20 %r,Ng
1, SZT.15NR 3-SZT.1508co11cm L, 1 16 3 213 6,39 12,12
1 160 1 30 2 12| 3 |23 8,19 : 2; . : 30 30
L, 30 4, 6 L L 3 8 15 | 108 16,20
g 7 7 7* +=F 5
L 220 L
i i facznie diugosc (mb) 16,20 8,19 | 6,39
cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 0,395 |0,617 |0,888 [0,617 {0,888 [1,580 |2,470 NR3-@8co11cm
NR2-#12 215 tacznie dlugosé (mb) 6,40 7,27 {10,10
| =273 cm - SZT. 3 razem wg gatunkaw stali (mb) 6,40 17,37 L =108 cm - SZT. 15
o ’ o razem dia 1 elementu (kg) 23,77
I N ogéiem dia 4 elementow (kg) 95,08
NR1-#16 213
L=213cm-SZT. 3
BETON B 25
STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
UWAGA : 1. USYTUOWANIE NADPROZY ZELBETOWYCH WEDLUG STAL A_|, St3S-b - ozhaczenie &
RZUTOW KONSTRUKCJI
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
POJEDYNCZEGO NADPROZA
4. RZEDNE OPISANE PRZY NADPROZU WYNOSZA :
- DLA STROPU NAD PARTEREM RW.N. =+ 248, RS.N.=+2,13
- DLA STROPU NAD | PIETREM RW.N. = + 537, RS.N. = + 5,02 [-]arine s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA +6dz ul.Nowa 29/31
- DLA STROPU NAD Il PIETREM RW.N. =+ 8,26, R.S.N. =+ 7,91 INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
- DLA STROPU NAD Ill PIETREM RW.N. =+ 11,15, RS.N. = + 10,80 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
5. RZEDNE OPISANE PRZY NADPROZACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ UL JEROZOLIMSKA, DZNR 41 OBRES 96, 2007
+0,00=10540m.n.p.m. BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
TYTUL: N . 1:20
NADPROZE ZELBETOWE NZ-
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski RYSUNEK

upr. bud. nr 298/90/Wt,, LOD/BO/,

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza .
upr. bud. nr 151/70, £ OD/BO/1341/02 K/C/28

7V

OPRACOWANIE: | mgrinz. Krzysztof Soltyszewski v
upr. bud. pr 298/90/Wk., £OD T




287

150

119

16,5,

=255

15 x17

J5.5,

L 483 ,||, BELKA SPOCZNIKOWA BS-2
’L 448 L 35, STROP TERIVA | BIS
7 7 7
e 16 x 28 = 448 L
1 1 +] 2,89 +| 2,87
N N E— J:
A I/ 00
BIEG SCHODOW B-1 - szt. 1 i ol o &
. of 7 +| 2,52
skala 1: 20 | J S:“: ~

K
NR 2 - SZT. 9 # 12 co 16 cm T
& \o

WYKONGZENIE STOPNI v
WEDLUG PROJ. ARCHITEKTURY r —

l ’/¢/ NR 1- SZT. 12 # 16 co 12 cm
I ;
NR 3 - SZT. 62 @ 8 co

PRETY ROZDZIE

UWAGA : 1.
WARSTWY POSADZKI

WEDLUG PROJ. ARCHITEKTURY 3
_ +| 0,00 4
N —
7 / 5
L~ 6
7
8
IZOLACJA PIONOWA K
|
o n
i A\
BETON B 25
- 11,50 STAL A-lII N, BSt 500S - oznaczenie #
\\\\\\ RN STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
IZOLACJA POZIOMA
24 24
PODKEAD Z BETONU B 10

USYTUOWANIE BIEGOW SCHODOW WEDLUG
RZUTOW KONSTRUKCJI

. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. RZEDNE OPISANE PRZY BIEGACH ODNIESIONO

DO RZEDNEJ % 0,00 = 105,40 m. n. p.m.

. BALUSTRADA ORAZ ELEMENTY WYKONGCZENIA

WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTURY

. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ WEDLUG RYSUNKU NR K/C/30
. IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WEDLUG

OPISU TECHNICZNEGO

. PODKLAD Z BETONU B 10 GRUBOSCI 10 cm
. SZEROKOSC BIEGU 135 cm

[B)E ] (FLUTENT s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 20131

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
TYTUL: Y1 1:20
BIEG SCHODOW B-1

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Softyszewski
upr. bud. nr 298/90/W\k, +OD/B®

M/RVSUNEK
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza =
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 s [) K/IC/29

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski ¢ /
upr. bud. nr 298/90/WL, £OD/B@ p

) 7




L 518 L BELKA SPOCZNIKOWA BS-2

L 35, 448 L3 STROP TERIVA | BIS
7 7 7 7
L 16 x 28 = 448 5
o i 7 RWS. |RWB.
NI | N N
0 i ! i
%\_ BIEG SCHODOW B-2 - szt. 2 = ol w| 5
2l ™
skala 1: 20 8
NR 5 - SZT. 9 # 12 co 16 cm
19 WYKONGCZENIE STOPNI
2 e WEDLUG PROJ. ARCHITEKTURY r
[qV]

NR 4-SZT.12# 16 co12cm

I )
/ NR 3 - SZT. 54 @ 8 comfbx. 20 cm
9
©

1_1
9

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

PRETY ROZDZIEACZE

L DEUGOSE LACZNA n x L (mb)
NUMER n
PRETA o\ # (szb)|(em) A-l, St3S-b A-lll, 34 GS
D608 |D10(D12|#10|#12(#16(#20
j 1 16| 12 | 707 84,84
1 2 12 9 740 66,60
3 8 ZL = 16000 160,00
A\_ 4 16| 24 | 579 138,96
) "“\’. l_' | RWS. [RWB. 5 121 18 | 646 116,28
3? ‘_Av N tacznie diugosc {mb) 160,00 182,88223,80
| cigzar jednostkowy (kg/m) 0,222 10,395 |0,617 |0,888 10,617 | 0,888 |1,580 {2,470
o~ facznie dlugosé (mb) 63,20 162,400353,60
% D R.S.B. razem wg gatunkéw stali (mb) 63,20 516,00
I ; razem dla schoddéw (kg) 579,20
N b RS ogdtem dia schodow (kg) 579,20
BELKA SPOCZNIKOWA BS-1 BETON B 25
STROP TERIVA 1 BIS * STAL A-llI N, BSt 5008 - oznaczenie #
STAL A'I’ St3S-b - oznaczenie 9 [-]artne s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t60z ul.Nowa 29/31
UWAGA : 1. USYTUOWANIE BIEGOW SCHODOW WEDLUG RZUTOW KONSTRUKCJI T O P NNEGD, SO NEGD. CZRRMIEG
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEGO BIEGU PASPCA_
4. RZEDNE OPISANE PRZY BIEGACH WYNOSZA : BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
- DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. =+ 2,52, RW.B. = + 2,87, RW.S. = + 2,89 TYTUL: BIEG SCHODOW B-2 1:20
- DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 541, RW.B. = + 5,76, RW.S. = 5,78
- DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30, RW.B. = + 8,65, R W.8. = 8,67 PROJEKTANT. | morinz. Krzysztof Sotyszewskd | RYSUNEK

5. RZEDNE OPISANE PRZY BIEGACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ + 0,00 = 105,40 m. n. p.m. upr. bud. nr 298/90ME, £OD/

4 SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza m f
6. BALUSTR/;%A ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTURY o s, meiet/70. LODIBON341/02 % ;/C/SO
7. SZEROKOSC BIEGU 135 cm OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Soﬂyszewskime%\/
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OD/B

/ v




BELKA SPOCZNIKOWA BS-1 - szt. 3

skala 1: 20
BELKA ZELBETOWA BZ-5 . J_ BIEG SCHODOW BS-1
PLYTA ZELBETOWA PS-3A NR2-SZT.4#12 . A | BIEG SCHODOW BS-2

| |
' ‘ l R.W.B.
n . | ' ‘
i — P | S | I | J | "'O. w o))
ol O © R.S.B.

A 1 uL | T
| \ © N WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR 1-SZT.4#16

— T L DLUGOSE EACZNA n x L (mb)
NUMER n . g g
) 1 PRETA o\ # (szb(em) A, St35-b A-lll, 34 GS
| | 26| @8 |o10]z12|#10]#12]#16]#20
: 1 16 4 347 13,88
10x11,5=115 11x11,56=126,5 1,5 2 12| 4 | 418 16,52
/lll/lll 4 X /F‘zllﬁ/HL 2 35 /ﬁﬁ/‘lﬁ/‘b )HL 3 8 54 122 65,88
L SZT.13NR 3-8ZT.13x208 , 35 L SZT.14NR 3-SZT.14x208 L '
1 1 1 1
L 24 L 131 L 35 L 140 L 24 L tacznie diugosé (mb) 65,88 16,52 (13,88
7 7 7 7 7 7 ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 10,395 |0,617 | 0,888 |0,617 | 0,888 |1,580 [2,470
21, 330 12, lacznie dlugo$é (mb) 26,02 14,67 | 21,93
razem wg gatunkow stali (mb) 26,02 36,60
L 354 I, razem dla 1 elementu (kg) 62,62
‘] 1 ogétem dla 3 elementéw (kg) 187,86
NR2-#12 349
L=413 cm - S8ZT. 4
. ~ UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK SPOCZNIKOWYCH WEDLUG
© ® RZUTOW KONSTRUKCJI
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
NR 1-#16 347 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
POJEDYNCZEJ BELKI
L =347 cm - SZT. 4 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA, :
A : - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B.=+2,52, RW.B. =+ 2,87
PRZEKROJ A-A - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B.=+541, RW.B. =+ 576
skala 1 : 20 _ - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. = + 8,30, RW.B. = + 8,65
NR2-SZT.4#12 BETON B 25 | 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
. +0,00=10540m.n.p. m.
STAL A-llI N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
°l 5 R.W.B. ‘
2 h. I 21
21
[ ol 9 30 35 30 [EIEII'[I"IE 5.C. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6dz ul.Nowa 29/31
N & R.S.B. 30 30 INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
— QW b B 51 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
57 UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
) PIASECZNO
NR 3-2 @ 8co 115 cm NR3-2@8¢co02 5i11.5cm BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
' : ’ TYTUL: 1:20
Li=112cm - SZT. 54 BELKA SPOCZNIKOWA BS-1 //
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski | RYSUNEK
BIEG SCHODOW BS-1 NR1-8ZT.4# 16 upr. bud. nr 298/90/MWE, £OD/BORETIZY. S
BIEG SCHODOW BS-2 SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Bogdan Hunsza '
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02 K/C/31
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soﬂyszewsm‘%V /
upr. bud. nr 298/90/Wt, £OD!/ 100

7



BELKA SPOCZNIKOWA BS-2 - szt. 3
skala 1: 20
BELKA ZELBETOWA BZ-5 _l_ BIEG SCHODOW BS-2
PLYTA ZELBETOWA PS-3 NR2-SZT.4#12 . A | '
' |
‘ 1 R.W.B.
= = i , :
vl 3 @
- . A AN St 4 A © ©® R.S.B.
| | . B
: o < WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
NR1-SZT.4#16 l
. A L DEUGOSC EACZNA n x L (mb)
—_ NUMER n i ¥ ¥ Gs
-I— PRETA o\# (szt)|(cm) A-l, St3S-b A-lll, 34
- » o6| @8 |@10|@12[#10|#12|#16|#20
l | 1 16 4 317 12,68
2 12 4 383 15,32
1 il 8x11=88 5py2 35 ﬁﬁﬁb 11x11,5=126,5 1,5 3 |8 50 | 122 61,00
] 117 11 ’HL
,SZT.11NR3-SZT.11x208) 35 L SZT.14NR 3-SZT.14x208 L
4 1 1 “ tacznie diugosé (mb) 61,00 15,32 12,68
L 24 |, 101 35 L 140 L 24 |, ciezar jednostikowy (kg/m) 0,222 [0,395 [0,617 |0,888 |0,617 {0,888 |1,580 | 2,470
4 K 7 4l 4 4 tacznie diugosé (mb) 24,10 13,60 (20,03
12, 300 A2, razem wg gatunkow stali (mb) 24,10 33,63
: razem dla 1 elementu (kg) 57,73
4” 324 ’Il/ ogélem dia 3 elementow (kg) 173,19
NR2-#12 319
N L =383 cm - SZT. 4 N UWAGA : 1. USYTUOWANIE BELEK SPOCZNIKOWYCH WEDLUG
©® © RZUTOW KONSTRUKCJI
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
NR 1-#16 317 3. PODANE PRZY ELEMENCIE ILOSCI PRETOW DOTYCZA
POJEDYNCZEJ BELKI
L=317cm-SZT. 4 4. RZEDNE OPISANE PRZY BELCE WYNOSZA :
2 - DLA STROPU NAD PARTEREM R.S.B. =+ 2,52, RW.B. = +2,87
- PRZEKROJ A-A - DLA STROPU NAD | PIETREM R.S.B. = + 5,41, RW.B. = + 5,76
= skala 1 . 20 - DLA STROPU NAD Il PIETREM R.S.B. =+ 8,30, RW.B. =+ 8,65
NR2-SZT.4# 12 BETON B 25 5. RZEDNE OPISANE PRZY BELKACH ODNIESIONO DO RZEDNEJ
. +0,00=10540m. n. p. m.
: .;_———I BIEG SCHODOW BS-2 STAL A-lII N, BSt 500S - oznaczenie #
7 STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
/ o RW.B.
n 21
I 21
:H___—_—\. o] 9 30 35 30 [-]'arlntzir s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6d2 ul.Nowa 29/31
L/ |/ \ & RSB. 30 30 INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
SO 21 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
X UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
. PIASECZNO
L 35 NR3-2@8co11,5¢cm NR3-2@8co02 5 11i115¢cm BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA §IKEL8
TYTUL: ’ :
" i L+ = 112 cm - SZT. 50 BELKA SPOCZNIKOWA BS-2 A/)
_ PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski / YSUNEK
NR1-SZT.4#16 upr. bLTd. ot 208190/, LOD/B 8
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/1341/02/ ya/ 32
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski 14 o
upr. bud. nr 298/90/Wt, LOD/B :




BELKA STALOWA BSS-1 - szt. 2 PRZEKROJ A-A WIDOK W-W
skala1:10 BLACHA 10x40 skala1:10 RK100x100x5@ skala1:10

L=1384
3 BLACHA 12 x 180 BLACHA 10 x 40 2 RK 100 x100x 5 1 3 BLACHA 12 x 180
L =180 L =50 L=1384 L =180 3

4 BLACHA 4 x 85 RK 100 x 100x 5 1
L=953 L. =1384

3 /{ BN 3 3 N\
V
4 T w, e
8 H x gT / ” B g | Nﬂ
e e N S e e S e T e e "' —————————————————————————————————————— '*\/ = T a
gl g 8 Ve , 5| 8 g g 8 A 5| 8
A e S e A . o e -}- il
o H, Q <t
? K & % o | o
3 \K W l
50 BLACHA 10 x 40 BLACHA 4 x 95 "~ BLACHA 10 x 40 40, 100 40,
"” L =50 @ @ L=95 @/ L =50 e 8
12 . 1384 4 130 25 , 95 , 25 /
+4 i “ A ki
\ 1400 " — 0 R 95 )
~ 2k
BLACHA 4x 95
r @ L=95
{K 3 8
| % i A 81
BELKA STALOWA BSS-2 - szt. 3
. BLACHA 12 x 180 130 25 40TWORY @14  gg BLACHA 10 x 86 )
skala 1:10 s CHA 12 P2 g
~ 180 o Wyrizia:
—+ Q oI ul.
¥ 08-500 Pias
tel. 022-788-75-03
= ? T T 20 30
_ : Y - BLACHA 10 x 40 @
~ - ' 50 L =50

UWAGA : 1. STAL PROFILOWA St3SX

2. SPAWAC ELEKTRODA EA-146

3. USYTUOWANIE ELEMENTOW WEDLUG RZUTU
KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA - RYSUNEK NR K/C/3

4. WYKAZ STAL! PROFILOWEJ WEDLUG RYSUNKU NR K/C/37

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

6. ELEMENT NR 6 WSPAWAC W OSI ELEMENTU NR 5

RK60x40x3 5
L =2337

w
100 . 86

! HA 4 x 35
i 8 = BLAlf: 55 - @
! A =

2 3 %
N o i BLACHA 10 x 86 6 B\2 6 BLACHA 10 x 86
% - : L=90 L=90
N ! 800 marlne [ s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6dz ul.Nowa 29/31
2 . 100 1
"\\0 g + INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
2600 WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
* ¥ UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
BELKA STALOWA BSS-1 BELKA STALOWA BSS-1 PIASECZNO
, BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
BLACHA4x35 (> 7 BLACHA 4x 35 TYTUL: STALOWA KONSTRUKCJA 1:10
L=55 L=55 DASZKU NAD WEJSCIEM /
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski FRYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt, tOD/BO /
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/A 341/02/ /) K/C/33
OPRACOWANIE: | mgrinz. Krzysziof Softyszewski { L
upr. bud. nr 298/90/Wt., £t OD/B

VAL



STROP TERIVA | BIS

SZCZEGOL POLACZENIA

| KOTWIENIA ELEMENTOW
skala1:10

BELKA STALOWA BSS-2

KOTEW WKLEJANA HILTI

/HIT HY 150 HAS-E M 12x110/28 @

BELKA STALOWA BSS-2

SCIANA MUROWANA

SILKA 24 cm

== —
| I | iL——
WIENIEC ZELBETOWY BELKA STALOWA BSS-1
IZOLACJA TERMICZNA
i
i
. 149 60, 528 L 60 528 ,60
L] A k) % ] + 4
12 ‘, 1384 y
] n
150 1250

-

87,5

130

BELKA STALOWA BSS-2

87,5

+1 2,5825

. I

+| 3,1225
4 4 N
o
~ |
o
o
< o
<t
o +| 2,785
[}
Q
o T Qr
S o +| 2,480
UWAGA :

1. STAL PROFILOWA St3SX
2. SPAWAC ELEKTRODA EA-146

3. USYTUOWANIE ELEMENTOW WEDLUG RZUTU
KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA - RYSUNEK NR K/C/3
4. WYKAZ STALI PROFILOWEJ WEDtUG RYSUNKU NR K/C/37

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

6. POKRYCIE DASZKU ORAZ OBROBKI WEDLUG

ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH - SZCZEGOLY WEDLUG
PROJEKTU ARCHITEKTURY

7. KOTWY WKLEJANE HILTI OSADZAC WEDLUG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA

[-]'arlne s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA t6dz ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:
TYTU: SZCZEGOLY KOTWIENIA 1:10
DASZKU NAD WEJSCIEM /
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski ' RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., L OD/BO254 7
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, LOD/BO/341/02 KIC/34
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OD/BO, J
ry




RDZEN ZELBETOWY RZ-1 - szt. 24

skala 1 : 20
WIENIEC ZELB. W-6
+\12,655
! |
+12,455
w
-~ e -
NR 1-SZT.4#12 >
-
©
A A, 838
ok A
x , x
I I <© N o
o
P N
+| 11,455 R s
— : — g%v -
O\ /A0CR p /] ©
+‘11,15° NSNS
\ WIENIEC ZELB. W-3

12 112

2

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

I‘

SZT.4x2NR 3-SZT.4x206co~20cm
I‘

L, 20 |,

100

L

L 305 |

120

150,5

NR3-SZT.2@6co~20cm

35

142

PRZEKROJ A-A
skala 1 : 20

/

NR 1-SZT. 4#12

NR1-#12
212 cm - SZT. 4

35

UWAGA : 1. USYTUOWANIE RDZENI ZELBETOWYCH
WEDLUG RZUTU KONSTRUKCJI W POZIOMIE

DACHU - RYSUNEK NR K/C/7

2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
3. RZEDNE OPISANE PRZY WIENCACH ODNIESIONO
DO POZIOMU £ 0,00 = 105,40 m. n.p. m.

4. PRETY NR 1 - # 12 WYPROWADZIC Z WIENCA W-3
W POZIOMIE STROPU NAD lil PIETREM

5. PRETY NR 1 - # 12 KOTWIC W WIENCU W 6

NUMER o|# n L

DEUGOSC LACZNA n x L (mb)

tacznie dtugosé (mb)

123,77]

318,37

razem wg gatunkow stali (mb)

123,77

318,37

razem dla rdzeni i wienca (kg)

44214

6. PRETY NR 3 - @ 6 SYTUOWAC W KAZDEJ
SPOINIE MURU - CO OKOLO 20 cm

8. WYKAZ STALI SPORZADZONO DLA WSZYSTKICH

9. PODANE ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEGO

A-l, St3S A-liT,
PRETA (szb|(cm)—— :‘g :’0 —L #'1'23‘;:;(: - 7. PRETY NR 3 - @ 6 WYKONAC JAKO CIAGLE
NA CALEJ DEUGOSCI MURU ATTYKI
1 12 96 212 203,52
2 6 168 84 H41,12 ,
T T3 57000 Bro.06 RDZENI | WIENCA W-6 OGOLEM
4 12 | ZL = 15500 n55,00
5 |6] [140] 76 fio6a0 RDZENIA ZELBETOWEGO
tacznie diugosé (mb) 557,52 358,52
cigzar jednostkowy (ka/m) 0,222 10,395 |0,617 |0,888 {0,617 |0,888 |1,580 (2,470 - BETON B 25

STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
STAL A-l, St3S-b - oznaczenie 9

L
©
)

N

/.

A

8

NR2-SZT.7 @6 co15cm

12,12,

NR2-@36co15¢cm

': 24 ‘:

L=84cm-8ZT.7

19

15@15

19

NR5-@6co25cm
L =76 cm - SZT. 140

WIENIEC ZELB. W-6

skala 1 :

20

NR 4-SZT.4#12

v

/.

+t 12,665
+|12,465

20

NR5-@6co25cm

12,12,
4

[picE ] MLUTELT s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £d2 ul Nowa 29131

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO
BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA SKALA:

TYTUL: RDZEN ZELBETOWY RZ-1 1| 1:20
WIENIEC ZELBETOWY W-6

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski ) ,BYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., Lt OD/BO/2

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza =
upr. bud. nr 151/70, LOD/BOM341/02 A2 ﬂC/35

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Soltyszewsi 7 '
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OD. 1/0;

SRR p——




T
SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO SZ-1 - szt. 82 ;
skala 1:20
& =
A OF -
3 &Y T | CZESC SIATKI WYSTEPUJACA £l s 5| &
0 g NAD ZBROJENIEM WIENCA o l'rx—l 0 {)I)
N
NR 1- SZT. 21 #5 co 15 cm S 81 % 8| ¢
B H——B———Pp— D D 52 B B D——& @ aig L o © wn E wn o
) #| G #| o
' £ ] :
£ el v 2 n
NR2-SZT.5#5 o
°
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
LL 5 20 x 15 = 300 3
) 17 M
nx m
) L 308 L \UMER 1y DLUGOSC EACZNA n x L (mb)
7 7 - - -1t N, BSt 5008
PRETA o # (szt)|(cm) A-l, St38-b A t
26| @8 |@10|@12| #5 |#12|#16|#20
NR2- #5 308 1 5 [1722] 65 h119,3
- 2 5 | 674 | 308 2076,9
L =308 cm-SZT. 5 3 5 | 924 [ 110 1016,4
SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO SZ-2 - szt. 44 LT
Skala 1 . 20 ciezar jednostkowy (kg/m) 0,222 [0,395 (0,617 |0,888 |0,154 |0,888 |1,580 | 2,470
) tacznie cigzar (kg) 648,75
razem wg gatunkow stali (kg) 648,75
razem dla siatek (kg) 648,75
& ogélem () 648.75
I 2 F BETON B 25
= STAL A-lll N, BSt 500S - oznaczenie #
3 STAL A-l, St3S-b - oznaczenie @
D Av
ol o < CZESC SIATKI WYSTEPUJACA
N I N NAD ZBROJENIEM WIENCA
ity AV
NR3-8ZT.21#5c015cm ) 5 S D S | I D I | S UWAGA : 1. SIATKI SYTUOWAG NAD WIENCAMI W-1 | W-2
] 2. SIATKI WYKONYWAC JAKO ZGRZEWANE
A 3. PODANE ILOSCI PRETOW PRZY SIATKACH
I %F DOTYCZA POJEDYNCZEGO ELEMENTU
NR2-SZT.6#5 0| [DELLIIELT sc. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6d ul Nowa 20/31
. £ INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
: - UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR.41 OBREB 56, 2007
Ak 5 20 x 15 =300 J,l%— PIASECZNO
L 308 m BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA | SKALA:
7 7 TYTUL: SIATKI ZBROJENIA 1:20
PODPOROWEGO / j}
NR2-#5 308 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wt., £ OB/BO!. ? g
L=308cm-SZT.6 7
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza 7
upr. bud. ar 151/70, {'.OD/BO/1341/02/ f ' K/C/36
OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski /’ k\ 7
upr. bud. nr 298/90/Wt., LOD;BO?Z j?l;’ﬁ? 7




[-]farlne*r s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA tédz ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO DATA:
WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, CZERWIEC
UL. JEROZOLIMSKA, DZ.NR 41 OBREB 56, 2007
PIASECZNO

BUDYNEK "C" - KONSTRUKCJA BUDOWLANA

WYKAZ STALI PROFILOWEJ /! j

TYTUL:

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sottyszewski i | RYSUNEK
upr. bud. nr 298/90/Wk., tODW

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Bogdan Hunsza
upr. bud. nr 151/70, tOD/BO/1341/02 ™% KIC/37

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr bud. nr298/90/Wt +OD/BO




WYKAZ STALI PROFILOWEJ DO RYSUNKOW NR K/C/33 1 K/C/34
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ,,C”
ELEMENT : KONSTRUKCJA DASZKU NAD WEJSCIEM
ILOSC DLUGOSC MASA
POZ. (szt) PROFIL (m) |einte [lsake Jeakia MATERIAL | UWAGI

1 2| RK 100x100x5 1384 | 14,08 | 19,49 | 3898 | SB3SX

2 4 |BLACHA10x40| 50 3,14 | 016 | 0,64 SB3SX

3 2 | BLACHA 12x180 | 180 1696 | 3,05 | 6,10 SB3SX

4 2 | BLACHA4x95 95 298 | 028 | 0,56 St3SX

5 3 | RK60x40x3 | 2337 4,11 | 961 | 2883 | SBSX

6 6 |BLACHA10x86| 90 6,75 | 061 | 3,66 St38X

7 6 | BLACHA 4x35 55 1,10 | 0,06 | 036 SB3SX

HILTI HIT HY 150 e
Ll 8 |HASEMi2x110728 A

RAZEM (kg) 79,13
DODATEK NA SPOINY 1,5% (kg) 1,22
OGOLEM (kg) 80,35
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