
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii

dowej i wodnej
45220000-5 Roboty in ynieryjne i budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jod owej, Akacjowej, Ja owcowej, Asnyka, Podle nej 
ADRES INWESTYCJI   :     Zalesie Dolne Piaseczno
INWESTOR   :     Urz d Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA   :     ul. Ko ciuszki 5 05-500 Piaseczno
BRAN A   :     Sanitarna - sieci zewn.

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                z
Podatek VAT   :                z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :                z

ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piaseczno kanalizacja deszczowa etap N aktualizacja ofertowyZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp. Nazwa Robocizna Materia y Sprz t Narzuty Z RAZEM
1 ul. Jod owa

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiórkowe i odtworze-

niowe nawierzchni 
1.3 Roboty ziemne
1.4 Roboty monta owe 

2 ul. Ja owcowa
2.1 Roboty przygotowawcze
2.2 Roboty rozbiórkowe i odtworze-

niowe nawierzchni 
2.3 Roboty ziemne
2.4 Roboty monta owe 

3 ul. Akacjowa
3.1 Roboty przygotowawcze
3.2 Roboty rozbiórkowe i odtworze-

niowe nawierzchni 
3.3 Roboty ziemne 
3.4 Roboty monta owe

4 ul. Podle na
4.1 Roboty przygotowawcze
4.2 Roboty rozbiórkowe i odtworze-

niowe nawierzchni 
4.3 Roboty ziemne 
4.4 Roboty monta owe 

5 ul. Asnyka
5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Roboty rozbiórkowe i odtworze-

niowe nawierzchni 
5.3 Roboty ziemne
5.4 Roboty monta owe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:  
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 45000000-7 ul. Jod owa
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

D-00.00.00
kalk. w asna

Obs uga geodezyjna kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 

2
d.1.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna
o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 468*4 =
1872.00

3
d.1.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna
o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 poz.2 =
1872.00

4
d.1.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania od-
powiednich spadków

m2 poz.2 =
1872.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 45111000-8 Roboty ziemne

5
d.1.

3

D-
02.01.01S

KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu s upowo-liniowym ko-
parka 0,60 m3

m3 69*1.4*
1.15+28*
1.9*1.35+

180.5*2.2*
1.45+208*
2.3*1.55+

17*3.2*2.5+
20*1.6*2.5
= 1716.23

6
d.1.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-01
0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do
0.9 m i szeroko ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod
fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3 1716.23*
0.05 =
85.81

7
d.1.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to ci ele-
mentu 4.0 m

kpl. 8

8
d.1.

3

D-
02.03.01S

KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym m3 (69*1.15+
28*1.35+

180.5*
1.45+208*
1.55+17*

3.2+20*1.6)
*0.65 =
511.99

9
d.1.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to -
ci elementu 4.0 m

kpl. 8

10
d.1.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 1716.23+
85.81-

511.99 =
1290.05

11
d.1.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 1716.23+
85.81 =
1802.04

12
d.1.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  5 km (grunt kat. I-II)

m3 511.99
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4 45231300-8 Roboty monta owe 
13

d.1.
4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
200 mm

m 69

14
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
315 mm

m 28

15
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-07

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
500 mm

m 181

16
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-08

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
630 mm

m 190

17
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200
mm

m 69

18
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 300
mm

m 28

19
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-06

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 500
mm

m 181

20
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-07

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 600
mm

m 190

21
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m 69

22
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m 28

23
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 500 mm m 181

24
d.1.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 630 mm m 190

25
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie

stud. 17

26
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

szt. 20

27
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Separator koalescencyjny 30/300 ze zintegrowanym
osadnikiem i by-passem wewn trznym

stud. 1

28
d.1.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Osadnik zawiesiny mineralnej kpl. 1

29
d.1.

4

D-03.02.01
kalk. w asna

Po czenie szczelne z przepustem istniej cym kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 45000000-7 ul. Ja owcowa
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
30

d.2.
1

D-00.00.00
kalk. w asna

Obs uga geodezyjna kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 
31

d.2.
2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna
o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 504*4 =
2016.00

32
d.2.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna
o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 poz.31 =
2016.00

33
d.2.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania od-
powiednich spadków

m2 poz.31 =
2016.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3 45111000-8 Roboty ziemne
34

d.2.
3

D-
02.01.01S

KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu s upowo-liniowym ko-
parka 0,60 m3

m3 64*1.6*
1.15+42*
2.2*1.45+
251*2.5*

1.55+147*
2.6*1.65+

39*3.2*2.5
= 2167.00

35
d.2.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-01
0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do
0.9 m i szeroko ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod
fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3 2167*0.05
= 108.35

36
d.2.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to ci ele-
mentu 4.0 m

kpl. 4

37
d.2.

3

D-
02.03.01S

KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym m3 (64*1.15+
42*1.45+

251*1.55+
147*1.65+

39*3.2)*
0.65 =
579.09

38
d.2.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to -
ci elementu 4.0 m

kpl. 4

39
d.2.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 2167+
108.35-

579.09 =
1696.26

40
d.2.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 2167+
108.35 =
2275.35

41
d.2.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  5 km (grunt kat. I-II)

m3 579.09
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4 45231300-8 Roboty monta owe 
42

d.2.
4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
200 mm

m 64

43
d.2.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
315 mm

m 42

44
d.2.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
400 mm

m 251

45
d.2.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-07

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
500 mm

m 147

46
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200
mm

m 64

47
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 300
mm

m 42

48
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 400
mm

m 251

49
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-06

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 500
mm

m 147

50
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m 64

51
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m 42

52
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 400 mm m 251

53
d.2.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 500 mm m 147

54
d.2.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie

stud. 19

55
d.2.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

szt. 20
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 45120000-4 ul. Akacjowa
3.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
56

d.3.
1

D-00.00.00
kalk. w asna

Obs uga geodezyjna kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 
57

d.3.
2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna
o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 194*4 =
776.00

58
d.3.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna
o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 poz.57 =
776.00

59
d.3.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania od-
powiednich spadków

m2 poz.57 =
776.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.3 45111000-8 Roboty ziemne 
60

d.3.
3

D-
02.01.01S

KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu s upowo-liniowym ko-
parka 0,60 m3

m3 24*1.4*
1.15+

169.5*2.2*
1.45+7*3.2*
2.5+8*1.6*

2.5 =
667.35

61
d.3.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-01
0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do
0.9 m i szeroko ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod
fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3 667.35*
0.05 =
33.37

62
d.3.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to ci ele-
mentu 4.0 m

kpl. 3

63
d.3.

3

D-
02.03.01S

KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym m3 (24*1.15+
169.5*

1.45+7*
3.2+8*1.6)*

0.65 =
200.57

64
d.3.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to -
ci elementu 4.0 m

kpl. 3

65
d.3.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 667.35+
33.37-

200.57 =
500.15

66
d.3.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 667.35+
33.37 =
700.72

67
d.3.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  5 km (grunt kat. I-II)

m3 200.57
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4 45231300-8 Roboty monta owe
68

d.3.
4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
200 mm

m 24

69
d.3.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
315 mm

m 169.5

70
d.3.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200
mm

m 24

71
d.3.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 300
mm

m 169.5

72
d.3.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m 24

73
d.3.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m 169.5

74
d.3.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie

stud. 7

75
d.3.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

szt. 8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 45200000-9 ul. Podle na
4.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
76

d.4.
1

D-00.00.00
kalk. w asna

Obs uga geodezyjna kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 
77

d.4.
2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna
o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 314*4 =
1256.00

78
d.4.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna
o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 poz.77 =
1256.00

79
d.4.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania od-
powiednich spadków

m2 poz.77 =
1256.00

- 16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.3 45111000-8 Roboty ziemne 
80

d.4.
3

D-
02.01.01S

KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu s upowo-liniowym ko-
parka 0,60 m3

m3 56*1.4*
1.15+125*
2.2*1.45+
133*2.3*
1.55+28*
3.2*2.5 =
1187.06

81
d.4.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-01
0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do
0.9 m i szeroko ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod
fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3 1187.06*
0.05 =
59.35

82
d.4.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to ci ele-
mentu 4.0 m

kpl. 5

83
d.4.

3

D-
02.03.01S

KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym m3 (56*1.15+
125*1.45+
133*1.55+
28*3.2+8*

1.6)*0.65 =
360.23

84
d.4.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to -
ci elementu 4.0 m

kpl. 5

85
d.4.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 1187.06+
59.35-

360.23 =
886.18

86
d.4.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 1187.06+
59.35 =
1246.41

87
d.4.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  5 km (grunt kat. I-II)

m3 360.23
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.4 45231300-8 Roboty monta owe 
88

d.4.
4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
200 mm

m 56

89
d.4.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
315 mm

m 125

90
d.4.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
400 mm

m 133

91
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200
mm

m 56

92
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 300
mm

m 125

93
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 400
mm

m 133

94
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m 56

95
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m 125

96
d.4.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 400 mm m 133

97
d.4.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie

stud. 9

98
d.4.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

szt. 19

99
d.4.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0422-05

Kszta tki PVC kanalizacji zewn trznej dwukielichowe
czone na wcisk o r. zewn. 315 mm - kaskada

szt 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

5 45220000-5 ul. Asnyka
5.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
100
d.5.

1

D-00.00.00
kalk. w asna

Obs uga geodezyjna kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 
101
d.5.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna
o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 224*4 =
896.00

102
d.5.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa górna
o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 poz.101 =
896.00

103
d.5.

2

D-02.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie drogi celem uzyskania od-
powiednich spadków

m2 poz.101 =
896.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.3 45111000-8 Roboty ziemne
104
d.5.

3

D-
02.01.01S

KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu s upowo-liniowym ko-
parka 0,60 m3

m3 32*1.4*
1.15+194*

2.2*1.45+6*
3.2*2.5+12*

1.6*2.5 =
766.38

105
d.5.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-01
0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do
0.9 m i szeroko ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod
fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3 766.38*
0.05 =
38.32

106
d.5.

3

D-
02.01.01S

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to ci ele-
mentu 4.0 m

kpl. 4

107
d.5.

3

D-
02.03.01S

KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym m3 (32*1.15+
194*1.45+
6*3.2+12*

1.6)*0.65 =
231.73

108
d.5.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpi to -
ci elementu 4.0 m

kpl. 4

109
d.5.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 766.38+
38.32-

231.73 =
572.97

110
d.5.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 2-01
0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 766.38+
38.32 =
804.70

111
d.5.

3

D-
02.03.01S

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  5 km (grunt kat. I-II)

m3 231.73
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.4 45231300-8 Roboty monta owe
112
d.5.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
200 mm

m 30

113
d.5.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-06

Kana y z rur z tworzyw sztucznych SN8 o r. zewn.
315 mm

m 194

114
d.5.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200
mm

m 32

115
d.5.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 300
mm

m 194

116
d.5.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m 30

117
d.5.

4

D-03.02.01 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m 194

118
d.5.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200
mm w gotowym wykopie

stud. 6

119
d.5.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

szt. 10

120
d.5.

4

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0422-05

Kszta tki PVC kanalizacji zewn trznej dwukielichowe
czone na wcisk o r. zewn. 315 mm - kaskada

szt 2

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:  
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