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I. CzeS¢ OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Piaskowej w Piasecznie wraz z odwodnieniem.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78
lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a
firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wiasna.

Projektowana ulica bedzie spetniata warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Remont ul. Piaskowej
w Piasecznie wraz z odwodnieniem”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

— Remont nawierzchni ul. Piaskowej wraz ze zjazdami indywidualnymi,

— Roboty rozbiérkowe,

— Budowe kanalizacji deszczowe] w zakresie wpustéw i przykanalikéw,

— Regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

— Woycinke zieleni przydroznej,

— Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest okreslenie docelowej organizacji ruchu.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczynskim, w miejscowosci
Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Piaskowej, wykaz dziatek zostat
przedstawiony na stronie tytutowej.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Ul. Piaskowa to ulica prowadzgaca ruch o charakterze lokalnym. Umozliwia dojazd do pobliskich posesji
mieszkalnych oraz prowadzi ruch do innych ciggéw komunikacyjnych tj. ul. Okreznej oraz ul. Gtéwnej.
Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni gruntowej, odcinkowo
w nawierzchni ttuczniowej, nieutwardzonej i o nieuregulowanym przebiegu. Stan techniczny: zty.

Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych po terenie.
Ulica jest oswietlona.

4.2 |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku zlokalizowana jest nastepujaca sie¢ uzbrojenia terenu:

- Wodociag,
- Kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- Gazociag,
— Energetyczna nN,
- Telekomunikacyjna.
Przewiduje sie przestawienie stupa teletechnicznego.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w lipcu 2017 r.. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zataczonej opinii geotechnicznej (Czes$¢ Ill. Opinia
geotechniczna).
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4.4 ROzBIORKI

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbiérke nastepujgcych obiektéw budowlanych:

— Istniejgca nawierzchnia gruntowa, ttuczniowa jezdni,

— Zjazdy indywidualne wraz z kraweznikami (przewidziane do regulacji),
— Nawierzchnie zjazdéw,
— Istniejace Wpusty,

Przewiduje sie takze wycinke kolidujgcego drzewostanu.

5 STAN PROJEKTOWANY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Piaskowa zaprojektowana zostata jako droga gminna klasy D o nastepujgcych parametrach:
Przyjete parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi — gminna,

— klasadrogi-D,

— predkos$é projektowa — 30 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym,
— kategoria ruchu — KR1,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 2,25 m,

— pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%,

— nawierzchnia z betonu asfaltowego,

— zjazdy z nawierzchni z mieszanki niezwigzanej.

5.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek
nr2017_17_01-K-D-S-001-01.

Poczatek opracowania: km 0+000,00 skrzyzowanie z ul. Gtdwng, koniec opracowania
km 0+474,87 skrzyzowanie z ul. Okrezna.

Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego.

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanego ciggu dostosowano do istniejgcych rzednych terenu
i przylegtego zagospodarowania z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem
warstw w pkt.5.4).
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5.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

5.4.2

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, 2012 r.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Kategoria ruchu KR1,
Krawezniki obustronne, przekrdj uliczny,
Warunki wodne: dobre,
Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1 (stan istniejacy:
G2)
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.
KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 E2>80Mpa.
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/11,2 mm wg WT-4 gr. 15 cm;
Doprowadzenie podtoza (gruntu rodzimego) do nosnosci E2>50Mpa.

KONSTRUKCJA K2 - NAWIERZCHNIA PROGOW ZWALNIAJACYCH
Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa (czerwona) gr. 8 cm,
Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.3 cm,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 E2>80Mpa,
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/11,2 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
Doprowadzenie podtoza (gruntu rodzimego) do nosnosci E2>50Mpa.

KONSTRUKCIA K3 - ZJAzDY
Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm;
Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 cm utozonymi

na fawie betonowej z oporem (beton C12/15) (wyniesione 6 cm ponad projektowang jezdnie). Na

zjazdach zaprojektowano krawezniki obnizone najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm.

5.5 ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie aktualizacje statej organizacji ruchu. Projekt statej organizacji

ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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5.6 ODWODNIENIE

Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana poprzez odpowiednio
uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne, do kanalizacji deszczowe] poprzez
projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki.

6 ORGANIZACIA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
ktorego szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci graficznej w projekcie statej
organizacji ruchu.

6.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

— stupki do znakdéw pionowych o Srednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowaé do stupkdw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

— znaki mate lub srednie (M),

— folia odblaskowa typu 1.

6.2 PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PROGOW

W celu spowolnienia ruchu na ul. Piaskowe] przyjeto rozwigzanie progu U-16c wg ponizszych
parametréw:

szerokosc¢ progu (gdra) — wg projektu technicznego,
—  szerokos¢ progu (dot) — wg projektu technicznego,
— dtugos¢ progu L=4,0 m,

— wysokos¢ progu —0,10 m,

— skos najazdowy 1:10 - 1 m.

100

I\
| 1000 L | w000 |

L> 2000 mm
—  RYSUNEK 1 PROG W PRZEKROJU PODLUZNYM
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6.3 WYKAZ ZNAKOW

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 1 OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — ZNAKI PIONOWE

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie pionowe

Lp. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1 A-11a 2 szt. Prég zwalniajacy
2 T-20 2 szt. Progi na dtugosci 400 m
3 B-33 2 szt. Ograniczenie predkosci ,,30 km/h”

Oznakowanie poziome

Wg czesci graficznej

7 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to listopad 2017 roku..
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CzeSC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2017_17_01-OR-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 2017_17_01-OR-D-5-001-01 Plan sytuacyjny
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