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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
 

Oświadczam, że Projekt budowlany rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i 

ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z 

dojazdami, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk ..................................... 
 podpis 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż.  Wojciech Grzeszczak ..................................... 
SPRAWDZAJĄCY podpis 
 
 
 
Pruszków dn. 10.04.2017 r. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6.Warunki techniczne przebudowy oświetlenia 

 
 



Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu  
w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 10 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

 



Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu  
w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 11 
 

PROJEKT BUDOWLANY 



Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu  
w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 12 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

 



Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu  
w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 13 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

7.Protokół z narady koordynacyjnej 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

8. OPIS DO PROJEKTU 

8.1. WSTĘP 

8.1.1.Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  zawarta pomiędzy Gminą 

Piaseczno a Robimart Sp. z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę 

uprawnionego Piotra Bambit, 

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa 

Marcina Kołpaczyńskiego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w sierpniu 2016 r., 

o Wytyczne i warunki techniczne budowy oświetlenia wydane przez Gminę 

Piaseczno w 2016 r., 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 

1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późń. zm., 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania 

dokumentacji. 

8.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. 

Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z 

dojazdami. 

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości skrzyżowania a także 

poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich jej użytkowników poprzez segregację 

ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na niezależnych ciągach 

komunikacyjnych wraz z poprawą estetyki i komfortu użytkowania elementów pasa 

drogowego. 



Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu  
w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 18 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

8.1.3.Cel i zakres dokumentacji 

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej na podstawie którego prowadzone będą roboty związane z 

budową przedmiotowego skrzyżowania.  

8.2.STAN ISTNIEJĄCY 

8.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Skrzyżowanie ulicy Geodetów z ulicą Energetyczną zlokalizowane jest w 

północnym rejonie miasta Piaseczna na pograniczu z miejscowością Józefosław. 

W rejonie skrzyżowania występuje wielkopowierzchniowa zabudowa handlowo-

usługowa (centrum Józefosław), obiekty gospodarki leśno-ogrodniczej (szkółka 

drzew i krzewów ozdobnych), zabudowa produkcyjno-magazynowa, zabudowa 

sportowo-rekreacyjna a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

wielorodzinna.  

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie 

stanowiące jednak uporządkowanej zieleni.  

Szczegółowy sposób zagospodarowania istniejącego terenu inwestycji 

przedstawia mapa do celów projektowych (mapa zasadnicza) która za pomocą 

symboli graficznych określonych w instrukcjach technicznych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami przedstawia aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 

budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne i podziemne.  

8.2.2.Parametry techniczne istniejących obiektów drogowych 

Ulica Geodetów i ulica Energetyczna są publicznymi drogami gminnymi. Na 

odcinku objętym opracowaniem ulica Geodetów posiada 1 jezdnię z betonu 

asfaltowego o szerokości 7 m. Jezdnia nie posiada ścieżek rowerowych oraz 

chodników za wyjątkiem fragmentu chodnika w rejonie skrzyżowania oraz opaski z 

płyt betonowych wzdłuż północnej krawędzi po stronie zachodniej. Nawierzchnie są 

w średnim i złym stanie technicznym. W pasie drogowym ulicy Geodetów przy 

centrum handlowym (centrum Józefosław) zlokalizowany jest parking z kostki 

betonowej i płyt ażurowych w dobrym stanie technicznym. 
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Ulica Energetyczna i stanowiąca jej przedłużenie w kierunku północnym ulica 

Wilanowska posiada 1 jezdnię z kostki betonowej o szerokości 6 m. Jezdnia nie 

posiada ścieżek rowerowych. Chodniki występują przy zachodniej krawędzi jezdni 

ulicy Energetycznej (z kostki betonowej szerokości 1,5 m) oraz przy wschodniej 

krawędzi ulicy Wilanowskiej (z kostki betonowej szerokości 2,0 m). Przy wschodniej 

krawędzi ulicy Wilanowskiej występuje przystanek autobusowy z zatoką z kostki 

betonowej. Nawierzchnie są w średnim i złym stanie technicznym.  

Skrzyżowanie ulicy Geodetów z ulicą Energetyczną jest aktualnie 

skrzyżowaniem zwykłym o łamanym kierunku pierwszeństwa przejazdu. Promienie 

łuków wyokrąglających krawędzie wynoszą odpowiednio R=6,7 i 10 m. 

Na ulicy Geodetów, Energetycznej i Wilanowskiej w rejonie dojazdów do 

skrzyżowania występują liczne zjazdy indywidualne i publiczne wraz ze zjazdem na 

drogę wewnętrzną  obsługującą ruchu sklepu „Centrum Józefosław”. 

8.2.3.Charakterystyka podłoża gruntowego 

 Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna), 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN, 

- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne, 

- oświetlenie drogowe. 
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8.3.STAN PROJEKTOWANY 

Przyjęto wymagania aktualnej normy PN EN 13201:2016-03 

8.3.1.Parametry projektowe ronda 

Typ – rondo małe (turbinowe) 

Promień wyspy środkowej – 12,0 m 

Promień zewnętrzny ronda – 22,4 m 

Klasa oświetlenia ronda – C4 

8.3.2.Parametry projektowe ulicy Geodetów 

Klasa ulicy – Z (zbiorcza) – wlot zachodni 
Klasa ulicy – L (lokalna) – wlot wschodni 
Prędkość projektowa - Vp=40km/h 

Klasa oświetlenia drogi - M4 

8.3.3.Parametry projektowe ulicy Energetycznej 

Klasa ulicy – Z (zbiorcza) 

Prędkość projektowa - Vp=40km/h 

Klasa oświetlenia drogi - M4 

8.3.4.Parametry projektowe ulicy Wilanowskiej 

Klasa ulicy – Z (zbiorcza) 

Prędkość projektowa - Vp=40km/h 

Klasa oświetlenia drogi - M4 

8.3.5.Parametry projektowe dróg rowerowych oraz chodników 

Klasa oświetlenia drogi rowerowej – P4 

Klasa oświetlenia chodników – P4 

8.3.6.Parametry projektowe przejść dla pieszych 

Średnie pionowe natężenie oświetlenia wzdłuż osi przejścia na wysokości 1m – 30lx 

Minimalne pionowe natężenie oświetlenia – 4lx 
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8.4.OŚWIETLENIE 

Projektuje się budowę nowego oświetlenia skrzyżowania wraz z dojazdami na 

całym odcinku objętym projektem. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych z 

oprawami typu LED o temperaturze barwowej 4000K ±5% z współczynnikiem 

oddawania barw Ra min 70. Stopień ochrony IK08, szczelność IP66 dla części 

optycznej i elektrycznej. Zabezpieczenie przepięciowe 10kV. Gwarancja na oprawy i 

zasilacz min 5lat. Zakres temperatury pracy opraw od -30°C do +35°C. Wydajność 

nie gorsza niż 100lm/W. Żywotność diod nie mniejsza niż L80 80 000h, a zasilacza 

80 000h. 

W drodze dwujezdniowej (ul. Energetyczna) z wydzielonym pasem zieleni 

odgradzającym latanie zostaną umieszczone w pasie rozdzielającym i wyposażone 

w dwie oprawy oświetleniowe.  

Projektuje się wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych za pomocą opraw 

z dedykowanymi odbłyśnikami asymetrycznymi, tak aby uzyskać jasną, kontrastową 

sylwetkę pieszego w stosunku do jezdni na przejściu oraz w strefie oczekiwania 

przed przejściem. Zaleca się doświetlenie przejść dla pieszych oprawami o 

temperaturze barwowej innej niż oświetlenie podstawowe np. 5700K. 

Latarnie należy umieścić z drzwiczkami skierowanymi przeciwnie do drogi, 

uwzględniając możliwość dostęp do złącza słupowego. 

Projektuje się budowę nowej szafki oświetlenia ulicznego SOK przy nowym 

rondzie. Do projektowanego SOK przenieść licznik z rozbieranego SON nr 516_00 

na ul. Geodetów. W szafce SOK pozostawić miejsce na telemetrię. Zasilanie szafki 

SOK z złącza kablowo-pomiarowego projektowanego według odrębnego PAB branży 

elektrycznej obejmującego sieci elektroenergetyczne.  

Zasilanie opraw realizowane będzie z nowych linii kablowych z 

projektowanego SOK. Linie kablowy typu YAKXS 4x25mm2, łączna długość 

projektowanych linii kablowych wynosi 970(1225)m. Linie kablowe pod drogami, 

przejazdami oraz kolizjami z innymi elementami uzbrojenia terenu należy 

zabezpieczyć rurami ochronnymi. Wzdłuż linii kablowej należy ułożyć bednarkę 

FeZn 4x25, słupy oraz oprawy w I klasie ochronności należy uziemić. 

Projektowane oświetlenie dróg zgodne z normą PN-EN 13201:2016-03 - 

oświetlenie dróg. Z braku regulacji zagadnienia w Polskich przepisach i normach 
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oświetlenie przejść dla pieszych zostało zaprojektowane zgodnie z niemiecką normą 

DIN 67523. 

Istniejące oprawy, słupy, linie napowietrzne i kablowe oraz SON nr 516_00 

przewidziano do rozbiórki.  

8.5.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 

8.5.1. Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP. 

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne 

celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace należy prowadzić z 

uwzględnieniem zapisów opinii z NK. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych 

natrafiono na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i 

planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za 

wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy 

zachować podczas montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do 

znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo poprzedzić  

rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki 

zabezpieczyć w okresie prac deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace związane z wycinką i 

przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana jednostka z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty te należy prowadzić 

pod nadzorem kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej. Realizacja 

nowych sieci uzbrojenia terenu w obrębie drzew i krzewów powinna być prowadzona 

w sposób możliwie bezkolizyjny dla roślin (przewierty). 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać 

ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej 
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Służby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robót dokona ich 

wznowienia we współpracy z właściwymi służbami. 

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem 

oferty, a także przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły 

zmiany w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu 

do dokumentacji projektowej. 

8.5.2.Wytyczne wykonawstwa. Procedury. 

Przed zakupem urządzeń elektrycznych, słupów oraz wysięgników 

Wykonawca powinien uzgodnić wybór materiałów z Inwestorem. 

Materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszej eksploatacji przewidzieć do 

złomowania i utylizacji o ile stanowią własność Gminy Piaseczno, lub do zwrotu do 

właściciela. 

Wykonawca przygotuje niezbędne dane do wprowadzenia na e-mapę, 

zgodnie z wytycznymi Inwestora.  

Wykonawca dokona pomiarów elektrycznych linii kablowej oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej przed zakopaniem wykopu. 

Pod drzewami należy wykonać przepusty dla kabli, tak aby uniknąć wycinki 

drzew.  

8.5.3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, 

powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykopy należy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną oraz tabliczkami informacyjnymi. 

Ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac 

elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszą być wykonywane brygadami minimum 

dwuosobowymi. 

Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP.  
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8.6.RYSUNKI 

8.7.Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 

1 Plan orientacyjny 1 25 

2 Plan sytuacyjny 2 26 

3 Schemat sieci oświetlenia ulicznego 3 27 

 



Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49
e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

is
tn

. 
S

O
N

 n
r 

51
6

_0
0

pr
ze

n
ie

si
on

y 
na

 d
z.

 2
0/

8

p
ro

j. 
S

O
N

 n
r 

51
6_

0
0

pr
ze

n
ie

si
on

y 
z 

ul
. 

G
e

od
e

tó
w

, 
do

 p
rz

e
bu

d
ow

y

na
w

ią
za

ni
e

 d
o

 is
tn

. l
in

ii 
o

św
. 

po
d

zi
ał

 s
ie

ci
 o

św
ie

tle
ni

a 
po

m
ię

dz
y:

S
O

N
 3

82
_

09
 (

b
ez

 z
m

ia
n)

S
O

K
 "

E
ne

rg
et

yc
zn

a/
G

eo
de

tó
w

" 

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
u

p 
z 

dw
om

a
 la

m
p

am
i

K
O

N
IE

C
 O

Ś
W

. 
E

T
A

P
 I

pr
oj

. s
łu

p 
oś

w
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 t
rz

e
m

a 
la

m
pa

m
i

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
u

p 
z 

d
w

om
a

 la
m

p
am

i

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 d

w
om

a 
la

m
p

am
i

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 d

w
om

a 
la

m
p

am
i

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 je

dn
ą 

la
m

pą

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
u

p 
z 

je
dn

ą 
la

m
p

ą
pr

o
j. 

sł
up

 o
św

. u
lic

zn
eg

o
sł

u
p 

z 
je

dn
ą 

la
m

p
ą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
up

 z
 je

dn
ą

 la
m

pą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
dn

ą
 la

m
pą

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
u

p 
z 

je
dn

ą 
la

m
p

ą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
u

p 
z 

je
dn

ą
 la

m
p

ą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
d

ną
 la

m
pą

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 je

dn
ą 

la
m

pą

pr
oj

. s
łu

p
 o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
d

ną
 la

m
pą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
dn

ą
 la

m
pą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
up

 z
 je

dn
ą

 la
m

pą

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
u

p 
z 

je
dn

ą 
la

m
p

ą

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 je

dn
ą 

la
m

pą

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
u

p 
z 

je
dn

ą
 la

m
p

ą

is
tn

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. s
łu

p
 o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
- 

do
 d

em
on

ta
żu

is
tn

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
- 

do
 d

em
on

ta
żu

is
tn

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
do

 d
e

m
on

ta
żu

is
tn

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
d

o 
de

m
o

nt
aż

u

is
tn

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
d

o 
de

m
o

nt
aż

u
is

tn
. 

sł
up

 o
św

. u
lic

zn
e

go
- 

d
o 

d
em

o
nt

a
żu

is
tn

. l
am

pa
  

oś
w

. u
lic

zn
e

go
- 

do
 d

e
m

on
ta

żu
za

si
lić

 is
tn

. 
lin

ię
 n

a
p.

 o
św

.

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 je

dn
ą 

la
m

pą

pr
oj

. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
up

 z
 je

d
ną

 la
m

pą

pr
oj

. s
łu

p
 o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
up

 z
 je

d
ną

 la
m

pą

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

e
go

sł
u

p 
z 

je
dn

ą 
la

m
p

ą

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
u

p 
z 

je
dn

ą 
la

m
p

ą

is
tn

. l
am

pa
  

o
św

. 
ul

ic
zn

eg
o

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. l
am

p
a 

 
oś

w
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. l
am

p
a 

 
oś

w
. u

lic
zn

e
go

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. 
la

m
pa

  
o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
do

 d
e

m
on

ta
żu

is
tn

. l
am

pa
  

o
św

. 
ul

ic
zn

eg
o

- 
do

 d
em

on
ta

żu

is
tn

. l
am

p
a 

 
oś

w
. u

lic
zn

e
go

- 
d

o 
d

em
o

nt
a

żu

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o 
d

oś
w

ie
tle

ni
e 

pr
ze

jś
ć 

dl
a 

pi
es

zy
ch

 

is
tn

. 
la

m
pa

  
o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
do

 d
e

m
on

ta
żu

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
 d

o
św

ie
tle

n
ie

 
pr

ze
jś

ć 
d

la
 p

ie
sz

yc
h

 

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
 d

o
św

ie
tle

n
ie

 
pr

ze
jś

ć 
d

la
 p

ie
sz

yc
h

 

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
 d

o
św

ie
tle

n
ie

 
pr

ze
jś

ć 
d

la
 p

ie
sz

yc
h

 

p
ro

j. 
sł

up
 o

św
. 

u
lic

zn
e

go
 d

oś
w

ie
tle

ni
e 

pr
ze

jś
ć 

dl
a 

p
ie

sz
yc

h
 +

 
op

ra
w

a 
ul

ic
zn

a

pr
o

j. 
sł

up
 o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o 
d

oś
w

ie
tle

ni
e

 
p

rz
e

jś
ć 

dl
a

 p
ie

sz
yc

h 

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
d

ną
 la

m
pą

K
O

N
IE

C
 O

Ś
W

. E
T

A
P

 I

pr
oj

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

sł
up

 z
 je

dn
ą

 la
m

pą
K

O
N

IE
C

 O
Ś

W
. 

E
T

A
P

 I

pr
oj

. s
łu

p
 o

św
. 

u
lic

zn
e

go
 d

oś
w

ie
tle

ni
e 

pr
ze

jś
ć 

dl
a 

p
ie

sz
yc

h
 

pr
oj

. l
in

ia
 k

a
bl

o
w

a 
oś

w
ie

tle
ni

a 
ul

ic
zn

e
go

 

pr
oj

. 
lin

ia
 k

ab
lo

w
a 

o
św

ie
tle

n
ia

 u
lic

zn
eg

o
 

pr
oj

. l
in

ia
 k

a
bl

ow
a 

oś
w

ie
tle

ni
a 

u
lic

zn
e

go
 

P
N

S
R

S
 5

0
L
=
1
1
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
0
m

S
R

S
 5

0
L
=
9
m

S
R

S
 5

0
L
=
8
m

S
R

S
 5

0
L
=
7
m

S
R

S
 5

0
L
=
2
4
m

S
R

S
 5

0
L
=
2
1
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
2
m

S
R

S
 5

0
L
=
8
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
2
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
3
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
8
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
4
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
4
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
1
m

S
R

S
 5

0
L
=
8
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
0
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
2
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
0
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
1
m

S
R

S
 5

0
L
=
1
3
m

D
V

K
 5

0
L
=
3
m

D
V

K
 5

0
L
=
7
m

D
V

K
 5

0
L
=
2
m

D
V

K
 5

0
L
=
2
m

D
V

K
 5

0
L
=
1
1
m

D
V

K
 5

0
L
=
4
m

D
V

K
 5

0
L
=
2
m

D
V

K
 5

0
L
=
6
m

D
V

K
 5

0
L
=
2
m

D
V

K
 5

0
L
=
4
m

D
V

K
 5

0
L
=
3
m

D
V

K
 5

0
L
=
4
m

D
V

K
 5

0
L
=
4
m

D
V

K
 5

0
L
=
5
m

D
V

K
 5

0
L
=
3
m

D
V

K
 5

0
L
=
3
m

D
V

K
 5

0
L
=
3
m

S
R

S
1
6
0

L
=
2
5
m

is
tn

. s
łu

p 
o

św
. u

lic
zn

eg
o

- 
do

 d
e

m
on

ta
żu

pr
oj

. s
łu

p 
oś

w
. 

ul
ic

zn
eg

o
sł

up
 z

 je
d

ną
 la

m
pą

p
ro

j.
 l
in

ia
 k

a
b
lo

w
a

 Y
A

K
X

S
 4

x
2

5
 

z
 b

e
d
n

a
rk

ą
 Z

e
F

n
 4

x
2

5

p
ro

j.
 l
a

ta
rn

ia
 o

ś
w

ie
tl
e

n
ia

 d
ro

g
i

p
ro

j.
 l
a

ta
rn

ia
 o

ś
w

ie
tl
e
n

ia
 

p
rz

e
jś

c
ia

 d
la

 p
ie

s
z
y
c
h

p
ro

j.
 r

u
ra

 o
s
ło

n
o

w
a

is
tn

. 
lin

ia
 k

a
b

lo
w

a
 o

ś
w

. 
d

o
 

ro
z
b

ió
rk

i

is
tn

. 
o

ś
w

ie
tl
e

n
ie

 u
lic

z
n

e
 d

o
 

ro
z
b

ió
rk

i

L
E

G
E

N
D

A

g
ra

n
ic

a
 z

a
ję

c
ia

 s
ta

łe
g

o
 Z

R
ID

g
ra

n
ic

a
 z

a
ję

c
ia

 c
z
a

s
o
w

e
g
o

 
Z

R
ID

B
u

rm
is

tr
z 

M
ia

st
a 

i G
m

in
y 

P
ia

se
cz

n
o

ul
. K

oś
ci

us
zk

i 5
, 0

5-
50

0 
P

ia
se

cz
no

te
l. 

(0
22

) 
70

1 
75

 0
0 

fa
x:

 (
02

2)
 7

56
 7

0 
49

e-
m

ai
l: 

ur
za

d@
pi

as
ec

zn
o.

eu
; w

w
w

.p
ia

se
cz

no
.e

u

R
O

B
IM

A
R

T
 S

p
. z

 o
.o

.

ul
. S

ta
sz

ic
a 

1 
pi

ęt
ro

 V
, 0

5-
80

0 
P

ru
sz

kó
w

te
l. 

(0
22

) 
24

5 
34

 0
0 

fa
x:

 (
02

2)
 3

98
 7

0 
91

e-
m

ai
l: 

bi
ur

o@
ro

bi
m

ar
t.p

l; 
w

w
w

.r
ob

im
ar

t.p
l



W
IL
A
N
O
W
S
K
A

E
N
E
R
G
E
T
Y
C
Z
N
A

GEODETÓW

GEODETÓW

T
E
N
IS
O
W
A

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=9m, oprawy 2xLED 70W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=9m, oprawy 2xLED 70W+LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 36W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 70W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=9m, oprawa LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=9m, oprawa LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 70W

istn. słup z linią 
napowietrzną oświetlenia
PODZIAŁ SIECI

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 36W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 36W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 55W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 99W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 70Wproj. latarnia ośw. ulicznego

H=8m, oprawa LED 70W

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 55W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=6m, oprawa LED 55W
doświetlenie przejścia 

proj. latarnia ośw. ulicznego
H=8m, oprawa LED 70W
H=6m, oprawa LED 55W
doświetlenie przejścia 

istn. słup z linią napowietrzną oświetlenia
ZASILIĆ ISTN. LINIĘ Z PROJ SIECI

proj. linia kablowa 
YAKXS 4x25

proj. linia kablowa 
YAKXS 4x25

proj. linia kablowa 
YAKXS 4x25

proj. linia kablowa 
YAKXS 4x25

proj. SOK
przeniesienie SON 516_00
z ul. Geodetów

UWAGI

- układ sieci TN-C,

- wzdłuż linii kablowych prowadzić bednarkę FeZn 25x4, słupy uziemić,

- stosować zródła światła o tem. barwowej 4000K,

- pod jezdnią i wjazdami stosować rury sztywne, przy zbliżeniach i kolizjach z mediami rury karbowane

- do doświetlenia przejść dla pieszych stosować dedykowane oprawy z odpowiednim odbłyśnikiem

- lamp doświetlenia przejścia dla pieszych nie należy ściemniać lub wyłączać

- dla każdej oprawy stosować osobne zabezpieczenie nadprądowe w złączu słupowym.

L=12(37)m

L=20(25)m

L=20(25)m

L=22(27)m

L=28(33)m
L=28(33)m

L=28(33)m
L=28(33)m

L=47(53)m

L=27(32)m

L=8(12)m

L=60(67)m

L=38(44)m

L=2(6)m

L=9(13)m

L=23(28)m

L=28(33)m

L=25(30)m

L=22(27)m

L=16(21)m

L=13(18)m

L=13(18)m

L=19(24)m

L=18(23)m L=28(33)m

L=11(16)m

L=27(32)m

L=14(19)m

L=38(44)m

L=31(37)m

L=39(45)m

L=24(29)m L=25(30)m L=27(32)mL=25(30)m

L=33(39)m

L=28(33)m

L=21(26)m

L=18(33)m

L=8(12)m

L=16(21)m

L=11(16)m

oprawa ośw. ulicznego LED

oprawa ośw. przejśc dla pieszych LED

słup al. oświetlenia

linia kablowa YAKXS 4x25

bednarka FeZn 25x4

uziom pionowy głęboki miedziowany

złącze SOK wg rys nr 4

LEGENDA

NR.1
NR.2

NR.3
NR.4

NR.5

NR.6

NR.7

NR.8

NR.9

NR.10

NR.11

NR.12

NR.13

NR.14

NR.15

NR.16

NR.17

NR.18

NR.19

NR.20

NR.21

NR.22 NR.23 NR.24 NR.27

NR.25

NR.26

NR.28 NR.29

NR.30 NR.31 NR.32 NR.33 NR.34

NR.35

NR.36

NR.37

NR.38

NR.39

NR.40

numer proj. latarni wdł. punktu 8.5.4NR.1

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49

e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

ROBIMART Sp. z o.o.

ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków

tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl


