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ZIELEŃ

zmienna 2.00

CHODNIK

zmienna

JEZDNIA RONDA

min. 4.50 - zgodnie z planem sytuacyjnym 5.00 - 5.70

JEZDNIA RONDA

min. 4.50 - zgodnie z planem sytuacyjnym 0.00 - 2.20 4.50 4.00
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ZIELEŃ

zmienna

gr. 20 cm

gr. 4 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  AC 11S
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DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUNTOWE

gr. 15cm

gr. 5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16P gr. 7 cm

E2>100MPa

KONSTRUKCJA K1

gr. 4 cm
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gr. 15-17 cm

PODSYPKA CEM. - KRUSZYWOWA 1:4

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 gr. 20 cm

KONSTRUKCJA K2

KONSTRUKCJA K1

PODŁOŻE GRUNTOWE

gr. 4 cm
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PODSYPKA CEM. - KRUSZYWOWA 1:4
DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUNTOWE

gr. 15cm

E2>100MPa

gr. 4 cm
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gr. 8-11 cm

PODSYPKA CEM. - KRUSZYWOWA 1:4

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 gr. 20 cm

DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUNTOWE

gr. 15cm

E2>100MPa

KONSTRUKCJA K3
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C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 
20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 
20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY

2%
i%

gr. 4 cm
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gr. 8-11 cm

PODSYPKA CEM. - KRUSZYWOWA 1:4

gr. 20 cm

DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUNTOWE

gr. 15cm

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

E2>80MPa

KONSTRUKCJA K3
gr. 4 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  AC 11S
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

gr. zmienna

KONSTRUKCJA K6
KONSTRUKCJA K3

4.00 2.50 4.00 4.00

PAS RUCHU PAS RUCHU
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WYSPA NAROŻNA WYSPA DZIELĄCA

CEM-PIASKOWEJ GR. 5 CM
6X20 CM NA PODSYPCE
OBRZEŻE BETONOWE

BETONOWE
ISTNIEJĄCE OBRZEŻE 

BETONOWE
ISTNIEJĄCE OBRZEŻE 

HUMUSOWANIE GR. 15CM

BETONOWE
ISTNIEJĄCE OBRZEŻE 

WARSTWICOWY O 2CM
WYSPĘ WYNIEŚĆ PONAD PLAN 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 

WARSTWA ŚCIERALNA Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA DO UZUPEŁNIENIA I REPROFILACJI

WARSTWA WIĄŻACA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11W

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

WARSTWA  Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 

WARSTWICOWY O 2CM
WYSPĘ WYNIEŚĆ PONAD PLAN 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 
20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY
ISTNIEJACY/PROJEKTOWANY*BETONOWE

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE 

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWO ŁUPANEJ 8/11

WARSTWA  Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWO ŁUPANEJ 15/17

WARSTWA  Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010

WYSPA ŚRODKOWA PAS DO SKRĘTU W PRAWO CIĄG PIESZO-ROWEROWY

PAS DZIELĄCY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWO ŁUPANEJ 8/11

WARSTWA  Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11W
WARSTWA WIĄŻĄCO - WYRÓWNAWCZA Z 

99.73 m n.p.m.

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 
20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY
ISTNIEJĄCY/PROJEKTOWANY*

CM NA  PODSYPCE NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM**
ISTNIEJĄCY ŚCIEK Z 3-CH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR 8 

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 

20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY

ISTNIEJĄCY/PROJEKTOWANY*

C12/15 Z OPOREM
NA ŁAWIE BETONOWEJ 
20X30X100
KRAWĘŻNIK BETONOWY
ISTNIEJĄCY/PROJEKTOWANY*

rodzaje krawężników wg planu sytuacyjnego
* pochylenia zgodnie z planem warstwicowym/

rodzaje krawężników wg planu sytuacyjnego
* pochylenia zgodnie z planem warstwicowym/

0.60 1.30 0.60

CEM-PIASKOWEJ GR. 5 CM
6X20 CM NA PODSYPCE
OBRZEŻE BETONOWE

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA SZER. 1M
**W MIEJSCU ROZBIÓRKI ŚCIEKU ODTWORZENIE PEŁNEJ 
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Projekt

02-640 Warszawa
ul. J.P Woronicza 78/13
VIVALO sp. z o.o.

fax.: 22 207 25 90
tel.: 502 709 556; 501 535 767
e-mail: biuro@vivalo.pl
www.vivalo.pl

Inwestor

Imię i Nazwisko Nr upr.

05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
GMINA PIASECZNO

Nazwa rysunku Nr rysunku

SkalaData

MAZ/0038/POOD/13Projektant

Stadium

Nr projektu Nr rewizji

---

mgr inż. Rafał Jakubicki

KONCEPCJA

06.2017

   

2017-12-05a

do ul. Osiedlowej w Józefosławiu
wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej 
Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską 

Przekroje normalne

1:50


