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1 KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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2 CZEŚĆ OGÓLNA 

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Granicznej (droga gminna) od ul. Sosnowej do ul. 

Wilanowskiej w Piasecznie. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

− wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni i elementów drogowych znajdujących się w 

granicach pasa drogowego, a będących istniejącymi dojściami i fragmentami zjazdów posesji 

przylegających do pasa drogowego, 

− wykonanie nowych konstrukcji jezdni i zjazdów, 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

2.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

2.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został opracowany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 

78 lok. 13. 

2.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalna podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, a 

firmą Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13. 

2.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi, 

- Mapa do celów opiniodawczych, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym i interesariuszami, 

- Normy i wytyczne branżowe, 

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687 z poźn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 

Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 

2007 r. z późn. zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. 

poz. 1156 z późn. zm.), 

− Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  Nr 

261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 

2072 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.). 

2.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, w miejscowości 

Piaseczno. Teren objęty opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Granicznej. 

2.7 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do realizacji 

robót budowlanych. 
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3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Ul. Graniczna to ulica prowadząca ruch o charakterze lokalnym. Umożliwia dojazd do pobliskich posesji 

mieszkalnych oraz prowadzi ruch do innych ciągów komunikacyjnych tj. ul. Wilanowskiej oraz na 

dalszym odcinku do ul. Stołecznej. Istniejąca ulica posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy o 

nawierzchni z destruktu asfaltowego, odcinkowo nawierzchni tłuczniowej. Stan techniczny: zły. 

Droga jest ogólnie dostępna i charakteryzuje się niedużym natężeniem ruchu. Na opracowywanym 

odcinku odbywa się ruch kołowy z jednoczesnym ruchem pieszych.  

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych po terenie. 

Ulica jest oświetlona. 

3.2 GRANICE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

Granica terenu objętego opracowaniem nie wykracza poza istniejące pasy drogowe ulic. 

4 PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

4.1 UKŁAD DROGOWY 

4.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry techniczne projektowanej ulicy: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga lokalna (D), 

− długość: l=326,84 m 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,2 -2,5 m, 

− spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%, 

− szerokość zjazdów: zmienna. 

4.1.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE  

Projekt przewiduje remont ul. Granicznej  ul. Biedronki od skrzyżowania z ul. Kolegiacką do posesji 

Biedronki 6 w następującym zakresie:  

− remont jezdni i poboczy 

− remont zjazdów 

Trasa remontowanej ulicy dostosowana została istniejącej jezdni i ogrodzeń. Oś trasy kształtowana jest 

za pomocą odcinków prostych i łuków poziomych. 
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4.1.3 PROFIL PODŁUŻNY 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej jezdni dostosowano do rzędnych istniejących nawierzchni  

i zjazdów z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw. 

4.1.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcje nawierzchni zostały zaprojektowane zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Założenia projektowe: 

− Kategoria ruchu KR1, 

− krawężniki obustronne, przekrój uliczny, 

− Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

4.1.5 KONSTRUKCJA K1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm, 

- Istniejąca podbudowa do uzupełnienia, reprofilacji i zagęszczenia. 

4.1.1 KONSTRUKCJA K2- POBOCZA 

- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm; 

- Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80MPa. 

4.1.2 KONSTRUKCJA K3 - ZJAZDY 

- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4  gr. 15 cm; 

- Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80MPa. 

Nawierzchnię jezdni ograniczono zatopionymi krawężnikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 

cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).  

4.2 OBSŁUGA PRZYLEGŁEGO TERENU 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanych dróg przewidziano remont 

zjazdów do poszczególnych działek. 

4.3 ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 

Drogi 

2017_28-DP-D-O-001-01 Plan orientacyjny 

2 2017_28- DP-D-S-001-01 Plan sytuacyjny 

3 2017_28- DP-D-N-001-01 Profil podłużny 

4 2017_28- DP-D-PN-001-01 Przekroje normalne 

 


