STARCSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany

,}-:Tﬁwé’

Zatacznik do decyzji nr

' 8
Zatacznik Of

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno
tel. 22 755 61 63

z dnia ﬁJ’Of:,ZDX G

.............

_ ARB.OTAQ. .. oA B NBLAE

Adnotacje urzedowe

Z up. Stamsty Plaseczyéskiego

/Kvawery Gt

Czionek Zarzadu

Nazwa i ad res mwestora

mear ingd, Avk OBy '3
BURMISTRZ MIASTA | GMINY PlAseczwmmm a0 Gf projekwania | ogeah
v WAM/0o14/P
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno cakmm el e
£r War 178102 w specioinadel koneioyine oo
v ewid, GHiB WAMBOD233/0
Nazwa i adres jednostki opracowujacej:
Arkas-Projekt

ARKAS-PROJEKT

Dzial Geotechniczny
10-460 Olsztyn Al. Pitsudskiego 75a budynek B
Telefon: +48 89 532 45 00, Fax + 48 89 532 45 11

Oblekt hudnwlanv '

Zamierzenie budow.'ane / Obiekt budowlany:

BUDOWA UL. SLASKIEJ W PIASECZNIE

mgr ing, Arkadiusz oi 3

o dski

uprawnlenia budowlane do projeitowan  Jogranicaer
Wmchlnoda WAMDOY  .063/08 orez

enyml! craniczan
ana-1794‘02w knn;rWﬁ :u:ovizane}

e ewid, OB WAMBOXZE .

Nazwa opracowania:

mgr inz, Arkadiusz Obidzidis

uptawnlenia budawlane do nia bz o3t
OPINIA GEOTECHNICZNA mm%‘mgﬁ ;
nr Wa-178/02 w epack cyho-tudat | . )
I evid, 05
Branza: GEOTECHNIKA ] KoY o e
Stanowisko: Imie i nazwisko: Podpis
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Obidzinski
Opracowali: mgr inz. Laura Borko, Jerzy %4@3/(40
: Sewioto
Nadzorowat: mgr inz. Bolestaw Zwinczak f] P
‘ upr.050450; 070305 \pLlreeeed
Sprawdzit: * Imgrinz. Krystian Obidziriski 0@0{ ’ /
4 f J

Nr archiwalny:
180-ARKAS/OLS/2014

Data opracowania:
Pazdziernik

Nr tomu:

1.2.0

Nr egzemplarza:

I




;?TARQSTW(] POWIATOWE w PiASECINIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany

LARKAS-PROJEKT” SP. z 0.0. SP. K. ul. Chyliczkowska 14

NG.800 Diac
10-460 OLSZTYN AL. PILSUDSKIEGO 75A, BUDYNEK B 05-500 Piaseczno

L 4B 89 532 45 00, FAx:+48 B9 532 45 10, (3 swro@arkas-eragext.eL 6. 22 756-61-63

SPIS DOKUMENTACJI

Stadium projektu

PROJEKT BUDOWLANY Nrarchiwalny | 180-ARKAS/OLS/2014

Zamierzenie budowlane/

,Opracowanie wielobranzowego projektu budowy ul. Slaskiej w Piasecznie o

diugosci ok. 850 m wraz z odwodnieniem, o$wietleniem, projektem skablowania

Obiekt budowlany | nanowietrznej linii energetycznej, wykonaniem mapy podziatowej i uzyskaniem
decyzji ZRID”
Lp. Nr tomu Branza Czesci sktadowe dokumentacii / Nazwa tomu
Projekt Zagospodarowania Terenu
1. 1.1 Wielobranzowy Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno - Budowlany

2. 1.2: Drogowa Ukiad drogowy

3. 122 K. it Buc‘iov\lfa sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przebudowa sieci
kolidujgcych
Projekt oswietlenia ulicznego i usunigcia kolizji

4, 1.2.3 Energetyczna eiektro.energe.tycznych wraz ze skablowaniem linii
napowietrznej

5. 1.24 Teletechniczna | Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

6. 1.2.5 Zielen Plan wyrebu

i 1.2.6 Geologia Opinia geotechniczna

Tom formalno-prawny

8 134 Geodezja D.okumentac‘ja_geodezyjno-prawna niezbedna do nabycia
nieruchomosci
Dokumentacja formalno-prawna zwigzana z ograniczonym

g 1.3.2 Bragada sposobem korzystania z nieruchomo$ci

10. 133 Drogowa Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na

realizacje inwestycji drogowej




;‘%‘a'fi}}i}.ST‘rvfj POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat ,f\rcilitf:l<I0r1iczrlo-Budow!any
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63
Spis tresci

(CzescC tekstowa

1 Wstep
1.1 Podstawy formalno= Prawng....c...cuosmrmmasommmsammmsonnrassanenssesnnonss 4
12 S OTHTBBYITIA. . ocommommmsnsmnmn = 5 S R R R NS AT 5
1.3 PoloZenie i morfologia tereNll.qmmmasmmmesssmessssmmsmmmrn 6
1.4 Cel badarn podioza gruntowego............cccerirmiiniiiinnniiciininenien, 6
1.5 Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji....................... 7

2 Zakres i metodyka przeprowadzonych badan

vl T ™ - Vo< b =i e, - A AL e [
2.2 Badania makroSkOPOWE. ...........euvieeieriiiiiiiiiiiiinie e e i
23 Prace geotdezying ..o s sy saessss roves s 7
2.4  Prace Kameralne........cooooiiiiiiiiiiiiiei e T

3 Warunki geotechniczne podtoza gruntowego
3.1 Charakterystyka geologiczna podfoza..............cccoeiiniiiiiniinns 8

32 Charakterystyka wod gruntoWych..........cocccmaiisiimnsmmisimesiss 8

4 Warunki geotechniczne
4.1 Ustalenie rodzaju warunkéw geotechnicznych oraz kategorii

o [la17= 1013101 (ovd 1 = IO D e e S 8
42 WysadzineweSSruMOW . o.ommsmsmmmumamproemamess s 9
4.Y  ZAlECBTIE DGO . cucrwummensrmesmesssussarpammmmmsmiitin sssii s S ST EEST RS 85 9
5 Uprawnienia geologitZne.. .. o sswsumimssamsmammemmmsssssussmmssssssssnanss 10
Zataczniki graficzne
T e 1= e T ——— zat. 1.1-1.2

o] TR R o (o 11 | oM - O ————————— zat. 2



ATAROBTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wytzinl Arc hitektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14

Karty {cjrp}{ffrp},ﬁgé@ne otworéw geotechnicznych............................... zat. 3.1-35

Przekrdj geologiczny..............cccoooovoccovoioo zat.4

Mapy dokumentacyjne- lokalizacja otworéw ... zat. 5.1-5.2

Dokumentacja fotograficzna odwiertow............................. zat. 6 1V
P
W
u
in
w
D




1 Wstep

1.1

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Podstawy formalno- prawne

Przedmiotem opracowania sg badania podtoza gruntowego dla rozpoznania
warunkow gruntowo - wodnych na potrzeby opracowania dokumentacji na budowe
ul. Slaskiej- Zalesiu Dolnym w Piasecznie o dtugosci okoto 850m. Planowana
inwestycja znajduje sie na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego,
wojewoddztwa mazowieckiego.

Dokumentacje sporzadzono z aktualnie obowigzujgcymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,poz.
463) ,

Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998 . ;

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Warszawa 1997 r. ;

Normy PN-B-02481: 1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

Normy PN-B-02479: 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Normy PN-B-04452: 2002 Geotechnika, Badania polowe,

Normy PN-88/B-04481: Grunty budowlane, Badania prébek gruntow;

Normy PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow;

Normy PN-87/S-02201: 1987 Drogi samochodowe; Nawierzchnie drogowe;
Podziat, nazwy, okreslenia,

Normy PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania
i badania;

Normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpoérednie
budowli.
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05-500 Piaseczno
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1.2 Karta Informacyjna dokumentacji badan podtoza gruntowego

Tytut dokumentacji : Dokumentacja badan podtoza gruntowego na potrzeby
budowy ul. Slaskiej- Zalesiu Dolnym w Piasecznie o dtugosci okoto 850m,na
terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyniskiego, wojew6dztwa
mazowieckiego.

Data rozpoczecia badan : 30 wrzesien 2014
Data zakonczenia badan : 1 pazdziernika 2014
Liczba wykonanych wiercen : 5szt. taczny metraz : 19 mb
Glebokos¢ wiercen : od 3,0 mdo 5,0m
Odlegtos¢ otworéw wiertniczych: co okoto 200 m
Wykonawca : ARKAS — PROJEKT - Dziat geotechniczny

Al. Pitsudskiego 75a bud. B 10-460 Olsztyn

Sporzadzajacy dokumentacje : Jerzy Sewioto, LauraBorko

Nadzorowat : mgr inz. Bolestaw Zwinczak upr. 050450; 070305
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1.3 Potozenie i morfologia terenu

Teren badan obejmuje ulice Slaska na odcinku od ulicy Wyspianskiego do ulicy
Stotecznej. Potozony jest na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego,
wojewodztwa mazowieckiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren badan potozony jest w
obrebie Réwniny Warszawskiej, ktora stanowi zdenudowang powierzchnig
akumulacji lodowcowej. Wyrdznia sie formy pochodzenia lodowcowego,
wodnolodowcowego, eolicznego, rzecznego oraz formy utworzone przez
roslinnosé. Na terenie gminy Piaseczno, w obrebie Rowniny Warszawskiej
wyrézni¢ mozna dwie podstawowe jednostki geomorfologiczne: wysoczyzne
morenowa oraz doliny rzeczne. Na obszarze Rowniny przewazajg wysokosci od
110 do 120 m n.p.m., wykazujac lekki spadek ku wschodowi i pétnocy. Ponadto
spadki obserwowane sa wzdtuz dolin rzecznych.

Orientacyjng lokalizacje badanego terenu badan przedstawiono w zatgczniku nr 1.1

1.4 Cel badan podtoza gruntowego

Celem badan podioza gruntowego jest okreslenie budowy geotechnicznej
podtoza budowlanego i wystepujacych w tym podtozu warunkéw
hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych gruntow, oraz innych
wtasnosci gruntdw, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

1.5 Ogélna charakterystyka projektowanej inwestycji

Przewiduje sie budowe drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, o nawierzchni
bitumicznej, o szerokoéci jezdni 2x2,75m= 5,50m z obustronnym chodnikiem o
zmiennej szerokosci (min. 1,40). Zostang wykonane réwniez zjazdy publiczne i
indywidualne.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej do ktérej beda odprowadzane
wody opadowe. W ramach inwestycji przewidziana jest takze budowa oswietlenia
ulicznego oraz przebudowa kolizji z urzadzeniami infrastruktury techniczne;.
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2.1 Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wizje terenu badan i wykonanie otworow
wiertniczych. Lokalizacja, ilod¢ i gtebokosé otworéw wiertniczych zostata okreslona
przez projektanta. Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono w
zatgcznikach nr4.1-4.2

Na powierzchni terenu wykonano 5 otworéw wiertniczych o gtebokoéci 3, 0 m p.p.t.
oraz 5,0 m p.p.t o tgcznym metrazu 19 m. Wyniki wiercen przedstawiono w karcie
otworu zestawionych w zatgcznikach 3.1-3.5.

Wiercenia zostaty wykonane recznie, metoda okretng, za pomoca swidra
okienkowego o srednicy 75 mm.

2.2 Badania makroskopowe

Badania te miaty na celu ciagtg rejestracje makroskopowg cech gruntu w kolejnych
przewiercanych partiach. W trakcie tych badan okreslono dla wszystkich gruntow
ich nastepujace cechy: rodzaj, barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu. Po zakonczeniu
wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
zachowaniem kolejnosci warstw oraz mozliwie pierwotnego profilu gruntu. Teren
wokot wyrobisk zostat przywrdcony do stanu pierwotnego.

2.4 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg bezposrednig w oparciu o
osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiarow
prostokatnych. Podstawg tyczenia sa mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500 dostarczone przez projektanta.

2.5 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zostata opracowana mapa dokumentacyjna w
skali 1:500 dokumentujgca lokalizacje wykonanych wiercen, oraz karty
dokumentacyjne otworow oraz zdjecia miejsc wykonanych wiercen.

Na kartach dokumentacyjnych zamieszczono warto$ci uogolnionych
parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntéw ustalone w oparciu o
zaleznosci korelacyjne z normy PN-81/B-03020.

Profile poprzeczne wykonano w programie Geo Star.
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3. Warunki geotechniczne podioza gruntowego tel. 22 756-61-63

3.1 Charakterystyka geologiczna podtoza

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji rozpoznano
budowe geologiczng obszaru badan pigcioma otworami badawczymi do
maksymalnej gtebokosci 5,0 m p.p.t.

W budowie podtoza udziat biorg grunty neogenskie niespoiste i spoiste, organiczne
oraz grunty nasypow niekontrolowanych.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba

Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski srednie

Pod nasypami niekontrolowanymi i gleba w otworach O1, 02, O4, O5 nawiercono
warstwe piasku gliniastego o miazszosci wynoszacej od 0,20 m do 1, 50 m.
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na mate zréznicowanie,
podtoze jest jednorodne genetycznie i litologicznie.

3.2 Charakterystyka wod gruntowych

Podczas wykonanych prac terenowych na badanym terenie o maksymalne;
gtebokosci wiercenia 5,0 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej we
wszystkich otworach wiertniczych na gtebokoéci od 1,70 m p.p.t do 1,90 m p.p.t.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do obszaru wiercen i moze
ulec zmianie w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych lub
roztopow wiosennych. Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji
piezometrycznych.

Warunki filtracji

Przepuszczalno$é gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia.
Piaski $érednie zalicza sie do gruntéw dobrze przepuszczalnych. Dla piaskow
rednich orientacyjna warto$¢ wskaznika wodoprzepuszczalno$ci wynosi okoto
25,06 m/d.

Przepuszczalnoéé glin piaszczystych jest staba i bardzo zmienna, zalezy od
zawartosci i uziarnienia frakeji piaszczystej. Orientacyjne warto$¢ wspotczynnika
wodoprzepuszczalnoéci dla glin piaszczystych to okoto 0,864 m/d.

4. Warunki geotechniczne

4.1 Ustalenie rodzaju warunkéw geotechnicznych oraz kategorii
geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie normg PN-
B/02479, ze obszar badan ze wzgledu na jednorodno$¢ genetyczng i litologiczna
gruntu, nalezy do terenu o prostych warunkach gruntowych, a planowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

7
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4.2 Wysadzinowos¢ gruntow

Na podstawie PN-5-02205:1998, Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego oraz
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, okreslono
wysadzinowos¢ gruntow.

Na badanym terenie wystepujg grunty wysadzinowe i niewysadzinowe:

-piaski srednie zaliczono do gruntéw niewysadzinowych

-gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste zaliczono do gruntéw wysadzinowych

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi hz=1,0 m p.p.t.

4.3 Zalecenia ogdlne

Ogodlng klasyfikacje gruntow i ich przydatnosci do budowy podano na podstawie
cech fizyko-mechanicznych a ich wtasciwosci okreslono na podstawie
Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Nasypy niekontrolowane- bedgce mieszaning piasku, gliny oraz czesci
organicznych. Ze wzgledu na ich sktad, przydatno$¢ tych gruntéw jako podioze
budowlane jest zta. Nalezy do grupy no$nosci G4 i nalezy je traktowaé jako grunty
stabonosne.

Grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym reprezentowane przez piaski
srednie. Przydatno$c¢ tych gruntéw jako podtoze budowlane jest bardzo dobre i
zaliczajg sie one do grupy G1

Grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym ze wzgledu na wysoka
wysadzinowos¢ nalezy traktowac jako zte podfoze budowlane, zaliczajg sie do
grupy noénosci G4 i nalezy je traktowac jako stabonoéne.

Do bezposredniego posadowienia konstrukcji bez dodatkowego wzmocnienia
nadajg si¢ grunty rodzime niespoiste (piaski $rednie) nalezace do grupy no$nosci
G1, wystepujgce w rejonie posadowienia projektowanej konstrukcji. Nie wymaga
sie w takim wypadku dodatkowego wzmocnienia podtoza. Warunki gruntowo-
wodne uznaje sig za wystarczajgce dla projektowanej inwestycji.

Wszystkie normy i zalecenia nalezny rozpatrywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi posadowienia obiektow.

Podsypka nie moze zawiera¢ gruntéw organicznych, ilastych i pytowych.
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nia geologicznego nadzoru nad |
robotami zwigzanymi z badaniami
prowadzonymi dla sperzgdzania
tych dokumentacji.
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Zal. 1 Mapy pogladowe

Zat. 1.1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej
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STARQSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
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Mapa geologiczna Polski w okolicach terenu badan
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
06-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Zat. 1.3 '
Mapa hipsometryczna Polski w okolicy terenu badan
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno- -Budowlany
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tel. 22 756- 61 63

Stan gruntu:

Wilgotnosé:
su - suchy
mw - matowilgotny
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony

In - luzny

szg - $rednio-zageszczony
zg - zageszczony

mpl - miekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

ZW - zwarty

I - przewarstwienia

¥ - domieszki
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- Glina pruchnicza (GbH)

Nasyp budowlany (Nb)
(kruszywo + piasek )

- Piasek Sredni (Ps)

- Piasek drobny (Pd)

- Piasek $redni z

domieszkg kamieni (Ps+K)

- Glina pylasta (G pi)

- Glina piaszczysta (Gp)

_ Glina piaszczysta z
domieszka wiru (Gp + Z)

e - Piasek gliniasty (Pg)

- ()

3.3

h 4

- Ustabilizowane zwierciadto
wody

- Nawiercone zwierciadto
wody
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Zatgczniki 3.1-3.5
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Wydziat Architektoniczno-Budowlany
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