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I.  KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
L OKREGOWA

NP 7z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonmywania samodzielnych funkefi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinef Polskiej fzby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowey Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikotaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Il. CzeSC OPISOWA

1 CzeSC oPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa
Al. Brz6z w Piasecznie na odcinku od Al. Kasztanéw do ul. Modrzewiowej w zakresie wykonania
niezaleznego ciggu pieszo-rowerowego pozwalajgcego na prowadzenie ruchu poza jezdnia. taczna
dtugosc¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wynosi ok. 0,441 km.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Woykonanie rozbiérek nawierzchni i elementdw drogowych znajdujgcych sie w granicach pasa
drogowego,

— Woykonanie nowych konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow,

— Wykonanie elementéw statej organizacji ruchu.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzwWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78
lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. KosSciuszki 5,
a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Umowa z Zamawiajacym,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie,
- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

- Normy i wytyczne branzowe,

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

- Inwentaryzacja wtasna.
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1.6 LOKALIZACIJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyriskim, w miejscowosci
Piaseczno.

1.7 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie aktualizacji statej organizacji ruchu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Aleja Brzoz prowadzaca ruch o charakterze lokalnym, zgodnie z MPZP, na odcinku od al. Kasztanéw
do ul. Modrzewiowej jest klasy L o szerokosci ok. 6,0 m. Posiada szeroki pas drogowy ok. 20,0 m.
Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni z kostki brukowej,
brak jest sciezki rowerowej, odcinkowo wystepujg chodniki, po obu stronach wystepuje szeroki pas
zieleni.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych,
wystepujg progi zwalniajgce. Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem
ruchu. Na opracowywanym odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.
Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych po terenie.
Ulica jest oswietlona.

2.2 GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy Al. Brzéz na odcinku od Al. Kasztanéw do
ul. Modrzewiowej, wykaz dziatek zostat przedstawiony na stronie tytutowej.

3 PROJEKTOWANY UKtAD DROGOWY

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne ciggu pieszo-rowerowego:

— Kategoria drogi —gminna,

— Szerokos$¢ chodnika 1,50 m,

— Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,00 m,

— Przekréj ograniczony obrzezami,

— Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

— Docelowa nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
— Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.
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3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Poczatek opracowania (robot): skrzyzowanie z al. Kasztandw, dowigzanie do istniejgcego ciggu pieszo-
rowerowego, koniec opracowania: skrzyzowanie z ul. Modrzewiowa.

Trasa ciggu pieszo-rowerowego dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego, zlokalizowana
po potudniowej stronie jezdni.

Na odcinku objetym opracowaniem projektowane sg nastepujace przejazdy przez skrzyzowania:

— Al. Kasztanow,
— Ul Jesionowa,
— Ul. Modrzewiowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie takze przebudowe konstrukcji nawierzchni istniejgcych zjazdéw
na posesje. Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Uksztattowanie wysokosciowe ciggu pieszo-rowerowego zostato dopasowane do otaczajgcego terenu,
rzednych drogi oraz istniejgcych zjazdow tak aby zapewni¢ normatywne spadki dla prawidtowego
odwodnienia.

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, 2012 r.

Zatozenia projektowe:

- Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,
- Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

3.3.1 KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA NA SCIEZCE ROWEROWE
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa.

3.3.2 KONSTRUKCIA K2 — NAWIERZCHNIA NA SCIEZCE ROWEROWEJ W OBREBIE ZJAZDU
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm,
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa.
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3.3.3 KONSTRUKCJA K3 — NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU
- Warstwa $cieralna z kostki betonowe] koloru szarego gr. 6 cm,
- Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr.15 cm,
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MP.

3.3.4 KONSTRUKCIJA K4 — NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru ciemnoszarego gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr.15 cm,
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 cm
wyniesionymi na wysokos$¢ 12 cm ponad jezdnie i utozonymi na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15. Na przejsciach dla pieszych zaproje

Na zjazdach zaprojektowano kraweznik zatopiony 15x22x100 cm uktadany na tawie prostej betonowej
(C12/15). Od strony jezdni i posesji, w przypadku braku nawierzchni dowigzania, projektuje sie opornik
drogowy 12x25x100 na tawie betonowe;j.

Nawierzchnia sciezki rowerowej ograniczona zostata obrzezem betonowym 6x20x100 cm utozonej na
tawie betonowej z oporem, chodnik natomiast obrzezem betonowym 6x20x100 cm na podsypce cem.-
kruszywowej.

W rejonach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano zétte pola uwagi o wymiarach 40x40 cm ograniczone
kraweznikiem obnizonym 15x30x100 cm.

4 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
Zaprojektowane oznakowanie ciggu pieszo-rowerowego oraz uzupefnienie oznakowania Al. Brzéz
skrzyzowan z ul. Kasztandw, ul. Jesionowa, ul. Modrzewiowg. Lokalizacja znakdw zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Oznakowanie docelowe projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykonac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 03.07.2003 rok z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Parametry oznakowania pionowego:
— stupki do znakéw pionowych o $rednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowac¢ do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,
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— znaki mate (M) lub $rednie (S),

— folia odblaskowa typu 1 i typu 2.

Parametry oznakowania poziomego:

- Oznakowanie przejazdéw przez jezdnie pomalowaé farbg koloru czerwonego -
grubowarstwowe,
— Oznakowanie skrzyzowan - cienkowarstwowe
4.2 ZNAKI ISTNIEJACE
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w czesci graficzne;j.
4.3 ZNAKI PROJEKTOWANE
TABELA 1. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE
Oznakowanie projektowane
Oznakowanie pionowe
Lp. | Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1. A-7 1 szt. Ustgp pierwszenstwa przejazdu Folia typu 2, wielko$¢ srednia
2. D-1 4 szt. Droga z pierwszenstwem
3. D-6b 8 ot Przejscie dla pieszychli przejazd
dla rowerzystow
4. | C-13/16 7 szt. Droga dla rowerdw i pieszych Wykorzystanie istniejgcej 1 szt. tablicy
5. | C-16/13 3 szt. Droga dla pieszych i rowerdow
6. C-13 3 szt. Droga dla roweréw
7. C-13a 1 szt. Koniec drogi dla roweréw Wykorzystanie istniejgcej 1 szt. tablicy
8. B-18 1 szt. Ograniczenie 5 t Wykorzystanie istniejgcej 1 szt. tablicy
Oznakowanie poziome
Lp. | Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1. P-10 wg. rysunku Przejscie dla pieszych
2. P-11 wg. rysunku Przejazd dla rowerzystéw
3. p.13 wg. rysunku Troéjkatna linia warunkowego
zatrzymania
4, P-23 wg. rysunku Rower
5. P-26 wg. rysunku Piesi
6. I;?ndl wg. rysunku Strzatka kierunkowa w prawo
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4.4 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to czerwiec 2018 roku.
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I1l. CzESC GRAFICZNA
Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2018-08-07_OR-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 2018-08-07_OR-D-5-001-01 Plan sytuacyjny
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