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3. SPIS RYSUNKOW:

1. Koncepcja zagospodarowania terenu - WARIANT 1.6 nr 01.01
2. Uwarunkowania zwigzane z realizacjg inwestycji nr 01.02
3. Schemat rozwigzania materiatowego nawierzchni nr 01.03
4. Konstrukcja zacieniajaca - rzut — WARIANT 1.2 nr 02.01
5. Konstrukcja zacieniajgca - rzut dachu — WARIANT 1.2 nr 02.02
6. Konstrukcja zacieniajaca — przekroje —- WARIANT 1.2 nr 03.01
7. Konstrukcja zacieniajgca — elewacje N i S — WARIANT 1.2 nr 04.01
8. Konstrukcja zacieniajgca — elewacje Ei W — WARIANT 1.2 nr 04.02
9. Budynek socjalno-biurowy - rzut parteru — WARIANT 5 nr02.11
10. Budynek socjalno-biurowy - rzut pietra — WARIANT 5 nr02.12
11. Budynek socjalno-biurowy - rzut dachu — WARIANT 5 nr 02.13
12. Budynek socjalno-biurowy - przekrdj — WARIANT 5 nr03.11
13. Budynek socjalno-biurowy — elewacje pétnocna

i zachodnia — WARIANT 5 nr04.11
14. Budynek socjalno-biurowy — elewacje potudniowa

i wschodnia — WARIANT 5 nr04.12
15. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy nr 01.Dr
16. Koncepcja statej organizacji ruchu nr 02.Dr
17. Profile podfuzne drég nr 03.Dr



4. DANE EWIDENCYJNE.

Stadium — Koncepcja architektoniczna

Temat — Koncepcja architektoniczna zagospodarowaniem terenu targowiska
miejskiego potozonego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie

Adres - Piaseczno, ul. Jana Pawta Il

Inwestor — Gmina Piaseczno z siedzibg przy ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa nr INW/24/RE/2017 z dnia 08.05.2017 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
Gming Piaseczno z siedzibg przy ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno a Jednostka
Projektowg PROINWEST - Biurem Projektdéw i Obstugi Inwestycji Matgorzata Okrzeja-
tazowska majgcg swa siedzibe w Warszawie przy ul. Kulczyiskiego 10 lok. 21

Wizja lokalna

Wytyczne Zamawiajgcego - OPZ + pismo UMIG Piaseczno nr INW.7010.8.2017.EM.214 z
dnia 06.04.2017 r. oraz OPZ , A1”

Projekt budowlany budowy ulicy Zytniej na odcinku od ulicy Jarzabka do ulicy
Nadarzyriskiej w Piasecznie, opracowany przez ARKAS-PROJEKT w grudniu 2015 r,,
aktualizowany w sierpniu 2017 r.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
przy ul. Jana Pawta |l w Piasecznie, opracowany przez LOKUM M. Paszyn SP.
Komandytowa, w marcu 2015 r. oraz PZT zamienny opracowany przez PAS PROJEKT w
marcu 2016 r.

Koncepcja traktu nad Peretkg w Piasecznie opracowana przez VIVALO Sp. z o.0. w
grudniu 2016 r.

Przepisy i normy obowigzujgce w Polsce zwigzane z opracowywanym tematem, w tym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 tj. z
dnia 2015.09.18) — zwane dalej WT.

Uzgodnienia z przedstawicielami Gminy Piaseczno w trakcie spotkan ktére odbywaty sie
w siedzibie Zamawiajgcego



6. ANALIZA PRZESTRZENNA DLA OBSZARU OPRACOWANIA
(TARGOWISKO MIEJSKIE W PIASECZNIE)

Obecny stan Targowiska oraz lokalizacja na terenie Gminy Piaseczno
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Obszar opracowania znajduje sie w centralnej czesci Gminy Piaseczno, graniczacej od
potnocy z dzielnicg Warszawy, Ursyndw. Obecny stan targowiska jest bardzo zty. Istniejgca
zabudowa jest chaotyczna oraz w ztym stanie technicznym i estetycznym. Nawierzchnia
terenu targowiska jest zdewastowana, tylko na fragmencie od ulicy Nadarzynskiej jej stan
jest dobry, jednakze projektowany uktad funkcjonalny narzuca zmiane posadzki na catym
obszarze opracowania. Na terenie targowiska w obecnej chwili znajduje sie tylko siedem
drzew- dwa przy granicy obszaru opracowania od strony ulicy Jana Pawfa Il, dwa wzdtuz
zachodniej granicy na wysokosci zabudowy na dziatce sgsiadujacej oraz trzy w centralnej
czesci. Ze wzgledu na nowy uktad funkcjonalny oraz bardzo duig ilos¢ projektowanych
drzew, projekt zaktada zachowanie tylko dwoch drzew przy ul. Jana Pawta Il.



Poww}zama przestrzenne z centrum miasta Piaseczno oraz Stacjg PKP Plaseczno

Projektowane Targowisko Miejskie zlokalizowane jest miedzy ulicami Jana Pawta Il, Zytnig
(projektowang) i Nadarzyniska, zas od strony potudniowo-zachodniej graniczy z torami kolei
Warszawa - Radom. W niedalekim sgsiedztwie, oddalone o 1200m na wschdd, znajduje sie
centrum miasta z rynkiem oraz Urzedem Miasta i Gminy Piaseczno. W promieniu 600 m na
potudniowym wschodzie znajduje sie stacja PKP Piaseczno, dtugos$¢ trasy do pokonania
pieszo od stacji PKP do wejscia na teren targowiska od strony ul. Nadarzynskiej to okoto 600
m, a do wejscia od strony ul. Jana Pawta Il — ok. 1,5 km.



Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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e Od pétnocnego zachodu - P-S - tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i
magazynow

e Od wschodu- U-Os - tereny ustug oswiaty (budowa Centrum Edukacyjno-
Multimedialnego)

e Od potudniowego zachodu - tereny nalezgce do PKP

e Od potudnia - U - tereny ustug nieucigzliwych



Analiza otoczenia w promieniu 400m od granic obszaru opracowania
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W odlegtosci ok. 400m w strone poétnocno-wschodnig zlokalizowane jest Ptasie

Osiedle.

e Teren projektowanego Targowiska Miejskiego zlokalizowany jest w niewielkiej
odlegtosci od toréw kolejowych, ktére stanowig bariere dla pieszych.

e Transport publiczny- przystanki autobusowe zlokalizowane na wschéd od obszaru

opracowania- wzmozony ruch pieszy

e Targowisko Miejskie znajduje sie niedaleko ulicy Putawskiej zapewniajac dobre
potgczenie z Warszawa.



Analiza zabudowy w promieniu 400m od granic obszaru opracowania
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e W najblizszym otoczeniu przewaza zabudowa chaotycznie rozmieszczona o niskich
walorach estetycznych i w ztym stanie.

e Na potnoc, potudnie i zachéd od obszaru opracowania przewaza zabudowa
magazynowa i jednorodzinna.

e Przy ul. Nadarzynskiej w niedalekim sgsiedztwie znajduje sie dyskont.

[ ]

Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego oraz Traktu nad Peretka znacznie
wptynie na podniesie waloréw estetycznych terenéw pofozonych na wschéd od
Targowiska Miejskiego i przyczyni sie wraz z projektowanym Targowiskiem Miejskim
do rewitalizacji tego obszaru przez stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej w
centrum Piaseczna o wielorakiej funkcji - edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i
handlowe;.



Whioski wynikajgce z analizy
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Lokalizacja wjazdow i wejs¢ na teren targowiska zostata opracowana na postawie
analizy naptywu ludnosci

Parkingi rowerowe zostaty rozmieszczone rGwnomiernie w trzech miejscach na
terenie targowiska i skoordynowane zostaty z lokalizacjg miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych.

Konstrukcja zacieniajgca zostata zaprojektowana przy ul. Jana Pawta Il i ustawiona
dtuzszym bokiem do ulicy. Rozstaw stupow oraz wysokos¢ zadaszenia zostata
skoordynowana z wymiarami stanowisk handlowych.

Budynek socjalno-biurowy z ogélnodostepnymi sanitariatami zostat zaprojektowany
w centralnej czesci terenu targowiska

Na obszarze MINOP zaprojektowano teren rekreacyjny z srednio wysoka zielenig i
matg architekturg w postaci fawek i koszy na Smieci. Teren ten zamyka trakt nad
Peretka i tworzy miejsce potgczenia traktu z projektowang ulicg zytnia.
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7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

7.1. UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE.

Teren projektowanego targowiska znajduje si¢ w srodkowej czesci Piaseczna i jest oddalony
1,2 km na zachéd od Urzedu Miasta. Miesci sie on miedzy ulicami Jana Pawfa I,
projektowana ulicg Zytnig i Nadarzyriskg, zas od strony potudniowo-zachodniej graniczy z
torami. W odlegtosci ok. 400 m w strone potnocno-wschodnia zaczyna sie Osiedle Ptasie, za$
w kierunku wschodnim znajduje sie centrum miasta oraz przystanki autobusowe, co
generuje duzy ruch pieszy od tej strony. Podobnie wyglada sytuacja od strony potudniowej,
gdzie w bliskim otoczeniu targowiska znajduje sie sklep dyskontowy, a niewiele dalej stacja
PKP Piaseczno. Dtugo$é¢ trasy do pokonania pieszo od stacji PKP do wejscia na teren
targowiska od strony ul. Nadarzyriskiej to okoto 600 m, a do wejscia od strony ul. Jana Pawta
Il — ok. 1,5 km. Od strony zachodniej przewidywany jest giéwnie ruch samochodowy ze
wzgledu na charakter urbanistyczny tego obszaru — magazyny i zabudowa domoéw
jednorodzinnych.

7.2. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH, URZADZEN PODZIEMNYCH
| OGRODZENIA.

7.2.1. Rozbidrka istniejgcych obiektéw kubaturowych, urzadzen podziemnych.

Nizej wyszczegdlnione obiekty z uwagi na niskie walory estetyczne i zly stan techniczny,
dodatkowo kolidujace z projektowanych zagospodarowaniem terenu przeznaczone sy do
rozbioérki, co pokazano na rysunku ,,Uwarunkowania zwigzane z realizacja inwestycji”:

— A. Budynek lokal gastronomiczny - budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem
ptaskim krytym papg. Murowany, $ciany zewnetrzne obtozone blachg karbowang.
Wymiary w rzucie - 9,0 x 4,25 m.

— B. Wagownia - budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem ptaskim
jednospadowym krytym papa. Murowany, sciany zewnetrzne otynkowane. Wymiary
wrzucie-6,0x 3,3 m.

B1 i B2. Urzadzenia podziemne - dwie najazdowe wagi samochodowe o podziemnej
konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja pomosty jednej wagi drewniano-stalowa, druga
zasypana ziemig i gruzem. Wymiary 14,0x3,0mi6,6 x 3,0 m.

— C. Budynek wielofunkcyjny (administracyjny-socjalny-magazynowy-techniczny) -
budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym krytym papa.
Murowany, $ciany zewnetrzne czesciowo otynkowane. Wymiary w rzucie - 24,4 x
12,0 m.

~ D. Budynek handlowy - budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem
dwuspadowym krytym papa. Murowany, $ciany zewnetrzne otynkowane. Wymiary w
rzucie - 36,3 x 16,3 m.

— E. Budynek wielofunkcyjny (gospodarczy-magazynowy-handlowy) - budynek
parterowy bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym krytym blachg falista.
Murowany, sciany zewnetrzne nieotynkowane. Wymiary w rzucie - 97,0 x 22,5 m.
Rozbiérka w ramach innego zadania inwestycyjnego — budowy ul. Zytniej.

— F. Likwidacja istniejgcej stacji TRAFO w ramach innego zadania inwestycyjnego, przez
PGE.
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7.2.2. Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia.

Teren targowiska jest catkowicie ogrodzony. Poszczegdlne fragmenty ogrodzenie wykonano
z réznych materiatéw: z segmentdw stalowych na stupkach stalowych, z siatki powlekanej na
stupkach stalowych oraz z betonowych elementéw prefabrykowanych. Ogrodzenie
przeznaczone do rozbiérki.

7.3. WSTEPNE ZALECENIA DOTYCZACE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM.

Wykaz drzew i krzewdw rosngcych na terenie targowiska:

1. Topola czarna (Populus nigra) — drzewo przeznaczone do usuniecia lub ewentualnego
przesadzenia

2. Zywotnik (Thuja sp.) — drzewo przeznaczone do usuniecia lub ewentualnego przesadzenia
3. Klon zwyczajny (acer platanoides) — drzewo przeznaczone do usuniecia lub ewentualnego
przesadzenia

4. Topola czarna (Populus nigra) — drzewo przeznaczone do zachowania
5. Topola czarna (Populus nigra) — drzewo przeznaczone do zachowania

6. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) — drzewo przeznaczone do usuniecia lub
ewentualnego przesadzenia

7. Topola czarna (Populus nigra) — drzewo przeznaczone do usunigcia lub ewentualnego
przesadzenia

Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka
drzewostanem na potrzeby inwestycji i wskaza¢ drzewa do zachowania, usunigcia lub
ewentualnego przesadzenia.

7.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI TARGOWISKA
POD KATEM MOZLIWOSCI JEJ WYKORZYSTANIA W RAMACH MODERNIZACII.

7.4.1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.

Istniejaca nawierzchnia na targowisku pochodzi z 2001 roku. Biorgc pod uwage wymagany
okres eksploatacji dla tego typu nawierzchni zgodnie z przepisami w przypadku nowych
konstrukgcji jest to okres 20 lat.

W zwigzku z powyzszym wszystkie elementy nawierzchni to znaczy krawezniki, $cieki i sama
nawierzchnia powinny zosta¢ poddane przynajmniej robotom remontowym w roku 2021.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ocenie poddano nawierzchnie z kostki na placu
targowiska oraz obramowania.

W zwigzku z parkowaniem pojazdéw dostawczych/ciezarowych na terenie targowiska
nawierzchnia posiada liczne przebarwienia pochodzace z pojazdéw samochodowych ($lady
po oleju, a takze inne zabrudzenia). Krawezniki w wielu miejscach zostaly uszkodzone (liczne
odpryski) w sposdéb, ktéry nalezy oceni¢ jako niemozliwy do powtérnego zastosowania.

Ze wzgledu na projektowang zmiane uksztattowania terenu nie jest mozliwe wykorzystanie
istniejgcej nawierzchni bez dokonania przebudowy (rozbiérki i utozenia od nowa).
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ktora
mogtaby byé ponownie uzyta w ramach nowego projektu musiataby by¢ po rozbiérce
oczyszczona z przylegajacych czeéci betonowych (zaschnigta zaprawa cementowa do
wypetniania szczelin) po przesortowaniu materialu nadajacego sig do ponownego
zastosowania.

W ocenie projektanta koncepcji przeprowadzenie prac zwigzanych z doprowadzeniem do
uzywalnosci (oczyszczenie) kostki betonowej jest mato optacalne.
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Dodatkowo nalezy zauwazy¢ ze na placu zastosowano kostke betonowa szarg i czerwong
typu BEHATON. Ze wzgleddw estetycznych w projekcie zastosowano kostke typu HOLLAND
koloru szarego i antracytowego (oraz niebieskiego na miejscach postoju dla
niepetnosprawnych).

Ponadto wykorzystanie powtérne materiatdw z rozbidrki dolnych warstw nawierzchni jest
bardzo problematyczne. Jest to zwigzane z rdéing gruboscia podbudéw i trudnoscig
odzyskania czystego materiatu (bez obcych zanieczyszczen). Zastosowanie takiego materiafu
wigzatoby sie z przyzwoleniem na stosowanie materiatu gorszej jakosci.

W zwigzku z takimi zatozeniami nie jest zasadnym uzycie materiatéw z odzysku.

Istniejgca nawierzchnia na targowisku - do rozbidrki.

7.5. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ i NAZIEMNEJ.

Sie¢ wodociggowa.

Dla projektowanej inwestycji na istniejgcym terenie targowiska przewidziano wykorzystanie
istniejgcego przytacza wody z opomiarowaniem w studzience wodomierzowej.

Istniejgce usytuowanie hydrantéw zewnetrznych nie koliduje z PZT, istniejgca sie¢
wodociggowa na terenie dziatki pozostaje bez zmian.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Dla projektowanej inwestycji na istniejagcym terenie targowiska wykorzystuje sig istniejacy
przykanalik Dn150 od ul. Jana Pawta Il.

Pozostawia sie pierwszg studnie podtgczeniowa od ul. Jana Pawfa Il, pozostaty kanalizacje
sanitarng wraz ze studzienka rewizyjna, poprowadzona do budynku przeznaczonego do
rozbiérki nalezy zdemontowad. Zagtebienie kanatu ok. 2m.

Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Dla projektowanej inwestycji na istniejgcym terenie targowiska przewiduje sig¢ wykorzystanie
istniejacych studzienek: osadniki i separatory koalesecyjne. Lokalizacja tych urzadzen nalezec
bedzie do decyzji projektanta na etapie projektu budowlanego. Pozostate elementy
kanalizacji deszczowej tj.: wpusty, studzienki i kanaty Dn300 i Dn200 nalezy przewidzie¢ do
demontazu.

Zagtebienie kanatfu ok. 1,2m.

Sieci elektryczne.

Obecnie teren targowiska jest zasilany ze stacji transformatorowej nr 1080, na terenie targowiska
wystepuja linie napowietrzne i kablowe nn. Istniejgca stacja transformatorowa jest przewidziana
do likwidacji w ramach innego zadania inwestycyjnego. Linie napowietrzne i kablowe zasilajace
obiekty istniejagce na terenie targowiska, a przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowac.
Demontaz urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie w warunkami usunigcia kolizji nr RE-
2/RM/PD/4244/1842/2017.

W ramach innego zadania inwestycyjnego przewidziana jest budowa nowej stacji TRAFO

zasilajacej targowisko, lokalizacja przy skrzyzowaniu ulic Jana Pawta Il i Zytniej (poza
granicami niniejszego opracowania).
UWAGA:

Pozostate elementy uzbrojenia terenu (np. rurociagi wody lub elementy kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej) niezainwentaryzowane i nie wniesione na mape zasadniczg nalezy usuna¢ w
przypadku kolizji z projektowanymi urzadzeniami lub obiektami.
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8. OPIS TECHNICZNY KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE).

8.1. LOKALIZACIA TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO — OPIS TERENU ISTNIEJACEGO.

Targowisko Miejskie bedgce tematem opracowania zlokalizowane jest w Piasecznie przy ul.
Jana Pawta Il na czesci dz. nr ew. 7, 8/2, 22/1, 23, w obrebie ewidencyjnym 14, w jednostce
ewidencyjnej Piaseczno — Miasto. Od strony pétnocnej dziatka przylega bezposdrednio do
ulicy Jana Pawta lI, od strony wschodniej do projektowanej ul. Zytniej. Od zachody graniczy z
terenem PKP. Na dziatce zlokalizowane sg budynki gospodarcze, magazynowe, budynek hali
sprzedazy, budynek administracyjno-biurowy, stacja transformatorowa, najazdowa waga
samochodowa.

Teren dziatki jest ogrodzony, wjazd oraz wejscie od ulicy Jana Pawta Il i ulicy Nadarzynskiej.
Dziatka o ksztatcie trapezu, z niewielkim spadkiem ok. 0,9% w kierunku potudniowym.

Dziatka uzbrojona we wszystkie podstawowe media.

W potudniowej czesci dziatki — Kanat Piaseczyniski do ktérego obecnie z terenu targowiska
poprzez kanalizacje deszczowg odprowadzane sg wody opadowe.

Drogi wewnetrzne i chodniki sg utwardzone i potaczone z ulicami miasta, nawierzchnia z
kostki betonowej brukowej.

Teren zadrzewiony. Na dziatce znajduje sie 7 drzew — w tym 4 topole czarne, 1 klon
pospolity, 1 brzoza brodawkowata oraz 1 zywotnik.

Drzewa nie sg pielegnowane i ich stan jest $redni, nie jest to drzewostanu wartosciowy
przyrodniczo wymagajgcy specjalnej ochrony.

Powierzchnia obszaru opracowania — 20 476,56 m*(w tym obszar opracowania A-L 19 688,33
m? oraz M-P 788,23 m?).

8.2. INFORMACIA O TERENIE, DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Na mocy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
ograniczonego ulicami: Jana Pawta Il, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa
— Radom — etap |, zatw. uchwatg Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia
16.05.2012 r.- czesci dziatek o nr ewid. 7, 8/2, 22/1 z obrebu 14, pofozone w rejonie ulic Jana
Pawta Il i Zytniej, na obszarze oznaczonym symbolem 1UP przeznaczone sg pod ustugi
publiczne, a czesci dziatki o nr ewid. 23 obreb 14 znajduje sie na obszarze urbanistycznym
oznaczonym symbolem 3U —tereny ustug.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest objety ochrong konserwatorskg i
archeologiczna.

8.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE] NA TEREN.

Nie dotyczy, poniewaz teren inwestycji potozony jest poza terenami eksploatacji goérniczej.

8.4. OPIS KONCEPCJI — BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

8.4.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.
Gtéwnym celem koncepcji projektu Targowiska Miejskiego w Piasecznie bylo stworzenie
estetycznej przestrzeni publicznej o czystym i funkcjonalnym ukfadzie.
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Zaprojektowane targowisko zapewni rowniez warunki do organizacji wydarzen
okolicznosciowych, takich jak imprezy masowe, festyny czy wystawy. Konstrukcja
zacieniajgca usytuowana od strony ulicy Jana Pawta Il moze stuzy¢ jako zadaszenie widowni,
takze pozostata cze$é¢ placu z wydzielonymi miejscami handlowymi, ze wzgledu na
niezroznicowang wysoko$¢ posadzki, bedzie dobrze funkcjonowa¢ jako widownia.

8.4.2. OBSLtUGA KOMUNIKACYJNA.

Komunikacja podzielona jest na dwa typy, dostepna wytacznie dla sprzedawcéw i dostepna
dla wszystkich. Od zachodu wzdtuz drogi wewnetrznej ogdlniedostepnej zlokalizowane sg
parkingi dla klientéw - miejsca postojowe o wym. 2,5 x 5,0 m oraz miejsca postojowe dla
oséb niepetnosprawnych ze zniwelowanymi réznicami poziomdéw przy chodnikach. Wzdtuz
parkingdw od strony przestrzeni handlowej zaprojektowano chodnik.

Na teren targowiska zaprojektowano 3 zjazdy, jeden od strony ul. Jana Pawta Il oraz dwa od
strony projektowanej ul. Zytniej. Zjazdy z ulicy Zytniej oraz ulica Zytnia opracowane przez
Biuro ARKAS-PROJEKT.

Projektuje sie: nowe chodniki w czesci potnocnej, zachodniej i centralnej, droge pozarowa,
drogi-dojazdy do stanowisk handlowych oraz parkingi — 95 miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych i 6 miejsc postojowych dla samochodéw uzytkowanych przez
osoby niepetnosprawne, a takze stojaki na rowery (dla 32 rowerdw) przy terenach zielonych
targowiska oraz ciggach komunikacyjnych.

8.4.3. KONCEPCIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na przedmiotowym terenie planuje sie rozbiérke istniejacych obiektéw kubaturowych,
urzadzen podziemnych (wagi samochodowe), nawierzchni utwardzonych oraz przebudowe
infrastruktury podziemnej i nadziemnej, wycinke lub przesadzenie drzew - szczegoty podano
w punkcie 7 niniejszego opisu. Projektowana konstrukcja zacieniajaca stanowigca dominante
przestrzenng dtuzszym bokiem usytuowana jest wzdtuz pétnocnej granicy dziatki, od strony
ulicy Jana Pawfa Il. Przylega do niej utwardzony plac przeznaczony na sceng. Centralnie, od
strony zachodniej, obok miejsc postojowych zaprojektowano budynek socjalno-biurowy.
Parkingi dla rowerdw rozmieszczono réwnomiernie na terenie targowiska wzdiuz ciggow
komunikacyjnych. Od strony pdtnocno-wschodniej, obok skrzyzowania ul. Jana Pawta 1l i
Zytniej usytuowano plac rekreacyjny —taczy on przestrzen targowiska z Centrum Edukacyjno-
Multimedialnym. Stanowiska handlowe o wym. 3 x 3 m wraz z wydzielonymi miejscami
postojowymi dla dostawcéw o wym. 3 x 6 m znajdujg sie na catej powierzchni targowiska.
Czytelny uktad funkcjonalny targowiska umozliwi zréznicowana kolorystycznie oraz graficznie
(réine schematy uktadania prostokatnej kostki brukowej) nawierzchnia. Po wschodniej
stronie ulicy Zytniej, obszar wtaczenia Traktu nad Peretka w ulice Zytnig - zaprojektowano
teren rekreacyjny z zielenig wysoka i niskg oraz matg architekturg - stanowi on powigzanie
terenu targowiska z Traktem nad Peretka.

Energooszczedne o$wietlenie terenu za pomoca opraw oswietleniowych ze Zrédtem Swiatta
w postaci diod LED oraz system nagtosnienia zostaty rozmieszczone réwnomiernie na terenie
targowiska, a w czesci zadaszonej skoordynowane z konstrukcjg zacieniajgca.
Zaprojektowano podswietlenie obiektow kubaturowych za pomocg opraw oswietleniowych
energooszczednych ze Zrédtem $wiatta w postaci diod LED. Szczegdty w czgsci opisu — branza
elektryczna.
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Propozycja terenowych opraw o$wietleniowych ze zrodtem $wiatta w postaci diod LED:

stupki oswietleniowe h=0,8-1,2 m

latarnie h=4,7-6,2 m

Elementy matej architektury w postaci: koszy na $mieci, siedzisk, tablic informacyjnych,
stupkow grodzacych (przy m.p. dla os6b niepetnosprawnych), stojakéw na rowery (dla 32
rowerow), zaprojektowano przy terenach zielonych targowiska oraz ciggach
komunikacyjnych.

Tylko od strony toréw kolejowych projektuje sie ogrodzenie terenu - systemowe z paneli
azurowych na podwyzszonej podmuréwce - murze oporowym o wysokosci od 0,15 do 0,65
m od poz. terenu od strony targowiska, w murze nalezy wykonaé przepusty w poziomie
terenu umozliwiajgce migracje drobnych przedstawicieli fauny. Catkowita wysokosé
ogrodzenia od 1,5 do 1,7 m od poz. terenu (od strony targowiska).

Od strony zachodniej obok drogi wewnetrznej, ogélniedostepnej, zlokalizowano obudowane
dwa miejsca do sktadowania odpaddw, z pojemnikami umozliwiajgcymi segregacje odpaddéw
(5 pojemnikéw typu Bobr 1100L w kazdym miejscu).

Propozycja elementéw matej architektury:

tawka miejska
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Kosze Smietnikowe
Stojaki na rowery

I

Ll Stupki grodzace

Miejsca sktadowania odpaddéw/Altany smietnikowe
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wypalony napis

wyg zamowienia

Tablice informacyjne

Ogrodzenie
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Projekt szaty roslinnej zaktada usuniecie lub przesadzenie wigkszosci drzew i krzewow
wystepujgcych na terenie dziatki. Nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz trawniki od
strony pétnocnej i zachodniej oraz po wschodniej stronie ulicy Zytniej.

Proponuje sie nawierzchnie utwardzone, chodniki, droge wewnetrzna, drogi dojazdowe do
stanowisk handlowych, parkingi, z nawierzchni betonowej. Szczegdty w czesci opisu — branza
drogowa.

Usytuowanie poszczegélnych elementéw zagospodarowania pokazano na  rysunku —
Koncepcja zagospodarowania terenu.

8.4.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, FUNKCJONALNYCH,
MATERIALOWYCH, TECHNICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH - PROJEKTOWANYCH NA TERENIE
TARGOWISKA OBIEKTOW.

8.4.4.1. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SOCJIALNO-BIUROWEGO.

Ogolny opis projektowanej bryty.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, z dachem ptaskim, w dachu Swietliki. Elewacje
zgodnie z decyzja Inwestora wykonczone panelami HPL imitujgcymi drewno w kolorze
elementéw drewnianych konstrukcji zacieniajgcej targowisko.

Elewacje pokazano na rysunkach.

Uktad funkcjonalny.
Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowego otrzymanym od Zamawiajacego, w obiekcie
projektuje sie dwie strefy funkcjonalne:
— pomieszczenia przeznaczone dla klientow targowiska — toalety, dostepne z poziomu
terenu,
— pomieszczenia przeznaczone dla personelu targowiska — pokdj biurowy,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenie gospodarcze, magazyn.

Wszystkie wejscia do projektowanego budynku od strony zachodniej. W czeséci potnocnej
obiektu usytuowano toalety dla klientow targowiska. Czes¢ $rodkowa i potudniowa to
pomieszczenia przeznaczone dla personelu targowiska. Na parterze znajduje sie magazyn
posiadajgcy wyjscie na zewnatrz budynku, oraz czes$¢ socjalno-biurowa z osobnym wejsciem.
Na pietrze zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze — niebedace pomieszczeniem
ogdlnodostepnym.

Projektowany budynek w czesci parterowej (ogdlniedostepnej) zostat przystosowany dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscia z poziomu chodnika. Zaprojektowano specjalng
toalete dla oséb niepetnosprawnych wyposazong w odpowiedni sprzet oraz przewijak.
Wszystkie urzadzenia tego wymagajace beda posiadaty barierki ochronne i pochwyty dla
niepetnosprawnych.

Usytuowanie poszczegdinych pomieszczen pokazano na rysunkach.

Technologia wykonawstwa.

Projektuje sie budowe obiektu w technologii tradycyjnej:

— fundamenty projektowane w formie zelbetowych taw,

— $ciany fundamentowe projektowane monolityczne, betonowe lub murowane z bloczkéw
betonowych,

— projektowane éciany murowane w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly
silikatowej fub bloczkéw gazobetonowy lub pustakéw o grubosci 24 — 25 cm ocieplone.

19



— stropy prefabrykowane gesto zebrowe lub monolityczne wylewane (do ostatecznego
ustalenia na pdiniejszym etapie), statyka - uktad ptytowy z podparciem na $cianach,
strop z wymaganymi obcigzeniami dla kondygnacji uzytkowych,

— dach ptaski - stropodach monolityczny oparty na S$cianach, stropodach z attykg i
odwodnieniem wewnetrznym lub zewnetrznym, o tradycyjnym uktadzie warstw, kryty
papa termozgrzewalng lub membrang EPDM, obrébki z blachy powlekanej,

— wykonczenie scian zewnetrznych: panele HPL imitujace drewno w kolorze elementow
drewnianych konstrukcji zacieniajgcej targowisko, pionowe pasy na elewacjach (z otworami
okiennymi i drzwiowymi) - panele HPL lub obrébka blacharska w kolorze grafitowym
nawigzujgcym do koloru elementéw stalowych konstrukcji zacieniajacej targowisko,

— wykonczenie zewnetrznych wnek okiennych tj. parapetow, gliféw i nadprozy - ptytami HPL fub
obrébka blacharska w kolorze grafitowym,

—~ whneki wejSciowe - wykoriczone ptytami HPL lub obrébka blacharska w kolorze grafitowym,

— $cianki dziatlowe z cegly dziurawki lub systemowe z piyt gipsowo-wiéknowych na
profilach stalowych,

— nadproza, wienice, podciagi zelbetowe,

—~ okna z profili aluminiowych lub PCV, szklenie — zestaw szybowy, w kolorze grafitowym
nawigzujgcym do koloru elementdw stalowych konstrukcji zacieniajacej targowisko,

— $lusarka aluminiowa drzwiowa lub z PCV - drzwi zewnetrzne, w kolorze grafitowym
nawigzujgcym do koloru elementéw stalowych konstrukcji zacieniajgcej targowisko,

— obrébka blacharska w kolorze grafitowym,

— posadzki zréznicowane:

o gresy — w korytarzach, w toaletach, pomieszczeniu gospodarczych magazynie, na
klatce schodowej,
o wyktadzina PCV zgrzewana, utozona w: pokoju biurowym, pomieszczeniu socjalnym.

— wykonczenie wewnetrzne :

o tynki $cian i sufitdbw cementowo-wapienne kat. Ill + gtadz,

o oktadzina $cienna — glazura w sanitariatach do sufitu,

o scianki dziatowe toalet murowane lub lekkie, systemowe z ptyt HPL,

o malowanie — $ciany pomalowane farbg odporng na $cieranie, kolorystyka w tonacji
pastelowej,

o parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy,

— izolacje cieplne, nalezy przyjaé wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta dla przegrody
Uc(max) Obowiazujgce od 01.01.2021 r., zgodnie z zat. nr 2 do WT:

o $ciany zewnetrzne ocieplone warstwg materiatu termoizolacyjnego — wetna
mineralna, wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody Ucmay = 0,20 W/m?2K.

o podfoga na gruncie - U = 0,30 W/(m?K), izolacja termiczna np. z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS lub innego materiatu réwnowaznego.

o stropodach/dach, wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody Ucmaxy = 0,15
W/m?, izolacja termiczna z wetny mineralnej lub styropianu twardego EPS 100.

o okna z profili aluminiowych lub PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego
zestawu (szyba + rama) Upmax = 0,9 W/m?3K.

o drzwi zewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych lub PCV o wspofczynnik
przenikania ciepfa dla catego zestawu (szyba + rama) Umax = 1,3 W/m?K.

Uwaga:

Przewiduje sie zastosowanie materiatdw i technologii odpowiedniej jakosci, lecz

ogdlnodostepnych, co pozwoli na stosunkowo szybka realizacje obiektu, jak réwniez wplynie
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na zminimalizowanie kosztéw jego przysztej eksploatacji i utrzymania. Projektuje sie
budynek energooszczedny.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty sg bezpieczne i dopuszczone do stosowania w
tego typu obiektach.

8.4.4.2. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCI ZACIENIAJACEJ TARGOWISKO.

Ogdlny opis projektowanej bryty.

Projektowany ksztatt zadaszenia — konstrukcji zacieniajacej targowisko — swojg forma
nawigzuje do tradycyjnych zadaszen stosowanych w tego typu obiektach i jednoczesnie
wpisuje sie w otoczenie, w ktérym przewaza zabudowa z dwuspadowymi dachami.
Zastosowane materiaty jak i odmienne ksztattowanie poszczegdinych ptaszczyzn zadaszenia
tworzg jednak nowy charakter przywodzac na mysl lewitujaca zgietg kartke papieru.

Uktad funkcjonalny.
Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowego otrzymanym od Zamawiajacego, obiekt
petni¢ bedzie dwie funkcje:

— zadaszenie stanowisk handlowych

— zadaszenie widowni w czasie imprez okolicznosciowych

Technologia wykonawstwa.

Gtéwna konstrukcja zadaszenia z drewna klejonego spietego sciggami z linek stalowych i

wspartego na stupach stalowych w rozstawie zgodnym z modutem stanowisk handlowych,

szczegoty wg rysunkow:

— fundamenty projektowane w formie zelbetowych stép,

— stupy stalowe, V-ksztattne, wyprodukowane przy zastosowaniu mocnej i wysokiej klasy
stali, gwarantujacej trwatos¢, wytrzymatos¢ oraz odpornosc na dziatanie niesprzyjajacych
warunkéw pogodowych i klase odpornosci ogniowej zgodng z obowigzujacymi
przepisami zawartymi w WT.

—~ dach wielospadowy, o zrdinicowanej wysokosci (w najwyziszym punkcie o wysokosci
~10,40 m), konstrukcja z drewna klejonego, drewno strugane, impregnowane
ci$nieniowo, lakierowane fabrycznie w celu uzyskania odpornodci na dziatanie
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych i klasy odpornosci ogniowej zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami zawartymi w WT oraz gwarantujace trwatos¢, wysoka
wytrzymato$é i jakosé. Zaleca sie aby catosé konstrukcji zostata prefabrykowana
w zaktadzie produkcyjnym idostarczona na budowe w fazie finalnej, co znacznie
minimalizuje koszty i skroci czas realizacji budowy.

— wykoniczenie zadaszenia zgodnie z decyzja Zamawiajgcego - z blachy ptaskiej powlekanej
uformowanej na rabek stojgcy, w kolorze jasnoszarym NRO

— S$wietliki dachowe ptaskie jednospadowe poliweglanowo-aluminiowe, wykonane z ptyt
poliweglanowych komorowych z powtoka poliestrowa NRO o klasie odpornosci ogniowe;j
Broor(tl) na podstawie badan zgodnych z polska i europejska norma PN-EN 13501-
5+A1:2010,

— na dachu zaprojektowano systemowe podesty — tzw. komunikacja dachowa -
umozliwiajgce jego konserwacje oraz bariery przeciwsniegowe. Wsporniki wykonane ze
stali weglowej i zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie.
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Zaleca sie zastosowanie w/w elementéw tego samego producenta co blachy ptaskiej na
ragbek stojgcy i w tym samym kolorze.

Uwaga:

Przewiduje sie zastosowanie materiatow i technologii odpowiedniej jakosci, lecz
ogdlnodostepnych, co pozwoli na stosunkowo szybka realizacje obiektu, jak rowniez wptynie
na zminimalizowanie kosztoéw jego przysztej eksploatacji i utrzymania.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy s bezpieczne i dopuszczone do stosowania w
tego typu obiektach.

8.4.5. DANE CYFROWE.

8.4.5.1. Bilans powierzchni:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania w tym: 20.476,56 m*
obszar A-L 19.688,32 m*
obszar M-P 788,24 m”

Powierzchnia dziatek na obszarze opracowania:

onrew. 7/ 13.216,15 m?
onrew. 8/2 4.699,74 m*
onrew. 22/1 426,89 m?
onrew. 23 2.133,78 m*

8.4.5.2. Bilans dla terenu w granicach opracowania:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 20.476,56 m*

Powierzchnia zabudowana:

a) powierzchnia zabudowy bud. socj.-biurowego 140,00 m*
b) powierzchnia konstrukcji zacieniajgcej 4.122,00 m?
c) powierzchnia miejsc sktadowania odpadow 30,00 m?
d) powierzchnia zabudowy stacji TRAFO 13,00 m?
Razem 4.305,00 m*
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 11.692,19 m*
Razem powierzchnia zabudowana i nawierzchnie 15.997,19 m*
utwardzone

(78,15% pow. terenu w granicach opracowania)

Powierzchnia biologicznie czynna 4.474,37 m*

(21,85% pow. terenu w granicach opracowania)

8.4.5.3. Bilans dla obszar A-L:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania - dla 19.688,32 m*
obszaru A-L

Powierzchnia zabudowana:

a) powierzchnia zabudowy bud. socj.-biurowego 140,00 m?

b) powierzchnia konstrukcji zacieniajacej 4.122,00 m*
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c) powierzchnia miejsc sktadowania odpadow 30,00 m?
Razem 4.292,00 m*
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 11.417,20 m?
Powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone 15.709,20 m*
(79,81% pow. terenu dziatki dla obszaru A-L)

Powierzchnia biologicznie czynna 3.974,13 m”
(20,19% pow. terenu dziatki dla obszaru A-L)

8.4.5.4. Bilans dla obszar M-P:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania - dla 788,24 m*
obszaru M-P

Powierzchnia zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy stacji TRAFO 13,00 m?
Razem 13,00 m*
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 274,99 m*
Razem powierzchnia zabudowana i nawierzchnie 287,99 m?
utwardzone

(36,54% pow. terenu dziatki dla obszaru M-P)

Powierzchnia biologicznie czynna 500,24 m*

(63,46% pow. terenu dziatki dla obszaru M-P)

llos¢ miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych 95
owym. 2,5x50m
llos¢  miejsc  postojowych dla  samochodéw
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o wym. 6
3,6 x50m
llos¢ stanowisk handlowych o wym. 3,0x 9,0 m 254
Ilo$¢ miejsc przy stojakach dla rowerdéw 32
8.4.5.5. Tabela zestawienie pomieszczen w budynku socjalno-biurowym.
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m?)
pomieszczenia
KONDYGNACIJA 0 (PARTER)
01 Pokdj biurowy dla 2-oséb 10,00
02 Pomieszczenie socjalne 9,00
03 Magazyn 16,00
04 Toaleta dla pracownikow 5,00
06 Komunikacja 10,00
07 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych 6,00
08 Toaleta meska 15,00
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09 Toaleta damska 13,00
10 Klatka schodowa 4,00
RAZEM 88,00
KONDYGNACIJA +1 (1-SZE PIETRO)
05 Pomieszczenie gospodarcze 87,00
10 Klatka schodowa 4,00
RAZEM 91,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM 179,00
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 235,46

UWAGA: Zestawienie pomieszczen znajduje sie takze na rzutach budynku — w czesci
rysunkowej.
Wszelkie obliczenia dotyczace powierzchni uzytkowej wykonano zgodnie z normg PN-ISO
9836:1997.

8.4.6. INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MPZP,

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawia I,

Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa — Radom — etap |, zatw. Uchwalg

Rady Miejskiej w Piasecznie nr 532/XX1/2012 z dnia 16.05.2012 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 r.

poz. 5542 z dnia 24.07.2012 r.).

Wg zapisu MPZP przedmiotowa inwestycja znajduje sie na:

— czesci dziatek o nr ew. 7, 8/2122/1 obreb 14 — na obszarze urbanistycznym oznaczonym
symbolem 1UP przeznaczonym pod ustugi publiczne

— fragmencie dziatki nr ew. 23 obreb 14 - na obszarze oznaczonym symbolem 3U — tereny
ustug,

— fragmencie wschodnim dziatki nr ew. 8/2 obreb 14 - na obszarze oznaczonym symbolem
1U-Os —tereny ustug oswiaty (szkota).

8.4.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 18
wrze$nia 2015 roku 1422 z pdz. zm.) WT, ustala sie:

1) Budynek socjalno-biurowy

a) Projektowany budynek socjalno-biurowy, ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

b) Klasa odpornosci pozarowej, ze wzgledu na funkcje i wysokos$¢ - D (budynek niski N,
kat. ZL lll, poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu).

c) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi: 179,00 m? i stanowi jedna
strefe pozarows.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 8.000,00 m?.

d) Elementy projektowanego budynku spetniajg wymagania przepisow w zakresie
odpornosci ogniowe;j:

24



Elementy budynku Wymagana
klasa
odpornosci
ogniowej
1 2
gtéwna konstrukcja nos$na R 30
konstrukcja dachu nie stawia sie
wymagan
strop REI 30
$ciana zewnetrzna REI 30
$ciana wewnetrzna noéna R 30
$ciana wewnetrzna nie stawia sie
wymagan
przekrycie dachu nie stawia sie
wymagan

UWAGA:
Wszystkie elementy budynku wykonac z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

2) Konstrukcja zacieniajgca nad stanowiskami handlowymi targowiska

a) Projektowana konstrukcja zacieniajgca zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

b) Klasa odpornosci pozarowej - D (obiekt niski N, kat. ZL I, I-kondygnacyjny).

c) Powierzchnia konstrukcji zacieniajgcej wynosi: 4.122,00 m?

d) Elementy projektowanego budynku spefniajg wymagania przepisbw w zakresie
odpornosci ogniowej:

Elementy budynku Wymagana
klasa
odpornosci
ogniowej

1 2

gtéwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu nie stawia sie
wymagan

przekrycie dachu nie stawia sie
wymagan

UWAGA:

Przekrycie dachu NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia, z uwagi na powierzchnie wigkszg niz
1.000,00 m?. Dotyczy takze $wietlikow.

Wszystkie elementy obiektu wykonac z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Warunki ewakuacyjne.

Podstawowy kierunek ewakuacji z projektowanego budynku z pom. socjalnego, pokoju
biurowego i toalety — poprzez korytarz na zewnatrz budynku.

Podstawowy kierunek ewakuacji z magazynu, toalet —bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Szerokos$¢ wyjsé ewakuacyjnych (drzwi) z projektowanego budynku dostosowano do liczby
0s6b mogacych przebywad jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci
wyjécia na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle.

Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z czedci przeznaczonej dla
pracownikow targowiska, jest nie mniejsza niz szerokosé biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 11 2, czyli 0,9 m, zgodnie z § 239 ust.4 rozporzadzenia WT oraz posiada
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosdci nie mniejszej niz 0,9 m. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Wysokosé drzwi stuzgcych do ewakuacji w zakresie opracowania, bedzie wynosi¢ minimum
2,0 m zgodnie z § 239 ust. 6 rozporzadzenia WT.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0.6 m na 100 oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji budynku, szeroko$¢ ta nie jest mniejsza niz 1,2 m, poniewaz
jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia =2 m.

Do projektowanego budynku socjalno-biurowego posiadajgcego 2 kondygnacje nadziemne i

wysokos$é nie wiekszg niz 8 m, pomimo iz nie jest wymagany, oraz do konstrukcji

zacieniajgcej targowisko jest zapewniony dojazd pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowej projektowang droga pozarowg, spefniajaca wymagania przepisow

przeciwpozarowych dla drég pozarowych, usytuowana wzdtuz dwéch stron obiektu w

odlegtosciod 5 do 15 m.

Projektowana droga pozarowa bedzie spetniata wymagania w zakresie:

— szerokos¢ drogi minimum 4,0 m,

— nachylenie podtuzine nie przekroczy 5%,

— najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi nie bedzie wynosit mniej niz 11 m,

— droga bedzie umozliwiata przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN,

Obiekty na targowisku zaopatrzone zostang w podreczny osprzet gasniczy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wg oddzielnego opracowania.

Targowisko nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany np. w
poblizu wejécia gtownego do budynku socjalno-biurowego lub gléwnego przytacza
sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedg hydranty zewnetrzne.

8.4.8. UWAGI KONCOWE.

— Zjazdy z ulicy Zytniej na teren targowiska wg odrebnego opracowania Biura
Projektow ARKAS-PROJEKT z Olsztyna

— Potaczenie traktu nad Peretka z projektowang ulicg Zytnig zgodnie z projektem
koncepcji TRAKTU NAD PERELKA Biura Projektéw VIVALO Sp. z 0.0. — wariant |

~ Na lokalizacje miejsc postojowych znajdujgcych sie blizej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego (dz. nr ew. 5/1 obreb 14) nalezy na etapie projektu budowlanego uzyskac
opinie zarzadcy Polskich Kolei Panstwowych na odstepstwo dotyczace realizacji
miejsc postojowych oraz uzyska¢ zgode na odstepstwo u wiasciwego organu
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administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z art. 57.2. Ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 28.03.2003 r. (Dz. u. Nr 86, poz. 789 z p6in. zm)).

8.5. OPIS KONCEPCJI — BRANZA SANITARNA.

8.5.1. Koncepcja dotyczaca sieci zewnetrznych na terenie targowiska

I Sie¢ wodociggowa

Dla projektowanej inwestycji na istniejgcym terenie targowiska przewidziano wykorzystanie
istniejgcego przytacza wody z opomiarowaniem w studzience wodomierzowej.

Istniejagce usytuowanie hydrantéw wewn nie koliduje z PZT, istniejgca sie¢ wodociggowa na
terenie dziatki pozostaje bez zmian.

Projektuje sie wiaczenie do istniejgcej sieci wewn na terenie targowiska projektowanego
przytacza wody do budynku socjalno-biurowego oraz projektowanych poboréw wody przy
10 stanowiskach handlowych pod wiata.

Na odgatezieniu przytagcza wody do projektowanych stanowisk handlowych nalezy
zaprojektowaé studzienke z zestawem wodomierzowym z zamontowanym zaworem
antyskazeniowym typ EA. Projektuje sie ryczaftowe rozliczenie z zaprojektowanych 10
stanowisk handlowych wg wskazan z wodomiaru wskazujacego zuzycie wody dla tych
uzytkownikéw.

Jako podejscia do 10 stanowisk handlowych pod wiatg nalezy zaprojektowac zawory typu
ogrodowego umieszczone w skrzynce z mozliwoscia spustu wody ( tzw. mrozoodporny).

Dla potrzeb rozliczenia zuzycia wody dla projektowanego budynku socjalno-bytowego
projektuje sie usytuowanie zestawu wodomierzowego w budynku.

Nalezy zaprojektowaé wodomierze do odczytu radiowego.

Materiat i sposéb wykonania

Wiaczenie w wodocigg na opaske z odejsciem kotnierzowym.

Za wcinka zamontowaé zasuwe Dn50 z miekkim uszczelnieniem zgodnie z PN-84/M74034

nr katalogowy 002K , wyposazong w drazek przedtuzajacy trzpien, zakonczony kwadratem
klucza i umieszczony w skrzynce ulicznej lub inng réwnowazna.

Za zaworem odcinajgcym za wodomiarem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typ EA.
zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1 lub inny rownowazny.

Projektowane przytgcza wykonac z rur PE - z rur PE SDR 11 lub innych réwnowainych dla
wody pitnej na cisnienie nominalne 1MPa.

Na przylaczu za wcinkg ( na opaske z odejsciem kotnierzowym ) zamontowad zasuwe
kotnierzowa Dn 50 zgodnie z PN-84/M74034 nr katalogowy 002K z migkkim
uszczelnieniem, wyposazong w drgzek przedtuzajacy trzpien, zakoczony kwadratem klucza i
umieszczony w skrzynce ulicznej lub inng rownowazng.

Zagtebienie przewodu ca 1.7-1,8 m.

Przytgcze wodociggowe z polietylenu nalezy wykonaé z rur faczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub ztgczki zaciskowe.

Rurocigg uktada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 250 mm ponad
wierzch rury (piasek, zwir). Zasypke wykonywac warstwami z zaggszczeniem gruntu.

Nad wodociggiem wykonaé oznaczenie trasy przez potozenie tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopiong wktadka metalowg, ufozong na wysokosci
0,30 m nad wierzchem rury.
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Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa
robot instalacyjnych oraz przepisow.

I, Kanalizacja sanitarna

Dla projektowanej inwestycji na istniejgcym terenie targowiska wykorzystuje sie istniejacy
przykanalik Dn150 od ul. JPIL.

Pozostawia sie pierwsza studnie podfgczeniowa od ul. Jana Pawta |l, pozostatg kanalizacje
sanitarng wraz ze studzienka rewizyjng, poprowadzong do budynku przeznaczonego do
rozbidrki nalezy zdemontowac.

Zagtebienie kanatu ok. 2m.

Projektuje sie wykonanie podfgczenie kanalizacji sanitarnej Dn 160 do projektowanego
budynku socjalno-biurowego oraz do 10 stanowisk handlowych pod wiata.

Przy stanowiskach handlowych pod wiatg nalezy zaprojektowa¢ wpusty podwodrzowe z
syfonem i osadnikiem.

Materiat i sposéb wykonania

1. Rurociggi  wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych  Dn 160 z PVC klasy S lub innych
rownowaznych; PN-EN 1401: 1999.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku .

2. Studzienki: - jako studzienki potgczeniowe nalezy zaprojektowaé studzienki z PVC Dn 425
mm z wtazami typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 lub inne réwnowazne.

Roboty montazowe:

Projektowane studzienki potgczeniowe nalezy wykonaé z regulacje do projektowanych
rzednych terenu.

Pod rurociggami z PVC wykonaé podsypke z piasku.

Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie
wykonawstwa robét instalacyjnych oraz przepisow.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

R Kanalizacja deszczowa

Dla projektowanej inwestycji na istniejgcym terenie targowiska przewiduje sie wykorzystanie
istniejacych studzienek typu: osadniki i separatory koalesecyjne. Lokalizacja tych urzadzen
naleze¢ bedzie do decyzji projektanta. Pozostate elementy kanalizacji deszczowej tj.: wpusty,
studzienki i kanaty Dn300 i Dn200 nalezy przewidzie¢ do demontazu.

Zagtebienie istniejgcego kanatu ok. 1,2m.

Odprowadzenia wod opadowych z terenu Targowiska przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie.
Przyjeto podziat odwodnienia terenu targowiska na dwie czeéci, po obu stronach Kanatu
Piaseczynskiego:

czes¢ | - teren o powierzchni 1,79 ha,

czes¢ Il - teren o powierzchni 0,26 ha.

1. Przyjete rozwigzania dotyczace odprowadzania wod opadowych
1.1 Metodologia obliczen ilosci wod opadowych:
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Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru:
( metoda deszczu miarodajnego):
Qmax = F x g xy [I/s]
gdzie: F — powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu nawalnego [ dm®/s*ha]=1301/s
dla prawdopodobieristwa 50%
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni.
Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gy, =15 dm?/s*ha
Quom= Fz x gm x y [I/5]
gdzie: Fz — powierzchnia zlewni zredukowana [ha].

Przeptyw maksymalny godzinowy Qnmax przyjmujemy:
- czas trwania deszczu nawalnego 15 min
- czas trwania deszczu miarodajnego 45 min
Qumax = (Qax*15¥60 + Quom*45*60)/1000 [m*/h]
Okreslenie natezenia przeptywu wody:
Do obliczen ilosci wdd opadowych przyjeto nastepujace zlewnie:

teren utwardzony m?2 11422,19 ha 1,142219
miejsca postojowe m2 275 ha 0,0275
tereny zielone m?2 4474,37 ha 0,447437
zabudowa m?2 4305 ha 0,4305
ogodtem m?2 20476,56 ha 2,048

Do obliczen przyjeto mozliwo$é odprowadzenia wody opadowej do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Zytniej przy zatozonym wspétczynniku sptywu ¢ 0,5.

Nadmiar wody opadowej bedzie retencjonowany na terenie targowiska.

Do obliczen przyjeto nastepujace wielkosci wspoétczynnikow sptywu powierzchniowego dla:

- powierzchni dachu 0,9
- terendw postojowych 0,8
- terenow utwardzonych 0,8
- terenow zielonych 0,1

Obliczenia dla cze$¢1 - teren o powierzchni 1,79 ha

Przeptyw nominalny g nom = 15 dm3/s*ha 15min deszczu nawalnego
Ilp | Teren pow pow gnon v Qnom t Qnom
m2 ha dm3/s min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | zabudowa 4305 | 0,4305 15 0,9 5,81 45160 | 1000 15,69
2. |teren utwardzony |8854,190,88542 15 0,8 10,63 45160 | 1000 28,69
3. | miejsca postojowe 275 0,0275 15 0,8 0,33 45|60 | 1000 0,89
4. | tereny zielone 4474,37 10,44744 15 0,1 0,67 45160 | 1000 1,81
ogdlem 47,08
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Przeptyw maksymainy

45min deszczu miarodajnego

Ip |Teren pow pow gnon v Qnom t Qnom
m2 ha dm3/s min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | zabudowa 4305 | 0,4305 130 0,9 50,37 15|60 | 1000 45,33
2. |teren utwardzony | 8854,19|0,88542 130 0,8 92,08 151 60 | 1000 82,88
3. | miejsca postojowe 275 0,0275 130 0,8 2,86 15160 | 1000 2,57
4. |tereny zielone 4474 37 10,44744 130 0,1 5,82 151 60 1000 5,24
ogodlem 136,02
Przeptyw godz maksymalny Qhmax m3/h 183,10
Przeptyw nominalny g nom = 15 dm3/s*ha 15min deszczu nawalnego
Ip |Teren pow pow gnon v Qnom t Qnom
m2 ha dm3/s min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | zabudowa 4305 | 0,4305 15 0,5 3,23 451 60 | 1000 8,72
2. |teren utwardzony | 8854,19|0,88542 15 0,5 6,64 45160 | 1000 17,93
3. | miejsca postojowe 275 0,0275 15 0,5 0,21 45160 | 1000 0,56
4. |tereny zielone 4474,37 | 0,44744 15 0,1 0,67 45160 1 1000 1,81
ogdlem 29,02
Przeptyw maksymalny 45min deszczu miarodajnego
lp | Teren pow pow gnon 14 Qnom t Qnom
m2 ha dm3/s min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | zabudowa 4305 | 0,4305 130 0,5 27,98 15160 | 1000 25,18
2. |teren utwardzony |8854,19|0,88542 130 0,5 57,55 16160 | 1000 51,80
3. | miejsca postojowe 275 0,0275 130 0,5 1,79 151 60 | 1000 1,61
4. | tereny zielone 4474,37 | 0,44744 130 01 5,82 15160 | 1000 5,24
ogotem 93,14 83,83
Przeptyw godz maksymainy Qh max m3/h 112,84

Wymagana retencja wody opadowej wynosi Q=183,10-112,84=70,26 m?>.

Teren targowiska cz 1l

Rodzaj | Teren pow pow q W Q t
Q m2 ha dm3/s | min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9

teren

Qnom | utwardzony 2568 | 0,2568 | 15 0,5 1,926 45 60 |1000| 5,20
teren

Qmax | utwardzony 2568 | 0,2568 | 130 0,5 16,69 15 60 1000 15,02
ogotem 20,22
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Rodzaj | Teren pow pow q v Q t Q
Q m2 ha dma3/s min dm3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

teren

Qnom | utwardzony 2568 | 0,2568 15 0,8 3,0816 45 60 11000| 8,32
teren

Qmax | utwardzony 2568 10,2568 | 130 0,8 26,71 15 60 (1000 24,04
ogdtem 32,36

Wymagana retencja wody opadowej wynosi Q= 32,36-20,22=12,14 m°.

1.2 Obliczenie wymaganej retencji

Wariantl

1.2.1 Retencja wéd opadowych w zbiorniku

- Dla potrzeb retencjonowania wody opadowej dla terenu targowiska o powierzchni 1,79 ha
nalezy zaprojektowac zbiornik retencyjny dla retencji czynnej 70 m? zbiornik o pojemnoéci
75m>, np. zbiornik betonowy firmy UGOS lub inny réwnowazny.

- Dla potrzeb retencjonowania wody opadowej dla terenu targowiska o powierzchni 0,26 ha
nalezy zaprojektowac zbiornik retencyjny dla retencji czynnej 12 m? zbiornik o pojemnosci
15m?, np. zbiornik betonowy firmy UGOS lub inny réwnowazny.

Wariant2

1.2.2 Retencja wod opadowych w kanale

- Dla potrzeb retencjonowania wody opadowej dla terenu targowiska o powierzchni 1,79 ha
dla retencji wody 71 m® nalezy zaprojektowa¢ kanat np. z rur PP z uszczelka SN8 fub inny
rownowazny:

- dla Dn 800 mm dtugos¢ 141m, - dla Dn 1000 mm dtugos$¢ 90m.

- Dla potrzeb retencjonowania wody opadowej dla terenu targowiska o powierzchni 0,26 ha
dla retencji wody 12,5 m® nalezy zaprojektowa¢ kanat np. z rur PP z uszczelka SN8 lub inny
rownowazny:

- dla Dn 800 mm dtugos¢ 21m, - dia Dn 1000 mm dtugos¢ 16m.

1.3 Whnioski

Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z analizg opfacalnosci zaprezentowanych rozwigzan i
szacunkowych kosztéw tych rozwigzan dla retencji wod opadowych na terenie targowiska
miejskiego w Piasecznie, zaakceptowat wariant retencjonowania wdd opadowych w
zbiornikach retencyjnych.

2. Materiat i sposéb wykonania

- Rurociggi wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S ; PN-EN 1401: 1999.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku .

- Studzienki potaczeniowe nalezy zaprojektowac studzienki z PVC Dn 425 mm z wiazami typu
ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

- Studzienki osadnikowe: wg oceny PWIiK istniejgce studzienki osadnikowe do
wykorzystania.

- Studzienki koalescencyjne: wg oceny PWIiK istniejace studzienki osadnikowe do
wykorzystania.

- Zbiorniki retencyjne betonowe wielko$¢ zgodnie z zatgczonymi obliczeniami.

- Regulatory pionowe wyptywu ( umieszczone w zbiornikach), dobor wielkosci urzagdzenia wg
producenta.
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Roboty montazowe:

Projektowane studzienki pofaczeniowe nalezy wykonaé z regulacje do projektowanych
rzednych terenu.

Pod rurociggami z PVC wykonaé podsypke z piasku.

Uwagi konicowe

Roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie
wykonawstwa robot instalacyjnych oraz przepiséw.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

8.5.2. Koncepcja dotyczaca budynku socjalno-biurowego

I . Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

Instalacje wod-kan zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”  opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanie 09.2006 COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdZniejszymi zmianami).

1. Przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej
Istniejgce przytacze wodociggowe Dn 100 od ul. Jana Pawta Il oraz kanalizacji sanitarnej
Dn150mm od ul. Jana Pawta Il.

2. Instalacja wody zimnej i ciepiej

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie zasilona z istniejgcego przytacza wody.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ wodomiar, zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor
antyskazeniowym typ EA lub inny réwnowazny.

Zasilenie instalacji cieptej wody z podgrzewaczy elektrycznych.

Dla potrzeb utrzymania zieleni zaprojektowal z opomiarowaniem zawor hydrantowy
ogrodowy, z mozliwoscig spuszczania wody w okresie zimowym.

Instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowac jako kryta.

Instalacje wykonaé z rur:

e wielowarstwowych z wkitadky z rurg wewnetrzng Pe-Xc typu PN 20, tgczonych za
pomocg osiowej (aksjalnej) techniki zaciskowej lub inng réwnowaing.

Wszystkie podejécia do aparatéw zaprojektowac jako kryte, podtaczenia wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.

Armatura w sanitariatach typu sztorcowego.

Nalezy zaprojektowaé izolacje przewoddw otuling termoizolacyjng zgodnie z wymogami
izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych i komponentéw wg zatgcznika nr 2 ( Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiagzane z oszczednoscig energii) WT 2014.
Zaprojektowaé zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki P =10atn:

T=100°C i posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

Normy
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach.
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PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” opracowanie
COBRTIINSTAL zeszyt nr 7

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane urzadzenia sanitarne nalezy podigczy¢ do projektowanej na budynku instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Instalacje zaprojektowaé z rur z PCV faczonych na uszczelki.

Instalacje kanalizacji zaprojektowac jako kryta.

Przejécia przewodow przez $ciany i stropy zaprojektowac w tulejach ochronnych.

W przypadku projektowania zawordéw odpowietrzajacych nalezy wyprowadzi¢ je min 0,5 m
nad ostatnie podtaczenie na pionie.

Podfaczenia do odbiornikow zaprojektowaé zgodnie kartami katologowymi urzadzen.

Kratki zaprojektowac z blokadg antyzapachowa.

Zaprojektowa¢ umywalki i zlewy z jednym otworem, wg projektu architektury.

Miski klozetowe typu wiszacego, wg projektu architektury.

Pozostate warunki projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z przywotanymi

przepisami, normami i rozporzadzeniami.

Normy

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac COBRTI
Instal.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdiniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentdw
zastosowanych urzadzen.

I1. Instalacja ogrzewania

Instalacje ogrzewania zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
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warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z poZniejszymi zmianami).

Projektuje sie ogrzewanie powietrzne wykorzystujgc pompe ciepfa powietrze-woda, jest to
zintegrowany system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

System ten wykorzystuje powietrze jako nosnik energii.

Podstawowe wyposazenie systemu to: pompa ciepta, jednostka centralna, agregat oraz
modut odzysku ciepta.

Takie rozwigzanie spetniajg warunki dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej
budynkéw, zgodnie z wytycznymi do dnia 31 grudnia 2020r, a tym samym spetnia
wymagania WT 2021 w tym zakresie.

Obliczenia strat cieplnych dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami oraz normami.

Wartoéci wspétczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych na podstawie
obliczern zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami). Nalezy przyjac
wartosci wspofczynnikdw przenikania ciepta dla przegrody Ugmay Obowigzujace od
01.01.2021 r., zgodnie z zat. nr 2 do w/w rozporzadzenia.

Temperatury wewnetrzne obliczeniowe pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdiniejszymi zmianami).

Obliczenia strat ciepta zgodnie z norma PN-EN 12831: 2006.

Il. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku socjalno-biurowym nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej.
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie { Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdiniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi i z
przepisami BHP oraz wymaganiami SANEPID.

Projektowana ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ min, w wyszczegdlnionych pomieszczeniach:

e pomieszczenia biurowe 30 m3/h/osobe,
e sanitariaty, na kazde oczko 50 m3/h,
o komunikacja, klatka schodowa 0,5 wymiany/h,

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac z rekuperacja.

Nalezy zaprojektowaé zatgczanie dziatania wentylacji na wydajno$¢ 50% poza godzinami
dziafania biura.

Materiaty:

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynk.:

e gr. 0,8 mm do dtugosci boku 315 mm,

e gr. 1,0 mm do dtugosci boku 500 mm.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych na etapie projektu budowlanego nalezy
uzgodnic z architektem i konstruktorem.

Kanaty nalezy zaizolowac zgodnie z obecnymi wymogami.

Sterowanie pracg instalacji wentylacyjnej mechanicznej ma odbywac¢ sie automatycznie.
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Projektuje sie system wentylacji wykorzystujac system wspotpracujacy z pompa ciepta
powietrze-woda, jest to zintegrowany system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

System ten wykorzystuje powietrze jako nosnik energii.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaprojektowa¢ z podwdjng izolacjq i
obudowac blachg.

Instalacja wentylacji mechanicznej ma spetnia¢ wymogi gtosnosci pracy zgodnie z norma
PN-B-02151/02.

Nalezy tak zaprojektowaé dostep do kanatéow, aby umozliwi¢ czyszczenie wnetrza
przewodoéw.

Zaprojektowa¢ wymagang izolacje przewodow.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:
PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélne;j.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementdéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacjeg sieci przewodow.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji (oryg.)
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych.. Wymagane wtasciwosci
systemow wentylacji i klimatyzacji (oryg.)

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69 z péz. zm.),

IV. Instalacja klimatyzacji

Nalezy zaprojektowac instalacje chtodu dla potrzeb pomieszczen biurowych.

Moc jednostek wewnetrznych dla pomieszczen obliczy¢ uwzgledniajac zyski ciepta z
urzgdzen, oswietlenia, przegréd zewn. oraz 0séb przebywajgcych w pomieszczeniu.
Projektuje sie klimatyzacje wykorzystujgc system wspdtpracujacy z pompa ciepta powietrze-
woda, jest to zintegrowany system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

System ten wykorzystuje powietrze jako nosnik energii.
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Instalacje chtodu zaprojektowa¢ na jednostkach typu SPLIT, jednostki wewnetrzne :

- typu $ciennego w pomieszczeniach biurowych.

Instalacje skroplin zaprojektowac z rur PP PN 10 lub innych réwnowaznych i odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny byé zgodne z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pOzniejszymi zmianami), z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzadzen oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonawczymi oraz z przepisami bezpieczefstwa pracy.

V. Pozostate wytyczne do opracowania dokumentacji:

1. Wykonanie analizy wykorzystania odnawialnych Zrédet energii:

Np. Przy zastosowaniu pompy ciepta z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepta, w
celu przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen oraz dla potrzeb
wentylacji mechaniczne;j.

Proponowane rozwigzania z zakresu efektywnosci energetycznej i wykorzystania
odnawialnych zrddet energii powinny by¢ uzgadniane w trakcie opracowywania projektu
budowlanego i powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego oraz Referatu ds. Zarzadzania
Energig Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno.

2. Zaproponowane technologie i rozwigzania koncepcyjne muszg zagwarantowac, ie
projektowane obiekty bedg spetniaty wymagania maksymainych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowigzujgce od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422.

8.6. OPIS KONCEPCJI — BRANZA ELEKTRYCZNA.

Przyjeto wyposazenie targowiska w nastepujace instalacje:

Budowa energooszczednego oswietlenia terenu wraz z iluminacja podkreslajgca projektowane
obiekty wraz z kompletnym systemem nagtasniajacym.

8.6.1. Instalacje/sieci elektryczne:

a) zasilanie terenu targowiska stan istniejgcy: teren targowiska jest zasilany ze stacji
transformatorowej nr 1080, na terenie targowiska wystepuja linie napowietrzne i
kablowe nn. Stacja transformatorowa jest przewidziana do przebudowy w ramach
innego zadania inwestycyjnego. Linie napowietrzne i kablowe zasilajgce obiekty
istniejgce na terenie targowiska , a przeznaczone do rozbidrki nalezy zdemontowad.
Demontaz urzgdzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie w warunkami usuniecia
kolizji nr RE-2/RM/PD/4244/1842/2017.

b) teren targowiska zasili¢ ze ztacza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki, dia
targowiska przewiduje sie pomiar energii elektrycznej pofposredni w szafie
zlokalizowanej obok ztacza kablowego

c) instalacje elektryczne targowiska zasilane z rozdzielnicy gléwnej targowiska

d) poszczegdlne grupy odbioréw nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne liczniki energii
elektrycznej
- oswietlenie terenu,

- gniazda ogodlnodostepne usytuowane na terenie targowiska,
- budynek socjalno-biurowy,
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- o$wietlenie konstrukcji zacieniajacej wraz z gniazdami wtykowymi,
- rozdzielnica multimedialna.

e) os$wietlenie terenu za pomocg opraw oswietleniowych ze Zrédiem Swiatta w
postaci diod LED zgodnie z wytycznymi, zat. nr 5 do OPZ oraz automatyka,

f) iluminacja podkreslajaca projektowane obiekty za pomoca opraw oswietleniowych
energooszczednych ze Zrédtem swiatta w postaci diod LED

g) oswietlenie konstrukcji zacieniajgcej za pomoca opraw oswietleniowych
energooszczednych ze zrodtem $wiatta w postaci diod LED

h} skrzynki dla 10 stanowisk handiowych z gniazdami nalezy zlokalizowac na terenie
targowiska w nawierzchni parkingu (floorbox), oraz nalezy wyposazy¢ w instalacje
elektryczng i wod.-kan. pod konstrukcja zacieniajaca,

B} na pozostatej czesci targowiska przewidziano montaz 5 zestawow gniazd (gniazdo
jedno i tréjfazowe) zamknietych w skrzynkach

j}  w poblizu konstrukcji zacieniajacej bedzie zlokalizowana rozdzielnica
przystosowana do zasilania urzadzern multimedialnych (moc 50kW - estetycznie
obudowana), po stronie zachodniej placu przeznaczonego na sceng przenosna,
od strony ul. Jana Pawfa li

k) w budynku socjalno-biurowym przewidziano instalacje o$wietleniowg - za
pomocy opraw os$wietleniowych energooszczednych ze Zrédtem $wiatta w postaci
diod LED, gniazd wtyczkowych, kurtyny powietrza przy drzwiach wejsciowych,
zasilanie pompy ciepta, termy pojemnosciowe, wentylacje mechaniczng z
rekuperacja + klimatyzacje.

Uwaga.

Zaprojektowane na terenie targowiska obiekty nie wymagaja instalacji odgromowej.

Ponizej analiza przeprowadzona dla konstrukcji zacieniajgcej targowisko:

Przyjeto brak LPS, analize ryzyka przeprowadzono dla Brak urzadzenia

piorunochronnego (LPS). Ocene ryzyka przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN

62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2 Zarzadzenie ryzykiem z 2009

Wyniki otrzymane z obliczen programem I|EC Risk Assessment Calculator Version

1.0.3.:

R;=5,31*10° < Ry=1*107

R,=0 < Rr=1*107°

R3=0 < Ry=1%107

R4=2,11%10" < Rr=1*10"

Podsumowanie - Nie wymagana instalacja odgromowa, jednak zgodnie z
wymaganiami Inwestora konstrukcje zacieniajaca nalezy wyposazy¢ w instalacje
odgromowa.

8.6.2. Bilans mocy

Bilans mocy elektrycznej Targowiska Miejskiego przy ul. Jana Pawta w Piasecznie
— zasilanie sceny na potrzeby widowisk - 50kW (wedtug wytycznych) k;=1

— oswietlenie terenu 3,0kW k;=1

— o$wietlenie zadaszenia 15kW k;=1

— zestawy gniazd w terenie i na stanowiskach wyposazonych w instalacje

elektryczne 15szt. x 0,5kW = 7,5kW k;=0,2

— budynek socjalno-biurowy 1szt. x14kWkW k;=0,8

Moc w czasie pracy targowiska

3,0+15,0+1,5+11,2 = 30,7kW
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Moc w czasie imprez

3,0+1,5+11,2+50= 65,7kW

Wedtug aktualnej umowy o dostawe energii elektrycznej moc przylaczeniowa wynosi
80kW i jest wystarczajaca na potrzeby inwestycji.

8.6.3. Instalacje/sieci teletechnicznej:

a) nagtosnienie terenu przewiduje sie zainstalowanie wzmacniacza oraz pulpitu
mikserskiego w szafie w budynku socjalno-biurowym, w pokoju biurowym. Gtosniki
bedg zainstalowane na stupach oswietleniowych

b) telewizja dozorowa, na wybranych slupach oswietleniowych i w niezbednych
przypadkach na dedykowanych masztach przewiduje sie zainstalowanie kamer
zewnetrznych, w pomieszczeniu biurowym bedzie zainstalowany monitor i
rejestrator obrazu

c) w budynku biurowym przewiduje sie zainstalowanie systemu sygnalizacji napadu i
wilamania pofaczonego drogg radiowa z Agencjg Ochrony.

8.7. OPIS KONCEPCJI — BRANZA DROGOWA.

ISTNIEJACE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Z archiwalnych badan wynika ze pod powierzchnia terenu wystepuje warstwa nasypéw
piaszczysto-gliniasto-gruzowych do gtebokosci 2,8 m. Ze wzgledu na réznorodng budowe
gruntéw nasypowych nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego badania
hydrogeologiczne, ktére zwerfikujg przyjeta kategorie gruntow.

Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej 2 m od poziomu terenu.

Do celdw projektu koncepcyjnego przyjeto kategorie gruntu G2.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowane zjazdy zostang dostosowane do projektu zagospodarowania targowiska.

Konstrukcja nawierzchni drogi gféwnej bedzie nastepujaca:
e kostka brukowa betonowa koloru antracyt - grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 25 cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowych na targowisku bedzie nastepujgca:
e kostka brukowa betonowa koloru szarego - grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 15 cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych bedzie nastepujaca:
e kostka brukowa betonowa, kolor szary* - grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 15 cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 15 cm
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*) Kolor kostki na miejscach dla niepetnosprawnych niebieski.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (wystawek) bedzie nastepujaca:
e kostka brukowa betonowa, kolor antracyt - grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —grubosci 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 15 cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni budowanego chodnika bedzie nastepujaca :
e kostka brukowa betonowa , kolor szary- grubosci 8 cm,
e podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

9. WYTYCZNE DO PODZIAtU DOKUMENTACII POZWALAJACE

NA ETAPOWANIE INWESTYCJI.

Zgodnie z decyzjg Zamawiajacego, podjeta na spotkaniu w UMIG Piaseczno — Notatka
stuzbowa z dnia 17.05.2017 r., punkt I ,Zamawiajgcy rezygnuje z wytycznych do podziatu
dokumentacji pozwalajgcej na etapowanie inwestycji pod warunkiem, ze budynek socjalno-
biurowo-handlowy bedzie spetniat zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. - /OPZ -zatf. A pkt. 11.1. g) /”.

Projektowany budynek socjalno-biurowy spetnia zapisy M.P.Z.P.

Opracowali:
mgr inz. arch. Matgorzata Okrzeja-tazowska
mgr inz. Maria Ignaczewska

mgr inz. Andrzej Széstakowski
mgr inz. Tadeusz Kurzewski

Warszawa, wrzesien 2017 r.

39



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10. WYKAZ ZALACZNIKOW.

Wypis i wyrys nr 21/2017 z MPZP, pismo nr UiA.M.6727.21.2017.MM

z dnia 24.01.2017 r.

Wypis i wyrys nr 73/2017 z MPZP, pismo nr UiA.M.6727.73.2017.2P
z dnia 20.02.2017 r.

PWiK — Piaseczno, pismo nr WT/35/17/RB z dn. 19.06.2017 r. — Zapewnienie
dostarczenia wody i odprowadzenia $ciekdéw dla targowiska miejskiego w Piasecznie
PGE Rejon Energetyczny Jeziorna, pismo Ldz. RP/PM/09182/2017 z dnia 05.06.2017 r. —
Wezwanie do uzupetnienia danych do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej wraz z odpowiedzig Zamawiajgcego — e-mail z dnia 09.06.2017 r.
PGE Rejon Energetyczny Jeziorna, pismo Ldz. RE-2/RM/PD/4244/1842/2017
z dnia 30.05.2017 r. — Warunki usunigcia kolizji
Wymagania w zakresie opraw o$wietleniowych - wytyczne, zat. nr 5 do OPZ

Konstrukcja zacieniajgca — przyktadowa komunikacja dachowa i barierki
przeciws$niegowe

Uzgodnienie projektu koncepcji statej organizacji ruchu, opinia z dnia 30.08.2017r.
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Naczelnika Wydziatu Infrastruktury i Transportu
Publicznego oryginat (rysunek)

40



