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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 30 45 faks 22 667 37 43

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 30 45 faks 22 667 37 43

email: obsluga.klienta.warszawa@psgaz.pl

Urzad Gminy Piaseczno
ul. Tadeusza Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Warszawa, 13.02.2018
Nasz znak: W400/000001 0771/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazoto wanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

—_

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemuy gazowego): SZKOLA PODSTAWOWA |
GIMNAZJUM, adres: Piaseczno ul. Gtéwna 50
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie Cwu
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzajiilogé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzer Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 100,00 2 200,00
Kociot gazowy jednofunkcyjny 160,00 1 160,00
[_Kociot gazowy jednofunkcyjny 125,00 1 125,00
tgczna moc [kW] 485,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min, roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba]) [tys. m3/rok] | [tys. m3/rok]
2019 12,00 56,70 192,00 907,20
Docelowo 12,00 56,70 192,00 907,20

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

L

% poboru rocznego l

Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 71



Razem

| kwartal Il kwartat 11| kwartat IV kwartat
46,00 20,00 4,00 30,00 100 %

6. Moc przylaczeniowa: 56,7 [m3/h]
7 Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa 0sob i wykluczajaca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektow technologicznych wynosi 12 m3/h, oraz 192 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru, okreslone we Whiosku o okreslenie Warunkow
przytgczenia:
8.1. w sieci dystrybucyjnej:
minimalne: 10,00 [kPa]
maksymalne: 500,00 [kPa]
8.2. w punkcie odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia:
minimalne: 2,00 [kPa]
maksymalne: 2,50 [kPa]

9. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Przytgcze istniejace sredniego cisnienia
92. Material: PE, DN 32 [mm] : :
03 Lokalizacja: Piaseczno, ul. Goowne S O %
04. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia: Anina Kosiorek

10, Zakres i parametry techniczne pudowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej W zwiazku z przytaczeniem:

Specjalista ds. Obsiuyi Kot

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszere Srednica [mm] Diugo$é [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
11.Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 0 szt.

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszere Srednica [mm] Dtugosé [m] llosé¢ [szt.]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12.Gazociag i przytacze powinny odpowiadac wymogom obowigzujgcych przepisow.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1.Miejsce dostawy i odbioru: Piaseczno ul. Gtéwna 50
13.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2z 2013 poz. 640) oraz W standardach technicznych ST-1GG-0501:2009 i
ST-1GG-0502:2010.
13.3.Wymagania dotyczace pomiaru:
13.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przytgczu oraz szczegotowe
parametry okreslono w zataczniku.
14.Inne wymagania: szczegdty ukladow pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy W W Warszawie.
15.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: zasuwa
przed zespotem gazowym redukcyjno - pomiarowym Il stopnia, lokalizacja: szafka na terenie posesji.
16. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:Nie dotyczy
17.Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, W trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn.
zmianami w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
19.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
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wykonane bedzie z rur stalowych.

21.Dokumentacj¢ projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

22 Opfata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

23.Opfata za Przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24.Szacunkowa wysokos$c optaty za Przytgczenie wynosi 0,00 zt netto plus  podatek VAT, to jest fgcznie 0,00
zt.

25.Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

26.Przylgczane do siec urzadzenia, instalacje muszg speifnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajgce:
26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg

przylaczonych urzadzen.
26.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii [ub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie zgod
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu 0s6b trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 0,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

28.W przypadku Zmiany parametréw odbiory paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

29. Warunki Przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 12.02.2020 r.,
o ile w tym czasie nie Zostanie zawarta umowa o przytgczenie.

30. Warunki Przylgczenia sporzadzono w dwaoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

31. Klauzule;

na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony opfatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

31.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0,

31.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia.
31.8.Wzor Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG Sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
31.9.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:
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PRZEDS[EBIORSTWO GAZOWNICZE
Specjalistd ds. Obstug’ Wieiw®

g‘;—"jl\i"‘ \/-‘) i \

Zalgcznik: Karta stacjifzespotu gazowego
Data odbioru lub wystania do Klienta: e

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr Klienta: 8716349
Opracowat(a): ANNA KOSIOREK w dniu 13.02.2018.

Otrzymuja:
1. Klient
2. W400

Numer POD Kod kreskowy

s A A
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Zatacznik do Warunkéw nr 10771/1/2018/

KARTA STACJI GAZOWE

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ:
Zespot redukeyjno - pomiarowy Il stopnia

2. Lokalizacja:

Szafka na terenie posesji

3. Obudowa:

Obudowa metalowa (skrzynka)

4. Stacje gazowa nalezy wyposazy¢:

[ pomieszczenie technologii

[ pomieszczenie kottowni

[ pomieszczenie AKP, Zlokalizowane w strefie niez
grozonej wybuchem, w ktorym nalezy zabudowaé
szafg AKP

[ pomieszczenie dyzurki obstugi stagji

[ pomieszczenie nawanialni

[ pomieszczenie agregatu pradotworczego

5. Media przytaczone do:

[ przytacze energii elektrycznej

[ przytacze wodociggowe

[ przylacze kanalizacyjne

JIZESPOLU GAZOWEGO
Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowos$é obiektu Q- 80.00 m3/h

Qmin UP:  2.50 m3/h Qmax UP:  80.00
m3/h

2. Stopien redukgji:

Il stopien

3. Cisnienie wejsciowe:
Pmin:  10.00 kPa Pmax:
4. Cisnienie wylotowe:
Pmin.  2.00 kPa Pmax.
5. Nawanianie gazu:

X  brak

[ nawanialnia absorpcyjna
[ nawanialnia wtryskowa

500.00 kPa

2.50 kPa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia

llogé

Filtry gazu

2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

= Q|

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

(= N

Zawor szybkozamykajgcy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kocito CO

Stacja ochorny katodowej

Agregat pradotwérczy

Clojo|lo|lo

istniejace urzadzenia techniczne

IV. Wymagania w zakresie ukfadu pomiarowego

1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza

akresowosd

Typ uktadu | Cisnienie llosé Status

Gazomierz rotorowy G16 GRO016-05

DN50

1:50 U1

Niskie 1 Aktualny

1.1, Istniejacy zespot gazowy z gazomierzem rotorowym G16 nr 120217 oraz przelicznikiem CMK-02 nr

33135 - bez zmian

2. Typy elektronicznych uktadow rejestrujgcych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:
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llos¢

Przelicznik przeptywu gazu Z zasilaniem elektrycznym 0

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem elektrycznym

Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulsow GSM

Rejestrator impulsow radiowy

Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych

Sterownik PLC

olololo|lo|e |

istniejacy przelicznik CMK-02 nr 33135

3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe

zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

[ chromatograf procesowy do badania skiadu gazu
i wartosci energetycznych

[ chromatograf procesowy do badania zawartosci
zwiazkow siarki w gazie

[ wilgotnosciomierz

[ analizator THT

[ ukiad poboru probki gazu

[ uktad poboru probki gazu usredniajgcy (sampler)

4. Wymagany montaz rejestratorow

mechanicznych (tasmowych):

[ dla ciénienia wiotowego ze stacji

[ dlacisnienia wylotowego ze stacji

[ diatemperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja
nastepujgcych wielkosci:

5.1. Pomiary analogowe:

cisnienie wlotowe gazu

cisnienie wylotowe gazu

cisnienie gazu po redukcii

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukdi

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego

spadek cisnienia na filtrach gazu

warto&¢ punktu rosy wody w gazie

x.—qx-—-—-.—-u-—--ﬂxx

inne:

istniejgce pomiary

5.2. Sygnalizacja:

spadki ci$nienia na filtrach/filtroseparatorach
zamkniecia zaworow szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji

awarii kotlow CO
awarii nawanialni gazu
awarii agregatu pradotworczego
inne:
6. Rodzaj zasilania ukiadow pomiarowych

[
[
[
[
[ zamkniecia/otwarcia zasuw
[
[
[
[

i telemetrycznych:
Zasilanie bateryjne
7 Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:
X nie wymagane
0.00 [V]
0.00 [V]

[ wymagane: napiecie gtowne:

[ wymagane: napiecie awaryjne:

8. Typ tacza do transmisji danych:
komoérkowe komutowane (CDS)

komorkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komorkowe SMS(karte SIM zapewnia 0sD)
przewodowe dedykowany

teleinformatyczne
kablem $wiattowodowym wzdtuz gazociagu
internetowe
radiolinia
radiowe
9. Ukiad telemetrii:
10. Rodzaj stacji telemetrycznej:

[
X
[
[
[ przewodowe komutowany
[
[
[
(
[

modem telefonii przewodowej

modem telefonii komorkowej GSM-CSD
modem telefonii komorkowej GSM-GPRS
modem telefonii komorkowej GSM-SMS

[

[

[

[

[ radiomodem

x  modut telemetryczny
[ router sieci teleinformatycznej
[ sterownik PLC
X inne:
Istniejgcy modut MacTe!

11. Na wyjéciu z zespotu gazowego

zabudowa¢ zgodnie z normg PN - EN ISO 10715
(2005) krociec do poboru probek gazu dla potrzeb
wykonania analiz kontrolnych i parametrow

jakosciowych gazu.
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Adres do korespondenc;ji:
Urzad Gminy Piaseczno

ul. Karola Namystowskiego 2
22-400 Zamosé






