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3. SPIS RYSUNKOW:

Plan sytuacyjny — lokalizacja obiektéw w terenie

A. Lokal gastronomiczny - rzut parteru

B. Wagownia - rzut parteru; B1. Waga — rzut w poziomie terenu;
B2. Waga - rzut w poziomie terenu

C. Budynek wielofunkcyjny - rzut parteru

D. Budynek handlowy - rzut parteru

G. Obiekt budowlany — rzut w poziomie terenu
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4. OPIS TECHNICZNY.

|. DANE EWIDENCYJNE.

Opracowanie — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Inwentaryzacja uproszczona obiektéw kubaturowych
podlegajacych rozbidrce

Nazwa zamowienia — Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego

Adres — Piaseczno, ul. Jana Pawta Il, na czesci dz. nrew. 7, 8/2, 22/1,
23 obreb 14, jedn. ew. Piaseczno Miasto

Zamawiajacy — Gmina Piaseczno ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Umowa nr INW/68/RE/2017 z dnia 17.11.2017 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym
Gming Piaseczno z siedzibg przy ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno a Jednostka
Projektowg PROINWEST - Biurem Projektéw i Obstugi Inwestycji Matgorzata Okrzeja-
tazowska majgca swa siedzibe w Warszawie przy ul. Kulczyriskiego 10 lok. 21

—  Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne na obiekcie, wykonane w listopadzie i grudniu
2017 r.

—  Wytyczne Zamawiajgcego — Opis Przedmiotu Zamodwienia

— Przepisy i normy obowigzujgce w Polsce zwigzane z opracowywanym tematem.

Ill. LOKALIZACJA OBIEKTOW.

Obiekty budowlane bedace tematem opracowania zlokalizowane sg w Piasecznie przy ul.
Jana Pawla I, na terenie Targowiska Miejskiego, na czesci dz. nr ew. 7, 8/2, 22/1, 23, w
obrebie ewidencyjnym 14, w jednostce ewidencyjnej Piaseczno — Miasto.

Od strony potnocnej dziatka przylega bezposrednio do ulicy Jana Pawta Il, od strony
wschodniej do projektowanej ul. Zytniej. Od zachody graniczy z terenem PKP. Na dziafce
zlokalizowane sg obiekty: lokal gastronomiczny, budynek wagowni, 2 najazdowe wagi
samochodowe, budynek wielofunkcyjny (administracyjny-socjalny-magazynowy), budynek
handlowy, budynek  wielofunkcyjny  (handlowy-magazynowy-gospodarczy),  stacja
transformatorowa, obiekt budowlany.

Teren dziatki jest ogrodzony, wjazd oraz wejscie od ulicy Jana Pawta Il i ulicy Nadarzynskiej.
Dziatka o ksztafcie trapezu, z niewielkim spadkiem ok. 0,9% w kierunku potudniowym.
Dziatka uzbrojona we wszystkie podstawowe media. W potudniowej czeséci dziatki — Kanat
Piaseczyiski do ktérego obecnie z terenu targowiska poprzez kanalizacj¢ deszczowa
odprowadzane sg wody opadowe.

Drogi wewnetrzne i chodniki sg utwardzone i potaczone z ulicami miasta, nawierzchnia
utwardzona zréznicowana, w tym z kostki betonowej brukowej.

Teren zadrzewiony. Na dziatce znajduje sie¢ 7 drzew — w tym 4 topole czarne, 1 klon
pospolity, 1 brzoza brodawkowata oraz 1 zywotnik. Drzewa nie sg pielegnowane i ich stan



jest $redni, nie jest to drzewostanu wartosSciowy przyrodniczo wymagajacy specjalnej
ochrony.
Powierzchnia terenu targowiska objeta opracowaniem — 20 476,56 m?

IV. OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Nizej wyszczegolnione obiekty budowlane z uwagi na niskie walory estetyczne i zty stan
techniczny, dodatkowo kolidujagce z projektowanych zagospodarowaniem terenu
przeznaczone sg do rozbidrki, co pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny — lokalizacja
obiektéw w terenie”

A. Lokal gastronomiczny
Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rzut budynku — prostokatny. Petni
funkcje lokalu gastronomicznego. Dach ptaski, jednospadowy kryty papa. Do bryty budynku
przylega od strony pétnocnej zadaszony taras.
Obiekt posiada schody zewnetrzne od strony wschodniej prowadzgce do zaplecza oraz
schody od strony pétnocnej — wejscie gtdéwne do lokalu, bezposrednio z ulicy Jana Pawta Ii.
Obiekt w ztym stanie technicznym, nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekt zbudowany w technologii mieszanej, czesciowo murowany, a czesciowo szkieletowy,
$ciany zewnetrzne obtozone blachg fatdowg. Dach — piyty warstwowe w okfadzinach
metalowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.
Wykoniczenie wewnetrzne — na $cianach i suficie panele PCV.
Okna z profili PCV w kolorze bragzowym.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo na kolor biaty, drzwi wewnetrzne
lokalowe — drewniane, ptytowe.
Budynek wyposazony w: instalacje wod-kan z sieci miejskiej, instalacje elektryczng, ciepta
woda z podgrzewaczy, ogrzewanie elektryczne, w kuchni wentylacja mechaniczna.

DANE LICZBOWE.

Diugosc¢ budynku 11,19 m
Szeroko$¢ budynku 4,23 m
Wysokos¢ budynku, od poz. terenu ~3,50 m
Wymiary zadaszonego tarasu 2,8x4,23 m
Kubatura brutto ~227,84 m>
Powierzchnia zabudowy 59,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 52,08 m’

UWAGA: Zestawienie pomieszczen znajduje sie takie na rzucie budynku — w czesci
rysunkowej.
Wszelkie obliczenia dotyczace kubatury i powierzchni wykonano zgodnie z normg PN-ISO
9836:1997.



TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN.

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2)

|

Rodzaj posadzki

KONDYGNACIA +0, PARTER

1 Sala konsumpcyjna 24,34 gres

2 Kuchnia 13,71 gres

3 Magazyn 1,66 gres

4 Toaleta 1,01 gres
RAZEM 40,72

5 I Taras zadaszony 11,36 beton
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM 52,08

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA.

Widok od strony potudniowo-wschodniej
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B. Budynek wagowni
Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie o ksztafcie
prostokatnym. Petnit funkcje wagowni — obstuga wag zewnetrznych najazdowych
samochodowych. Obecnie jest nieuzytkowany. Dach pfaski, prefabrykacja lub monolit
zelbetowy, jednospadowy kryty papg. Od strony wschodniej budynku dwie wagi
samochodowe — urzadzenie podziemne, potaczone z warownig podziemnym kanatem
kablowym.
Wejscie do budynku od strony pétnocnej oraz potudniowej przez zadaszong obudowang
werande o konstrukcji stalowej, czesciowo przeszklong, otwartg od strony wschodniej.
Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej - murowany, $ciany zewnetrzne otynkowane.
Znaczne $lady pekniec na Scianach, budynek w ztym stanie technicznym.
Wykonczenie wewnetrzne — $ciany otynkowane,
Okna drewniane, jedno czesciowo zamurowane, w oknach kraty.
Drzwi zewnetrzne drewniane i stalowe.
Budynek wyposazony w: instalacje wod-kan z sieci miejskiej, instalacje elektryczng,
wentylacja grawitacyjna.

DANE LICZBOWE.

Diugos¢ budynku 6,04 m
Szerokos¢ budynku 3,55m
Wysokos¢ budynku, od poz. terenu ~3,28 m
Kubatura ~86,51 m3
Powierzchnia zabudowy 24,44 m’
Powierzchnia uzytkowa 16,57 m*

UWAGA: Zestawienie pomieszczenn znajduje sie takze na rzutach budynku — w czesci
rysunkowej.
Wszelkie obliczenia dotyczace kubatury i powierzchni wykonano zgodnie z normg PN-ISO
9836:1997.

TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN.

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | pPow.(m2) | Rodzaj posadzki
KONDYGNACIJA +0, PARTER
1 Magazyn 6,95 beton
2 Pom. nieuzytkowe 6,78 beton
RAZEM 13,73
1.9 | Weranda zadaszona 2,84 beton
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM 16,57
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B1. Urzadzenie podziemne
Urzadzenie podziemne — najazdowa waga samochodowa o podziemnej konstrukcji, komora
zelbetowa — $ciany i dno. Pod dnem komory podktad betonowy. Konstrukcja pomostu wagi

rama stalowa z wypetnieniem z desek drewnianych. Wewnatrz komory elementy stalowe
wagi. Urzadzenie w bardzo ztym stanie technicznym.

DANE LICZBOWE.

Dtugosc 14,05 m
Szerokosc 4,07 m
Gtebokos¢, od poz. terenu ~1,90 m
Kubatura ~142,96 m’
Powierzchnia zabudowy 61,46 m>

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Widok od stonypéfnocnej

13



iy
Ny AR

. & k) : il ,
ha ‘v\n‘mn\ﬂ‘ﬁz‘,\l|Iliimﬂlm§iu, WI?!!lli i lll T e

U i

(T

A A NN

Widok odstrony po{dnioWj




B2. Urzadzenie podziemne

Urzadzenie podziemne - najazdowa waga samochodowa o podziemnej konstrukcji, komora
zelbetowa — $ciany i dno. Pod dnem komory podktad betonowy. Pomost zasypany ziemig i
gruzem. Urzadzenie w bardzo ztym stanie technicznym.

DANE LICZBOWE.

Dtugosc 7,60 m
Szerokos¢ 4,08 m
Powierzchnia zabudowy 31,01 m?

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA.

3

Widok od stroy potudniowej
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Fragment zasypanego pomostu
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C. Budynek wielofunkcyiny
Jest to budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Rzut budynku -
prostokatny. Budynek wielofunkcyjny, petni role administracyjna, socjalng (szatnia z wraz z
czescig sanitarng dla pracownikow), magazynowa. Dach dwuspadowy o konstrukcji
zelbetowej — na murowanych stupach oparte belki zelbetowe prefabrykowane, pokrycie z
ptyt prefabrykowanych zelbetowych, dach kryty papa. Do bryty budynku przylega od strony
potudniowej nizsza przybuddwka, z podwdjnymi drzwiami wejsciowymi, petnigca role
magazynu, murowana z dachem o konstrukcji drewnianej przekryta papg, a od strony
potnocnej czesciowo przeszklony wiatrotap o konstrukcji stalowej.
Obiekt posiada schody zewnetrzne od strony wschodniej — wejscie gtéwne do obiektu.
Obiekt nie jest przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.
Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej - murowany, z dachem z elementéw
prefabrykowanych, sciany zewnetrzne czesciowo otynkowane.
Wykonczenie zewnetrzne — cze$é Scian ocieplona styropianem i wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym , czes$¢ zachodnia budynku nieotynkowana z widoczng cegtg silikatows,
rynny i rury spustowe z PCV.
Wykonczenie wewnetrzne — cze$¢ Scian otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym,
$ciany pom. magazynu nie otynkowane z widoczng c. silikatowa. W pom. socjalnym, toalecie
i natrysku sciany pokryte glazura, na korytarzach lamperia olejna.
Okna z profili PCV i stalowe, w oknach kraty.
Drzwi zewnetrzne stalowe, drewniane, drzwi wewnetrzne lokalowe — drewniane, ptytowe.

Budynek wyposazony w: instalacje wod. z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna
odprowadzana do szamba, instalacje elektryczng, odgromowa, telefoniczna, ciepta woda z
podgrzewaczy, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

DANE LICZBOWE.

Dtugosc budynku 24,22 m
Szerokos$¢ budynku 12,11 m
Wysokos¢ budynku, w najwyzszym punkcie (kalenica),

od poz. terenu ~4,15 m
Wysokos¢ budynku, przy okapie, od poz. terenu ~3,74 m
Wysokos¢ przybudowki od strony potudniowej ~2,52m
Wysokosé¢ przeszklonego wiatrotapu od strony pétnocnej ~3,25m
Wymiary przybuddwki od strony potudniowej 2,6x1,61m
Wymiary przeszklonego wiatrotapu od strony poétnocnej 2,67x1,45m
Kubatura 1.215,85 m?
Powierzchnia zabudowy 302,11 m?
Powierzchnia uzytkowa 255,82 m?

UWAGA: Zestawienie pomieszczenn znajduje sie takze na rzutach budynku — w czesci
rysunkowej.
Wszelkie obliczenia dotyczgce kubatury i powierzchni wykonano zgodnie z normg PN-ISO
9836:1997.
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TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) Rodzaj posadzki
1 Korytarz 7,48 gres
2 Pokdj biurowy 7,45 gres
3 Pokéj biurowy 14,76 gres
4 Pomieszczenie socjalne 5,20 gres
5 Natrysk 1,16 gres
6 Toaleta 1,04 gres
7 Korytarz 2,56 gres
8 Szatnia + magazyn 42,99 beton
9 Magazyn 124,12 beton
10 Pomieszczenie nieuzytkowe 6,74 gres
11 Pomieszczenie nieuzytkowe 5,22 gres
12 Pomieszczenie nieuzytkowe 30,74 gres
13 Wiatrotap 3,60 gres
14 Magazyn 2,76 beton

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM 255,82

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Elewacja potudniowa
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Elewacja zachodnia

Widok od strony pétnocno-wschodniej
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Elewacja pétnocna
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Elewacja wschodnia
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Widok od strony potudniowo-wschodniej

Korytarz przy gtdwnym wejsciu
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Whnetrze magazynu

D. Budynek handlowy

Jest to budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Rzut budynku —
prostokatny. Petni funkcje handlowa. Do gtéwnej hali od strony poftudniowej przylega czesc
nizsza - bryta z dachem ptaskim, jednospadowym.

Wejscie gtdéwne do budynku od strony zachodniej, dodatkowo wejscia od strony pétnocnej i
potudniowej i wschodnie;j.

Budynek o konstrukcji zelbetowej i murowanej, konstrukcja gtéwnej hali zelbetowa.
DZwigary oparte na stupach i écianach szczytowych. Sciany zewnetrzne — wypetnienie stupow
murowane. Sciany dziatowe murowane i gipsowo-kartonowe na konstrukcji stalowej. Dach
czesci wyzszej dwuspadowy - ptyty zelbetowe prefabrykowane panwiowe oparte na
dzwigarach, kryty papa.

Przybudéwka od strony potudniowej zbudowana w technologii tradycyjnej - murowana.
Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha trapezowa.

Wykohczenie zewnetrzne — cze$é $cian ocieplona styropianem i wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym, elewacja zachodnia nieocieplona otynkowana, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowane;.

Wykonczenie wewnetrzne — $ciany otynkowane, w cze$ci pomieszczen wykoriczone glazurg —
hala sprzedazy, toalety, korytarz.

Okna z profili PCV i drewniane, w czesci otwordéw okiennych luksfery, w czesci okien kraty.
Drzwi zewnetrzne stalowe, drewniane, drzwi wewnetrzne lokalowe — drewniane, ptytowe.
Budynek wyposazony w: instalacje wod-kan z sieci miejskiej, instalacje elektryczng,
odgromowsa, ciepta woda z podgrzewaczy, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

22



DANE LICZBOWE.

Dtugos¢ budynku 36,45 m
Szerokos¢ budynku 16,29 m
Wysoko$é budynku, w najwyzszym punkcie (kalenica),

od poz. terenu ~4,87 m
Wysokos¢ budynku, przy okapie, od poz. terenu ~4,45 m
Wysokos$é czesci nizszej od strony potudniowe;j ~2,71-2,43 m
Kubatura 2.738,63 m*
Powierzchnia zabudowy 593,77 m*
Powierzchnia uzytkowa 529,25 m?

UWAGA: Zestawienie pomieszczen znajduje sie takze na rzutach budynku — w czesci
rysunkowej.
Wszelkie obliczenia dotyczace kubatury i powierzchni wykonano zgodnie z normg PN-ISO
9836:1997.

TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) Rodzaj posadzki
1 Korytarz 15,89 beton
2 Pomieszczenie nieuzytkowe 24,51 PCv
3 Pomieszczenie nieuzytkowe 10,60 PCV
4 Hala sprzedazy 307,69 gres
5 Korytarz 4,10 gres
6 Toaleta dla pandw 9,33 terakota
7 Magazyn 2,48 terakota
8 Korytarz 1,69 terakota
9 Toaleta dla pan 13,49 terakota
10 Pomieszczenie nieuzytkowe 38,62 beton
11 Komunikacja 31,99 gres
12 Pomieszczenie nieuzytkowe 18,27 gres
13 Pomieszczenie nieuzytkowe 26,24 gres
14 Skiep ogrodniczy 24,35 gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLEM 529,25
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA.

Elewaja potudniowa

Elewacja zachodnia
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Elewacja pétnocna
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Widok od strony potudniowo-wschodniej

e
Whnetrze hali sprzedazy
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Komunikacja - wyjscie z hali sprzedazy

E. Budynek wielofunkcyjny
Poza opracowaniem.
Budynek wielofunkcyjny, o funkcji gospodarczej, magazynowej, handlowej - rozbidrka w
ramach innego zadania inwestycyjnego — budowy ul. Zytniej.

F. Stacja transformatorowa
Poza opracowaniem.
Likwidacja istniejgcej stacji TRAFO w ramach innego zadania inwestycyjnego, przez PGE.

G. Obiekt budowlany
Fundamenty i warstwy posadzkowe — likwidacja pozostatosci po rozebranym wczesniej budynku.
Fundamenty betonowe w formie cokotu na planie prostokata. Ptyta posadzki zelbetowa z
podktadem betonowym. Na fragmencie posadzka wykornczona ptytami ceramicznymi na
podktadzie betonowym. Od strony wschodniej pozostatosci po schodach zewngtrznych
betonowych. Od strony potudniowej karpa — pozostaty po Scieciu drzewa pniak z systemem
korzeniowym do usuniecia.
Z informacji uzyskanych od pracownikéw targowiska wynika, ze w tym miejscu zlokalizowany
jest podziemny zbiornik na wode.

DANE LICZBOWE.

Dtugosc 8,00 m
Szerokos¢ 8,05m
Wysokos¢ od poz. terenu ~1,18 m
Powierzchnia zabudowy 64,40 m>
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Widok od strony potudnio

wo-wschodnie
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Widok od strony pétnocnej

Opracowat:

mgr inz. arch. Matgorzata Okrzeja-tazowska

Warszawa, grudzien 2017 r.
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