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I. CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej DP3/1-Z od wezta ,,Antoninéw”’ na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioty
(wraz z ww. skrzyzowaniem).
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1.1 Przedmiot inwestycji
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Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej DP - 3/1 od projektowanego
wezla ,,Antoninéw”’ na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ul. Rybnej z

ul. Jemioly w Woli Golkowskiej (wraz z ww. skrzyzowaniem).

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsi¢gwzigcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno,
ul. Kosciuszki 5.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu wykonawczego Budowy drogi gminnej DP — 3/1 od
projektowanego wezla ,,Antonindéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do
skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioly w Woli Gotkowskiej (wraz z ww. skrzyZzowaniem)
jest umowa zawarta pomi¢dzy Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno a Biurem Projektowo-

Konsultingowym Eurostrada Sp. z o.0..

1.4  Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie piaseczynskim, w gminie Piaseczno. Droga DP-3/1 przebiega przez tereny obrgbow
ewidencyjnych: Wola Gotkowska i Mieszkowo.

1.5 Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest budowa drogi gminnej, ktéra zapewni polaczenie istniejacych
drég publicznych z projektowana droga ekspresowa S7 w wezle ,,Antonindw”. Wraz z droga
wybudowane zostang ciagi piesze i rowerowe zapewniajace ciagltos¢ komunikacyjng z dla
istniejacej i1 projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniajace odpowiednie
warunki bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.

1.6 Podstawy prawne projektowania inwestycji

Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z péZniejszymi zmianami).

Ponizej przedstawiono podstawowe akty prawne bedace podstawa wykonania projektu:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (DzU. 2003 nr 80 poz. 721 z pdZniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60
z péZniejszymi zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z péZniejszymi zmianami),

e Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Dz.U. nr 220
poz. 2181 z 23.12.2003 z poen. zm.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 Nr 202, poz. 2072)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU. 2006 nr 156 poz. 1118
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami)

Decyzje administracyjne:

e Decyzja nr 16/2014 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05 listopada 2014 roku,
znak OSR.6220.15.2014.ELM wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej tqczqcej istniejqce drogi
powiatowe i gminne z projektowanym weztem ,,Antoninow” w ciqgu drogi ekspresowej
S-7 Warszawa — Krakow (bez wezta) na Tereni gminy Piaseczno

1.7 Zakres opracowania projektu

Zakres opracowania projektu organizacji ruchu obejmuje:
- wykonanie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego
- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu

- usunigcie istniejacego i tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Charakterystyka obszaru inwestycji

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w pdétnocno — zachodniej
czgsci gminy. Droga DP-3/1 od wezta ,,Antoninéw” do skrzyzowania z ul. Rybna przebiega po
sladzie ul. Karolinskiej i ul. Jemioty. Ul Karolifiska jest droga gruntowa, natomiast ul. Jemioty
ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci Sm. Wzdluz tych ulic rosng pojedynczo oraz w
skupinach brzozy, sosny, dgby, wierzby i topole. Wzdluz ul. Jemioty, na odcinku ok. 140m przed
skrzyzowaniem z ul. Rybng znajduje si¢ chodnik o szerokosci 1,5m zapewniajacy dojscie do
graniczacego z droga boiska i placu zabaw. W km 0+619 droge¢ przecina réw melioracyjny A2
ujety w przepust @ 600mm, natomiast w rejonie istniejacego skrzyzowania ul. Jemioty z ul.
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Rybna przebiega réw melioracyjny A, ktéry pod ul. Jemioty jest ujety w przepust @ 600mm, a
pod ul. Rybna w przepust @ 1000mm

Strona 7

2.2 Istniejqca sieé drogowa

Szkielet istniejacego uktadu drogowego stanowi sie¢ drég powiatowych. Uktad tych drég
zapewnia polaczenia z gléwnymi szlakami komunikacyjnymi obszaru podwarszawskiego t;.
droga krajowa nr 7 po stronie zachodniej (DP 2859W i DP 2840W), droga wojewddzka nr 721
od strony pétnocnej (DP 2839W, DP 2841W i DP 2844W) oraz droga wojewddzka nr 722 od
strony wschodniej (DP 2836W) i potudniowej(DP 2838W).

Jednym z zasadniczych zadan istniejacego ukltadu drogowego jest zapewnienie potaczenia
z aglomeracja warszawska. Gtéwnymi drogami, ktére majq za zadanie zapewni¢ wyprowadzenie
ruchu w kierunku Warszawy sa:

e DP 2840W, ktora poprzez skrzyzowania z drogq krajowa nr 7 zapewniaja dojazd od drogi
krajowej nr 7 do drogi wojewddzkiej nr 721 i Piaseczna,.

e DP 2839W stanowi polaczenie analizowanego obszaru z miejscowosciami potozonymi
po jego potudniowej i wschodniej stronie.

3. Rozwiazania projektowe

3.1 Uktad drogowy

Podstawowym zatozeniem projektowanego uktadu komunikacyjnego jest zapewnienie
potaczen drogowych migdzy weztem ,,Antonindw” na projektowanej drodze ekspresowej S-7, a
siecig drég publicznych.

Projektowana droga DP-3/1 ma zapewni¢ potaczenie wezta ,,Antoninéw” z drogami
gminnymi w miejscu projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic: Rybnej 1 Jemioty. Droga DP-
3/1 ma swoj poczatek w odlegltosci ok. 205m od projektowanego ronda w wezle ,,Antoninéw”.
Od wezla przebiega wzdluz granicy migdzy Wola Gotkowska a Mieszkowem, az do
skrzyzowania z ul. Jemioly, gdzie zaprojektowano rondo o srednicy zewnetrznej 35m. Od ronda
na skrzyzowaniu ul. Jemioty i ul. Karolinskiej droga DP-3/1 przebiega po sladzie istniejacej ul.
Jemioty do skrzyzowania z ul. Rybna. W tym miejscu zaprojektowano rondo z pigcioma
wlotami. Piagty dodatkowy wlot daje mozliwos¢ podiaczenia w przysztosci planowanej drogi
gminnej DP-3/2, ktdérej celem jest potaczenie z droga powiatowa nr 2839W w miejscu
skrzyzowania ulic: Gosciniec, Asfaltowej i Ceramiczne;.

W ramach projektu uwzgledniono réwniez korekte przebiegu ul. Placzacej Wierzby.
Projektowane skrzyzowanie ul. Placzacej Wierzby z droga gminna DP-3/1 zostato zlokalizowane
w km 0+830 drogi DP-3/1.

3.2  Podstawowe parametry techniczne

Droga gminna DP-3/1:

Klasa techniczna drogi -7,
Predkos¢ projektowa: - 40 km/h,
Kategoria ruchu - KR 3,
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Szerokos¢ jezdni (pasy ruchu) -2%X3,5m,
Pobocze gruntowe - min. 2 X 1,0 m (przy chodniku i $ciezce
rowerowej — min. 0,5 m),
Szerokos¢ chodnikow -1,5-2,0m,
Szerokos¢ Sciezki rowerowe;j -2,0m,
Projektowane rondo nr 1 (km 0+491.94):
Kategoria ruchu - KR3
Srednica zewngtrzna -35,0m,
Szerokos¢ jezdni -6,0m,
Szerokos¢ pierscienia -2,0m
Projektowane rondo nr 2 (km 0+936.64):
Kategoria ruchu - KR3
Srednica zewngtrzna - 44,0m,
Szerokos¢ jezdni -6,0m,
Szerokos¢ pierscienia -1,5m
Wiloty Ronda nr 1 — 6.KDL., Droga do Mieszkowa
Klasa techniczna drogi -L,
Kategoria ruchu - KR 3,
Obciazenie nawierzchni - 100 kN/os,
Szerokos¢ jezdni (pasy ruchu) -2%2,75 m,
Pobocze gruntowe -2x%0,75 m, (przy chodniku — min. 0,5 m),
Szerokos¢ chodnikow -1,5-2,0 m,
Wiloty Ronda nr 2 — ul. Rybna, ul. Jemioty
Klasa techniczna drogi -L,
Predkos¢ projektowa: - 30 km/h,
Kategoria ruchu - KR 3,
Obciazenie nawierzchni - 100 kN/os,
Szerokos¢ jezdni (pasy ruchu) -2%x2,5-3,0m,
Pobocze gruntowe -2x 0,75 m, (przy chodniku — min. 0,5 m),
Szerokos¢ chodnikéw -1,5-2,0 m,

Drogi klasy L — ul. Placzacej Wierzby

Klasa techniczna drogi -L,
Predkosc¢ projektowa: - 30 km/h,
Kategoria ruchu -KR 2,
Obciazenie nawierzchni - 100 kN/os,
Szerokos¢ jezdni (pasy ruchu) -2x%3,0m,
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Pobocze gruntowe - 2% 0,75 m, (przy chodniku i §ciezce
rowerowej — min. 0,5 m),
Szerokos$¢ chodnikéw -1,5-2,0 m,
Szerokos¢ Sciezki rowerowe;j -2,0m,
Drogi klasy D — 9.KD-W
Klasa techniczna drogi -D,
Predkos¢ projektowa: - 30 km/h,
Kategoria ruchu -KR 1,
Obciazenie nawierzchni - 100 kN/os,
Szerokos¢ jezdni (pasy ruchu) -2x%2.50m,
Pobocze gruntowe - 2% 0,75 m, (przy chodniku — min. 0,5 m),
Szerokos$¢ chodnikéw -1,5-2,0 m,

3.3 Obstuga przylegtego terenu

Dla zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdluz projektowanych drég zaprojektowane
zostaly zjazdy indywidualne do przylegtych posesji. Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych bedzie
wynosi¢ min. 4,5m ( w tym nawierzchnia o szerokosci min. 3,0m), a szerokos$¢ zjazdéw
publicznych bgdzie wynosi¢ min. 5,0m ( w tym nawierzchnia o szerokosci min. 3,5m).

3.4 Komunikacja zbiorowa

Na projektowanych odcinkach nie przewiduje si¢ budowy przystankéw autobusowych,
jednakze projektowane rozwiazania drogowe zapewniaja przejezdnos¢ dla autobusu
przegubowego, jezeli w przyszilosci przebiegaé¢ bedzie na tych drogach trasa komunikacji
zbiorowe;.

3.5 Ruch pieszy i rowerowy

Wzdluz projektowanych drég zaprojektowano dwukierunkowe sciezki rowerowe o
szerokosci 2,0m oraz chodniki o szerokosci 1,5 — 2,0m. Ze wzgledow bezpieczenstwa sciezka
rowerowa zostala oddzielona od jezdni opaskg o szerokosci 0,70m. Na kazdym wlocie ronda
zaprojektowano przejscia dla pieszych z azylami o szerokosci min. 2 m. Projekt przewiduje, ze
na wszystkich przejsciach dla pieszych wystepujacych na dlugosci przedmiotowego odcinka
nalezy wykona¢ obnizenie kraweznika do poziomu umozliwiajacego zapewnienie warunkéw do
poruszania si¢ osob na woézkach inwalidzkich. W rejonie przejs¢ dla pieszych zastosowano
rOwniez nawierzchni¢ dotykowa w postaci ptyt betonowych z wypustkami aby zwigkszy¢
rozpoznawalnos¢ krawedzi jezdni dla os6b niewidomych.

4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — o§wietlenie

W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje si¢ zastosowanie, zgodnie z
postanowieniami odpowiednich przepisow:

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,
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- wygrodzen dla pieszych,
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Przewiduje si¢ oswietlenie catego projektowanego odcinka drogi DP-1 wraz z rondem.

5. Rozwiazania czasowej organizacji ruchu

5.1 Oznakowanie istniejqce

Na planie sytuacyjnym pokazano kolorem szarym oznakowanie istniejace. Oznakowanie
istniejace w rejonie potaczen z istniejacym uktadem drogowym nalezy zdemontowaé lub
dostosowac¢ do rozwigzan docelowych.

5.2  Wytyczne prowadzenia robot

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca wykona i uzgodni Projekt organizacji na
czas budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ ptynnos¢ odbywajacego si¢ ruchu z
zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich jego uczestnikoéw.

W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy nalezy przed rozpoczgciem przerwy
wykona¢ oznakowanie poziome drogi, ktére by funkcjonowato w okresie przerwy. Po
wykonaniu  wszystkich rob6t nalezy wykona¢ ostateczne oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

Projekt organizacji rob6t oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do przyjetych
technologii 1 posiadanego sprzg¢tu. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag,
opinii i uzgodnien zawartych w projekcie.

Sugeruje si¢ w jak najwigkszym stopniu umozliwienie plynnosci ruchu, m.in. poprzez
stosowanie tymczasowych nawierzchni poszerzajacych przekrdj drogowy.

UWAGTI:
Wykonawca robo6t przed przystapieniem do robdt powinien uzyskac¢ pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego. Tymczasowe zamknigcia wjazdéw na posesj¢ nalezy uzgodnic¢ z ich wtascicielami.

6. Rozwiazania stalej organizacji ruchu

Projekt oznakowania pionowego i poziomego zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami: Prawem o ruchu drogowym, Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szezegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa  ruchu  drogowego i warunkow ich umieszczania na  drogach
(Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r z pozn. zm)., Zatqcznikami do w/w rozporzadzenia.

Elementy oznakowania tj. Znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy
przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nalezy ustawi¢ zgodnie ze wskazaniem
na planie sytuacyjnym.

UWAGTI:

Znaki C-9 i1 U-5 znajdujace si¢ na wyspach w miejscu wystgpowania przejs¢ dla pieszych nalezy
zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci tak aby nie zastaniaty pieszego znajdujacego na azylu
dla pieszych.
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7. Oznakowanie pionowe
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Dla uzyskania w pelni prawidtowego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami oznakowania,
umozliwiajacego uczestnikom ruchu bezpieczne korzystanie z drogi, niezbedne jest
uwzglednienie szeregu uwag (zebranych w ponizszych punktach), w trakcie procesu
przygotowania znakéw, ich ustawienia oraz prac utrzymaniowych.

7.1 Wielkosci oraz elementy graficzne znakow.

Wielkos¢ znakéw ustawianych powinna odpowiada¢ grupie wielkosci znakéw srednich dla drogi
powiatowej i matych dla drogi gminnej. W miejscach, gdzie warunki drogowe nie pozwalajq na
stosowanie znakéw malych lub zastosowanie wigkszych znakéw pogorszyloby warunki
widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych nalezy zastosowaé znaki mini.

Znaki kategorii A, B, C, D, F, G i T nalezy wykona¢ wedtug wzoréw i wymiaréw podanych w
»Warunkach technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupg wielkosci
znakow.

Znaki kierunku i miejscowosci (E), wymagajaca z zasady indywidualnego zaprojektowania
uwzgledniajacego zaréwno liczb¢ wskazanych kierunkéw jak i liczb¢ podanych dla tych
kierunkéw informacji.

7.2 Barwy znakow pionowych

Barwy znakdéw, tablic i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna odpowiada¢ $cisle wzorom
barw zawartych w ,,Warunkach technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

W trakcie procesu przygotowania znakéw nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie obwddki
stanowiacej element poprawiajacy widocznos¢ tarczy znaku.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczania znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe¢ szarg i nie wolno na niej umieszczac
jakichkolwiek napiséw, rysunkow, itd. Z wyjatkiem identyfikatorow znakow.

7.3 Liternictwo i stosowane napisy

Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znakéw i tablicach umieszczanych dla potrzeb ruchu
drogowego wykonuje si¢ literami i cyframi odpowiadajacymi wzorom w ,,Warunkach
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach”.

7.4 Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym

Na odcinkach drég z chodnikami lub przy braku widocznosci znaku (np. drzewa zastaniajace
znak) dopuszcza si¢ odlegltos¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu, pasa
awaryjnego lub utwardzonego pobocza: 0,50 + 2,00m od krawedzi jezdni (rys. 2). Dla
poprawienia widocznosci znaku D-6, przy przejsciach dla pieszych, ktérego stupek znajduje si¢
w poboczu chodnika, projektuje si¢ jego zamocowanie na wysiggniku w sposéb uwzgledniajacy
skrajnie drogowa oraz skrajni¢ dla pieszych.
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Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym.
0,50- 2,00
min.
0,50
4 4 \ LT 1
R 7257 w (]
jezdnia pobocze jezdnia chodnik
X A- ¥ Y P - —
opaska lub kraweznik
pobocze utwardzone
Rys. 1. Rys. 2.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik
jezdniowy typu miejskiego wlicza si¢ do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata,
kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Podane odlegtosci od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakéw
(np. Nakazu lub drogowskazéw ksztalcie strzaty), ktére moga by¢ umieszczane réwnoleglte do
krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy si¢ wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego
krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

7.5 Wysokos¢ umieszczania znakow

Wysokos¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej
krawedzi znaku ustala si¢ na:
» 2,20m przy wystepujacym ruchu pieszym

» 2,00m w pozostatych przypadkach.

Przy wystepujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ogranicza¢ pobocza lub
skrajni dla chodnika. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ zastosowanie konstrukcji
wysiggnikowej po uzgodnieniu z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

7.6  Widocznos¢ znakow

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest: w rejonie skrzyzowan sprawdzié, czy
lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na wlotach gtéwnych i
podporzadkowanych; sprawdzi¢, czy znaki istniejace nic zastaniaja lub nie sg zaslaniane przez
montowane, a w razie koniecznosci dokona¢ korekty ich lokalizacji; dokona¢ wycigcia gatezi,
jezeli powoduja one zastonigcie znaku.
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Folie zastosowane do wykonania lic znakéw to folie typu 1. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-
20, D-6, D-6a, obowiazuje stosowanie folii typu 2. Folie zastosowane do wykonania lic
odblaskowych znakéw ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku 1
miejscowosci muszg by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Budownictwa znakiem CE
zgodnie z dyrektywa Unii Europejskie;j.

Do czasu wprowadzenia znaku CE w budownictwie drogowym obowiazuja Aprobaty
Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Aprobaty Techniczne potwierdza zgodnos¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania, zgodnie z normg PN EN 12899-1 i
odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

7.7.2 Tarcze znakow

Tarcze znakéw wykonane be¢da z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie metoda zanurzeniowa (ogniowa), ktére poddane zostang obrébce chemicznej w
celu pokrycia ich antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub
im podobnymi, spetniajacymi wymagania badan na odpornos¢ w komorze solnej i badan na
odpornos¢ w warunkach przyspieszonego starzenia.

Tylne strony tarcz znakéw beda pokryte lakierem barwy szarej, neutralnej o wspéiczynniku
luminacji o wartosci 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem w Zalaczniku do Instrukcji o Znakach
Drogowych Pionowych. Zastosowane powtoki lakiernicze spetnia warunki norm PN-88/C/81523
oraz PN-76/C/81521.

Trwalo$¢ tarcz znakéw nie moze by¢ mniejsza od trwatosci zastosowanej folii odblaskowe;.

Tarcze znakéw grup A, B, C, D, G i1 T oraz niektérych znakéw grup E i F powinny by¢ wykonane
jako jednolite z podwdjnie zagigtymi krawedziami na caltym obwodzie, bez ostabiajacych nacigé i
przewezen na narozach.

Tarcze znakéw grup E i F, ktére z uwagi na wymiary nie moga by¢ wykonane jako jednolite
nalezy wykona¢ w konstrukcji panelowej z mozliwoscia dzielenia znakéw w ptaszczyznie
pionowej 1 poziome;.

Pionowe i1 poziome linie taczenia paneli nie moga powodowac przecinania liter. Usztywnienie
paneli nalezy uzyska¢ poprzez zagigcie krawedzi znaku lub przez stalowe profile.

Tarcza znaku musi by¢ réwna 1 gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan,
wgied, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp.

Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosic¢
wigcej niz:

® 0,1% najwiekszego wymiaru znaku przy L < 4,0m

¢ max. 6 mm przy L >4,0m
Przyjete wymiary paneli musza gwarantowac spelnienie warunkow jw.
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7.7.3 Materiaty do montazu znakow

Wszelkie materialty do faczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych beda
zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego. Elementy
laczeniowe w postaci Srub, nakrgtek i1 podkiadek sprezystych beda pokryte powtokami
antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodporne;.

7.7.4 Nanoszenie lic na tarcze znakow

Nanoszenie lic na tarcze znakéw bedzie odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanych folii odblaskowych, typu 2. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic
wszystkich rodzajéw znakéw, zostana doktadnie odtluszczone i odpowiednio przygotowane.
Lica wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 musza posiada¢ zabezpieczone krawe¢dzie przed
penetracja zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie mechaniczne (szczelna ramka), chemiczne
(srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii
transparentne;j.

Zastosowana do wykonania lic znakéw folia odblaskowa powinna wykazywac pelne zwiazanie z
tarczq znaku przez caly deklarowany okres trwalosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne nie
doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawgdziach lub na powierzchni
tarczy znaku. Adhezja folii do powierzchni tarczy znaku powinna uniemozliwia¢ odklejenie lub
oderwanie folii od tarczy.

7.7.5 Obrobka barwna lic znakow

Technologia nanoszenia tresci na licach znakéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
zastosowanych folii odblaskowych typu 2.

Dla znakéw kierunkowych (E) wykonanych z folii typu 2 stosuje si¢ technologi¢ wykonania lica
na bazie biatej folii odblaskowej z naniesiong transparentng folig ploterowa.

Zastosowane folie beda chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy¢ wymaganego okresu
trwatosci znaku ponizej 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2,

7.7.6 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

e odchytka od pionu, nie wigcej niz = lem®,

¢ odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2cm,
odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wigcej niz + Scm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z ,,Warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.
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Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektowa. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie materiatami
zgodnymi ze specyfikacja techniczna..

8.1 Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje si¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane na nawierzchni¢ drogowa warstwa o grubosci od 0,3mm do
0,8mm (mierzone na mokro) przez malowanie lub natryskiwanie. Materiaty te powinny by¢
retrorefleksyjne. Oznakowanie cienkowarstwowe zaprojektowano dla wszystkich drég objetych
projektem.

8.2 Usuwanie istniejqcego oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig¢. Zaleca si¢ wykonywac¢ usuwanie oznakowania
cienkowarstwowego przez frezowanie. Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga
wplywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podloza, na jego szorstkosc,
trwato$¢ oraz na wtasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze
by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwala farba barwy czarnej. Materialy pozostale po
usuni¢ciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczalty srodowiska.

8.3 Badania wykonania oznakowania poziomego

8.3.1 Widzialnosé¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoiczynnikiem luminacji 1 barwa
oznakowania. Luminacja jest ocena intensywnosci Swiatta w okolicznos$ciach ustalonych
warunkéw pomiarowych i najczesciej w odniesieniu do jednostki powierzchni.

Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje
si¢ wspolczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Q=L/E, gdzie:

Q — wspétczynnik luminacji w swietle rozproszonym, med m 2 Ix'1,

L — luminacja pola w Swietle rozproszonym, mcd/m?,

E — oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Minimalna wartos¢ wspolczynnika luminacji B dla statego oznakowania poziomego drég
powinna wynosi¢ 0,30.

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw naroznych x,y dla statego oznakowania poziomego drég
wg tabeli.

Tab. . Wspodtrzedne chromatycznoscei x,y.

Wspoirzedne punktow

] 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
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Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeta powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL okreslany
wedtug PN-EN 1436:2000 z uwzglg¢dnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartos¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w
ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobg na pas, co najmniej 250 mcd m?
Ix", klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 med m™ Ix™", klasa R4,

- z6ltej tymezasowej, co najmniej 150 med m™ Ix ™', klasa R3,

Wartos¢ wspétczynnika Ry, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2
do 6 miesi¢cy po wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobg¢ na pas, co najmniej 200 mcd m?
Ix!, klasa R4,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m?Ix ", klasa R3,

- z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 med m? Ix", klasa R2.

Wartos¢ wspolczynnika Ry, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiaca
po wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o
natgzeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 med m™
Ix", klasa R3,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej mecd m?Ix", klasa R2,

- z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 med m?Ix", klasa R2.

8.3.3 Szorstkosé oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada ko6t przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Minimalna wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT powinna wynosi¢ 45.

8.4 Urzqdzenia optycznego prowadzenia ruchu

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji oraz wykonanie oswietlenia ulic nie przewiduje si¢
elementéw do optycznego prowadzenia ruchu

9. Sprawdzenie warunkow widocznosci i przejezdnosci

Projektowane rozwiazania zostaly sprawdzone pod katem zapewnienia warunkow
widocznosci zgodnie z wymogami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 43 z 1999 roku.

Przejezdnos¢ sprawdzano przy pomocy pojazdu miarodajnego (ciagnik z naczepa
siodtowg (tzw. TIR).

Budowa drogi gminnej DP3/1-Z od wezla ,,Antoninéw”” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioty
(wraz z ww. skrzyzowaniem).

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 02 - Projekt stalej organizacji ruchu



(;h Biuro Projektowo-Konsultingowe
! GMINA PIASECZNO EUROSTRADA sp.zoo

Odpowiednie warunki widocznosci i1 przejezdnosci sa na planowanym uktadzie
zapewnione.

Strona 17

10. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wiaze si¢ z zakonczeniem realizacji
przedmiotowej inwestycji. Termin ten uzalezniony jest m.in. od czasu trwania procedur
administracyjnych, przetargowych zwigzanych z uzyskaniem Decyzji ZRID, jak i samego okresu
budowy.

Przewiduje sig¢, ze zakonczenie budowy i wprowadzenie statej organizacji ruchu moze
nastapi¢ w III kwartale 2018 roku.

11. Uzgodnienia i opinie
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II. CZESC RYSUNKOWA
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