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I
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest 
węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzy
ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzy

1.2 Inwestor 

Inwestorem przedsięwzi
ul. Kościuszki 5. 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania projektu 
projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do 
skrzyŜowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzy
jest umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno a Biurem Projektowo
Konsultingowym Eurostrada Sp. z o.o..

1.4 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, 
w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno. Droga DP
ewidencyjnych: Wola Gołkowska i Mieszkowo.

1.5 Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi gminnej, która zapewni poł
dróg publicznych z projektowan
wybudowane zostaną ciągi piesze i rowerowe 
istniejącej i projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniaj
warunki bezpieczeństwa ruchu piesz

1.6 Podstawy prawne projektowania inwestycji

Inwestycja będzie prowadzona w trybie okre
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z pó

PoniŜej przedstawiono podstawowe akty prawne b

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU. 2003 nr 80 
zmianami), 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej DP – 3/1 od projektowanego 
zła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyŜ

ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzyŜowaniem). 

ęwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 05

 

 wykonania projektu wykonawczego Budowy drogi gminnej 
zła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do 

owania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzy
ędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno a Biurem Projektowo

Konsultingowym Eurostrada Sp. z o.o.. 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, 
skim, w gminie Piaseczno. Droga DP-3/1 przebiega przez tereny obr
Gołkowska i Mieszkowo. 

ęcia jest budowa drogi gminnej, która zapewni poł
publicznych z projektowaną drogą ekspresową S7 w węźle „Antoninów”. Wraz z drog

ągi piesze i rowerowe zapewniające ciągłość komunikacyjn
cej i projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniaj

stwa ruchu pieszych i rowerzystów. 

Podstawy prawne projektowania inwestycji 

dzie prowadzona w trybie określonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

z. 2031 z późniejszymi zmianami). 
ej przedstawiono podstawowe akty prawne będące podstawą wykonania projektu:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU. 2003 nr 80 poz. 721 z pó
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3/1 od projektowanego 
zła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyŜowania ul. Rybnej z 

Piaseczno, 05-500 Piaseczno, 

Budowy drogi gminnej DP – 3/1 od 
zła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do 

owania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z ww. skrzyŜowaniem) 
dzy Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno a Biurem Projektowo-

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, 
3/1 przebiega przez tereny obrębów 

cia jest budowa drogi gminnej, która zapewni połączenie istniejących 
le „Antoninów”. Wraz z drogą 

ść komunikacyjną z dla 
cej i projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniające odpowiednie 

lonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

ą wykonania projektu: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
poz. 721 z późniejszymi 



 

     

Budowa drogi gminnej DP3/1-Z od węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzy
(wraz z ww. skrzyŜowaniem). 
PROJEKT WYKONAWCZY 
TOM 09 – Projekt odtworzenia ogrodzeń 

GMINA PIASECZNO 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, ja
usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pó

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogac
poz. 2181 z 23.12.2003,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlany
U. 2004 Nr 202, poz. 2072)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz. 735 z pó

Decyzje administracyjne:

• Decyzja nr 16/2014 o Ś
znak OSR.6220.15.2014.ŁM wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla 
przedsięwzięcia polegaj
powiatowe i gminne z projektowanym w

S-7 Warszawa – Kraków (bez w

1.7 Materiały wyjściowe 

1.7.1 Dotychczasowe opracowania

Materiałami wyjściowymi do 

• Koncepcja układu komunikacyjnego powi

Antoninów usytuowanym w ci

EUROSTRADA, 2014

• Karta Informacyjna Przedsi

powiatowe i gminne z projektowanym w

ekspresowej S-7 warszawa 

Uzupełnieniem nr 1 i 2.
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 
niejszymi zmianami), 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami),

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogac

2181 z 23.12.2003, 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
U. 2004 Nr 202, poz. 2072) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU. 2006 nr 156 poz. 1118 
niejszymi zmianami), 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami)

Decyzje administracyjne: 

Decyzja nr 16/2014 o Środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05
znak OSR.6220.15.2014.ŁM wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla 

cia polegającego na budowie drogi gminnej łączą

powiatowe i gminne z projektowanym węzłem „Antoninów” w cią

Kraków (bez węzła) na Tereni gminy Piaseczno 

Dotychczasowe opracowania 

ciowymi do projektowania były poniŜsze dotychczasowe opracowania

Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiat

Antoninów usytuowanym w ciągu trasy S-7 wraz z koncepcją odwodnienia tych dróg

EUROSTRADA, 2014 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla Budowy drogi gminnej łącz

powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ci

7 warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno 

Uzupełnieniem nr 1 i 2. EUROSTRADA, 2014. 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
ć drogi publiczne i ich 

niejszymi zmianami), 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Dz.U. nr 220 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
1133) 

nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

ch oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

Prawo budowlane (DzU. 2006 nr 156 poz. 1118 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

źniejszymi zmianami) 

rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05 listopada 2014 roku, 
znak OSR.6220.15.2014.ŁM wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla 

czącej istniejące drogi 

złem „Antoninów” w ciągu drogi ekspresowej 

sze dotychczasowe opracowania: 

 dróg gminnych i powiatowych z węzłem 

 odwodnienia tych dróg 

dla Budowy drogi gminnej łączącej istniejące drogi 

złem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi 

zła) na terenie gminy Piaseczno wraz z 
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1.7.2 Istotne uchwały, porozumienia i programy

• UCHWAŁA NR 130/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia 

2015 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska

2. PROJEKT ROZBIÓRKI

Przewiduje się rozbiórkę
kolizji z projektowanym układem drogowym

2.1 Dokumentacja fotograficzna
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tne uchwały, porozumienia i programy 

UCHWAŁA NR 130/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia 

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

bie ewidencyjnym Wola Gołkowska 

ROZBIÓRKI OGRODZENIA Nr 1 – działka 215 przy ul. Rybnej

rozbiórkę istniejącego ogrodzenia działki nr 215 przy ul. Rybnej
projektowanym układem drogowym. 

Dokumentacja fotograficzna 

 Strona 8 

    

„Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyŜowania ulic: Rybnej i Jemioły 

UCHWAŁA NR 130/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia 

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działka 215 przy ul. Rybnej 

nia działki nr 215 przy ul. Rybnej na skutek 
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2.2 Istniejące ogrodzenie do rozbiórki

Charakterystyka istnieją

• panele z blachy stalowej lakierowanej o wysoko

• podmurówka betonowa

• słupki stalowe 

• stęŜenia z kształtowników stalowych i desek

• długość do rozbiórki: ok. 

Materiały z rozbiórki staja si
naleŜy ich wywiezienie i utylizacja.

2.3 Ogrodzenie tymczasowe

W celu zabezpieczenia posesji 
tymczasowe (np. z siatki stalowej o wys. min. 180 
Ogrodzenie to powinno uniemo
i zwierzęta (powinno być zabezpieczone od dołu przed przekopaniem si
tymczasowe naleŜy zdemontowa

2.4 Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały z rozbiórki staj
naleŜy ich wywiezienie i utylizacja.

 

 

       

„Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyŜ

 

 

do rozbiórki 

Charakterystyka istniejącego ogrodzenia: 

panele z blachy stalowej lakierowanej o wysokości: h = 150 – 200 

podmurówka betonowa 

enia z kształtowników stalowych i desek 

 do rozbiórki: ok. 45,25 m 

Materiały z rozbiórki staja się własnością Wykonawcy robót, do którego obowi
y ich wywiezienie i utylizacja. 

Ogrodzenie tymczasowe 

W celu zabezpieczenia posesji w czasie wykonywania robót naleŜy wykona
tymczasowe (np. z siatki stalowej o wys. min. 180 rozpiętej na Ŝerd
Ogrodzenie to powinno uniemoŜliwić jego przypadkowe przekraczanie przez osoby niepowołane 

 zabezpieczone od dołu przed przekopaniem się zwierz
y zdemontować po wykonaniu robót i uporządkowaniu terenu.

ce z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy robót, do którego obowi
y ich wywiezienie i utylizacja. 
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200 cm 

 Wykonawcy robót, do którego obowiązku 

Ŝy wykonać ogrodzenie 
Ŝerdziach drewnianych). 

przekraczanie przez osoby niepowołane 
 zabezpieczone od dołu przed przekopaniem się zwierząt). Ogrodzenie 

dkowaniu terenu. 

 Wykonawcy robót, do którego obowiązku 
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3. PROJEKT ROZBIÓRKI OGRODZENIA Nr 2 

ul. Karolińskiej 

Przewiduje się rozbiórk
ul. Karolińskiej na skutek kolizji z

3.1 Dokumentacja fotograficzna

3.2 Istniejące ogrodzenie do rozbiórki

Charakterystyka istnieją

• panele z betonowych elementów prefabrykowanych

• słupki prefabrykowane betonowe

• długość do rozbiórki: ok. 

• istniejąca brama w ogrodzeniu 4,0

• ogrodzenie jest częściowo zdewastowane

• istniejąca brama w ogrodzeniu 

Stan ogrodzenia: ogrodzenie jest cz
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ROZBIÓRKI OGRODZENIA Nr 2 – działka 90/7, 90/6, 90/10 przy 

rozbiórkę istniejącego ogrodzenia działek nr 90/7, 90/6, 90/10
na skutek kolizji z projektowanym układem drogowym. 

Dokumentacja fotograficzna 

 

ce ogrodzenie do rozbiórki 

Charakterystyka istniejącego ogrodzenia: 

betonowych elementów prefabrykowanych 

prefabrykowane betonowe 

 do rozbiórki: ok. 160 m 

ca brama w ogrodzeniu 4,0 m 

ęściowo zdewastowane 

ca brama w ogrodzeniu 4 m 

ogrodzenie jest częściowo zdewastowane. 
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90/7, 90/6, 90/10 przy 

a działek nr 90/7, 90/6, 90/10 przy 
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3.3 Ogrodzenie tymczasowe

W celu zabezpieczenia posesji w czasie wykonywania robót nale
tymczasowe (np. z siatki stalowej o wys. min. 180 rozpi
Ogrodzenie to powinno uniemo
i zwierzęta (powinno być zabezpieczone od dołu przed przekopaniem si
tymczasowe naleŜy zdemontowa

3.4 Materiały pochodzące z r

Materiały z rozbiórki staj
naleŜy ich wywiezienie i utylizacja

 

4. PROJEKT ODTWORZENIA OGRODZENIA Nr 

ul. Karolińskiej 

Przewiduje się odtworzeni
które na skutek kolizji z projek

4.1 Dokumentacja fotograficzna
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Ogrodzenie tymczasowe 

W celu zabezpieczenia posesji w czasie wykonywania robót naleŜy wykona
tymczasowe (np. z siatki stalowej o wys. min. 180 rozpiętej na Ŝerdziach drewnianych). 

iemoŜliwić jego przypadkowe przekraczanie przez osoby niepowołane 
 zabezpieczone od dołu przed przekopaniem się zwierz

y zdemontować po wykonaniu robót i uporządkowaniu terenu.

ce z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy robót, do którego obowi
y ich wywiezienie i utylizacja. 

ODTWORZENIA OGRODZENIA Nr 3 – działka 92/1 przy 

 odtworzenie istniejącego ogrodzenia działki nr 92/1 przy ul. Karoli
projektowanym układem drogowym zostało przewidziane do rozbiórki.

Dokumentacja fotograficzna 
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Ŝy wykonać ogrodzenie 
Ŝerdziach drewnianych). 

 jego przypadkowe przekraczanie przez osoby niepowołane 
 zabezpieczone od dołu przed przekopaniem się zwierząt). Ogrodzenie 

dkowaniu terenu. 

 Wykonawcy robót, do którego obowiązku 

92/1 przy 

nr 92/1 przy ul. Karolińskiej, 
przewidziane do rozbiórki. 
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4.2 Istniejące ogrodzenie do rozbiórki

Charakterystyka istnieją

• panele z betonowyc

• słupki prefabrykowane betonowe

• długość do rozbiórki: ok. 

• ogrodzenie jest częściowo zdewastowane

Stan ogrodzenia: ogrodzenie jest cz

4.3 Odtworzenie ogrodzenia

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia o 
pokazanej na planie sytuacyjnym. Długo

Do realizacji ogrodzenia zało
z rozbiórki istniejącego ogrodzenia
panele betonowe, słupki betonowe).

W przypadku niedostatecznej ilo
rozbiórkowych elementów ogrodzenia nale
standardzie i typie. 

Przewiduje się wykonanie nast

• ustalenie szczegółów ogrodzenia z wła

• ustalenie przeznaczenia materiałów z rozbiórki,

• w zaleŜności od potrzeb wykonanie ogrodzenia tymczasowego,

• rozbiórka ogrodzenia,

• wytyczenie nowego ogrodzenia,

• ewentualny zakup i dostarczen

• wykonanie fundamentów pod słupki,

• osadzenie słupków, 

• montaŜ paneli na słupkach,

• wykonanie (przestawienie) bramy.

4.4 Ogrodzenie tymczasowe

W celu zabezpieczenia posesji w czasie wykonywania robót nale
tymczasowe (np. z siatki stalowej o wys. min. 180 rozpi
Ogrodzenie to powinno uniemo
i zwierzęta (powinno być zabezpieczone od dołu przed przekopaniem si
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ce ogrodzenie do rozbiórki 

Charakterystyka istniejącego ogrodzenia: 

panele z betonowych elementów prefabrykowanych 

słupki prefabrykowane betonowe 

 do rozbiórki: ok. 186 m 

ęściowo zdewastowane 

Stan ogrodzenia: ogrodzenie jest częściowo zdewastowane. 

Odtworzenie ogrodzenia 

 wykonanie ogrodzenia o dotychczasowym standardzie w nowej lokalizacji 
sytuacyjnym. Długość ogrodzenia po odtworzeniu 134

Do realizacji ogrodzenia załoŜono wykorzystanie części materiałów pochodz
cego ogrodzenia działki 92/1 oraz sąsiednich działek: 90/7, 90/6, 90/10

owe, słupki betonowe). 

W przypadku niedostatecznej ilości elementów z rozbiórki lub zniszczenia podczas prac 
rozbiórkowych elementów ogrodzenia naleŜy je zastąpić nowymi o takim samym wymiarze, 

 wykonanie następujących prac: 

ustalenie szczegółów ogrodzenia z właścicielem nieruchomości, 

ustalenie przeznaczenia materiałów z rozbiórki, 

ci od potrzeb wykonanie ogrodzenia tymczasowego, 

rozbiórka ogrodzenia, 

wytyczenie nowego ogrodzenia, 

ewentualny zakup i dostarczenie materiałów, 

wykonanie fundamentów pod słupki, 

 

 paneli na słupkach, 

wykonanie (przestawienie) bramy. 

Ogrodzenie tymczasowe 

W celu zabezpieczenia posesji w czasie wykonywania robót naleŜy wykona
i stalowej o wys. min. 180 rozpiętej na Ŝerdziach drewnianych). 

Ogrodzenie to powinno uniemoŜliwić jego przypadkowe przekraczanie przez osoby niepowołane 
 zabezpieczone od dołu przed przekopaniem się zwierz
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dotychczasowym standardzie w nowej lokalizacji 
134 m.  

ci materiałów pochodzących 
90/7, 90/6, 90/10 (m.in. 

ci elementów z rozbiórki lub zniszczenia podczas prac 
 nowymi o takim samym wymiarze, 

 

 

Ŝy wykonać ogrodzenie 
Ŝerdziach drewnianych). 

 jego przypadkowe przekraczanie przez osoby niepowołane 
ę zwierząt). 
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4.5 Technologia wykonywan

4.5.1 Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót nale
potrzebne) i ustalić szczegóły rozwi

NaleŜy wytyczyć przebieg ogrodzenia w obecno
skontrolować poprawność zało
terenie i ewentualnie dokonać niezb

4.5.2 Wykonanie fundamentów

Fundamenty pod słupki bramowe naro
wykonać o parametrach: 

Fundamenty powinny by
betonowych. Jeśli nie podano inaczej to fundament powinien spełnia

• beton klasy minimum C16/20 wg PN

• wymiary – powyŜej te
głębokości 100 cm poni

Fundament bramy (pomi

• beton klasy minimum C16/20 wg PN

• szerokość - 30 cm 

• głębokość poniŜej poziomu terenu 

• poziom w dostosowaniu do istniej

• zbrojenie: – 4 pręty stalowe, 
co 25 cm. 

4.5.3 Słupki 

Słupki powinny być prefabrykowane betonowe dostosowane do wymogów systemu 
ogrodzenia.  

Rozstaw słupków wg wymaga

W przypadku niedostatecznej ilo
rozbiórkowych elementów ogrodzenia nale
standardzie i typie. 

4.5.4 Panele 

Do wykonania ogrodzenia nale
istniejącego ogrodzenia. W przypadku niedostatecznej ilo
zniszczenia podczas prac rozbiórkowych elementów ogrodzenia nale
takim samym wymiarze, standardzie i typie.

 

       

„Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyŜ

 

 

Technologia wykonywania ogrodzenia 

pieniem do robót naleŜy wykonać rysunki warsztatowe (je
 szczegóły rozwiązań z właścicielami poszczególnych nieruchomo

 przebieg ogrodzenia w obecności właściciela nier
ść załoŜeń projektowych (m.in. wymiary) ze stanem faktycznym w 

terenie i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt. 

Wykonanie fundamentów 

Fundamenty pod słupki bramowe naroŜne, przelotowe i zastrzały (st

Fundamenty powinny być zgodne z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia z paneli 
li nie podano inaczej to fundament powinien spełniać nastę

beton klasy minimum C16/20 wg PN-EN 206-1 

Ŝej terenu zgodna z szerokością podmurówki, poni
ci 100 cm poniŜej poziomu terenu. 

Fundament bramy (pomiędzy słupkami): 

beton klasy minimum C16/20 wg PN-EN 206-1 

Ŝej poziomu terenu – 70 cm 

dostosowaniu do istniejącego terenu 

ęty stalowe, Ŝebrowane ∅ 12 mm, ze strzemionami z pr

ć prefabrykowane betonowe dostosowane do wymogów systemu 

Rozstaw słupków wg wymagań systemu ogrodzenia.  

W przypadku niedostatecznej ilości elementów z rozbiórki lub zniszczenia podczas prac 
rozbiórkowych elementów ogrodzenia naleŜy je zastąpić nowymi o takim samym wymiarze, 

Do wykonania ogrodzenia naleŜy stosować panele betonowe pochodz
cego ogrodzenia. W przypadku niedostatecznej ilości elementów z rozbiórki lub 

zniszczenia podczas prac rozbiórkowych elementów ogrodzenia naleŜy je zast
takim samym wymiarze, standardzie i typie. 
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 rysunki warsztatowe (jeśli będą 
cicielami poszczególnych nieruchomości. 

ciciela nieruchomości. NaleŜy 
 projektowych (m.in. wymiary) ze stanem faktycznym w 

ne, przelotowe i zastrzały (stęŜenia) naleŜy 

 zgodne z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia z paneli 
 następujące wymagania: 

 podmurówki, poniŜej 30 x 30 cm o 

12 mm, ze strzemionami z prętów ∅ 6 mm 

 prefabrykowane betonowe dostosowane do wymogów systemu 

ci elementów z rozbiórki lub zniszczenia podczas prac 
 nowymi o takim samym wymiarze, 

le betonowe pochodzące z rozbiórki 
ci elementów z rozbiórki lub 

Ŝy je zastąpić nowymi o 
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4.6 Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki nale
wykonania nowego ogrodzenia. 

Z właścicielem nieruchomo
niewykorzystanych elementów. Je
panele) naleŜy je złoŜyć do składowania na terenie posesji w miejscu wskazanym przez 
właściciele. 

Pozostałe nieprzydatne elementy i odpady pochodz
wywiezie z terenu budowy i zutylizuj
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ce z rozbiórki 

ące z rozbiórki naleŜy w maksymalnym stopniu wykorzysta
wykonania nowego ogrodzenia.  

cicielem nieruchomości naleŜy ustalić przeznaczenie pozostałych, 
niewykorzystanych elementów. Jeśli właściciel będzie chciał pozostawić

ć do składowania na terenie posesji w miejscu wskazanym przez 

Pozostałe nieprzydatne elementy i odpady pochodzące z rozbiórki wykonawca robót 
wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt. 
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y w maksymalnym stopniu wykorzystać do 

 przeznaczenie pozostałych, 
zie chciał pozostawić sobie elementy (np. 

 do składowania na terenie posesji w miejscu wskazanym przez 

ce z rozbiórki wykonawca robót 
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III. 
 
 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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