UWAGI

X] - PODANE PARAMETRY MATERIALOW | ELEMENTOW MOGA ULEC ZMIANIE NA ETAPIE
PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWLANYM

- PRZEKRYCIE KONSTRUKCJI ZACIENIAJACEJ NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA

| | | | |
| 1 1 l | pokrycie dachu w kolorze - WYKONCZENIE Z BLACHY PLASKIEJ NA RABEK STOJACY W KOLORZE JASNO SZARYM
i i i i o w jasnoszarym, NRO - MATERIAL ZASTOSOWANY JAKO WYPEENIENIE DOSWIETLEK - PLYTY

1 1 l swietlik NRO POLIWEGLANOWE KOMOROWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ BROOF(TT) (NA

| | |

swietlik NRQ swietlik NR swietlik NR swietlik NR
| . ) PODSTAWIE BADAK ZGODNYCH Z POLSKA | EUROPEJSKA NORMA PN-EN
‘ ‘ ‘ krokiew skosna, belka z 13501-5+A1:2010)

/ drewna klejonego, 50x20cm

+19.35

scena plenerowa w posiadaniu belka z drewna klejonego,

wym. 30x60cm

Centrum Kultury w Piasecznie

i)

rura spustowa, @15

stup stalowy, V-ksztattny, @30

rewizja rury spustowej

stopa fundamentowa

+/0.00
PRZEKROJ A-A
IW Iy2 Iy3 Iy4 Iy5 Iyé Iy7 stalowe stezenia konstrukgj
b t t i i i ' wraz z montazem oswietlenia
elka z drewna klejonego, wym. belka z drewna klejonego, wym. belka z drewna klejonego, wym. +/10.38 belka z drewna klejonego, wym. +/10.40 belka z drewna klejonego, wym. belka z drewna klejonego, wym.

30x60cm 1 30x60cm | systemowe rozwigzanie 30x60cm 1 30x60cm 1 30x60cm | systemowe rozwigzanie 30x60cm 1
+19.3 | +19.35 | producenta pokrycia +9.35 | | | producenta pokrycia 4|9 3 | pokrycie dachu w kolorze
S korytko szer 22¢m ﬂ dachowego umozliwiajace dachowego umozliwiaja jasnoszarym, NRO

korytko szer. 22cr:n,
min. glebokos¢ 15em 8.30

korytko szer. 22cr:h,

korytko szer. 22cr:n,
min. glebokos¢ 15¢m

min. glebokos¢ 15¢m

korytko szer. 22cm, dostep do pofaci

korytko szer. 22cﬁn, :
min. glebokos¢ 15em | | dachowej | dostep do pofaci

min. glebokos¢ 15em || dachowe;

'''' min. glebokos¢ 15¢m

krokiew skosna, belka z
drewna klejonego, 50x20cm

korytko szer. 12cm, min.
gtebokos¢ 15em

belka z drewna klejonego,
wym. 30x60cm

stup stalowy, V-ksztattny, @30

stopa fundamentowa

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WARIANT 1.2

[

| 0.90

| BIURO PROJEKTOW Nr umowy

| | OBSLUGI INWESTYCJI

| MALGORZATA OKRZEJA - LAZOWSKA INW/24/RE/2017

02-777 WARSZAWA, UL.KULCZYNSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: 226432870 TEL: 697 213 186

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska

Obiekt i adres miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie

Inwestor Gmina Piaseczno . Stadium proj.:
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno Koncepcja
Tytut rysunku Konstrukcja zacieniajgca - przekroje Skala 1:100
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