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I. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Remont 

ul. Adama Asnyka (droga gminna) w Piasecznie”. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

 wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni i elementów drogowych znajdujących się w 

granicach pasa drogowego, a będących istniejącymi dojściami i fragmentami zjazdów posesji 

przylegających do pasa drogowego, 

 wykonanie nowych konstrukcji jezdni i zjazdów, 

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

1.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został opracowany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 

78 lok. 13. 

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalna podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 

a firmą Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13. 

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności: 

­ Umowa z Zamawiającym; 

­ Uzgodnienia z Zamawiającym; 

­ Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie; 

­ Uzupełniające pomiary geodezyjne; 

­ Normy i wytyczne branżowe; 

­ Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka; 

­ Katalog powtarzalnych elementów drogowych; 

­ Inwentaryzacja własna. 
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1.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, w miejscowości 

Piaseczno. Teren objęty opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Adama Asnyka, wykaz działek został 

przedstawiony na stronie tytułowej. 

1.7 CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest określenie stałej organizacji ruchu. 

 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Ul. Adama Asnyka to ulica prowadząca ruch o charakterze lokalnym. Zgodnie z MPZP na odcinku od 

ul. Podleśnej do ul. Henryka Sienkiewicza jest klasy D. Umożliwia dojazd do pobliskich posesji 

mieszkalnych. Istniejąca ulica posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni 

gruntowej, nieutwardzonej i o nieuregulowanym przebiegu. Stan techniczny: zły. 

Droga jest ogólnie dostępna i charakteryzuje się niedużym natężeniem ruchu. Na opracowywanym 

odcinku odbywa się ruch kołowy z jednoczesnym ruchem pieszych.  

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych po terenie. 

Ulica jest oświetlona. 

2.2 GRANICE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

Granica terenu objętego opracowaniem pokrywają się z granicami pasa drogowego ul. Adama Asnyka.  

 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Ulica Adama Asnyka to droga gminna klasy D o następujących parametrach: 

Przyjęte parametry techniczne drogi: 

­ kategoria drogi – gminna,  

­ klasa techniczna – D, 

­ prędkość projektowa - 30 km/h, 

­ przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym, 

­ kategoria ruchu – KR1, 

­ szerokość jezdni: 2 x 2,50 m, 
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­ pochylenie poprzeczne dwustronne: - 2%, 

­ nawierzchnia bitumiczna, 

­ zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej. 

3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Początek opracowania (robót): – granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722, koniec 

opracowania: – skrzyżowanie z ul. Podleśną. 

Trasa drogi gminnej dostosowana została do istniejącego pasa drogowego. 

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r. 

3.3.1 KONSTRUKCJA K1 – NAWIERZCHNIA JEZDNI 

­ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, 

­ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie do grupy nośności G1 E2> 80Mp 

3.3.2 KONSTRUKCJA K2 – ZJAZDY 

­ Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa. 

3.3.3 KONSTRUKCJA K3 – POBOCZA 

­ Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 80 MPa. 

4 ORGANIZACJA RUCHU 
Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz 

poziomego. Ulica Adama Asnyka została zaliczona do kompleksu ulic objętych strefą ograniczonej 

prędkości Tempo 30 km/h. Szczegółowe rozwiązanie zostało przedstawione w części graficznej w 

projekcie stałej organizacji ruchu.  
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4.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA  

Parametry oznakowania pionowego: 

 słupki do znaków pionowych o średnicy, co najmniej 2 cale i ściankach grubości minimum 2,9 

mm znaki należy przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych 

na trwałe do gruntu, 

 znaki małe (M), 

 folia odblaskowa typu 1. 

4.2 WYKAZ ZNAKÓW 

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 1  OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE 

Oznakowanie projektowane 

Oznakowanie pionowe 

Lp. Symbol Ilość Oznaczenie Uwagi 

1. B-43 1 szt. Strefa ograniczonej prędkości 30 km/h  

2. B-44 1 szt. Koniec strefy ograniczonej prędkości 30 km/h  

Oznakowanie poziome 

Lp. Symbol Ilość Oznaczenie Uwagi 

1. P.E.O. 4 szt. Punktowe elementy odblaskowe  

 

 

5 TERMIN WPROWADZENIA 
Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu to lipiec 2018.  



 

 

9 

Vivalo sp. z o.o. 

ul. J. P. Woronicza 78/13 

02-640 Warszawa 

  www.vivalo.pl 

biuro@vivalo.pl 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 
Drogi 

2018-01-04_OR-D-O-001-01 Plan orientacyjny 

2 2018-01-04_OR-D-S-001-01 Plan sytuacyjny 

 


