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I.  KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| T BSFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt I i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjainos iniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania pr0|ektow archltektomczno -budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Il. CzESC OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Remont
ul. Podlesnej (droga gminna) w Piasecznie”. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— wykonanie rozbiérek istniejgcej nawierzchni i elementéw drogowych znajdujgcych sie w
granicach pasa drogowego, a bedacych istniejgcymi dojsciami i fragmentami zjazdow poses;ji
przylegajacych do pasa drogowego,

— wykonanie nowych konstrukcji jezdni i zjazdow,

— wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat opracowany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5,
a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegdlnosci:
Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
— Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja whasna.
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1.6 LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczynskim, w miejscowosci
Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Podlesnej, wykaz dziatek zostat
przedstawiony na stronie tytutowej.

1.7 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie statej organizacji ruchu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Ulica Podlesna to ulica prowadzgca ruch o charakterze lokalnym. Zgodnie z MPZP na odcinku od
ul. Jatowcowej do korica zabudowy jest klasy D. Umozliwia dojazd do pobliskich posesji mieszkalnych
oraz prowadzi ruch do innych ciggédw komunikacyjnych Piaseczna (ul. Adama Asnyka). Istniejgca ulica
posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni ttuczniowej, nieutwardzonej i o
nieuregulowanym przebiegu. Stan techniczny: zty.

Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych po terenie.
Ulica jest oswietlona.

2.2 GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Granica terenu objetego opracowaniem pokrywajg sie z granicami pasa drogowego ul. Podlesnej.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Podlesna to droga gminna klasy D o nastepujgcych parametrach:
Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna,

— klasa techniczna—D,

- predkosé¢ projektowa - 30 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym,
- kategoria ruchu — KR1,
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szerokos$¢ jezdni: 2 x 2,50 m,

pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%,
nawierzchnia bitumiczna,

zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej.

3.2 ROzZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek opracowania (robdt): — skrzyzowanie z ul. Jatowcowa, koniec opracowania: — koniec

zabudowy.

Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego. Na odcinku objetym

opracowaniem projektowane sg nastepujgce skrzyzowania z drogami publicznymi:

Ul. Adama Asnyka (skrzyzowanie wyniesione)

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad, 2012 r.

KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 E2> 80Mp

KONSTRUKCIA K2 — NAWIERZCHNIA URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO —
SKRZYZOWANIE WYNIESIONE

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm,

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,

Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 E2> 80Mpa,

KONSTRUKCIA K3 — ZJAZDY
Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80MPa.
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3.3.4 KONSTRUKCIA K4 — PoBOCZA
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15cm,
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 80 MPa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego ograniczono opornikami betonowymi 12x25x100
cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

4 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie nowego oznakowania poziomego. Szczegétowe
rozwigzanie zostato przedstawione w czesci graficznej w projekcie statej organizacji ruchu. Ulica
Podlesna zostata wtaczona do kompleksu ulic objetych obszarem ograniczonej predkosci Tempo
30 km/h. Strefe tg wyznaczajg znaki B-43 ustawione na ulicach: Jatowcowej oraz Adama Asnyka, ktore
przylegajg bezposrednio do ulicy Podlesnej.

4.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

— stupki do znakdéw pionowych o srednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowaé do stupkdw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

— znaki mate (M),

— folia odblaskowa typu 1

4.2 \WYKAZ ZNAKOW

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia tabela 1.

TABELA 1. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie poziome

Lp. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1. P-25 wg. rysunku Prég zwalniajacy
2. P.E.O. 8 szt. Punktowe elementy odblaskowe

5 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to lipiec 2018 roku.
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IIl. CzESC RYSUNKOWA
Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2018-01-03_0OR-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 2018-01-03_OR-D-5-001-01 Plan sytuacyjny
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