
 Budowa drogi gminnej -  ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno  

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                       Strona | 2 

PROJEKT WYKONAWCZY  

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA 

Tom I  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Tom II/I  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA  

Tom IIA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA SANITARNA  

   – sieć kanalizacji deszczowej 

Tom IIB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA SANITARNA 

   – sieć wodociągowa 

Tom IIIA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

   - sieć nN  

Tom IIIB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

   - sieć oświetlenia drogowego 

Tom  IV  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Tom  V  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY – BRANŻA ZIELEŃ  

Tom  VI  – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Tom  VI – OPINIA GEOTECHNICZNA 

 



 Budowa drogi gminnej -  ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno  

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                       Strona | 3 

PROJEKT WYKONAWCZY  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 

I. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA ........................................................................................................ 4 

1. WARUNKI TECHNICZNE .................................................................................................................. 5 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ................................................................................................... 8 

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO .............................................................. 8 

4. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA ........................................................................................... 9 

5. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................ 11 

6. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA ............................................................................................................................. 13 

7. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA .................................................................................................... 14 

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO .......................................... 15 

8. WSTĘP ............................................................................................................................................. 15 
8.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .............................................................................................................................. 15 
8.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI .............................................................................................................................. 15 
8.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI............................................................................................................................ 15 
8.4. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ................................................................................................ 15 

9. STAN PROJEKTOWANY ................................................................................................................ 16 
9.1. ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................................................... 16 
9.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ............................................................................................................... 16 
9.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ............................................................................................................... 18 

10. UWAGI ............................................................................................................................................. 18 

11. OBLICZENIA .................................................................................................................................... 19 

12. INFORMACJA O PLANIE BIOZ ........................................ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - TABELARYCZNO - RYSUNKOWA ..................................................... 20 
ZESTAWIENIE TABEL ................................................................................................................................................. 20 
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW .......................................................................................................................................... 20 

 



 Budowa drogi gminnej -  ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno  

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                       Strona | 4 

PROJEKT WYKONAWCZY  

I.CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA  



 Budowa drogi gminnej -  ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno  

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                       Strona | 5 

PROJEKT WYKONAWCZY  

1. WARUNKI TECHNICZNE 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że projekt wykonawczy branży elektrycznej dla zamierzenia 

budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów 

do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy 

Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno”, został sporządzony 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Dariusz Naruszewicz  .................................. 
           podpis 

Pruszków, dn.24.11.2017 r. 

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt wykonawczy branży elektrycznej dla zamierzenia 

budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy 

Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  Moniuszki na odcinku od 

ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina 

Piaseczno”, został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, 

normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Niedźwiecki  .................................. 
          podpis 

Pruszków, dn.24.11.2017 r. 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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5.  KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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7. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

 



 Budowa drogi gminnej -  ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy  
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewódzka nr 721) – gmina Piaseczno  

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                       Strona | 15 

PROJEKT WYKONAWCZY  

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

8.  WSTĘP 

8.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Warunki techniczne usunięcia kolizji nr RE-2/RP/PD/7244/2845/2017 z dnia 30.08.2017 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie              

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

o Obowiązujące przepisy, normy i katalogi  

8.2.  Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci nN wzdłuż ulicy Polnej i ulicy Moniuszki 

kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

8.3. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Chyliczkach gm. Piaseczno. 

8.4. Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej i ulicy Moniuszki w Chyliczkach. 

Stanowi również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia  i realizacji robót budowlanych dla 

przedmiotowej inwestycji. 
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9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1.  Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej nN. 

9.2. Opis rozwiązań projektowych     

a) Linie napowietrzne nN 

W związku z planowaną budową ulicy Polnej i fragmentu ulicy Moniuszki istniejącą 

linię napowietrzną nN biegnącą wzdłuż ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistów do ulicy 

Moniuszki należy zdemontować wraz ze stanowiskami słupowymi oraz przyłączami. 

Odtworzenie sieci należy wykonać liniami kablowymi opisanymi poniżej. 

Ponadto istniejącą linię napowietrzną biegnącą wzdłuż ulicy Moniuszki na odcinku 

od ulicy Wschodniej do skrzyżowania z ulicą Polną należy zdemontować wraz ze 

stanowiskami słupowymi oraz przyłączami. Demontowaną linię należy przebudować na 

kablową.  

Istniejącą linię napowietrzną nN biegnącą za skrzyżowaniem z ulicą Polną należy 

pozostawić bez zmian. W celu zasilenia istniejącej linii napowietrznej na skrzyżowaniu 

z ulicą Polną należy wybudować słup krańcowy nN na żerdzi wirowanej E-10,5/12 

zlokalizowany w osi istniejącej linii napowietrznej nN. Jako nowy słup projektuje się słup 

typu K-10/12 z ustojem kopanym U2, dobranym jak dla gruntu średniego.  

Projektowany słup wraz z uzbrojeniem wykonać na podstawie katalogu „Album linii 

napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi Al. 25-120 mm2 – Lnni, Tom 

II, EL-Projekt Poznań, 1993. 

Na projektowanym słupie należy zamocować istniejącą linię napowietrzną nN 

z naprężeniem 25MPa. Zasilenie linii napowietrznej nN wykonać linią kablową nN opisaną 

poniżej.  

Na słupie projektuje się odgromniki nN typu LOVOS 10/500. Odgromniki należy połączyć z 

projektowanym uziomem słupa przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 

prowadzonej po powierzchni słupa. Rezystancja uziomu słupa nie może być większa niż 10 

Ω. 

b) Sieć kablowa nN 

W celu odtworzenia sieci energetycznej wzdłuż ulicy Polnej oraz fragmentu ulicy 

Moniuszki ze stacji transformatorowej nr 02-1642 „Chyliczki-Polna” (podlegającej 

przebudowie wg odrębnego opracowania) zlokalizowanej na działce nr 57/5 projektuje się 

dwa obwody kablowe nN: 
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1) Obwód nr 1 biegnący w kierunku ulicy Urbanistów projektuje się wykonać kablem typu 

YAKXS 4x120 mm2 o łącznej długości 285 / 308 m. Wzdłuż kabla należy na całej 

długości ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4. Na trasie projektowanej linii 

kablowej projektuje się 6 nowych złącz kablowych oraz zmianę lokalizacji 2 istn. złącz 

kablowych. Projektowane złącza należy wyposażyć w rozłączniki izolacyjne oraz tablice 

licznikowe zgodnie ze schematem (rys. E-03). 

Kolidujący kabel nN w obrębie skrzyżowania ulicy Polnej i ulicy `  należy przebudować 

poza obręb kolizji zgodnie z rys. E-01 i E-02. Przebudowę wykonać kablem typu YAKXS 

4x120 mm2 o dł. 17 / 20 m z zastosowaniem muf termokurczliwych typu  

ZRM-4. 

 

2) Obwód nr 2 biegnący w kierunku ulicy Moniuszki projektuje się wykonać kablem typu 

YAKXS 4x120 mm2 o łącznej dł. 251 / 281 m. Wzdłuż kabla należy na całej długości 

ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4.  

Na trasie projektowanej linii kablowej projektuje się 4 nowe złącza kablowe oraz zmianę 

lokalizacji 1 istniejącego złącza kablowego. Projektowane złącza należy wyposażyć w 

rozłączniki izolacyjne oraz tablice licznikowe zgodnie ze schematem (rys. E-03). 

Zasilanie projektowanego słupa typu K-10/12 wykonać kablem typu YAKXS 120 mm2. 

Do wysokości 2,5 m na słupie i głębokości 0,5 m kabel chronić rurą osłonową odporną 

na działanie promieni UV typu BE 110 o długości 2.5m. Połączenie kabla z linią 

napowietrzną wykonać przy pomocy zacisków obustronnie przebijających izolację. 

 

Przy wszystkich złączach należy wykonać uziom o wartości rezystancji nie większej niż 

30Ω, który należy połączyć z szyną PEN złącza. Do uziomu należy również podłączyć 

bednarkę układaną wzdłuż kabla. 

Z projektowanych złącz kablowych należy odtworzyć przyłącza kablowe do istniejących 

budynków mieszkalnych zgodnie ze schematem. 

Powiązanie projektowanych złącz z istniejącą siecią nN należy wykonać kablem typu 

YAKXS 4x120 mm2 z zastosowaniem muf termokurczliwych typu ZRM-4. Należy również 

odtworzyć połączenie bednarką ocynkowaną FeZn 25x4. Lokalizację muf przedstawiono 

na rys. E-01 i E-02. 

Kabel należy układać na głębokości 0,7m zgodnie z normą N-SEP 004. Pod drogami 

i wjazdami na posesję kabel układać w rurze osłonowej typu SRS 110. Skrzyżowania 

z infrastrukturą podziemną należy wykonać w rurach osłonowych typu DVK 110. Końce rur 

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci przy pomocy profesjonalnych uszczelniaczy. 

Lokalizację rur przedstawiono na rys. E-01 i E-02. 
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c) Zabezpieczenie kabli SN 

Istniejące kable SN 15kV biegnące wzdłuż ulicy Polnej należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi typu A PS 160. Miejsce przełożenia i zabezpieczania kabli SN 

przedstawiono na rys. E-01 i E-02. 

Lokalizację kabli SN wykonać metodą przekopów próbnych z zachowaniem zasad BHP. 

Zabezpieczenie kabli wykonać po odłączeniu napięcia i uziemieniu linii kablowych w 

stacjach sąsiednich. 

9.3. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 i N-SEP002, czyli samoczynne wyłączanie 

zasilania. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizować przez samoczynne szybkie odłączenie 

napięcia. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy 

ochronności dla kabli zasilających oraz złącz kablowych. 

10. UWAGI 

10.1. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami norm: N-SEP 004, PN-05100-

1:1998, SEP-E-003. 

10.2. Nowoprojektowana lokalizacja urządzeń podlega inwentaryzacji geodezyjnej, którą 

należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

10.3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia 

10.4. Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. 

10.5. W czasie budowy na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. 

10.6. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć 

i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

10.7. W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia i 

oznakowanie. 

10.8. Demontowane urządzenia należy przekazać do RD Jeziorna lub zutylizować na 

podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

 
             Projektował: 
 
mgr inż. Dariusz Naruszewicz 
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11. OBLICZENIA 

11.1. Dane obwodów: 

a) Obwód nr 1: 

• Długość obwodu: 308 m 

• Szacowane obciążenie obwodu: 9x13kW = 117kW 

b) Obwód nr 2 

• Długość obwodu: 281 m 

• Obciążenie przebudowywanego kabla 7x13kW = 91kW 

11.2. Obciążalność prądowa kabla: 

𝐼0 =
𝑃

√3∙𝑈𝑛∙𝑐𝑜𝑠𝜑
   

a) Obwód nr 1: 

𝐼0 =
117000

√3 ∙ 400 ∙ 0,94
= 179,8𝐴 

b) Obwód nr 2: 

𝐼0 =
91000

√3 ∙ 400 ∙ 0,94
= 139,9𝐴 

Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120 mm2 wynosi 266 A – obciążenie nie 

przekroczy dopuszczalnej długotrwałej obciążalności kabla. 

W stacji obwody zabezpieczyć bezpiecznikami zwłocznymi 200A. 

11.3. Spadek napięcia  

∆𝑈% =
100 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈𝑛
2

 

a) Obwód nr 1 – długość obwodu 308 m 

∆𝑈% =
100 ∙ 117000 ∙ 308

35 ∙ 120 ∙ 4002
= 5,3% 

Spadek napięcia na obwodzie nr 1 obliczony dla kabla YAKXS 4x120 mm2 nie 

przekracza 10% - spadek napięcia w normie. 

b) Obwód nr 2 – długość obwody 285 m 

∆𝑈% =
100 ∙ 91000 ∙ 285

35 ∙ 120 ∙ 4002
= 3,8% 

Spadek napięcia na obwodzie nr 2 obliczony dla kabla YAKXS 4x120 mm2 nie 

przekracza 10% - spadek napięcia w normie. 

Dla przebudowywanych obwodów dobrano kabel YAKXS 4x120 mm2. 
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III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - TABELARYCZNO - RYSUNKOWA 

Zestawienie tabel 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr tabeli Nr strony 
1 Zestawienie podstawowych materiałów 1 21 

2 Zestawienie materiałów z demontażu  2 22 

 

 

 

Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Projekt przebudowy sieci nN E-01 23 

2 Szkic przebudowy sieci nN E-02 24 

3 Schemat przebudowywanej sieci nN   E-03 25 
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Tabela nr 1. – Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Materiał jm ilość 

1. Kabel YAKY 4x16 mm2 m. 71 

3. Kabel YAKXS 4x120 mm2 m. 629 

4. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m. 6 

5. Taśma ostrzegawcza (niebieska) m. 571 

6. Ustój nN typ U2 szt. 1 

7. Żerdź E-10,5/12 szt. 1 

8. Bednarka FeZn 25x4 m. 571 

9. Mufy ZRM-4 szt. 8 

10. Złącze kablowe ZK-3/RBL 3x400A/KK szt. 2 

11. Złącze kablowe ZK-3/RBL 2x400A+ 1x160A/KK szt. 2 

12. Złącze kablowe ZK-4/RBL 3x400A+ 1x160A/KK szt. 3 

13. Złącze kablowo pomiarowe ZKP-3/RBL 2x400A+ 1x160A/3P/KK szt. 1 

14. Złącze kablowo pomiarowe ZKP-3/RBL 2x400A+ 1x160A/1P/KK szt. 2 

15. Złącze kablowo pomiarowe ZKP-3/RBL 2x400A+ 1x160A/2P/KK szt. 1 

16. Piasek m3. 21 

17. Ogranicznik przepięć LOVOS 10/500 szt. 3 

18. Pręty uziomowe miedziowane 17,2mm (kpl.=6m) kpl. 14 

19. Rury osłonowe  DVK 110 m. 30 

20. Rury osłonowe SRS 110 m. 178 

21. Rury osłonowe A PS 160 m. 23 

2. Rury osłonowe BE 110 m. 2.5 
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Tabela nr 2 – Zestawienie materiałów z demontażu 
 

Lp. Materiał jm ilość 

1. Złącze kablowe ( do ponownego wykorzystania) szt. 3 

2. Złącze kablowe szt. 1 

3. Żerdzie typu ŻN szt. 16 

4. Kable nN typu YAKXs 4x120mm2 m. 129 

5. Przewody napowietrzne izolowane nN  typu AsXNs 4x50mm2 m.  424 

 

 


