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gr. 5 cm

gr. 20 cm

gr. 4 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  AC 11S

WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11W

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

C12/15 Z OPOREM

NA ŁAWIE BETONOWEJ 
15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY

E2=80MPa

ZIELEŃ

Krawężnik bet. 15x30cm Krawężnik bet. 15x30cm
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B
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Szczegół zjazdu indywidualnego

Widok z góry

Przekrój A-A
Przekrój B-B

Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm
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Proj. konstrukcja jezdni
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NA ŁAWIE BETONOWEJ  C12/15 Z OPOREM
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100

DOPROWADZENIE  DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80 MPa

WARSTWA JEZDNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5MM WG WT-4

PODŁOŻE GRUNTOWE
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gr. 3 cm

gr. 18-28 cm

gr. 8 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO

PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 
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KRAWĘŻNIK BETONOWY
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E2=35MPaDOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=35MPa

4.00-5.00

E2=35MPaDOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=35MPa

E2=80MPaDOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1
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PODŁOŻE GRUNTOWE

K
O

N
S

T
R

U
K

C
J

A
 K

1

± 0.00 - 0.05
+ 0.05

+ 0.17

PODŁOŻE GRUNTOWE

E2=35MPaDOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=35MPa
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gr. 20 cm

gr. 4 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  AC 11S

WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11W

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 
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DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1
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15X30X100
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gr. 15 cm

gr. 6 cmWARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 
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E2=80MPaDOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUNTOWE

(+ 0.01) - (+ 0.07)**
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CHODNIK

C12/15 Z OPOREM

NA ŁAWIE BETONOWEJ 
15X30X100

KRAWĘŻNIK BETONOWY CEM-PIASKOWEJ GR. 5 CM

6X20 CM NA PODSYPCE

OBRZEŻE BETONOWE

*zgodnie z planem sytuacyjnym *zgodnie z planem sytuacyjnym

*zgodnie z planem sytuacyjnym

Przekrój B-B

Proj. konstrukcja jezdni
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 
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NA ŁAWIE BETONOWEJ  C12/15 Z OPOREM
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100

WG WT-4 LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR>20%
ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ WARSTWA 

gr. 15 cm

DOPROWADZENIE  DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80 MPa

DOPROWADZENIE  PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO)  DO NOŚNOŚCI E2>50 MPa
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rz. przy ogrodzeniu

dowiązanie do istn 

**zmienne wyniesienie krawężnika

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM HYDRAULICZNYM DROGOWYM WG PN-EN-14227-13

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM HYDRAULICZNYM DROGOWYM WG PN-EN-14227-13

Z OBSIANIEM TRAWĄ

HUMUSOWANIE WRAZ 

gr. 15 cm

Z OBSIANIEM TRAWĄ

HUMUSOWANIE WRAZ 

gr. 15 cm
Z OBSIANIEM TRAWĄ

HUMUSOWANIE WRAZ 
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***wyniesienie krawężnika najazdowego - 4cm, lub 0cm - zgodnie z planem sytuacyjnym

±
 0
.0

0
**

*
- 
0
.0

4
**

*

- 
0
.0

4
**

*
±
 0
.0

0
**

*

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM HYDRAULICZNYM DROGOWYM WG PN-EN-14227-13

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO
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