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I.  KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
L OKREGOWA

NP 7z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonmywania samodzielnych funkefi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinef Polskiej fzby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowey Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikotaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Il. CzeSC OPISOWA

1 CzeSC OGOLNA

1.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Dobrej (droga gminna) w Runowie.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78
lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. KosSciuszki 5,
a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

— Umowa z Zamawiajgcym;

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

— Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
— Uzupetniajace pomiary geodezyjne;

— Normy i wytyczne branzowe;

— Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

— Inwentaryzacja witasna.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla zadania
pn. ,Remont ul. Dobrej w Runowie”.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Woykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych znajdujacych sie w granicach pasa
drogowego;

— Wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdow oraz systemu odwodnienia;

— Regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

— Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Wpykonanie elementéw statej organizacji ruchu.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do realizacji robét budowlanych. Celem projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania remontu
konstrukcji nawierzchni wraz z infrastruktura techniczng z ustaleniem technologii oraz okresleniem
ilosci robdt do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja wraz z przedmiarem robdt i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy roboét.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyriskim, w miejscowosci
Rundéw. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Dobrej, wykaz dziatek zostat
przedstawiony na stronie tytutowe;.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Ulica Dobra prowadzi ruch o charakterze lokalnym. Istniejgca ulica posiada przekréj jednojezdniowy,
dwukierunkowy o nawierzchni bitumicznej. Ulica Dobra nie jest ograniczona kraweznikami. Wystepuja
progi zwalniajace, ktore sg w ztym stanie technicznym.

Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.
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Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych po terenie.
Ulica jest oswietlona.

4.2 |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— Wodociag,

— Kanalizacja sanitarna,
— Gazociag,

—  Energetyczna nN.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w kwietniu 2019 r. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej (Czes¢ 1l Opinia
geotechniczna).

5 STAN PROJEKTOWANY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Dobra zaprojektowana zostata jako droga gminna klasy D o nastepujgcych parametrach:
Przyjete parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi — gminna,

— klasa drogi - L,

— predkosc projektowa — 30 km/h,

— przekréj drogi: jednojezdniowa, jednopasowa o ruchu dwukierunkowym,
— kategoria ruchu — KR2,

— szerokosé jezdni: 2x2.5m

— pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2%,

— pobocza: dwustronne o szerokosci 0.75-1.9 m i spadku 8 %,

— nawierzchnia bitumiczna,

— zjazdy z nawierzchni z mieszanki niezwigzanej.

5.2 ROzZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek
nr 2019-01-19_K-D-S-001-01 oraz 2019-01-19_K-D-S-001-02.

Poczatek opracowania (robét): km 0+000.00 — skrzyzowanie z ul. Pod Lasem, koniec opracowania: km
1+101.22 — skrzyzowanie z ul. Solidarnosci.
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Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego. O$ drogi zaprojektowano
w odcinkach prostych. Zaprojektowano srodki uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych typu
wiedenskiego (wyspowe).

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano do istniejgcych rzednych terenu
i przylegtego zagospodarowania z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem
warstw w pkt.5.5). Uksztattowanie profilu podtuznego drogi zostato przedstawione na rys. 2019-01-
19 _K-D-N-001-01 oraz 2019-01-19_K-D-N-001-02.

5.4 PRzEKROJ NORMALNY

Projektowany przekréj normalny oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiono i opisano w czesci
rysunkowej rys. nr 2019-01-19_K-D-PN-001-01.

Parametry przekroju normalnego:

— przekrdj jezdni o spadku poprzecznym dwustronnym - 2,0%,
— szeroko$¢ jezdni — 5.00 m (dwupasowa, dwukierunkowa),
— zjazdy indywidualne.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

— ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad, 2012 r.

5.5.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
— Kategoria ruchu KR2,
— Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1
— Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

5.5.2 KONSTRUKCIA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI
— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 8 cm,
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa,
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50 MPa.
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5.5.3 KONSTRUKCJA K2 — PoBoczA
— Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.

5.5.4 KONSTRUKCJA ZJAZDOW:
e K3.1-w przypadku gdy zjazd w stanie istniejgcym ma nawierzchnie nieutwardzong:
— Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
e K3.2 —w przypadku gdy zjazd w stanie istniejgcym ma nawierzchnie z MMA:
— Dowigzanie do nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstwy z betonu asfaltowego
AC 11 S lub odtworzenie zjazdu z MMA lub
— Odbudowa zjazdu z MMA.
e K3.3 —w przypadku gdy zjazd w stanie istniejgcym ma nawierzchnie z kostki betonowej:
— Regulacja wysoko$ciowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z
uzupetnieniem i reprofilacjg podbudowy z kruszywa

5.6 OBSLUGA PRZYLEGLEGO TERENU

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano remont
zjazdéw do poszczegdlnych dziatek.

5.7 ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie aktualizacje statej organizacji ruchu. Srodki techniczne
i organizacja ruchu beda wymuszaty ograniczenie predkosci pojazdéw silnikowych do 30 km/h. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6 ODWODNIENIE

Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana poprzez odpowiednio
uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne, do projektowanego drenazu
francuskiego. Drenaz projektuje sie z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5 — 63 mm otoczonego
geowtdkning o gramaturze 200 g/m?. Szczegétowe rozwigzania przedstawione zostaty na rysunku
2019-01-19_K-D-PN-001-01.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] budowe nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a budowe infrastruktury technicznej potozonej ponizej gtebokosci 1,2 m ppt do drugiej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg asfaltu,
podbudowy, warstwy filtrujgcej i nasypdw znajduje sie warstwa niespoista zbudowana z piaskéow
Srednich miejscami zaglinionych, przewarstwiona glina piaszczystg lub gling. W punkcie 3
nawiercono grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfu. Przewidywany schemat budowy
geologicznej przedstawiony zostat na kartach otworéw badawczych (Btad! Nie mozna odnalei¢
zrodta odwotania.) i przekroju geotechnicznym (Zat. 3.0).
W trakcie wykonywania badan nawiercono zwierciadto wéd podziemnych stabilizujgce sie na
gtebokosci od 1,7 do 2,1. W okresie wystepowania intensywnych opadéw deszczu lub roztopdw
stan wéd podziemnych moze ulec zmianom nawet do +0,5 m od stanu obecnego.
Zaobserwowano liczne sgczenia wodd z przewarstwien piaszczystych w obrebie utwordéw
spoistych.
Po intensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopéw mozliwe jest okresowe
gromadzenie sie wéd zawieszonych na stropach utwordéw stabo przepuszczalnych.
Wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne. Szczegétowe zestawienie charakterystycznych
parametréw geotechnicznych przedstawiono na Zat. 4.0
Warunki wodne wg. Rozporzadzenia [10] dla nasypéw oraz wykopdw do 1,0 m, przy utwardzonym
poboczu oraz dobrym odprowadzeniu wéd deszczowych ustala sie jako przecietne lub dobre we
wszystkich otworach geotechnicznych.
Na podstawie Rozporzadzenia [10], podtoze gruntowe proponuje sie zakwalifikowac
do grupy nosnosci G3 lub G4 (ostateczna decyzje powinien podjgc¢ projektant drogi).
Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.
Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana ieksploatowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzié pod statym nadzorem geotechnicznym.

Vivalo sp. z0.0.
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GEO4Tech KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO LI
Warszawa, ul. Artyleryjska 41 " _—
rtylery] Profil numer 1 Wiertnica: WAMET-H13P
Rejon: ul. Dobra Obiekt: ulica System wiercenia: obrotowy
Miejscowosc¢: Rundéw Zleceniodawca: Vivalo Sp. z 0.0. n-‘ bt
Gmina: Piaseczno (gmina miejsko-wiejsWiercenie: GEO4Tech Sp. z 0.0. Rzeons: 12505 mnpun}..Glebakosc: 4.00vh
Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. t. Charczuk Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 11-04-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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GEO4Tech
Warszawa, ul. Artyleryjska 41

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr. 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Dobra
Miejscowosc: Runow

Obiekt: ulica
Zleceniodawca: Vivalo Sp. z 0.0.

Gmina: Piaseczno (gmina miejsko-wigjsWiercenie: GEO4Tech Sp. z 0.0.

System wiercenia: obrotowy

Rzedna:

123.15 m n.p.m. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgrinz. £. Charczuk Skala 1:25 | Data wiercenia: 11-04-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Warszawa, ul. Artyleryjska 41 Profil numer 3

GEO4Tech KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Dobra Obiekt: ulica
Miejscowosc: Runow Zleceniodawca: Vivalo Sp. z 0.0.

Gmina: Piaseczno (gmina miejsko-wigjsWiercenie: GEO4Tech Sp. z 0.0.

Nadzor geologiczny: mgr inz. t. Charczuk
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Skala 1:25 | Data wiercenia: 11-04-2019
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GEO4Tech KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabhind
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IV. CzESC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa

1 2019-01-19_K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2019-01-19_K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny — arkusz 1
2019-01-19_K-D-S-001-02 Plan sytuacyjny — arkusz 2

3 Drogi 2019-01-19_K-D-N-001-01 Profil podtuzny — arkusz 1
2019-01-19_K-D-N-001-02 Profil podtuzny — arkusz 2

4 2019-01-19_K-D-PN-001-01 Przekroje normalne
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