Kosztorys ofertowy

Remont ul. Iwa (droga gminna) w m. Henrykéw-Urocze

Nazwa: Etap 2 km 0+600.00 - 1+115.31
) . . Jednostka Cena s .
Lp. Nr STWIORB [Podstawa Rodzaj robét — . Wartos¢ pozycji
Nazwa llos¢ jednostkowa
1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
1.1 D.01.01.01 KNR 2-01 0119-03 [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie rowninnym km 0.52
1.2 D.01.02.02 KNR 5-12 0101-02 [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.52
- - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy z
1.3 D.01.02.04 | KNR2-310803-03 1RC ) yen. p e m2 51.36
0803-04 mieszanki z kruszywa
14 D.01.02.04 analiza wiasna Przestavylenle ogrodzenia z siatki wraz z ponownym wykonaniem podmurdwki i mb 34.29
osadzeniem stalowych stupkow
1.5 D.01.02.01 KNR 2-31 0815-02 T . . . . m2 713.14
Usuniecie zieleni z pasa drogowego wraz z wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny.
KNR 2-01 0103-07 +
KNR 2-01 0105-07 +
KNR 2-01 0110-01
0110-04 + KNR 2-01
16 D.01.02.01 | "% 0 05 011005 + szt. 6.00
KNR 2-01 0110-03 . o . L
0110-05 + analiza |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm oraz
wiasna wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
KNR 2-01 0103-07 +
KNR 2-01 0105-07 +
KNR 2-01 0110-01
0110-04 + KNR 2-01
17 D.01.02.01 | %0 05 0110-05 + szt. 9.00
KNR 2-01 0110-03 ) o ) o
0110-05 + analiza |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm oraz
wiasna wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
KNR 2-01 0207-01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
2.1 D.02.01.01 0214-03 (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni) m3 1487.97
KNR 2-01 0126-01
2.2 D.01.02.02 0126-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 235.56
3 D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy
3.1 D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 [konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia, progi zwalniajgce, m2 3951.69
skrzyzowania wyniesione, pobocza, zjazdy)
KNR 2-31 0111-01
3.2 D.04.05.01 0111-02 Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm m2 3032.60
KNR 2-23 0104-01
33 D.04.04.02 0104-02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa z 0/31,5 mm gr. 20 cm m2 2913.04
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki
3.4 D.04.03.01 KNR AT-03 0202-01 niezwiazanej m2 2534.13




Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag warstwy wigzgcej z betonu

35 D.04.03.01 KNR AT-03 0202-02 m2 2242.32
asfaltowego
3.6 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 Wykqname warstwy jezdnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy m2 163.71
0114-06 indywidualne)
3.7 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 755.38
4 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * *
4.1 D.05.03.05b D.05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa Scieralna gr. 4 cm m2 2167.07
4.2 D.05.03.05a D.05.03.05a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wigzgca gr. 5 cm m2 2242.32
Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-
4.3 D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03 [kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (kostka betonowa URBANIT mono-color brgz ziemi lub m2 378.91
rownowazna)
2 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * *
5.1 D.07.01.01 KNR 2-31 0706-03 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi m2 29.59
5.2 D.07.02.01 KNR AT-04 0210-01 Punktowe elementy odblaskowe szt. 44.00
5.3 D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 11.00
5.4 D.07.02.01 KNR 2-31 070301 Przymocowanie tarcz znako_\_/v drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki ot 1.00
drogowe typu B - Il generaciji
55 D.07.02.01 KNR 2-31 070302 Przymocowanie tarcz znakc_>_w drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki ot 10.00
drogowe typu D - | generacji
- - . - +C-9/C-
56 D.07.02.01 analiza wiasna i’(;%r_rlolcowame znakow drogowych - znaki drogowe zespolone typu U5b+C-9/C ot 2.00
5.7 D.09.01.01 analiza wtasna Stupki betonowe typu YORK lub réwnowazne szt. 6.00
5.8 D.07.02.01 analiza wtasna Stupki stalowe U-12c szt. 5.00
6 D.06.00.00 * ELEMENTY ULIC * * *
Ustawienie opornikdw drogowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw
6.1 D.08.01.01 KNNR 6 0403-03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cem.-kruszywowa 1:4 gr. 5 cm m 228.10
7 D.03.00.00 * PRZEPUSTY * * *
21 D.01.02.04 KNR 2 .31 0816-03 + Rozblg’rkg istniejgcego przepustu wraz ze Sciankami czotowymi i wywozem materiatu ot 2,00
analiza wtasna z rozbidrki
25 D.06.02.01 KNNR‘ 6 0605-08 + Wykon.anl.e przepustu fi 600 z rur typu WIPRO wraz z wykonaniem tawy, zasypki i mb 19.50
analiza wtasna umocnienia wlot i wylotu
8 * * REGULACJA PIONOWA WEAZOW * * *
8.1 D.03.02.01a KNR 2-31 1406-04 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 10.00
8.2 D.03.03.02 analiza wlasna  |[Zmiana typu hydrantu z nadziemnego na podziemny szt. 1.00
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