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Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokfadnych informacji co do danych technicznych ( Srednice, zaglebienie)
wystepujacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie
zamdwienia materiaféw i prace ziemne nalezy prowadzi¢ dopiero po wczesniejszym ustaleniu
lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrdw.

Przekopy kontrone nalezy wykonywaé min. co 10m.

. Roboty ziemne nalezy wykonywat ze szczegding ostroznosciq i pod nadzorem gestordw sieci.

. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygowaé rzedne projektowanego
wodociqqu i dostosowaé do rzeczywistych rzednych.

. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé
Srednice przewoddw wodociggowych.

. Nalezy wykonat podtqczenie wszystkich nieruchomosci do sieci wodociqgowej osobnym
przytgczem z nawiertkg.

. W przypadku ukfadania przewoddw wodociggowych powyzej strefy przemarzania
nalezy je zabezpieczy¢ termicznie.

. Przy wszystkich trojikach i kolanach nalezy wykona¢ bloki oporowe,

w przypadku braku mozliwosci wykonania bloku nalezy zastosowaé potqczenia nierozigczne.

8. Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami nalezy wykonaé bloki podporowe.
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Inwestor
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49
e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

Jednostka projektowa
ROBIMART Sp. z 0.0.

ul. Staszica 1 pigtro V, 05-800 Pruszkéw
ROBIMART e 020 2454 00 (2250 700

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA
DO UL. JANA PAWCA II (BEZ SKRZYZOWANIA) W PIASECZNIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego
SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANA W DRODZE GMINNEJ — ULICY
DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWEA Il (BEZ SKRZYZOWANIA) W
PIASECZNIE, POWIAT PIASECZYNSKI, WOJEWGDZTWO MAZOWECKIE

Stadium Branza Tom
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA /1B

Projektant Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis Data

inz. Artur Kolanowski sanitama MAZ/0196/PWOS /06 PAZDZIERNIK 2019
Opracowat Podpis

mgr inz. Beata Rusak Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis

mgr inz. Andrzej Kujowski sanitarng ST-543/87 1:500
Nazwa' rysunku Nr rys. Nr strony
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