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1:10KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

02-653 Warszawa

al. Niepodległości 13 / 73

96-100 Skierniewice 

ul. Jana Brzechwy 16

01

25 Mpa
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typ 8, G4
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25 Mpa

KR4

50 Mpa

100 Mpa

typ 8, G4

podłoże gruntowe
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DW 722 -- KR4, G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia - pierścień ronda

kostka kamienna granitowa, gr. 16 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

C3/4 ≤ 6.0 MPa, gr. 22 cm
mieszanka kruszywa związana cementem,
warstwa mrozoochronna,

C3/4 ≤ 6.0 MPa, gr. 22 cm
mieszanka kruszywa związana cementem,
warstwa mrozoochronna,

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa, gr. 20 cm
mieszanka kruszywa związana cementem,
warstwa mrozoochronna,

AC 22 P 35/50, gr. 11 cm,

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 

AC 22 W PMB 25/55-60, gr. 8 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11 S 50/70, gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16 W 35/50, gr. 4 cm,
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05

podłoże gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5
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C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 15 cm
z piasku stabilizowanego cementem

warstwa ulepszonego podłoża

C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 25 cm
z piasku stabilizowanego cementem,

warstwa ulepszonego podłoża

C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 25 cm
z piasku stabilizowanego cementem,

warstwa ulepszonego podłoża

06

podłoże gruntowe

C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 20 cm
z piasku stabilizowanego cementem

warstwa ulepszonego podłoża

DW 722 -- G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia - ścieżka rowerowa
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warstwa ścieralna z bet. asf. AC 8 S 50/70gr. 4 cm,

03

25 Mpa

podłoże gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

C3/4 ≤ 6.0 MPa, gr. 22 cm
mieszanka kruszywa związana cementem,
warstwa mrozoochronna,

C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 25 cm
z piasku stabilizowanego cementem,

warstwa ulepszonego podłoża

kostka betonowa wibroprasowana szara, gr. 8 cm

kostka betonowa wibroprasowana szara, gr. 6 cm

podbudowa z betonu C16/20, gr. 25 cm

100 Mpa

typ 8, G4

50 Mpa
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DW 722 -- G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia - zatoka autobusowa
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podłoże gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 
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miejsca parkingowe, DW 722 -- G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia - zjazd indywidualny, publiczny,

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa, gr. 15 cm
z piasku stabilizowanego cementem

warstwa ulepszonego podłoża

(kolor grafitowy dla miejsc parkingowych)

kostka betonowa wibroprasowana szara, gr. 8 cm

DW 722 -- G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia - chodniki, wyspy kanalizujące,

dr. manewrowa zatoki parkingowej -- KR2, G4 -- skala 1:10

Nawierzchnia proj. jezdni,

 -- KR4, G4 -- skala 1:10

DW 722 oraz krzyżujące się drogi w zakresie opracowania

Nawierzchnia proj. jezdni,

- zwiększona do 20 cm w ciągu zjazdów
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 

C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa, gr. 25 cm
z piasku stabilizowanego cementem,

warstwa ulepszonego podłoża
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AC 11 S PMB 45/80-55, gr. 4 cm,

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego


